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URUN TANIMI
Yiksek yapisma glclne sahip, elastik karakterli, kayma ozelligi azaltilmis, 1si
degisikligine, suya ve dona dayanikli, gelistirilmis, cimento esasli, seramik, granit
seramik, granit, mermer, dogal tas, porselen gibi blyik ebatli kaplama malzemesi
yapistirma harcdir.

KULLANIM ALANLARI

MegaGranit; saglam, tozsuz ve su emmesi dislk cimento esasli siva, sap, astarli
beton ylzeyler tizerine su emme orani dislk seramik gibi kaplama malzemelerinin
ic ve dis mekanlarda yatay ve dusey ylzeylere yapistirimasinda kullanilir.

Ozellikle yogun trafije maruz kalan mekanlarda su emme orani disik granit,
mermer, cotto, dogal tas benzeri kaplamalarin ic ve dis mekanlarda yatay ve disey
yuzeylere yapistiriimasinda kullanilir.

URUN AVANTAJLARI

e Bliylk ebatl kaplamalarin yapistirilmasinda kullanilir.

e Polimer katkisi sayesinde ylksek elastikiyet ve yapisma glict saglar.
e Suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Disey uygulamalarda kayma yapmaz.

PERFORMANS

Baslangic cekme yapisma mukavemeti > 1 N/mm?2 TS EN 1348
?;Jgg\j/:ﬁglﬁkt{iﬂ sonra ¢ekme yapisma > 1 N/mm?2 TS EN 1348
Ismlsa)\//ae%i:t?mldktan sonra ¢ekme yapisma > 1 N/mm? TS EN 1348
Donma - ¢bziinme cevriminden sonra cekme S 1 N/mm2 TS EN 1348
yapisma mukavemeti -

Aclk bekletme siresi sonrasi gekme yapisma 2

mukavemeti (20 dk. sonra) 20,5 N/mm TSEN1346
Enine sekil degistirme 25mm<ST<5mm| TSEN 12002
Kayma <0,5mm TS EN 1308
Yangina tepki sinifi Al TS EN 13501 - 1

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagdil nem ortaminda
yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir. Tabloda verilen degerler ylizey ve
ortam kosullarina gore farklilik gosterebilir.

REFERANS STANDARTLARI
Onaylar/Standartlar

TS EN 12004

CE

Bayindirlik Bak. Poz No.
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.013/1
Bayindirlik Bak. Poz No.: 04.013/4

KALITE BELGELERI
TS EN 12004 - C2TS1
CE

UYGULAMA PROSEDURU

Uygulama Yiizeyleri

ic ve Dis Mekan Duvar;

- Cimento esasli siva

- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmis)
ic ve Dis Mekan Zemin;

- Cimento esasli sap

- Beton (MegaFilm veya MegaFilm BB astar uygulanmis)

Yiizey Hazirhgi

e Yizey kuru, temiz, saglam ve tozdan arindirimis olmali, yag, kir veya yapismayi
engelleyici malzemeler ylizeyden temizlenmeli, harg, cimento kalintilart gibi maddeler
kazinmalidir.

e Seramik arkasindaki tozlu ylizey nemlendirilerek temizlenmelidir.

e Derinligi 1 cm’den fazla olan yilzey hatalarinin tamirati yapistirma harci
uygulanmasindan 6 - 8 saat dnce MegaTamir i veya MegaTamir K ile yapiimalidir.
Yapisal tamir harc kullanilimasi gereken durumlarda MegaTamir i Yapisal veya
MegaTamir K Yapisal kullaniimalidir.

e Yizey temizliginden sonra, yapisma mukavemetinin artirilmasi ve ylzey
emiciliginin dengelenmesi icin ylizey MegaFilm astar ile tek kat olarak astarlanmali
ve 1 - 2 saat kurumaya birakilmalidir.

e Briit beton ylizeylerde uygulamaya gecilmeden 6nce yapisma mukavemetinin
artinlmasi igin ylizey MegaFilm BB brit beton astari ile tek kat olarak astarlanmali
ve minimum 3 saat kurumaya birakilmalidir.
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e [slak hacim uygulamalarinda seramik dosemesinden once onerilen astar ile
astarlanmis ylizeye Megalzo Lastik 10 Grind ile su yalitimi saglanmalidir.

Cimento Esasli, Yiiksek Performansli, Elastik Karakterli,
FLEX Biiyuk Ebath Seramik Yapistirma Harci

Uygulama Yontemleri

e MegaGranit yapistirma harci, seramik ebadina ve ylzeyin yapisal durumuna
gore belirlenmis tarakli mala ile ylzeye uygulanmalidir.

e Uygulama sirasinda MegaGranit'in yiizeyde film olusturmamasina dikkat
edilmelidir. Ylzeyinde film olusturmus yapistirici zeminden kazinmalidir ve tekrar
kullanilmamalidir.

e Kaplama malzemesi ylzeye vyerlestirilip, lastik uclu bir tokmak ile ylzeye
oturmasi saglanmalidir.

¢ Derz dolgu islemine, yapistirma isleminden minimum 24 saat sonra gecilmelidir.
¢ Dis mekan uygulamalarinda 33x33 cm’den buiy(k ebatli seramik uygulamalarinda
cift tarafli yapistirma islemi uygulanmalidir.

Uygulama Onerileri

o Acik renkli duvar ve yer seramiklerinin beyaz renkli MegaGranit ile yapistiriimasi
onerilir.

o Uriin kanistinldiktan sonra kap émrii icerisinde kullaniimalidir. Uygulama esnasinda
kap omrind doldurmus Grinler kesinlikle kullanilmamalidir.

e Hazirlanan harg icerisine kirec, cimento, alci gibi yabanci herhangi bir malzeme
ilave edilmemelidir.

e Karisima ekstra su ilavesi yapilmamalidir.

e Saglam olmayan ylzeylere uygulama yapilmamalidir. Eski ylzeylerin saglamhd
ve tasiyiciligi uygulama islemi 6ncesi kontrol edilmelidir.

¢ Uygulama esnasinda ve sonrasinda ylzey hava akimlarindan korunmali ve su ile
temasi engellenmelidir.

e 24 saat icerisinde don tehlikesi olan, donmus veya buzlanmasi erimekte olan
ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Sicak havalarda malzemenin direkt glines isinlarina maruz kalmamasina dikkat
edilmeli ve karisim soguk su ile yapiimalidir.

o Asiri riizgarl veya dogrudan glines goren sicak ylizeylerde uygulama yapiimamali,
bu ortamlarda uygulama zorunlulugu varsa baslamadan 6nce ortam ve ylzey
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

e Yagmurlu havalarda uygulama yapilmamali, uygulama yapilan ylzey 24 saat
slire ile yagmurdan korunmalidir.

¢ Degisik ylzey uygulamalarinda teknik destek hattimizi arayiniz. (TEL: 444 4 595)

Yiizey ve Ortam Sicakligi
Uygulama esnasinda ylizey ve ortam sicakhigi +5°C ve +35°C arasinda olmalidir.

Uygulama Sinirlar

Maksimum 3 saat
Maksimum 20 dk.

Hazirlanan harcin kullanilabilme suresi - Kap omri
Calisabilme suresi

Dugzeltilebilme suresi 15 dk.
Derz uygulamasi igin gerekli stre 24 saat
Zeminin trafige agilmasi icin gerekli stre 24 - 48 saat

Bu degerler laboratuvar sartlarinda; 23 + 2°C ve %50 + 5 bagil nem ortaminda
yapilan deneyler sonucunda elde edilmistir. Tabloda verilen degerler ylizey ve
ortam kosullarina gére farklilik gosterebilir.

UYGULAMA TALIMATLARI

Karisim Orani

AgIrh@inin %24 - 26'si oraninda su ile karistirimalidir. (25 kg ambalaj igin 6,0 - 6,5
litre su)

Karistirma Ekipmanlari
e DUstk devirli elektrikli mikser (400 devir/dk.)
e Ozel uglu karistirma ekipmani

Karistirma Siiresi

Dustk devirli bir mikser yardimiyla kuru toz ve topak kalmayacak sekilde
karistinlmalidir. Harg, 5 - 10 dk. dinlendirildikten sonra uygulama éncesi 1 - 2 dk. tekrar
karistinimalidir.

Uygulama Ekipmanlari
e Seramik ebadina ve zeminin yapisina gére belirlenmis tarakli celik mala
e Lastik uclu seramik tokmagi

Ekipman Temizligi
Uygulama sonrasinda, kullanilan ekipmanlar Uzerindeki har¢ kurumadan su ile
temizlenmelidir.
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TEKNiK OZELLIKLER

Kimyasal Yapi: Cimento esasli, polimer katkili, seramik yapistirma harci
Kuru Yogunluk: 1,35 + 0,05 gr/cm?

Har¢ Yogunlugu: 1,80 + 0,05 gr/cm?

Tane Boyutu: < 600 ym

Renk: Beyaz, gri

Sicaklik Dayanimi: -15°C ve +80°C arasl

TUKETIM / SARFiYAT
Uygulama ylzeyinin durumuna ve kullanilan kaplama malzemesi boyutlarina gore
sarfiyat miktari degismektedir.

Seramik Boyutu Tarak Olgiisii Tiiketim Miktari
10x10 cm ile 10x15 cm arasi ve Tek tarafl yapistirma: 3,5 - 4,0 kg/m’
daha kclk ebatlar 6x6x6 Cift tarafli yapistirma: 5,0 - 5,5 kg/m?
10x15 ile 25x40 cm aras! Tek tarafli yapistirma: 4,5 - 5,0 kg/m?
10x15 ile 33x33 cm arasi 888 Cift tarafli yapistirma: 6,0 - 6,5 kg/m?
25x40 ile 33x33 cm Uzeri 10x10x10 Tek tarafl yapistirmat 5,0 - 5,5 kg/m’
Cift tarafli yapistirma: 6,5 - 7,0 kg/m?
AMBALAJ

MegaGranit; net 25 kg'lik kraft torbalarda 80x100 cm 6l¢ill bir palette toplam 54
adet torba (1350 kg) olarak sunulmaktadir.

RAF OMRU
Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arasi sicaklik) ortamda depolandiginda raf 6mri 12 aydir.

DEPOLAMA KOSULLARI

Acilmamis orijinal ambalajinda, kuru (azami %60 bagil nem) ve serin (+5°C ve
+25°C arasi sicaklik) ortamda depolanmalidir.

Direkt glines 151g1 altinda birakilmamalidir.

Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

GUVENLIK ONERILERI
Urlintin kolay ve glivenli sekilde uygulanabilmesi icin IGtfen Glvenlik Bilgi Formu'na
(GBF) basvurunuz.






