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BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 

1.1. Madde /Karışımın kimliği 

Ürün Adı   LITHIUM CARBONATE TECHN. MIN. 99% 

Kayıt Numarası 01-2119516034-53-0000, 01-2119516034-53-0002, 01-2119516034-53-0003

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 

Kullanım  Kimya endüstrisi için hammadde. İlaç endüstrisi için hammadde. 
Kullanım Kısıtlamaları Bilinmiyor. 

1.3. Acil durum telefon numarası 

 Ulusal Zehir Danışma Merkezi 
(UZEM) :114  Acil Sağlık Hizmetleri: 112 

BÖLÜM 2: TEHLİKELERİN TANITIMI 

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması 

Yutulması halinde zararlıdır. 

Gözleri tahriş eder. 

Sınıflandırma (27092 T.C.) Xn;R22. Xi;R36. 

2.2. Etiket unsurları 
Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi: 

TC 28848 ve EC 1272/2008’e göre etiketleme 

Piktogramlar: 

Uyarı Kelimesi: Uyarı 

Zararlılık İfadeleri: 

H302 Yutulması halinde zararlıdır. 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 



GÜVENLİK BİLGİ FORMU 
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer 
sayılı yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.

LITHIUM CARBONATE TECHN. MIN. 99%

Versiyon: 1.6 Revize Edildiği Tarih 10.04.2014 Önceki Versiyon 07.04.2014 

2/25    TR 

Önlem İfadeleri: 

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının. 

P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN. 

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, 
kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

P307+P311 Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya 
doktoru/hekimi arayın. 

P501 İçeriği/kabı onaylanmış atık bertaraf tesisinde bertaraf edin. 

Etiket Üzerinde Belirtilmesi Gereken Tehlikeli Bileşenler: 

CAS: 554-13-2  Lityum karbonat 

2.3 Diğer tehlikeler 

Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunun içindedir. 

PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları 

Bu madde PBT ve vPvB olarak kabul edilmemektedir. 

BÖLÜM 3: BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 

3.1 Madde 

İsim EC No./ REACH No CAS No. Miktar % 
Sınıflandırma(T.C.27092) 

(67/548/EEC) 

Sınıflandırma 
(T.C. 28848) 

Lityum karbonat 

209-062-5

01-2119516034-53-0000

01-2119516034-53-0002

01-2119516034-53-0003

554-13-2 ≤100% Xn;R22. Xi;R36. 
Akut Tok. 4- H302 
Göz Tah. 2- H319 

Tüm (R) ve (H) İfadeleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir. 

TERTİP HAKKINDA 

Kimyasal yapısı: Lityum tuzu. 

Veriler en son T.C ve A.B. yönetmeliklerine uyumlu olarak verilmiştir. 

3.2 Karışım 

Uygulanamaz. 

BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

4.1.İlk yardım önlemlerinin açıklaması 

Genel 

İlk yardımı yapan personeller kendi güvenliklerine dikkat etmeli ve tavsiye edilen koruyucu giysileri kullanmalıdır. 
Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Kazazedeyi tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız.  
Sakin bir ortamda sıcak tutunuz. 

Soluma 

Temiz hava sağlayınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız. Kazazedeyi rahat ettiriniz, yarı dik pozisyonda tutunuz. 
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. 
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Yutma 

Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz. Kusturmayınız.  
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Hemen bir doktor çağırınız. 

Ciltle Temas 

Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. 

Gözlerle Temas 

Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Hemen bir doktor çağırınız. 

4.2. Akut ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler 
Semptpomlar:  Rahatsızlık. 

4.3.Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 
Tedavi: Semptomatik tedavi uygulayınız. Uzman önerisi almak için Ulusal Zehir Danışma Merkezi başvurmalıdırlar. 

BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 

5.1. Yangın söndürücüler 
Uygun söndürücü maddeler: Ürün kendiliğinden yanmaz. Çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. 
Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Yüksek basınçlı su jeti kullanmayınız. 

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 
Yanmadan kaynaklanan riskler: Isıtılması halinde veya yangında zehirli gazlar oluşturabilir. 

    Karbon monoksit(CO), Karbon dioksit (CO2). 

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 
Özel koruyucu teçhizat: Yangın halinde bağımsız solunum cihazı ve tam koruyucu giysi giyilmelidir. 
Diğer bilgiler: Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı ayrı toplanması gerekir, bu sular kanalizasyon sistemine girmemelidir. 

Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. 

BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 

İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. 
Tozlarını solumayın. Tozu, su fışkırtarak hapsediniz. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. 

6.2. Çevresel Önlemler 

Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Yeraltına sızmamalıdır. 

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 

Mekanik elleçleme aletleri kullanınız. Toz oluşumundan kaçınınız. Tamamen toplayınız ve etiketlenmiş kaplara aktarınız. 
Uygun imha işlemi uygulayınız. 

6.4. Diğer bölümlere atıflar 

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgiler için 8. Bölüme bakınız. 
Bertarafı ile ilgili bilgileri için 13. bölüme bakınız. 

BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler 

Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 
Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. 
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri: Yangından korunmak için alınan önleyici tedbirler. 
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7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 
Depolama koşulları: 

Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz. 

Depolama tesisi hakkında talimatlar: 

Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz. Nemden koruyunuz. 

Uyumsuz malzemeler: 

Asitlerle beraber saklamayınız. 

7.3. Belirli son kullanımlar 

Kimya endüstrisi ve ilaç endüstrisi için hammadde olarak kullanılır. 

BÖLÜM 8: MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 

8.1. Kontrol parametreleri 

Maruz kalma limiti bulunan hiçbir içeriğe sahip değildir. 

    DNEL/DMEL (Lityum karbonat) :  

Son kullanma tarihi: DNEL, Çalışanlar 

Maruz kalma yolları: Cilt ile temas 

Olası sağlık etkileri: Akut etkiler 

Değer: 100 mg/kg 

Son kullanma tarihi: DNEL, Çalışanlar 

Maruz kalma yolları: Solunması halinde 

Olası sağlık etkileri: Akut etkiler 

Değer: 30 mg/m3 

Son kullanma tarihi: DNEL, Çalışanlar 

Maruz kalma yolları: Cilt ile temas 

Olası sağlık etkileri: Uzun-süreli maruziyet 

Değer: 64,3 mg/kg 

Son kullanma tarihi: DNEL, Çalışanlar 

Maruz kalma yolları: Solunması halinde 

Olası sağlık etkileri: Uzun-süreli maruziyet 

Değer: 10 mg/m3 

Son kullanma tarihi: DNEL, Tüketiciler 

Maruz kalma yolları: Cilt ile temas 

Olası sağlık etkileri: Akut etkiler 

Değer: 19,23 mg/kg 

Son kullanma tarihi: DNEL, Tüketiciler 

Maruz kalma yolları: Solunması halinde 

Olası sağlık etkileri: Akut etkiler 

Değer: 28,92 mg/m3 
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Son kullanma tarihi: DNEL, Tüketiciler 

Maruz kalma yolları: Yutulması halinde 

Olası sağlık etkileri: Uzun-süreli maruziyet 

Değer: 6,43 mg/kg 

Son kullanma tarihi: DNEL, Tüketiciler 

Maruz kalma yolları: Cilt ile temas 

Olası sağlık etkileri: Uzun-süreli maruziyet 

Değer: 64,3 mg/kg 

Son kullanma tarihi: DNEL, Tüketiciler 

Maruz kalma yolları: Solunması halinde 

Olası sağlık etkileri: Uzun-süreli maruziyet 

Değer: 9,64 mg/m3 

         PNEC (Lityum karbonat) : 

Tatlı su 

Değer: 9 mg/L 

Tatlı su sedimenti 

Değer: 35,2 mg/kg 

Deniz suyu 

Değer: 0,9 mg/L 

Deniz sedimenti 

Değer: 3,52 mg/kg 

Toprak 

Değer: 1,76 mg/kg 

Atık su arıtma tesislerindeki davranışı 

Değer: 122,2 mg/L 

8.2. Maruz kalma kontrolleri 

        Mühendislik önlemleri 

        Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır. 

Kişisel Koruyucu ekipmanlar: 

Solunum sisteminin korunması  : Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız. Tavsiye edilen 
Filtre tipi: P2 toz filtreli yarım maske (Avrupa normu EN 143). 

Ellerin korunması    : Eldiven malzemesi: Uygun eldiven giyin. EN 374'e uygun koruma eldivenleri. 

  : Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk. Uygun eldiven seçimi, yalnızca eldivenin 
malzemesine değil diğer niteliklerine de bağlıdır ve bu üreticiden üreticiye 
değişkenlik gösterir. Kesin delinme süresi koruma eldiveni üreticisinden 
alınabilir ama bu, yine de bizzat gözlemlenmelidir. Koruyucu eldivenler hasar 
alır almaz yenisiyle değiştirilmelidir. 

Gözlerin korunması    : Gözlerin korunması (EN 166). Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. 
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Deri ve vücudun korunması    : DIN EN 13034 (Tip 6) standardına uygun, kimyasala dayanıklı koruyucu elbise. 

Hijyen önlemleri      : Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Deri, göz ve 
giysilere dokunmayınız. Tozlarını solumayın. Yiyecek, içecek ve hayvan 
yemlerinden uzak tutunuz. Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve 
sigara içmeyin. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi 
yıkayınız. 

Koruyucu tedbirler   : Bu malzemenin kullanımı ve depolanması esnasında göz yıkama ve emniyet 
duşunu hazır bulundurunuz. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun 
olarak taşıyınız. 

Çevresel maruziyet kontrolleri 

Genel öneri   : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 
Yeraltına sızmamalıdır. 

BÖLÜM 9: MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 
Genel bilgiler 

Görünüş      : Kristal toz. 

Renk     : Beyaz. 

Molekül ağırlığı     : 73,89 g/mol. 

pH                 : 9 – 11 @1 g/L (sulu çözelti olarak). 

Erime noktası/ erime aralığı    : 722 °C Metod: OECD Test Talimatı 102 

Kaynama noktası/kaynama aralığı   : ~ 1.310 °C. 

Buhar basıncı  : 1 hPa  @610 °C. 

Yoğunluk       : 2,11 g/cm3 @ 20 °C 

Kütle yoğunluğu    : ~ 750 kg/m3 

Su içinde çözünürlüğü   : 8,4 g/L @20 °C Metod: OECD Test Talimatı 105 

9.2 Diğer bilgiler  

Patlayıcılık    : Patlama tehlikesi yoktur. 

BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME 

10.1.Tepkime 

Şiddetli reaksiyon riski vardır. 

10.2. Kimyasal kararlılık 

Normal koşullar altında kararlıdır. 

10.3. Zararlı tepkime olasılığı 

Tehlikeli reaksiyonlar   : Asitlerle şiddetli reaksiyona girer. 
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10.4. Kaçınılması gereken durumlar 

Kaçınılması gereken durumlar : Nemden koruyunuz. 

10.5. Kaçınılması gereken maddeler 

Kaçınılması gereken malzemeler : Asitler, Flor. 

10.6. Zararlı bozunma ürünleri 

Bozunma riski  : Hiç biri makul şekilde öngörülemez. 
Termik bozunma (dekompozisyon) : > 600 °C Termik bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmamaya dikkat ediniz. 

BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ 

11.1 Toksikoloji Bilgisi 

Akut toksisite 

Akut oral Toksisite  : 
Lityum karbonat 

LD50: 525 mg/kg 
Cinsi: Sıçan 
Bilgiler referans olan çalışmalardan ve literatürden alınmıştır. 

NOAEL: 19,23 mg/kg bw/d 
Epidemiyolojik veri 

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi    : 
Lityum karbonat 

LC50: > 2 mg/L 
Maruziyet zamanı: 4 sa 
Cinsi: sıçan 
Metod: OECD Test Talimatı 403 
GLP: Evet. 
Limit Test. 

Akut dermal toksisite   : 
Lityum karbonat 

LD50 Dermal: > 3.000 mg/kg. 
Cinsi: sıçan 
Metod: OECD Test Talimatı 402 

Cilt aşındırıcı/tahrişi 

Cilt tahrişi      : Cinsi: tavşan 
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez. 
Metod: OECD Test Talimatı 404 
GLP: evet 
Hassas kişilerde derinin tahriş olmasına neden olabilir. 
Industrial study 1988 

Ciddi göz hasarı/tahrişi 

Göz tahrişi    : Cinsi: tavşan 
Sonuç: Gözleri tahriş eder. 
Metod: OECD Test Talimatı 405. 
GLP: Evet. 
Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 
Industrial study 1988 

Solunum veya cilt hassasiyeti 

Duyarlılık   : Buehler Testi 
Cinsi: kobay 
Sonuç: Laboratuvar hayvanlarında duyarlılığa neden olmadı. 
Metod: OECD Test Talimatı 406 
GLP: evet 
Industrial study 1993 
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Üreme toksisitesi / gelişme / teratojenite 

Lityum karbonat                                    : İki nesil inceleme 
Test Metodu: 
OECD Test Talimatı 416 
Cinsi: sıçan 
erkek ve dişi 
Uygulama Şekli: Oral 
Annelerde genel toksitite: 
NOAEL 15 mg/kg bw/d 
Gelişimsel Zehirlilik: 
NOAEL 45 mg/kg bw/d 
hedef organlar: Karaciğer, Böbrek, Adrenal bez. 

Test Metodu:  
OECD Test Klavuzu 414 
Cinsi: Sıçan 
Dişi. 
Uygulama Şekli: Oral 
Annelerde genel toksitite: 
NOAEL 30 mg/kg bw/d 
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): 
NOAEL > 90 mg/kg bw/d 
Bu bulguların insanlar için anlamlı olup olmadığı kesin değildir. 

Eşey hücre mutajenitesi 

Lityum Karbonat   : In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test 
metabolik aktivasyonla ve değil 
Sonuç: negatif 
Metod: OECD Test Klavuzu 476 
GLP: evet 
Test maddesi: Read-across (Analoji) 

İn vitro kromozal aberasyon testi 
İnsan lemfositleri 
metabolik aktivasyonla ve değil 
Sonuç: negatif 
Metod: OECD Test Klavuzu 473 
GLP: evet 
Test maddesi: Read-across (Analoji) 

Ames testi 
metabolik aktivasyonla ve değil 
Sonuç: negatif 
Metod: Mütajenlik (Koli basili-revers mütasyon deneyi) 
GLP: evet 
Test maddesi: Read-across (Analoji). 

Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma 

Lityum karbonat                              : Uygulama Şekli: Oral 
NOAEL: 6,43 

Uygulama Şekli: Deri 
NOAEL: 64,3 

Uygulama Şekli: soluma (toz/sis/duman) 
NOAEL: 0,01 mg/L 
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Mutajenite 

Notlar       : Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik 
etkiler görülmedi. 

Toksikoloji Değerlendirmesi 

Akut etkiler           : Yutulması halinde zararlıdır. Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. 

BÖLÜM 12: EKOLOJİ BİLGİSİ 

12.1. Toksisite 

Balıklar üzerinde toksisite 
 Lityum karbonat    : Statik test LC50: 30,3 mg/L 

  Maruziyet zamanı: 96 sa 
  Cinsi: Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) 
  Metod: OECD Test Talimatı 203 
  GLP: Evet 
  Industrial Study 1996 

  statik test NOEC: 19,1 mg/L 
  Maruziyet zamanı: 96 sa 
  Cinsi: Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) 
  Metod: OECD Test Talimatı 203 
  GLP: evet 
  Industrial Study 1996 

   semi-statik test NOEC: ekstrapole edilmiş 15,25 mg/L 
   Maruziyet zamanı: 21 d 
   Cinsi: Danio rerio (zebra balığı) 
   Test maddesi: Read-across (Analoji) 
   Metod: OECD Test Klavuzu 210 

Daphnia ve diğer suda yaşayan 
omurgasızlara toksisite :  İmmobilizasyon EC50: 33 mg/L 
Lityum karbonat       Maruziyet zamanı: 48 sa 

 Cinsi: Daphnia magna (Defne) 
   Metod: OECD Test Klavuzu 202 
   GLP: evet 
   Industrial Study 1997 

    İmmobilizasyon NOEC: 20 mg/L 
    Maruziyet zamanı: 48 sa 
    Cinsi: Daphnia magna (Defne) 
    Metod: OECD Test Klavuzu 202 
    GLP: evet 
    Industrial Study 1997 

    Üreme Tesi NOEC: 9 mg/L 
    Maruziyet zamanı: 21 d 
    Cinsi: Daphnia magna (Defne) 
    Test maddesi: Read-across (Analoji) 
    Metod: OECD Test Klavuzu 211 
    GLP: evet 
   Industrial Study 2010 (Rockwood Lithium, Germany) 

Bakteriler üzerinde toksisite 
Lityum karbonat  : Solunumun engellenmesi 

  EC50: 278 mg/L 
  Maruziyet zamanı: 3 sa 
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  Cinsi: aktif çamur 
  Test maddesi: Read-across (Analoji) 
  Metod: OECD Test Klavuzu 202 
  GLP: evet 

    Industrial Study 2004 (Rockwood Lithium, Germany) 

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Biyolojik bozunma : Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz. 

12.3. Biyobirikim potansiyeli 

Biyoakümülasyon : Biyolojik birikim yapması olası değildir. 

12.4. Toprakta hareketlilik 

Fiziko kimyasal taşınabilirliği  : Uygun veri yoktur. 

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 

Bu madde PBT ve vPvB olarak kabul edilmemektedir. 

12.6. Diğer olumsuz etkiler 

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler   : Az miktarda su kirlenmesine neden olan. 
  : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. 

Su Tehlike Sınıfı   : WGK 1 Su için az tehlikeli. 

BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ 

13.1. Atık işleme yöntemleri 

Ürün  : Yerel kurallara uygun olarak atınız. 
Kontamine ambalaj : Yerel kurallara uygun olarak atınız. 
Atık kodu  : Atık kodları kullanıcı tarafından, tercihen atık atma mercileriyle görüşülerek belirlenmelidir. 

BÖLÜM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 

14.1.UN Numarası 

Uygulanamaz. 

14.2.Uygun UN taşımacılık adı 

Uygulanamaz. 

14.3.Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 

Uygulanamaz. 

14.4.Ambalajlama grubu 

Uygulanamaz. 

14.5.Çevresel zararlar 

Hayır. 

14.6.Kullanıcı için özel önlemler 

Uygulanamaz. 

14.7.MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık 

Uygulanamaz. 
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BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ 

Ulusal Yönetmelikler 

 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,

Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.

 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında

Yönetmelik.

 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.

REACH - İzin için Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesi (Makale 59). 

 Bu ürün yüksek kaygıya neden olan maddeler içermemektedir

(Düzenleme (AT) No 1907/2006 (REACH), Madde 57).

Diğer kurallar 

 Bu ürün EC talimatlarına veya ilgili ulusal kanunlara uygun olarak sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. GHS'in yerel veya ulusal

uygulamaları tüm tehlike sınıfları ve kategorilerini uygulamıyor olabilir.

Kimyasal Risk Değerlendirmesi 

Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır. 

BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER 

Bilgi Kaynakları 

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. 

Revizyon İle İlgili Açıklama 

T.C yönetmeliklerine uyumlu hale getirilmiştir.

Yeni Düzenleme Tarihi 10.04.2014 

Önceki Versiyon 07.04.2014 

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.6 

Risk Cümlecikleri Tam (Bölüm 3’ten gelen R cümleleri) 

R22 Yutulması halinde zararlıdır. 

R36 Gözleri tahriş eder. 

Zararlılık İfadeleri Tam (Bölüm 3’ten gelen H ifadeleri) 

H302 Yutulması halinde zararlıdır. 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

ÇEKİNCE 
Verilen bilgiler, şimdiki bilgilerimize ve deneyimlerimize dayanmaktadır ve maddenin teslim edildiği hali için geçerlidir. Maddenin 
özelliklerini göze alırsak, bu bilgiler garanti edilemez. Güvenlik Bilgi Formunun teslim edilmesi kullanıcıyı kendi sorumluluğundan muaf 
tutmaz. Kullanıcı, kendi sorumluluğu altında, bu maddeye ait, verilen kurallara ve talimatlara uymalıdır. 

http://www.crad.com.tr/
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Maruziyet senaryosu 1 

1. Maruziyet senaryosu kısa başlığı: Formülasyon

Temel Kullanıcı Grupları : SU 3: Sanayi kullanımları: Sanayi alanlarında maddelerin olduğu şekilde veya karışım 
  içinde kullanımları. 

İşlem kategorisi   : PROC3: Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım. 

Çevreye dağılım kategorisi : ERC2: Preparatların formülasyonu. 

Ek bilgi   : Aşağıdaki PROCs ve ERCler, PROC/ERC kapsamındadır: 

2.1 Şu madde(ler) için çevresel maruziyeti kontrol eden yardımcı senaryo: ERC2: Preparatların 
formülasyonu 

Lityum karbonat 

Konsantrasyon [%] : <= 100 

Kullanılan miktar 

Üretilen üründeki malzeme miktarı, : 225 TO 
yıllık olarak 
 (Güvenli) : 
Notlar  : M-Safe türetilmemiştir. 

Risk kontrolünden etkilenmeyen çevresel etkenler 

Seyrelme Etkeni (Akarsu) : 10 
Seyrelme Etkeni (Kıyı Bölgeleri) : 16,3 

Çevresel maruziyeti etkileyen diğer verilen işlem şartları 

Sulu ortam için emisyon. 
Yıllık emisyon gün sayısı : 220 

Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Hava : 0 % 

Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Su : 1,2 % 

Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni :  0 % 
Toprak 

Teknik şart ve önlemler/ Organizasyon önlemleri 

Maruziyet zamanı : Uzun süreli 

Hava : Filtreli dışarı atımlı havalandırma. (Effectiveness: 90 %) 

Su : Ön işlem yapmaksızın ürün suya atılmamalıdır. 

Belediyenin kanalizasyon arıtma tesisiyle ilgili şart ve önlemler 

Pis su artıma tesisi suları akma hızı  : 2.000 m3/d 

2.2 Şu madde(ler) için çalışanların maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PROC3: 
Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım 

Lityum karbonat 

Not : Aşağıdaki PROCs ve ERCler, PROC/ERC kapsamındadır: 

: M-Safe türetilmemiştir. 
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Kullanım sıklığı ve süresi 

Çalışanlar  : 8 saat 
Kullanım sıklığı : 5 gün/hafta 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

Maruz kalan deri alanı : Yüz, her iki el ve kollar 
: 480 cm² 

Çalışanların maruziyetini etkileyen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride 
Notlar  : Oda sıcaklığı, odanın boyutları ve hava değişim oranı bu 

   maruziyet senaryosunda dikkate alınmamıştır. 
Sounum yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandirma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Effectiveness: 90 %) 
Açığa çıkışı, yayılımı ve maruziyetini önlemek/sınırlandırmak için organizasyon önlemleri 

Maruziyeti en aza indirmek için işlemi gerçekleştirenlerin eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 
Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. P3 toz filtreli uygun maske (Avrupa normu 143) (Effectiveness: 95 %) 

Deri yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandirma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Effectiveness: 90 %) 

Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. (Effectiveness: 90 %) 

3. Maruziyet tahmini ve kaynağına referans

Çevre 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Bölme Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı 
(PEC/PNEC): 

ERC2 EUSES Tatlı su PEC 1,0646mg/L 0,117647 

Çalışanlar 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı (RCR): 

2.2 ECETOC 
TRA 

Lokal Dışarı Atımlı Havalandırmalı Toplam 
sistemik 

maruziyet 
(mg/d) 

0,98498 
mg/kg bw/d 

0,03243 

   bw/d : vücut ağırlığı/gün 

ERC2 : Preparatların formülasyonu. 

PROC3 : Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım. 
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PROC8b : Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) 
  küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan/kaplara aktarılması. 

PROC5 : Preparatlar ve eşyaların formülasyonu için yığın işlemlerindeki karıştırma veya harmanlamalarda 
  (çoklu etap ve/veya kayda değer temas). 

PROC9  : Madde veya preparatın ufak kaplara aktarılması (tahsis edilmiş dolum hattı, tartım dahil) geniş kaplar. 

Güvenli kullanım için; risk karakterizasyon oranı RCR<1 ile kullanılır. 

4. Maruziyet Senaryosu sınırları içinde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için Alt Kullanıcılar için
Kılavuz

Eğer uygulamalarınız verilen maruziyet senaryosunun limitleri içerisinde ise, maruziyet senaryosunu kendi koşullarınıza adapte etme. 
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Maruziyet senaryosu 2 

1. Maruziyet senaryosu kısa başlığı: Sanayi kullanımı

Temel Kullanıcı Grupları : SU 3: Sanayi kullanımları: Sanayi alanlarda maddelerin  olduğu şekilde veya 
  karışım içinde kullanımları 

İşlem kategorisi   : PROC1: Kapalı sitemlerde kullanım, maruziyet olasılığı olmadan 

Çevreye dağılım kategorisi : ERC4: İşlemlerde ve malın bir parçası olmayan ürünlerde 
  yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı 

Ek bilgi : Aşağıdaki PROCs ve ERCler, PROC/ERC kapsamındadır: 

2.1 Şu madde(ler) için çevresel maruziyeti kontrol eden yardımcı senaryo: ERC4: İşlemlerde ve malın bir 
parçası olmayan ürünlerde yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı 

Lityum karbonat 

Konsantrasyon [%] : <= 100 

Kullanılan miktar 

Üretilen üründeki malzeme miktarı, : 75 TO 
yıllık olarak 
(Güvenli)  : 
Notlar  : M-Safe türetilmemiştir. 

Risk kontrolünden etkilenmeyen çevresel etkenler 

Seyrelme Etkeni (Akarsu) : 10 
Seyrelme Etkeni (Kıyı Bölgeleri) : 100 

Çevresel maruziyeti etkileyen diğer verilen işlem şartları 

Sulu ortam için emisyon. 
Yıllık emisyon gün sayısı : 220 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Hava : 0 % 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Su : 6 % 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Toprak : 0,01 % 

Teknik şart ve önlemler/ Organizasyon önlemleri 

Maruziyet zamanı : Uzun süreli 
Hava  : Filtreli dışarı atımlı havalandırma. (Etkinliği: 90 %) 
Su  : Ön işlem yapmaksızın ürün suya atılmamalıdır. 

Belediyenin kanalizasyon arıtma tesisiyle ilgili şart ve önlemler 

Pis su artıma tesisi suları akma hızı  : 2.000 m3/d 

2.2 Şu madde(ler) için çalışanların maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PROC1: 
Kapalı sitemlerde kullanım, maruziyet olasılığı olmadan 

Lityum karbonat 
Not : Aşağıdaki PROCs ve ERCler, PROC/ERC kapsamındadır: 

: M-Safe türetilmemiştir. 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Çalışanlar  : 8 saat 
Kullanım sıklığı : 5 gün/hafta 
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Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

Maruz kalan deri alanı : Yüz, her iki el ve kollar 
: 480 cm² 

Çalışanların maruziyetini etkileyen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride, Dışarıda 
Notlar  : Oda sıcaklığı, odanın boyutları ve hava değişim oranı bu 

  maruziyet senaryosunda dikkate alınmamıştır. 
Solunum yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 
Açığa çıkışı, yayılımı ve maruziyetini önlemek/sınırlandırmak için organizasyon önlemleri 

Maruziyeti en aza indirmek için işlemi gerçekleştirenlerin eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 
Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız., P3 toz filtreli uygun maske (Avrupa normu 143) (Etkinliği:95 %) 

Deri yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 

Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. (Etkinliği: 90 %) 

2.3 Şu madde(ler) için çalışanların maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PROC7: Sınai spreyleme 

Lityum karbonat 
: M-Safe türetilmemiştir. 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Çalışanlar  : <= 4 saat 
Kullanım sıklığı : 5 gün/hafta 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

Maruz kalan deri alanı : Yüz, her iki el ve kollar 
: 480 cm² 

Çalışanların maruziyetini etkileyen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : Dışarıda 
Notlar  : Oda sıcaklığı, odanın boyutları ve hava değişim oranı bu 

  maruziyet senaryosunda dikkate alınmamıştır. 
Solunum yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 

Açığa çıkışı, yayılımı ve maruziyetini önlemek/sınırlandırmak için organizasyon önlemleri 

Maruziyeti en aza indirmek için işlemi gerçekleştirenlerin eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 

Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. P3 toz filtreli uygun maske (Avrupa normu 143) (Etkinliği:95 %) 

Deri yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 

Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. (Etkinliği: 90 %) 
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3. Maruziyet tahmini ve kaynağına referans

Çevre 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Bölme Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı 
(PEC/PNEC): 

ERC4 EUSES Tatlı su PEC 1,059234 
mg/L 

0,117059 

Çalışanlar 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı (RCR): 

2.2 ECETOC 
TRA 

    Lokal Dışarı Atımlı Havalandırmalı Toplam 
sistemik 

maruziyet 
(mg/gün) 

1,92308 
mg/kg bw/d 

0,183923 

2.3 ECETOC 
TRA 

Lokal Dışarı Atımlı Havalandırmalı Hesaplanan 
solunum 

maruziyeti 

1,54063 
mg/kg bw/d 

0,154063 

  bw/d : vücut ağırlığı/gün 

ERC4 : İşlemlerde ve eşyanın bir parçası olmayan ürünlerde yardımcı maddelerinin sanayide kullanımı 

PROC1 : Kapalı sitemlerde kullanım, maruziyet olasılığı olmadan 

PROC2 : Maruziyeti ara sıra kontrol ederek kapalı ve devamlı işlemlerde kullanım 

PROC3 : Kapalı yığın işlemlerde (sentez veya formülasyon) kullanım 

PROC4 : Kapalı yığın veya maruziyetin olabileceği diğer işlemlerde (sentez) kullanım 

PROC8b : Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük  kaplardan/kaplara/büyük 

   kaplardan/kaplara aktarılması 

PROC10 : Rulo veya fırça uygulamaları 

PROC12 : Köpük imalatında köpürtücü maddelerin kullanımı 

PROC13 : Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı 

PROC14 : Tabletleme, kompresleme, ekstrüzyon, pelletleme ile üretilen preparatlar veya parçalar 

PROC22 : Yüksek sıcaklıkta minerallerle/metallerle olası kapalı işlem eylemleri; Sınai ayar 

PROC25 : Metallerle diğer sıcak işlemler 

PROC26 : Katı inorganik maddelerin oda sıcaklığında kullanılması 

PROC7 : Endüstriyel spreyleme 

Güvenli kullanım için; risk karakterizasyon oranı RCR<1 ile kullanılır. 

4. Maruziyet Senaryosu sınırları içinde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için Alt Kullanıcılar için
Klavuz

Eğer uygulamalarınız verilen maruziyet senaryosunun limitleri içerisinde ise, maruziyet senaryosunu kendi koşullarınıza adapte etme. 
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Maruziyet senaryosu 3 

1. Maruziyet senaryosu kısa başlığı: Profesyonel kullanımı

Temel Kullanıcı Grupları : SU 22: Profesyonel kullanımları: Kamusal (idare, eğitim, eğlence, hizmet, esnaf). 

İşlem kategorisi   : PROC8a: Tahsis edilmemiş tesislerde madde veya karışımın 
(yüklenmesi/boşaltılması)  küçük kaplardan/kaplara/büyük kaplardan 
/kaplara aktarılması. 

Çevreye dağılım kategorisi  : ERC8a: Açık sistemlerde işlem yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı 

Ek bilgi    : Aşağıdaki PROCs ve ERCler, PROC/ERC kapsamındadır: 

2.1 Şu madde(ler) için çevresel maruziyeti kontrol eden yardımcı senaryo: ERC8a: Açık 
sistemlerde işlem yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı 

Lityum karbonat 

Konsantrasyon [%] : <= 100 

Kullanılan miktar 

Üretilen üründeki malzeme miktarı, : 4020 TO 
yıllık olarak 
 (Güvenli) : 
Notlar  : M-Safe türetilmemiştir. 

Risk kontrolünden etkilenmeyen çevresel etkenler 

Seyrelme Etkeni (Akarsu) : 10 
Seyrelme Etkeni (Kıyı Bölgeleri) : 100 

Çevresel maruziyeti etkileyen diğer verilen işlem şartları 

Sulu ortam için emisyon. 
Yıllık emisyon gün sayısı : 365 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Hava : 0 % 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Su : 100 % 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Toprak : 0 % 

Belediyenin kanalizasyon arıtma tesisiyle ilgili şart ve önlemler 

Pis Su Artıma Tesisi Tipi   : Belediye atık su arıtma tesisi 
Pis su artıma tesisi suları akma hızı  : 2.000 m3/gün 
Etkililik (bir önlemin)  : 0 % 
Atık çamuru yutucusundan alınan yüzde : 0 % 
Çamur Arıtımı  : Bertaraf veya geri kazanım için çamur işleme tekniklerini kullanın. 

Bertaraf etmek üzere harici atık arıtmasıyla ilgili şart ve önlemler 

Atma yöntemleri : Yerel ve ulusal kanunlara uygun olarak, özel atık olarak imha ediniz. 

2.2 Şu madde(ler) için çalışanların maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PROC8a: Tahsis 
edilmemiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük 
kaplardan/kaplara aktarılması 

Lityum karbonat 
Not : Aşağıdaki PROCs ve ERCler, PROC/ERC kapsamındadır: 

: M-Safe türetilmemiştir. 
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Kullanım sıklığı ve süresi 

Çalışanlar : 8 saat 
Kullanım sıklığı   : 5 gün/hafta 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

Maruz kalan deri alanı : Yüz, her iki el ve kollar 
: 480 cm² 

Çalışanların maruziyetini etkileyen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride 
Notlar  : Oda sıcaklığı, odanın boyutları ve hava değişim oranı bu maruziyet 

  senaryosunda dikkate alınmamıştır. 
Solunum yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 
Açığa çıkışı, yayılımı ve maruziyetini önlemek/sınırlandırmak için organizasyon önlemleri 

Maruziyeti en aza indirmek için işlemi gerçekleştirenlerin eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 
Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. P3 toz filtreli uygun maske (Avrupa normu 143) (Etkinliği: 95 %) 

Deri yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 
Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. (Etkinliği: 90 %) 

2.3 Şu madde(ler) için çalışanların maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PROC10: Rulo veya fırça 
uygulamaları 

Lityum karbonat 
: M-Safe türetilmemiştir. 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Çalışanlar  : <= 4 saat 
Kullanım sıklığı : 5 gün/hafta 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

Maruz kalan deri alanı : Yüz, her iki el ve kollar 
: 480 cm² 

Çalışanların maruziyetini etkileyen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride 
Notlar  : Oda sıcaklığı, odanın boyutları ve hava değişim oranı bu maruziyet 

  senaryosunda dikkate alınmamıştır. 

Solunum yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 
Açığa çıkışı, yayılımı ve maruziyetini önlemek/sınırlandırmak için organizasyon önlemleri 

Maruziyeti en aza indirmek için işlemi gerçekleştirenlerin eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 
Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. P3 toz filtreli uygun maske (Avrupa normu 143) (Etkinliği:95 %) 

Deri yoluyla maruziyet 
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Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 

Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. (Etkinliği: 90 %) 

2.4 Şu madde(ler) için çalışanların maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PROC11: Endüstriyel 
olmayan spreyleme 

Lityum karbonat 
: M-Safe türetilmemiştir. 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Çalışanlar  : <= 4 saat 
Kullanım sıklığı : 5 gün/hafta 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

Maruz kalan deri alanı : Yüz, her iki el ve kollar 
: 480 cm² 

Çalışanların maruziyetini etkileyen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride 
Notlar : Oda sıcaklığı, odanın boyutları ve hava değişim oranı bu maruziyet 

  senaryosunda dikkate alınmamıştır. 
Solunum yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 
Açığa çıkışı, yayılımı ve maruziyetini önlemek/sınırlandırmak için organizasyon önlemleri 

Maruziyeti en aza indirmek için işlemi gerçekleştirenlerin eğitilmiş olduğundan emin olunuz. 
Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız., P3 toz filtreli uygun maske (Avrupa normu 143) (Etkinliği: 95 %) 

Deri yoluyla maruziyet 

Teknik şart ve önlemler 

Sadece uygun egzos havalandırma sistemi bulunan ortamlarda kullanınız. (Etkinliği: 90 %) 

Kişisel koruma, hijyen ve sağlık değerlendirmesiyle ilgili şart ve önlemler 

     Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. (Etkinliği: 90 %) 

3. Maruziyet tahmini ve kaynağına referans

Çevre 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Bölme Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı 
(PEC/PNEC): 

ERC8a EUSES Kullanıldığı yerdeki standart 
parametreler 

Su PEC 0,15489 mg/L 0,0171 
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Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı (RCR): 

2.2 ECETOC 
TRA 

    Lokal Dışarı Atımlı Havalandırmalı Toplam 
sistemik 

maruziyet 
(mg/gün) 

1,40714 
mg/kg bw/d 

0,04633 

2.3 ECETOC 
TRA 

Lokal Dışarı Atımlı Havalandırmalı Toplam 
sistemik 

maruziyet 
(mg/gün) 

1,84379 
mg/kg bw/d 

       0,16425 

2.4 ECETOC 
TRA 

    Lokal Dışarı Atımlı Havalandırmalı Toplam 
Sistemik 

maruziyet 
(mg/gün) 

2,40696 
mg/kg bw/d 

0,2182 

  bw/d : vücut ağırlığı/gün 

ERC8a : Açık sistemlerde işlem yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı 

PROC8a : Tahsis edilmemiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük 

   kaplardan/kaplara aktarılması 

PROC8b : Tahsis edilmiş tesislerde madde veya karışımın (yüklenmesi/boşaltılması) küçük kaplardan/kaplara/büyük 

    kaplardan/kaplara aktarılması 

PROC9 : Madde veya preparatın ufak kaplara aktarılması (tahsis edilmiş dolum hattı, tartım dahil) geniş kaplar 

PROC13 : Parçaların batırma ve dökme yoluyla bakımı 

PROC14 : Tabletleme, kompresleme, ekstrüzyon, pelletleme ile üretilen preparatlar veya parçalar 

PROC15 : Laboratuar reaktifi olarak kullanımı 

PROC26 : Katı inorganik maddelerin oda sıcaklığında kullanılması 

PROC10 : Rulo veya fırça uygulamaları 

PROC11 : Endüstriyel olmayan spreyleme 

Güvenli kullanım için; risk karakterizasyon oranı RCR<1 ile kullanılır. 

4. Maruziyet Senaryosu sınırları içinde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için Alt Kullanıcılar için
Kılavuz

Eğer uygulamalarınız verilen maruziyet senaryosunun limitleri içerisinde ise, maruziyet senaryosunu kendi koşullarınıza adapte etme 
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Maruziyet senaryosu 4 

1. Maruziyet senaryosu kısa başlığı: Tüketici kullanımı

Temel Kullanıcı Grupları : SU 21: Tüketici kullanımları: Şahıs evleri (=genel halk=tüketiciler) 

Ürün kategorisi   :   

PC1 : Yapıştırıcı ve dolgu malzemeleri 

PC2 : Adsorbanlar 

PC9b : Dolgular, macunlar, plasterler ve modelleme killeri 

PC20 : pH Regülatörleri, pıhtılaştırıcı, çöktürücü, nötralizasyon maddeleri gibi ürünler 

PC29 : Farmasotikler 

PC34 : Tekstil boyaları, son-işlem/terbiye ürünleri, emdirme ürünleri;  

  ağartıcılar ve diğer proses kitleri 

PC38 : Kaynak ve lehim ürünleri (akı-kaplamalı veya akı-özlü ile), akı ürünleri 

Çevreye dağılım kategorisi : ERC8a: Açık sistemlerde işlem yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı 

Ek bilgi   : Farmasötik ürünler REACH regülasyonu Madde2'ye göre kapsam dışı olduklarından 
  CSR gerekmez. 

2.1 Şu madde(ler) için çevresel maruziyeti kontrol eden yardımcı senaryo: ERC8a: Açık sistemlerde işlem 
yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı 

Lityum karbonat 

Kimyasal İsmi CAS-No. 
EINECS-No. / ELINCS-No. 

Konsantrasyon [%] 

Exposurescenario ERC 8a 
Lithiumcarbonat 

<= 100 

Kullanılan miktar 

Üretilen üründeki malzeme miktarı, : 4020 TO 
yıllık olarak 
(Güvenli)  : 
Notlar  : M-Safe türetilmemiştir. 

Risk kontrolünden etkilenmeyen çevresel etkenler 

Seyrelme Etkeni (Akarsu) : 10 
Seyrelme Etkeni (Kıyı Bölgeleri) : 100 

Çevresel maruziyeti etkileyen diğer verilen işlem şartları 

Sulu ortam için emisyon. 
Yıllık emisyon gün sayısı : 365 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Hava : 0 % 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Su : 100 % 
Emisyon veya Açığa çıkma Etkeni Toprak : 0 % 

Belediyenin kanalizasyon arıtma tesisiyle ilgili şart ve önlemler 

Pis Su Artıma Tesisi Tipi   : Belediye atık su arıtma tesisi 
Pis su artıma tesisi suları akma hızı  : 2.000 m3/gün 

Etkililik (bir önlemin)  : 0 % 
Atık çamuru yutucusundan alınan yüzde : 0 % 
Çamur Arıtımı  : Bertaraf veya geri kazanım için çamur işleme tekniklerini kullanın. 
Pis Su Arıtma Tesisinden hava : 
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emisyonlarını kısıtlama işlemleri 

Bertaraf etmek üzere harici atık arıtmasıyla ilgili şart ve önlemler 

Atma yöntemleri: Yerel ve ulusal kanunlara uygun olarak, özel atık olarak imha ediniz. 

2.2 Şu madde(ler) için tüketici maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PC1: 
Yapışkanlar, İzolasyon malzemeleri 

Lityum karbonat 
Ürün özellikleri 

Fiziksel Hali (kullanım sırasında) : Katı, orta derecede tozluluk, Sıvı karışım 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Kullanım sıklığı : 3 gün/yıl 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

: 2 cm² 

Tüketicinin maruziyetini etkileyen verilen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride 
Oda büyüklüğü   : 10 m3 
Saatteki havalandırma hızı : 2 

Tüketici korumasıyla ilgili şart ve önlemler (örn. davranış önerileri, kişisel koruma ve hijyen) 

Uygulama Şekli   : Tüketici kullanımı 
Tüketici Önlemleri : Güvenlik tavsiyeleri müşterilere iletilir. 

  Örneğin; teknik talimatlar, davranışlar tavsiyeler. 

2.3 Şu madde(ler) için tüketici maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PC9b: 
Dolgu maddeleri, macunlar, sıvalar, şekillendirici kil 

Lityum karbonat 
Ürün özellikleri 

Fiziksel Hali (kullanım sırasında) : Katı, orta derecede tozluluk 

Kullanılan miktar 

Notlar : Kullanıldığı yerdeki standart parametreler 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Kullanım sıklığı : 2 gün/yıl 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

: 430 cm² 

Tüketicinin maruziyetini etkileyen verilen diğer işlem şartları 

Oda büyüklüğü : 1 m3 
Saatteki havalandırma hızı : 0,6 

Tüketici korumasıyla ilgili şart ve önlemler (örn. davranış önerileri, kişisel koruma ve hijyen) 

Tüketici Önlemleri : Güvenlik tavsiyeleri müşterilere iletilir. 
Örneğin; teknik talimatlar, davranışlar tavsiyeler 
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2.4 Şu madde(ler) için tüketici maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PC20: pH düzenleyiciler, 
flokülantlar, presipitanlar, nötürleştiriciler 

Lityum karbonat 
Ürün özellikleri 

Fiziksel Hali (kullanım sırasında) : Katı, orta derecede tozluluk, Sıvı karışım 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Kullanım sıklığı : 10 gün/yıl 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

: 580 cm² 

Tüketicinin maruziyetini etkileyen verilen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride : İçeride 
Oda büyüklüğü   : 10 m3 
Saatteki havalandırma hızı : 2 

Tüketici korumasıyla ilgili şart ve önlemler (örn. davranış önerileri, kişisel koruma ve hijyen) 

Tüketici Önlemleri : Güvenlik tavsiyeleri müşterilere iletilir. 
  Örneğin; teknik talimatlar, davranışlar tavsiyeler 

2.5 Şu madde(ler) için tüketici maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PC34: Tekstil boyaları, 
finisyon ve baskı ürünleri - ağartıcı ve diğer işlem yardımcıları da dahil 

Lityum karbonat 
Ürün özellikleri 

Fiziksel Hali (kullanım sırasında) : Katı, orta derecede tozluluk, Sıvı karışım 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Kullanım sıklığı : 1 gün/ay 

Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

: 215 cm² 

Tüketicinin maruziyetini etkileyen verilen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride  : İçeride, Dışarıda 
Oda büyüklüğü   : 1 m3 
Saatteki havalandırma hızı : 2 

Tüketici korumasıyla ilgili şart ve önlemler (örn. davranış önerileri, kişisel koruma ve hijyen) 

Tüketici Önlemleri : Güvenlik tavsiyeleri müşterilere iletilir. 
   Örneğin; teknik  talimatlar, davranışlar tavsiyeler 

2.6 Şu madde(ler) için tüketici maruziyetini kontrol eden yardımcı senaryo: PC38: Kaynak ve lehim 
ürünleri (akışkan kaplamalar ve akışkan dolgu maddeleri), akışkan maddeler 

Lityum karbonat 
Ürün özellikleri 

Fiziksel Hali (kullanım sırasında) : Katı, orta derecede tozluluk, Sıvı karışım 

Kullanım sıklığı ve süresi 

Kullanım sıklığı : 1 gün/hafta 
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Risk kontrolünden etkilenmeyen insani etkenler 

: 108 cm² 

Tüketicinin maruziyetini etkileyen verilen diğer işlem şartları 

Dışarıda / İçeride  : İçeride, Dışarıda 
Oda büyüklüğü   : 34 m3 
Saatteki havalandırma hızı : 1,5 

Tüketici korumasıyla ilgili şart ve önlemler (örn. davranış önerileri, kişisel koruma ve hijyen) 

Tüketici Önlemleri : Güvenlik tavsiyeleri müşterilere iletilir. 
  Örneğin; teknik talimatlar, davranışlar tavsiyeler. 

3. Maruziyet tahmini ve kaynağına referans

Çevre 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Bölme Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı 
(PEC/PNEC): 

ERC8a EUSES Kullanıldığı yerdeki standart 
parametreler 

Su PEC 0,15489 mg/L 0,0171 

Tüketiciler 

Yardımcı 
Senaryo 

Maruziyet 
Değerlendirme 

Yöntemi 

Özel şartlar Tip: Maruziyet 
Seviyesi 

Risk 
tanımlama 

oranı (RCR): 

PC1 ConsExpo  Kullanıldığı yerdeki standart arametreler      <0,000925 

PC9b ConsExpo Kullanıldığı yerdeki standart parametreler     <0,000925 

PC20 ConsExpo  Kullanıldığı yerdeki standart arametreler     <0,000925 

PC34 ConsExpo Kullanıldığı yerdeki standart parametreler      <0,000925 

PC38 ConsExpo Kullanıldığı yerdeki standart parametreler Toplam 
sistemik 

maruziyet 
(mg/gün) 

0,0595 
mg/kg bw/d 

   bw/d : vücut ağırlığı/gün 

ERC8a: Açık sistemlerde işlem yardımcı maddelerin kapalı alanda yaygın kullanımı 

Güvenli kullanım için; risk karakterizasyon oranı RCR<1 ile kullanılır. 

4. Maruziyet Senaryosu sınırları içinde çalışıp çalışmadığını değerlendirmek için Alt Kullanıcılar için
Kılavuz

Eğer uygulamalarınız verilen maruziyet senaryosunun limitleri içerisinde ise, maruziyet senaryosunu kendi koşullarınıza adapte etme 


