5918
5791
5422

5192

4244

4114
4024

l— Fligelmitte

Schliess-
zapfensitz

Ausfrdsun
Schliessplatte

15

Fligel

plattensitz
Mass
sitz

9

Achtung:

Schliessplattensitz von
auf Rahmen dbertragen! ‘

Abstandsmass fur Schliess—
ist grosser als
fir Schliesszapfen-
(grdsserer Rahmenradius)

Ausfrdsung
Getriebe

12.

3
(@]
s .
|

/

/

Schliess-

- o~ Gl g o=
= 200 Cr- 3 =
= oo Gl G =
= 3op Gr -

Freisparung
fur
Zahnsegment

Ausfrdsung
Fligel

4

_—

10

N
=

N\ )
Berechnung der gestreckten Ldnge
Pos. 2: Getriebe Pos. 3: Mittelstick
FFeoxm (FFz+60)xm
Lg =—— -37 Ly =————— +32
2 2
Le
Lange Getriebe La Ldnge Mittelstluck Ly
Le |
L Iy L
— 23 Ly -57
23 2 57 2
Lo Ly Ly
2 2 2 2
Mitte Mitte )
N
/“\/ T Pos.|Benennung FF@ |Stick|Art.-Nr.
T
" & 1 |gehuing eger I Paar|6-26738
» | 424- 742 -01
i d Getriebe 743-1061 ) 02
- ! 2 1330/25 U4 1062-1379 V8287 s
Et 1380-2016 -04
| §5=2 424- 742 01
REL
- R Mittelstick 745-1061 _ 602
s EE 3 {33070 1062-1379 ! 6726736743
; / E;Eté 1380-2016 -04
/ NEY 4 Verldngerung 1697-2016 2 5-00625
/ 5 Verldéngerung 1697-2016 2 6-26750
/ / 6 Schliessplatte ;i§:2g?§ i
q P 9-34873
e 5 7 Schliessplatte |
/ [ Spaltluftung
Drehgriff _ _
7 } & |DIRIGENT-F/T49 T |6-29188-20
~ \NZ/ 11 L ¢ pepkschronbe 2 [9-13255-30)
Ausfrdsung Rahmen (Wunschteile )
Drehgriff
Die Frdslehre muss entsprechend 10 DIRIGENT-F/S44 1 65-29189-20
der woagrechten und senkrechten (ohne R\ege_\_nocken)
Symmetrieachse ausgerichtet werden Pos. 7 entfallt
\_ 11 Frislehre 1 9-35945 )
AN
N Erforderliche Bestel langaben:
Fligelfalze FFo: 424-2016 mm
Farbe: Schwinglager:
EV1, UC 5, Weiss
Drehgriff:
, EV 2, UC 3, UC 5, F3, F4, Weiss y,

212

22.5

i

_137.5

.

[ Max. Fligelgewicht 100 kg j

s

BENENNUNG

Rundschwingfenster UNITAS 4 mit 22°-Sperre

mit Zentralverschluss GU-FERCO 330,/U4
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22° Sperre am linken Lager N[ 15 4 N I, )

Linkes Laoger:

Fligel- und Rahmenteil
montieren

- - Frg - Lager montieren
[q(F‘J\ offen

Rechtes Lager:

Rahmenteil montieren,
Fligelteil nur mit
Schraube 4.5x60
befestigen.

Die Verschraubung mit
4x30 erfolgt erst nach
der Verschlussmontage
(Schraublécher
vorbohren).

-
(=] g
)
AN

/ Deckleiste 2.5 9.3

/ bohren 6
- Schnitt  Schnitt

/ 20
_ I 4 |
Mittels 90°-Drehung des Steuerbolzens wird die 56 E-F G-H
Offnungsweitw des Flligels auf 22° begrenzt. VAW - - J p

15

Verschluss

Schnitt A-B 1 Montage rechtes Lager 1 Fligelaus- bzw. Einhdngung

J

montieren

Getriebe (Pos.2) und
Mittelstick (Pos.3)
symmetrisch anreissen
und auf linker Lager-
seite zusdtzlich am
Getriebe 23mm und am
Mittelstick 57mm kirzen.
(Berechnungsformel

siehe Tabelle)

Flugel in Offenlage
(180° gedreht)
|
B

nbusschraube ldsen,
remsnippel entfernen

Fligel aushdngen

0
@
®

15

Verschlussteile dem
Fligelfalz-2 anpassen,
dabei Uberstehende
Zugstongenenden auf
Stulpldnge kidrzen.

Zugstange im Bereich
der Rollzapfen und Ver-
schraubungen fetten.

Mittelstick (Pos.3) am
rechten Lager einhdngen
(Zahnung biandig) und

den Stulp unter die
Lagerabdeckung schieben.

Bremse mit
— Inbus SW 5
einstellen

©

Zahnsegment im Lager
bindig nach unten
(siehe Zeichnung) ver-
schieben.

Getriebe (Pos.2)
einhdngen und mit
Lagerplatte (Pos.1A)
verschrauben .

FFD

Die Stulpenden von
Getriebe und Mittelstick
am |inken Lager unter

die Lagerplatte schieben.

) ~ ] f‘ . ' Der Verschluss muss

N -~ \\ 7 nach der Montage ohne

s ‘ ™ Spannung im Fligelfalz

] o laufen.
N . / . J J
L) |
o BENENNUNG
15 AJ// <+

Rundschwingfenster UNITAS 4 mit 22°-Sperre
mit Zentralverschluss GU-FERCO 330,/U4

—dl Il
-J~| =
L

——Min. Platzbedarf
fur 180° ge-
drehten Fligel

Schnitt C-D

30
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5919
5792
5422
5193

4400

J—Axe du vantail

Position du galet
de verrouillage

Fraisage
pour gdche

/
Attention: /
Reporter la position des géches
de |'ouvrant au dormant!

La distance pour la position des
giches est supérieure @ la cote
de la position des galets de
verrouillage (rayon du dormant
plus qrand?

Fraisage
vantai
4

_—

pou
I

| et

r

QS\DJﬂ

Encoche
pour

segment denté
e o

~

Position du galet
de verrouillage

Gy
/ Gr/ 52 = 200
G =
roo4 2 300
= 395

Fraisage

pour crémone

212

12.

C

I

3
(@]
s .
n ‘ —r——
A

_137.5

N P R
Calcul de la longueur allongée
Rep. 2: Crémone Rep. 3: Piégce médiane
DFFxT (DFF+60)xT
Le =—— -37 Ly =———— +32
2 2
Longueur de la crémone Le¢ Longueur de la piéce médiane Lm
N A L
L. Lo
23 7 23 57 2 Y7
Lo L. [ Lo
2 2 2 =
Centre Centre )
N Dé N° )
- ign ion \ .
Tl /" Rep.|Désignatio DFF Nombre d'article
T N
1l & 1| DiyefPgseutant 1 paire|6-26738
Lf | 424- 742 -01
i % Crémone 743-1061 - 02
- | 2 |330/25 ua 1062-1379 ! b-26737 705
Et 1380-2016 -04
| STe2 424 742 01
2858
- il Piéce médiane 743-1061 _ 6702
s EE 3 {33070 1062-1379 ! 6726736743
; / E;Eté 1380-2016 -04
/ NEY 4 Rallonge 1697-2016 2 5-00625
! 5 Rallonge 1697-2016 2 6-26750
/ / n 424- 742 2
5] Gdache
q\_n_? _ 743-2016 4 9-34873
e 5 7 Gdche pour |
/ ) aération réduite
Poignée
7 } & |p7RTGENT-T40 T |6-29188-20
~ 9 Vis TF M5 x 30 2 9-13255-30
J 1 \. v,
. (c . )
Fraisage pour dormant Options
Poignée DIRIGENT-S44
Le gabarit de fraisage doit &tre 10 |lsons ergot de 1 |6-29189-20
aligné suivant |'axe de symétrie verrouillage) _
rep. 7 est supprimé
\_ 11 Gabarit de fraoisage 1 9-35945 )
-

(. N
Indiquer a

la commande:

Diamétre du vantail en fond de feuillure DFF:
424-2016 mm

Teinte pivot:
EV 1, UC 5, blanc
poignée:

\_ EV 1, EV 2, UC 3, UC 5, F3, F4, b\cch

J

[, Poids maxi du chdssis 100 kg j

Désignation

avec blocage a 22°

avec fermeture centrale GU-FERCO 330/U4

Fenétre basculante circulaire UNITAS 4

GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLAGE

D-71252 DITZINGEN
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consentement STAB
ce plan ne
doit pas
N >
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. i N ™
F (" Blocage 22° sur le pivot gauche N[ 15 4 Diamétre du vantail ( h (Morwtoge du pivot h

Pivot gauche:

Monter les parties

ouvrant et dormant

=, = s en fond de feuillure DFF 30
NL ﬂ J
. ouvert

©

Lgﬂ

Pivot droit

-

Monter la partie dormant.

bloqué

Fixer la partie ouvrant
seulement avec une vis

de 4.5x60.

Le vissage avec 4x30 ne
se réalise qu'apreés le

montage de la fermeture
centrale

(préperger les trous de
vis).

15

J Ptrcer le + — 1 — -4
/ liteau de 2.5 9.3
/ recouvrement

; 30
_ | 26mm 4 111l . Coupe Coupe

L'angle d'ouverture du vantail est limité a 22° 56 E-F G-H
\_ par rotation du boulon de commande & 90° A - - JAS Y. Montoge de la

fermeture centrale
{ N Y4 M

Coupe A-B Montage du pivot droit Gondage ou dégondage du vantail Tracer la crémone (rep.2)

et la piédce médiane

4.5x60 (rep.3) symétriguement

(:) Vantail en position ouverte et recouper en supplément
(retourné de 180°). la crémone de 23 mm et

la piéece médiane de 57 mm

sur le co6té gauche du

pivot

(formule de calcul voir

tableau).

Desserrer la vis Allen
a six pans, enlever
| "écrou de freinage.

(:) Dégonder le vantail.

Adapter les éléments de
fermeture au diamétre en
fond de feuillure et re-
couper les extrémités de
tringle dépassantes a la
longueur de tétiére.

15

Lubrifier lao tringle de
tirage au niveau des
galets de verrouillaoge
et des vissages.

Réglage du
frein a |'aide
d'une clé

— Allen a six
pans de 5mm

©

Accrocher la piéce mé-
diane (rep.3) dans le
pivot droit (denture a
fleur) et pousser la
tétiere sous le recou-
vrement du pivot.

Clé Allen
4 six pans
de 5 mm

Pousser le segment denté
du pivot @ fleur vers le
bas (voir plan).
Accrocher la crémone
(rep.2) et visser

sur lo plaquette du
pivot (rep.la)

Pousser les extrémités
de la crémone et de la
piece médiane du pivot
gauche sous les ailes
du pivot

Diamétre du vantail
en fond de feuillure DFF

Apres le montage la
fermeture centrale doit
coulisser dans la feuil-
lure du vantail sans
frottement.

S}
!

37.

a fleur
. — Y avec
le bois

. J J

Désignation

15 Lo+ °
5919 ___L__Jd! LJ_1LJ_

5792
I

Fenétre basculante circulaire UNITAS 4
avec blocage a 22*
avec fermeture centrale GU-FERCO 330/U4

5422 =+
5193 30 ] N

. bt a fleur
avec

4400 —— Encombrement mini le bois
pour le vantail
retourné de 180°

Coupe C-D

Sans notre |ces. |. mass- . FOR
GEPR. .

e e | GoR ot v |Fl42670 AF|3

Stre copié GEZ. 113)112)9|1] KL

ni remis a |a|ERSATZ FUR: CAD AUS- | BLATT

2
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5919
5792
5422
5193

4245
4203

Sede perno
di chiusura

del

battente

supera
nottolini
de |

Fresatura
del scontro

Fresatura
della cremonese

15

12.

sul

La distanza per
lo misura per

di

-

telaio fissol

chiusura

210

Asse del battente @

1 P 200

o

_ e

56T

CLED

/ -7

. [sN
Attenzione: /

Riportare lo sede scontri

la sede scontri

telaio fisso piu grande)

dal ‘

lo sede
(raggio

Sede perno
di chiusura

212

10

Fresatura
battente

4

_—

EELE

22.5

_137.5

Fresatura del

La maschera di

~
Calcolo della lunghezza sviluppata
Pos. 2: cremonese Pos. 3: pezzo centrale
DBBxT (DBB+60)x7
L, =— -37 Lpe == +32
2 2
Lunghezza cremonese L¢ Lunghezza pezzo centrale L,
N A L
L. L
— —Be _
23 P 57 757
L. L. L L
2 2 2 2
Centro Centro )
N
/“\/~/V POS.|Descrizione DBB  |QontitafArticolo N.
1 ' 1 Bilico orizzon- 1 iol6-26738
& tale UNITAS 4 patoe
L, | 424- 742 -01
‘ % Cremonese 743-1061 - -02
- | 2 |330/25 Us 1062-1379 V8287 s
Et 1380-2016 -04
| §5=2 424- 742 01
Do
w S Pezzo centrale 743-1061 - -02
s EE 3 {33070 1062-1379 ! 6726736743
; / E‘)E%‘ 1380-2016 -04
/ NEY 4 Prolunga 1697-2016 2 5-00625
/ 5 Prolunga 1697-2016 2 6-26750
/ / 424- 742 2
6 Scontro
—— 743-2016 4 9-34873
e 5 7 Scontro per oera- |
/ [ zione notturna
- | o [Mmiati v 1 [e-2s198-20
~ 9 |Vite TS M5 x 30 2 9-13255-30
N/ 1 \. v,
telaio (Accessori opzionali )
Maniglia DIRIGENT-544
fresatura deve 10 (senza gancio di bloccaggio) 1 6-29189-20
essere allineata secondo |'asse pos. 7 si pud omettere
di simmetria orizzontale e verticale
\_ 11 Maschera di fresatura 1 9-35945 )
. o . . )
Indicazioni per |'ordine:
Diametro battente in bottuta DBB:
424-2016 mm
Colore per bilici:
EV 1, UC 5, bianco
per maniglia di manovra:
\_ Ev 1, EV 2, UC 3, UC 5, F3, F4, biomc?)
Peso battente mass. 100 kg
J

s

Descrizione

Finestra a bilico orizzontale circolare UNITAS 4

con chi

con bloccaggio a 22°
usura centrale GU-FERCO 330/U4

GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLAGE

D-71252 DITZINGEN

Tutti i di
sul pres
disegn
sono riser
Divieto
riproduzi

cEs. |. MASS-
ritti STAB
ente GEPR.
: - 11142670
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( Bloccaggio 22° sul bilico a sinistra

aperto

©

Lﬂ

I,

Mediante

rotazione del
\_ | 'angolo di apertura del battente viene limitato a 22")

loccato

rare
/ lardone

il
di
/ copertura @6mm

perno di comando di

90°,

~

DBB

MY

15

2.5 9.3

30
4 111l

Sezione
E-F

G-H

Sezione

J L

Sezione A-B

15

~

30

Per la
regolazione
del freno
utilizzare

una chiave
esagonale
da S5mm

©

37

S}
!

DBB

15 |2+ °
Imeh
H

30

Ingombro minimo
per il battente
girato di 180°

Sezione C-D

Montaggio del

bilico destra

Battente
(girato di

Sbloccare

© O

vite di

Sganciare

Chiave
esagonale
mm

.

il battente

in posizione aperta

180")

la vite
esagonale e togliere la
sicurezza

il battente

Agganciare oppure sganciare

J

(Montuggio del bilicéw

Bilico sinistra:

Montare la parte battente
e la parte telaio del
bilico.

Bilico destra:

Montare la parte telaio.
Fissare la parte battente
solo con la vite 4.5x60.
L'avvitatura viene fatta
dopo il montaggio della
chiusura, con la vite
4x30. (Preforare i fori).

Montaggio della
chiusura circolare

Tracciare simmetricaomente
la cremonese (pos.2) e il
pezzo centrale (pos.3) e
al lato sinistra del
bilico accorciare 23 mm e
57 mm del pezzo centrale.
(Formula di calcolo sec.
tabella).

Adattare i pezzi di
chiusura secondo il
diametro del battente
in battuta DBB.
Accanto accorciare le
estremitd delle aste
sporgenti su lunghezza
frontale.

Lubrificare ['asta nel
campo delle nottoline e
dell'avvitatura.

Agganciare il pezzo cen-
trale (pos.3) al bilico
destra (dentatura a raso)
e spingere il frontale
sotto Ta copertura del
bilico.

Spostare il settore den-
tato nel bilico a raso
(vedi disegno).
Agganciare la cremonese
(pos.2) e avvitarla sulla
piastra di base (pos.la).

Spingere le estremita
frontali della cremonese
e del pezzo centrale
sotto le ale del bilico
sinistra.

Dopo il montaggio la
chiusura deve muoversi
leggermente nella bottuta
del battente.

. J

Descrizione

Finestra a bilico orizzontale circolare UNITAS 4
con bloccaggio a 22°
con chiusura centrale GU-FERCO 330/U4

GRETSCH-UNITAS GMBH
BAUBESCHLAGE

D-71252 DITZINGEN

Tutti @ diritti
sul presente
disegno
sono riservati.
Divieto di
riproduzione.

GEZ. 1131
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5919
5792
5422
5193

4870

|

Midden

raam

Uitfrezing
sluitplaat

15

sluitplaat

sluitnok

Let op:

Plaats sluitplaat,
op kozijn overbrengenl!

van

De maat van de plaats van de

is groter dan de
maat van de plaats van de
(grotere kozijnradius)

Uitfrezing
espagnolet

-12.3

210

q ®

C

/

/

raam ‘

Positie van
de sluitnok

1 =
2 = =
5220 or- %
4 300 Gr- =

= 300 ot

Positie van
de sluitnok

Uitsparing
voor

tandstangdeel

212

10

Uitfrezing
raam

4

22.5

i

_137.5

N\ )
Berekening van de gestrekte lengtes
Pos. 2: Espagnolet Pos. 3: Bovensluiting
RS@xT (RSZ+60) xm
Lo =——— -37 Ly =———— +32
2 2
Lengte espagnolet L. Lengte bovensluiting Ls
N A L
L [
23 7 23 57 2 %7
L. L. Lo Lo
2 2 2 2
Midden Midden y
N
/“\/ T POS.|Benaming RS®@ Aantal [Bestel nr.
1 ' 1 Tuimelraamspeun 1 5-26738
& UNITAS 4 paar
L, | 424- 742 =01
J ” Espagnolet 743-1061 - -02
- ! 2 1330/25 v4 1062-1379 V8287 s
Et 1380-2016 -04
| §5=2 424- 742 0]
205 =
- Rl Bovensluiting 745-1061 _ gigg,
s EE 3 {33070 1062-1379 ! 6726736743
© / gad 1380-2016 -04
/ NEY 4 Verlengstuk 1697-2016 2 5-00625
! 5 Verlengstuk 1697-2016 2 6-26750
/ / 6 |Siuitplaat ;i;izgjé i
q P 9-34873
e 5 7 Sluitplaat voor |
/ [ ventilatiestand
Raamk ruk
7 } & IDIRIGENT-T49 T |6-29188-20
Pk-metaalschroef
~ 9 2 9-13255-30
J 11 \ M5 x 30 J
Uitfrezing van het kozijn (Onderdelen naar wens )
Raamk ruk
De freesmal moet in de horizontale en 10 DIRIGENT-544 1 65-29189-20
verticale stand symmetrisch geplaaotst (zonder kierstandnok)
worden pos. 7 vervalt
\_ 11 Freesmal 1 9-35945 )
( . )
Benodigde bestelgegevens:
Raamsponning RS@: 424-2016 mm
Kleur speunen:
EV 1, UC 5, wit
raamk ruk :
\_ EV 1, EV 2, UC 3, UC 5, F3, F4, wit y
[ Max. raamgewicht 100 kg j
J/
r
Benaming
Tuimelraam rond met speunen UNITAS 4
o .
en 22° blokkering
met rondomsluiting GU-FERCO 330,/U4
Deze tekening mag | GES. mass- . FOR
zonder onze STAB rd MAT
toestemning noch | gepg.
GRETSCH-UNITAS GMBH gecopieerd noch %
BAUBESCHLAGE mﬁi’!oﬁigff%riﬁde eez. [1]3[tf2eft| KL L 4 2 6 7 O A F 3
ikking ges ERSATZ FUR: CAD -
J [p-71252 piTz incen Pesehi Nk 32,95 e 1]2]3l4|s e |79




,—

Blokkering 22° aan de

linkser speun

open

©

Lgﬂ

-

geb lokkeerd

Deklijst
boren @6mm

Door 90° draaiing van de pg;Awordt de

openingshoek van het

raam bij 22° be

grensd

~

J

30

| <1

15

9.3

- Doorsnede
E

Doorsnede

G-H

J L

Doorsnede A-B

15

~

30

Rem met

Smm

©

37

inbussleutel
instellen

RSe

—
/]

22

15 Lo+

-

minimale
voor 180
open ged

30

Doorsnede C-D

1

Tl
Jﬂ =

ruimte
graden
raaid raam

4.5x60

J

Gelijk met
het hout

Gelijk met
het hout

f’

Inbus-
sleutel
5 mm

(:) Raam in geopende stand
(180 graden gedraaid)

(:) Inbusschroef losdraaien,
en remnippel

(:) Raam uithangen

verwijderen

In- of uithangen van het

raam

w,

J

-
Speunen monteren

Linker speun:

Raamdee |
monteren

en kozijndeel

Rechter speun:

Kozijndeel monteren,
raamdee| alleen met
schroef 4.5x60 vast-
schroeven.

De schroeven 4x30 pas na
de beslagmontage aan-
brengen, wel deze gaten
voorboren.

Rondomsluiting
monteren

Espagnolet (pos.Z) en
bovensluiting (pos.3)
symmetrisch aan de hand
van de berekeningsformule
aftekenen en afkorten
(zie tabel).

Aan de linker speunzijde
nogmaals de voorplaat van
de espagnolet 23 mm, en
bij de bovensluiting

57 mm afkorten.

Espagnolet en bovenslui-
ting in de beslaggroef
drukken om de lengte te
controleren.

Uitstekende tandstang-
einden gelijk met voor-
plaatlengte afkorten.

Schuifstang bij de rol-
nokken en de schroefgaten
invetten.

Bovensluiting (pos.3)
inhangen acan de rechter
speun (vertanding gelijk)
en de voorplaat onder de
speunafdekking schuiven.

Tandstanginhanging in
de speun noar onder
schuiven, gelijk met
onderkant speun (zie
tekening).

Espagnolet (pos.2) in-
hangen en met houder-
plaatje (pos.la) vast-
schroeven.

De voorplaateinden van
espagnolet en boven-
sluiting aan de linker
speun onder de speunlip
schuiven.
Eventueel
schroeven.

beslag af -

De rondomsluiting moet
na de montage zonder
spanning in de raam-
sponning kunnen bewegen.

. J

Benaming

en

me t

22°

Tuimelraam rond met speunen UNITAS 4

blokkering
rondomsluiting GU-FERCO 330/U4
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Deze tekening mag
zonder onze
tosstemming noch
gecopieerd noch
aan derden of
aan concurrerends
firma's ter
beschikking gesteld
worden -
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