
Pos Benennung Artikel-Nr.

Wunschteile

Pos Benennung Artikel-Nr.

Pos Benennung Artikel-Nr.

�Einstellen der Schließzapfen

�Einhängung Montage
�Flügelfix

Verschluss UNI-JET SC / CC
Dreh-Kipp-Beschlag
Kipp-Dreh-Beschlag

Verschluss UNI-JET SC / CC
�Drehflügel-Beschlag
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Einlegen bzw. Bohren
�der Schließplatten

�Schließplattensitze Getriebeseite ��Türschnäpper

�Schließplattensitze Bandseite

Einlegen bzw. Bohren
�der Schließplatten

�Schließplattensitze Bandseite

�Schließplattensitze Getriebeseite ��Türschnäpper

�Einbaumaße Getriebe

�Sitz Auflaufplatte Flügelfix

�Getriebe und Scherenstulp kürzen

�Schließ-
platten-

sitz

Getriebesitz konstant

DK / KD

Getriebe
�kürzen

D

Getriebe und
Scherenstulp

�kürzen

Getriebesitz variabel

DK / KD

Getriebe
�kürzen

D

Getriebe und
Scherenstulp

�kürzen

DK / KD
DK / KD

D

�Schließ-
platten-

sitz

D



Rep. �Désignation  ��N° darticle Rep. �Désignation  ��N° darticle

Option

Rep. �Désignation  ��N° darticle

�Réglage des galets

Accrochage Montage
du releveur

Fermeture centrale UNI-JET SC / CC
Ferrure oscillo-battante
Ferrure oscillo-battante FT

Fermeture centrale UNI-JET SC / CC
Ferrure pour ouvrant

��à la française
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�Mise en place éventuellement
��perçage des gâches

����Position des gâches côté crémone �Gâche loquet

���Position des gâches côté penture

�Mise en place éventuellement
��perçage des gâches

����Position des gâches côté crémone �Gâche loquet

���Position des gâches côté penture

�Cotes de mise en place de la crémone

���Recoupage crémone et têtière de compas

Positionnement
�des gâches

��Position gâche releveur Flügelfix

�Hauteur de poigné fixe

OB / OB-FT

Recoupage
�de la crémone

OF

�Recoupage crémone
��et têtière de compas

�Hauteur poignée variable

OB / OB-FT

Recoupage
�de la crémone

OF

�Recoupage crémone
��et têtière de compas

OB / OB-FT
OB / OB-FT

OF

Positionnement
�des gâches

OF



Item Description Article no.

Optional parts

Item Description Article no.

Item Description Article no.

Adjusting of locking pins

Inserting the extension piece Fixing the sash
positioner

Locking mechanism UNI-JET SC / CC
Side hung fittings

Locking mechanism UNI-JET SC / CC
Tilt-turn fittings
First tilt fittings
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Positioning the locking plates / drilling Positioning the locking plates / drilling
Position of locking plates gear side Door catch

Position of locking plates hinge side

Position of locking plates gear side Door catch

Position of locking plates hinge side

Installation dimensions of gear

Position of wedge plate for sash positioner

Cutting the gear and stay arm connecting plate

Locking plate
positions

Cutting the gear and
stay arm

connecting plate

Cutting the gear and
stay arm

connecting plate

Fix gear position

TT / FT

Cutting the gear

SH

Variable gear position

TT / FT

Cutting the gear

SH

TT / FT
TT / FT

SH

Locking plate
positions

SH


