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UZUN KURTAĞZI ERKEK KURTAĞZI

DİŞİ KURTAĞZI DÖKÜM KELEPÇELER

TEL KELEPÇELER SPİRAL HORTUM KELEPÇELER

U-BOLT KELEPÇELER ÇOK AMAÇLI KELEPÇELER

3/4”

1 1/4”

1/2”

1”

2”

1 1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

3/4”

1 1/4”

1/2”

1”

2”

1 1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

3/4”

1 1/4”

1/2”

1”

2”

3”

1 1/2”

2 1/2”

5”
4”

8”
6”

10”

Stok KoduÇap(˜nç)

5/8”

1”

1/2”

3/4”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

6”
5”

-

26-32

-

5-19

42-48

68-75

38-42

54-62

105-115
75-86

152-165

125-140

˝ç Ölçü
(mm)

Stok KoduÇap(˜nç)

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

6”
8”

5”

30

46

24

36

64

94

52

78

-
118

-

-

˝ç Ölçü
(mm)

Stok KoduÇap(˜nç)

1 1/4”

2”

1”

1 1/2”

3

5”

2 1/2”

4”

6”

10-16

16-27

8-12

12-22

25-40

40-80

20-32

32-50

50-70

˝ç Ölçü
(mm)

Stok KoduÇap(˜nç)

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

6”
5”

30

46

24

36

64

94

52

78

-
118

-

˝ç Ölçü
(mm)

Stok KoduÇap(˜nç)

3/4”

1 1/4”

1/2”

1”

2”

1 1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

351000012

351000019
351000025

351000032
351000038
351000051

351000212

351000219
351000225

351000232
351000238
351000251

351000112

351000119
351000125

351000132
351000138
351000151

352000012
352000019
352000025
352000032
352000038
352000051
352000064
352000076
352000101
352000127
352000152
352000203
352000254

352002025
352002032
352002038
352002051
352002064
352002076
352002101
352002127
352002150

352001012
352001016
352001019
352001025
352001032
352001038
352001051
352001064
352001076
352001101
352001127
352001152

352010012
352010019
352010025
352010032
352010038
352010051
352010064
352010076
352010101
352010127
352010152
352010203

352019724
352019730
352019736
352019746
352019752
352019764
352019778
352019794
352019796
352019797
352019798
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KURTAĞZI CONTASI

ALÜMİNYUM HORTUM REKORU ZİNCİRLİ KAPAK

İÇTEN DİŞLİ REKOR DIŞTAN DİŞLİ REKOR

DÜZ LANS KUMANDALI LANS

CONTA

 1 1/2”

2 1/2”

1”

2”

4”

3”

Stok KoduÇap(˜nç)

 1 1/2”

2 1/2”
3”

1”

2”

4”

Stok KoduÇap(˜nç)

85’l˜k

65’l˜k

Stok KoduÇap(˜nç)

2”

4”

 1 1/2”

2 1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

 1 1/2”

2 1/2”

1”

2”

4”

3”

Stok KoduÇap(˜nç)

 1 1/2”

2 1/2”
4”

1”

2”

Stok KoduÇap(˜nç)

366010025

366010038

366010051

366010064
366010076
366010101

366011038

366011051

366011064

366011076
366011101

353000173

353000174
353000176

353000178
353000179
353000180

366017025

366017038
366017051

366017064

366017101

352030065
352030085

110’luk 352030110
85’l˜k

65’l˜k

Stok KoduÇap(˜nç)

352030165
352030185

110’luk 352030190

351000600
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YANGIN VANASI HORTUM REKORLU

YANGIN HORTUMLARI(50 ATU)

YANGIN DOLAPLARI

2”

Stok KoduÇap(˜nç)

 1 1/2”(65)

3”(120)
4”(170)

 1”(42,5)

2”(85)

2 3/4”(110)

Çap(˜nç) Stok Kodu

1” ˝ç˜ Bo˙

1” ˝ç˜ Bo˙

1” ˝ç˜ Dolu

2” ˝ç˜ Dolu

Stok KoduÇap(˜nç)

366013051

318000001

318000002

318000003

318000004

318000005

318000006

2 1/2”(105) 318000007

507001010
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A TİPİ KAMLOK B TİPİ KAMLOK

C TİPİ KAMLOK D TİPİ KAMLOK

E TİPİ KAMLOK

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

F TİPİ KAMLOK

D-C TİPİ KAMLOK D-P TİPİ KAMLOK

365019012
365019019
365019025
365019032
365019038
365019051
365019064
365019076
365019101

365011012
365011019
365011025
365011032
365011038
365011051
365011064
365011076
365011101

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365020012
365020019
365020025
365020032
365020038
365020051
365020064
365020076
365020101

365012012
365012019
365012025
365012032
365012038
365012051
365012064
365012076
365012101

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365030012
365030019
365030025
365030032
365030038
365030051
365030064
365030076
365030101

365013012
365013019
365013025
365013032
365013038
365013051
365013064
365013076
365013101

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365040012
365040019
365040025
365040032
365040038
365040051
365040064
365040076
365040101

365018012
365018019
365018025
365018032
365018038
365018051
365018064
365018076
365018101

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365050012
365050019
365050025
365050032
365050038
365050051
365050064
365050076
365050101

365015012
365015019
365015025
365015032
365015038
365015051
365015064
365015076
365015101

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365060012
365060019
365060025
365060032
365060038
365060051
365060064
365060076
365060101

365016012
365016019
365016025
365016032
365016038
365016051
365016064
365016076
365016101

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365090012
365090019
365090025
365090032
365090038
365090051
365090064
365090076
365090101

365018112
365018119
365018125
365018132
365018138
365018151
365018164
365018176
365018177

3/4”
1”

1/2”

1 1/2”

2 1/2”

1 1/4”

2”

4”
3”

˛th. Alüm.
Stok Kodu

˛th. Krom
Stok Kodu

Çap(˜nç)

365070012
365070019
365070025
365070032
365070038
365070051
365070064
365070076
365070101

365014112
365014119
365014125
365014132
365014138
365014151
365014164
365014176
365014101
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ERBİ SAÇ KELEPÇELER

8,5
8,5

8,5

8,5

13

8,5

13

13
13

13
13

10-16
13-19

8-13

18-25

20-30

16-23

19-26

25-42
22-36

32-51
28-48

1000
1000

1000

1000

600

1000

600

600
600

300
300

Ölçü Kol˜ Aded˜ Stok KoduGen˜˝l˜k
(mm)

13
13

13

13

13

13

13

13
13

13
13

13

44-64
51-72

38-58

65-82

85-103

57-76

76-92

105-121
92-110

130-146
115-135

146-164

Ölçü Kol˜ Aded˜ Stok KoduGen˜˝l˜k
(mm)

ERBİ 304 KALİTE KROM KELEPÇE

300
250

300

200

150

250

200

100
150

75
75

100

8,5
8,5

8,5

8,5

13

8,5

13

13
13

13
13

10-16
12-20

8-13

16-25

20-32

12-22

19-26

25-40
23-35

32-50
30-45

1000
1000

1000

1000

600

1000

600

600
600

300
300

Ölçü Kol˜ Aded˜ Stok Kodu
Gen˜˝l˜k

(mm)

13
13

13

13

13

13

13

13
13

13
13

50-70
60-80

40-60

80-100

100-120

70-90

90-110

120-140
110-130

140-160
130-150

Ölçü Kol˜ Aded˜ Stok KoduGen˜˝l˜k
(mm)

280
250

300

200

150

250

200

100
150

75
100

ERBİ AYARLI KELEPÇELER DKP

23-25
25-27

21-23

31-33

37-40

29-31

34-36

44-46
41-43

47-51
52-55

59-65
56-61

62-67

Stok KoduÇap(˜nç)

68-74
72-78

65-71

84-91

100-108

75-83

92-102

110-120
103-110

121-131
135-145

155-165
145-155

165-175

Stok KoduÇap(˜nç)

ERBİ 304 KALİTE KROM AYARLI KELEPÇE

31-34
34-37

29-31

40-43

47-51

37-40

43-47

55-59
51-55

59-63
63-68

73-79
68-73

79-85

Stok KoduÇap(˜nç)

91-97
97-104

85-91

112-121

130-140

104-112

121-130

150-162
140-150

162-174
174-187

200-213
187-200

213-226

Stok KoduÇap(˜nç)

239-252
226-239

Çap(˜nç) Stok Kodu

360103008

360103010
360103013
360103016
360103018
360103019
360103020
360103022

360103025

360103028
360103032

360103038

360103044
360103051
360103057
360103065
360103076
360103085
360103092

360103105

360103115
360103130
360103146

360110008
360110010

360110016
360110018
360110019
360110020

360110023

360110025

360110030
360110032

360110040
360110050
360110060

360110070
360110080
360110090
360110100

360110110

360110120

360110131
360110141

360112021
360112023
360112027
360112029
360112030
360112034
360112037
360112041
360112043
360112047
360112052
360112056
360112059
360112062

360112065
360112068
360112072
360112075
360112084
360112092
360112101
360112100
360112110
360112121
360112135
360112145
360112155
360112165

360113029
360113031
360113034
360113037
360113040
360113043
360113047
360113051
360113055
360113059
360113063
360113068
360113073
360113079

360113085
360113091
360113097
360113104
360113112
360113121
360113130
360113140
360113150
360113162
360113174
360113187
360113200
360113213



H
or

tu
m

-K
el

ep
çe

Te
ke

rle
kl

er
Yı

ka
m

a
Ba

hç
e-

İn
şa

at
Ka

ld
ırm

a 
Ek

ip
m

an
la

rı
Zi

nc
irl

er
Ba

ğl
an

tı 
El

em
an

la
rı

Ç
el

ik
 H

al
at

www.hamdikucuk.com.tr 213

TRİFONLU KELEPÇE SOMUNLU KELEPÇE

1/2”
3/4”

3/8”

1 1/4”

2”

1”

1 1/2”

3”
2 1/2”

4”

Stok KoduÇap(˜nç)
1/2”
3/4”

3/8”

1 1/4”

2”

1”

1 1/2”

3”
2 1/2”

4”
5”

8”
6”

10”

Stok KoduÇap(˜nç)

İTHAL AYARLI GALVANİZ KELEPÇE

23-25
26-28

21-23

30-33

36-39

29-31

32-35

40-43
38-41

44-47
48-51

56-59
52-55

60-63

43-46

Stok KoduÇap(inç)

68-73
74-79

64-67

80-85

92-97

76-80

86-91

104-112
98-103

110-118
113-121

131-139
122-130

140-148

Stok KoduÇap(inç)

162-174
175-187

149-161

195-210

214-226

188-200

201-213

240-252
227-239

310-325

Çap(inç)

İTHAL AYARLI KROM KELEPÇE

21-23
23-25

19-21

29-31

34-37

26-28

31-33

40-43
38-41

43-46
44-47

52-55
48-51

56-59

36-39

Stok KoduÇap(inç)

64-67
68-73

60-63

76-80

86-91

74-79

80-85

98-103
92-97

Stok KoduÇap(inç)

Stok KoduÇap(inç)

İTHAL KROM SAÇ KELEPÇE

10-16
12-20

8-12

25-40
20-32

40-60

32-50

50-70

12-22

30-45

35-50

Stok KoduÇap(inç)

70-90
80-100

60-80

100-120

120-140

90-110

110-130

150-170

130-150

160-180

140-160

Stok KoduÇap(inç)

Stok Kodu

104-112

175-187
162-174

113-121
122-130
131-139

188-200
201-213

16-27(12 mm)
16-27(9 mm)

213-226

360102010

360102012
360102019

360102025
360102032
360102038
360102051
360102064

360102076

360102101

360101010
360101012
360101019
360101025
360101032
360101038
360101051
360101064
360101076
360101101
360101127
360101152
360101203
360101205

360200021
360200023
360200026
360200029
360200030

360200038

360200043
360200044
360200048
360200052
360200056
360200060

360200064
360200048
360200074
360200076
360200080
360200086
360200092
360200098
360200104
360200110
360200113
360200122

360200140

360200149
360200162
360200175
360200188
360200195
360200201

360200227
360200240
360200310

360202019
360202021
360202023
360202026
360202029
360202031
360202031
360202036
360202038
360202040
360202043
360202044
360202048
360202052
360202056

149-161

360202060
360202064
360202068
360202074
360202076
360202080
360202086
360202092
360202098
360202104
360202113
360202122
360202131
360202149
360202162
360202175

360202188
360202201
360202213

360201008
360201010
360201012

360201016
360201017
360201020
360201025

360201032

360201040
360201050

360201060
360201070
360201080
360201090
360201100
360201110
360201120
360201130

360201150
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ALÇAK BASINCLI SU HORTUMLARI 7 BAR

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Bahçe,˜n˝aat,tarım alanları g˜b˜ sulama ˜˝ler˜nde kullanılır
7 BAR      -30°C+85°C TS EN ISO 1403/T˙P 1

ORTA BASINCLI SU HORTUMLARI 10 BAR

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Sanay˜,˜n˝aat,tarım,spor alanları ve benz˜n ˜stasyonları g˜b˜
aˆır ˜˝lerde kullanılan saˆlam, uzun ömürlü hortumdur

10 BAR      -30°C+85°C TS EN ISO 1403/T˙P 2

YÜKSEK BASINCLI SU HORTUMLARI 25  BAR

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Sanay˜,˜n˝aat,tarım g˜b˜ aˆır ˜˝lerde kullanılan kırılmaya
d˜rençl˜  hortumdur

25 BAR      -30°C+85°C TS EN ISO 1403/T˙P 3

SANAYİ TİPİ SU HORTUMLARI 10 BAR

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(˜nç)

* S˜yah üst katın uygun olmadıˆı park, bahçe, sanay˜ ve ˜n˝aat
uygulamalarında, göze h˜tap eden, üst katı renkl  ̃ hortumdur

10 BAR      -30°C+85°C TS EN ISO 1403/T˙P 2

BEZLİ SU VERİCİ HORTUMLAR

2 1/2”
3”

2”

5”
4”

Stok KoduÇap(˜nç)

8”
10”

6”

14”
12”

Stok KoduÇap(˜nç)

*Tahl˜ye pompalarında ver˜c˜ hortum olarak kullanılmaktadır. Kolay ta˝ıma ve
depolamaya uygun olarak en esnek ˝ek˜lde hazırlanmı˝tır.

5 BAR      -30°C+85°C 
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SICAK SU HORTUMLARI

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 1/2”
1 3/8”

1 3/4”
2”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 1/2”
2 3/4”

2 1/8”

3 1/2”
3”

4”

Stok KoduÇap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 1/2”
1 3/8”

1 5/8”
1 3/4”

Stok KoduÇap(˜nç)

2””
2 3/8”

1 7/8”

2 3/4”
2 1/2”

3”
3 1/2”

4”

Stok KoduÇap(˜nç)

* ˝çten yanmalı motor so˙utma s˜stemler˜nde ve sıcak su
tahl˜yes˜nde kullanılan çok maksatlı hortumdur

10 BAR      -30°C+100°C TS 548 /T˝P 2

SICAK SU HORTUMLARI TELLİ İPİZLİ

* ˝çten yanmalı motor so˙utma s˜stemler˜nde ve sıcak su
tahl˜yes˜nde kullanılan çok maksatlı hortumdur

10 BAR      -30°C+100°C TS 548 /T˝P 2

SU ALICI VERİCİ HORTUMLARI

1 1/4”
1 1/2”

1”

2”

2 3/4”

1 3/4”

2 1/2”

3 1/2”
3”

4”
5”

Stok KoduÇap(˜nç)

8”
10”

6”

12”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Sanay˜,˜nˆaat,tarım g˜b˜ a˙ır ˜ˆlerde kullanılan kırılmaya
d˜rençl˜  hortumdur

10 BAR      -30°C+85°C

SPİARLLİ SU EMİCİ HORTUMLARI

1 1/4”
1 1/2”

1”

2” 

3”

1 3/4”

2 1/2”

4”
3 1/2”

5”
6”

Stok KoduÇap(˜nç)

10”
12”

8”

14”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Tarım, ˜nˆaat ve sanay˜ alanlarında pompalarda kullanılmak üzere
tasarlanmıˆ,katları arasında gömme tel bulunduran hortumlardır

3 BAR      -30°C+85°C 

YALITKAN HORTUMLAR

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

Stok KoduÇap(˜nç)

2”
2 1/2”

1 1/2”

3”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Dem˜r çel˜k haddehaneler˜nde kullanılan ve ˜ç˜ndek˜ kabloyu so˙utan, yalıtkan
aˆınmaya dayanıklı hortumdur.

10 BAR      -30°C+85°C 
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HAFİF HİZMET HAVA HORTUMLARI

* Maden ocaklarında, ednüstr° ve °n˛aat °ç°n kullanı˛lı,
sa˝lam ve kırılmaya dayanıklı hava hortumudur.

10 BAR      -30°C+85°C TS 745/EN-ISO 1287 A1-2-3

NORMAL HİZMET HAVA HORTUMLARI

* Maden ocaklarında veya yüksek basınçlı hava mak°nede
kullanılmaktadır.

16 BAR      -30°C+100°C TS 745/EN-ISO 2398 A-4-5

AĞIR HİZMET HAVA HORTUMLARI

* Maden ve yer altı °n˛aatları, ta˛ kırma ve a˝ır endüstr° °ç°n sa˝-
lam,dayanıklı ve basınçlı hava hortumudur.

25 BAR      -30°C+100°C TS 745/EN-ISO 2398 A6-7

TOZ VE HAVA EMİŞ HORTUMLARI

1 1/4”
1 1/2”

1”

2” 

2 1/2”

1 3/4”

2 3/8”

3”
2 3/4”

3 1/2”
4”

Stok KoduÇap(°nç)

6”
8”

5”

10”
12”

Stok KoduÇap(°nç)

* Tarımda,madenlerde ve fabr°kalarda toz,k°rlenm°˛ hava ve emme
°˛ler°nde kullanılan em°c° hortumdur

3 BAR      -30°C+85°C 

ÖZEL AŞINMA VE KESİCİ UÇLARA DAYANIKLI PARA SİGMA HORTUMLARI

3 1/2”
4”

3”

Stok KoduÇap(°nç)

6”

12”
8”

5”

Stok KoduÇap(°nç)* Cam, metal parçacıkları ve quartz g°b°
maddeler°n fabr°ka °ç°

 veya tankerlerle ta˛ıma uygulamalarında 
kullanılan çok özel hortumdur

10 BAR      -30°C+85°C 

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(°nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(°nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(°nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(°nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
1 7/8”

Stok KoduÇap(°nç)

2 3/8”
2 1/2”

2”

3”

4”

2 3/4”

3 1/2”

6”
5”

8”
10”

Stok KoduÇap(°nç)
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AKARYAKIT VERİCİ HORTUMLARI

* Süper benz˜n,mazot,fuel-o˜l ve her nev˜ akaryakıt da˛ıtma
˜˝ler˜nde kullanılır

16 BAR      -40°C+100°C TS 9464 EN 1761/T˙P D

AKARYAKIT ALICI VERİCİ HORTUMLARI

* Ana sarnıç ve depolardan tankerlere her nev˜ akaryakıt emme ve nak˜l
˜˝ler˜nde ve raf˜ner˜ çalı˝malarında kullanılan,çel˜k tell˜ hortumdur

16 BAR      -40°C+100°C TS 9464 EN 1761/T˙P SD

ŞİŞME PARA HORTUMLARI

* Havalı m˜l hortumları, genell˜kle matbaa ve tekst˜l sektöründe mak˜nelerde
yedek parça olarak m˜ller˜n hareket kab˜l˜yet˜n˜ arttırmada kullanılmaktadır.

-30°C+85°C

BETON VE ÇİMENTO HORTUMLARI ÇELİK KODLU

2 1/2”
3”

2”

4”

6”

80 mm

5”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Çel˜k beton pompası hortumudur (beton uç hortumu)
85 BAR -30°C+85°C Patlama : 200 BAR

BETON ENJEKSİYON HORTUMLARI

1”
1 1/4”

3/4”

1 1/2”
1 3/8”

Stok KoduÇap(˜nç)

2”
2 1/2”

1 3/4”

4”
3”

Stok KoduÇap(˜nç)

* Yüksek b˜na ve tünel ˜n˝aatlarında sıva ve harç g˜b˜ malzemeler˜n basınçlı
uygulamalarında kullanılır. 

40 BAR      -30°C+85°C

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
2”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 1/2”
2 3/4”

2 3/8”

3 1/2”

5”

3”

4”

8”
6”

10”
12”

Stok KoduÇap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
2”

Stok KoduÇap(˜nç)

2 1/2”
2 3/4”

2 3/8”

3 1/2”

5”

3”

4”

8”
6”

10”
12”

Stok KoduÇap(˜nç)

20 mm
7/8”

3/4”

27 mm

1 1/4”

1”

30 mm

1 1/2”
1 3/8”

40 mm

Stok KoduÇap(˜nç)
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KUM VE ÇAMUR VERİCİ HORTUMLAR

* Her türlü kumlama uygulamalarında,maden° ve levha parçaların b°na
yüzeyler°n°n kum püskürtülerek tem°zleme uygulamalarında kullanılır.

12 BAR      -30°C+85°C TS EN ISO 3861

KUM VE ÇAMUR ALICI VERİCİ HORTUMLAR

* Her türlü kumlama,emme ve bo˛altma °˛ler°nde, b°na yüzeyler°n°n kum
püskürtülerek tem°zlenmes° ve parlatılması °˛ler°nde kullanılır.

12 BAR      -30°C+85°C TS EN ISO 3861

BETON VE ÇİMENTO VERİCİ HORTUMLAR

* Ç°mento fabr°kalarında her türlü beton ve ç°mento nakl° °˛ler°nde kullanılan
yüksek a˛ınma mukavvemet° olan hortumdur

12 BAR -30°C+85°C

BETON VE ÇİMENTO ALICI VERİCİ HORTUMLAR

* Ç°mento fabr°kalarında ve s°lolarında her türlü beton ve ç°mento emme,
nakletme ve dökme °˛ler°nde kullanılır

12 BAR -30°C+85°C

TELLİ KARBON ÜFLEME HORTUMLARI

1 1/2”
2”

1 1/4”

3”
2 1/2”

Stok KoduÇap(°nç)

4”

Stok KoduÇap(°nç)

* Dem°r çel°k fabr°kalarında a˛ındırıcı
madde tozları ve 

kömür tozu em°˛ ve bo˛altmada kullanılır
10 BAR      -30°C+85°C

1”
1 1/4”

3/4”

1 3/4”

2 3/8”

1 1/2”

2”

2 3/4”
2 1/2”

3”
4”

Stok KoduÇap(°nç)

6”
8”

5”

10”

Stok KoduÇap(°nç)

1 1/4”
1 1/2”

1”

2”

2 3/4”

1 3/4”

2 1/2”

4”
3”

5”
6”

Stok KoduÇap(°nç)

10”
12”

8”

14”

Stok KoduÇap(°nç)

2”
2 1/2”

1 1/2”

4”

6”

3”

5”

10”
8”

Stok KoduÇap(°nç)

2”
2 1/2”

1 1/2”

4”

6”

3”

5”

8”

Stok KoduÇap(°nç)
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BUHAR HORTUMLARI BEZLİ

* ˜n°aat, tersane, mak˛ne ve buhar devreler˛nde, tahl˛ye, tem˛zl˛k g˛b˛
˛°lemlerde kullanılır.

6 BAR      -35°C+165°C TS EN ISO 6134 T˜P 1

BUHAR HORTUMLARI ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ

* Yüksek tazy˛k ve ısı gerekt˛ren raf˛ner˛,tersane, k˛mya ve çel˛k
fabr˛kalarında buhar devreler˛nde kullanılır

18 BAR      -30°C+210°C TS EN ISO 6134 T˜P2

BUHAR HORTUMLARI CAMELYAFLI

* Camelya˙ı hortumlar ısı radyasyonu ve kızgın zerrec˛kler˛n (550°C ye
kadar) bulunduˆu buhar ve sıcak su nak˛l ˛°ler˛nde kullanılır

6 BAR -30°C+165°C TS EN ISO 6134 T˜P1

ASİT SOLVENT VERİCİ HORTUMLARI

* Sanay˛ tes˛sler˛ ve as˛t depolarında çe°˛tl˛ as˛t,baz ve k˛myev˛ madde
nak˛l ˛°ler˛nde kullanılan yaˆsız ˛çer˛kl˛ hortumdur.

10 BAR -30°C+95°C TS EN 12115

ASİT SOLVENT ALICI VERİCİ HORTUMLARI

5/8”
3/4”

1/2”

1”
7/8”

Stok KoduÇap(˛nç)

1 1/2”
2”

1 1/4”

3”
2 1/2”

4”

Stok KoduÇap(˛nç)

* Sanay˛ tes˛sler˛ ve as˛t depolarında çe°˛tl˛
as˛t,baz ve k˛myev˛ madde nak˛l ˛°ler˛nde

 kullanılan yaˆsız ˛çer˛kl˛ hortumdur.
10 BAR -30°C+95°C TS EN 12115

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”

1 3/4”

1”

1 1/2”

2 1/2”
2”

3”
4”

Stok KoduÇap(˛nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”

1 3/4”

1”

1 1/2”

2”
2 1/2”

3”

Stok KoduÇap(˛nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”

1 3/4”

1”

1 1/2”

2 1/2”
2”

3”
4”

Stok KoduÇap(˛nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/2”

7/8”

1 1/4”

2 1/2”
2”

3”
4”

Stok KoduÇap(˛nç)
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ÖZEL SOLVENT VERİCİ HORTUMLAR

* Sanay˜ tes˜sler˜ ve as˜t depolarında çe˛˜tl˜ as˜t,baz ve k˜myev˜ madde
nakl˜ ˜˛ler˜nde kullanılan ya˝sız ˜çer˜kl˜ hortumdur.

10 BAR      -35°C+100°C TS EN 12115

ÖZEL SOLVENT ALICI VERİCİ HORTUMLAR

* Sanay˜ tes˜sler˜ ve as˜t depolarında çe˛˜tl˜ as˜t,baz ve k˜myev˜ madde
nak˜l ˜˛ler˜nde kullanılan ya˝sız ˜çer˜kl˜ hortumdur.

10 BAR      -35°C+100°C TS EN 12115

GIDA HORTUMLARI YAĞLI GIDA VERİCİ

* Süt,ya˝ g˜b˜ her türlü alkolsüz gıda nak˜l ˜˛ler˜nde kullanılır.
10 BAR -30°C+85°C FOD Normlarına uygun

GIDA HORTUMLARI YAĞLI GIDA ALICI VERİCİ

* Süt,ya˝ g˜b˜ her türlü alkolsüz gıda nak˜l ˜˛ler˜nde kullanılır.
10 BAR -30°C+85°C FOH Normlarına uygun

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”

1 3/4”

1”

1 1/2”

2 1/2”
2”

3”
4”

Stok KoduÇap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”

1 3/4”

1”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

Stok KoduÇap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
2”

Stok KoduÇap(˜nç)

3”
3 1/2”

2 1/2”

4”

Stok KoduÇap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1”

1 1/4”

7/8”

1 1/8”

1 5/8”
1 1/2”

1 3/4”
2”

Stok KoduÇap(˜nç)

3”
3 1/2”

2 1/2”

4”

Stok KoduÇap(˜nç)
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R1AT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

* H˜drol˜k akı˛larının, d˜˝er nebat˜ ve m˜neral ya˝ların ham petrol,su ve havanın
basınçlı uygulamalarında, ˜˛ ve d˜˝er mak˜neler˜n h˜drol˜k devreler˜nde kullanılır

88-250 BAR -40°C+100°C TS 6387 EN 853 1ST

5/16”
3/8”

1/4”

5/8”
1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

1”
3/4”

1 1/4”
1 1/2”

2”

Stok KoduÇap(˜nç)

R2AT ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

* H˜drol˜k akı˛larının, d˜˝er nebat˜ ve m˜neral ya˝ların ham petrol,su ve havanın
basınçlı uygulamalarında, ˜˛ ve d˜˝er mak˜neler˜n h˜drol˜k devreler˜nde kullanılır

165-415 BAR -40°C+100°C TS 6387 EN 853 1ST

5/16”
3/8”

1/4”

5/8”
1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

1”
3/4”

1 1/4”
1 1/2”

2”

Çap(˜nç)

R4 ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

* H˜drol˜k Devreler˜nde ya˝ın depoya ger˜ye nakl˜nde kullanılır
-40°C+100°C

1”
1 1/4”

3/4”

2”
1 1/2”

Stok KoduÇap(˜nç)

3”
2 1/2”

3 1/2”
4”

Çap(˜nç)

R6 TEKSTİL ÖRGÜLÜ HİDROLİK HORTUMLAR

* H˜drol˜k akı˛larının, d˜˝er nebat˜ ve m˜neral ya˝ların ham petrol,su ve havanın
basınçlı uygulamalarında, ˜˛ ve d˜˝er mak˜neler˜n h˜drol˜k devreler˜nde kullanılır

24-34 BAR -40°C+100°C TS 6388 EN 854

5/16”
3/8”

1/4”

5/8”
1/2”

3/16”

Stok KoduÇap(˜nç)

1”
7/8”
3/4”

Çap(˜nç)

Stok Kodu

Stok Kodu

Stok Kodu
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EXTRUDER HAVA SU HORTUMLARI

5/16”
3/8”

1/4”

5/8”
1/2”

1”
3/4”

Stok KoduÇap(˜nç)

EXTRUDER KAYNAK VE BENZİN HORTUMLARI

Oks˜jen Hortumu 20 Bar 
(Mav˜ Kırmızı) Metre F˜yatı(₺)

Benz˜n Hortumu Extruder 10 
BAR Metre F˜yatı($)

˝ç Çap(mm) 6 Stok Kodu 8 Stok Kodu 10 Stok Kodu

TELLİ ŞEFFAF HORTUM

BEZLİ AKARYAKIT AVG HORTUMLARI

EGZOZ HORTUMLARI AVG

TELLİ AKARYAKIT AVG HORTUMLARI

KOKUSUZ YAT TESİSAT HORTUMLARI

16
19

12

32

45

25

38

Stok Kodu˝ç Çap(mm)

8 x 16
10 x 19

6

16 x 25
13 x 22

19 x 25

Stok Kodu Çap(mm)

19 x 4
25 x 4

16 x 4

38 x 4,25
32 x 4,25

51 x 5

Stok Kodu Çap(mm)

32
38

25

90
50

63
75

Stok Kodu Çap(mm)

60
51

63
76

102
90

Çap(˜nç) Stok Kodu

40
45

38

60

75

51

63

100
90

110

152
127

203

115

Stok KoduÇap(mm)

12 Stok Kodu
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SÜPER ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

SÜPER SERA SOFT

EKO SERA SOFT

5/8”
3/4”

1/2”

1”

Stok Kodu Çap(˜nç)

STANDART RENKLİ ÖRGÜLÜ

PULVARİZATÖR(İLAÇLAMA) HORTUMU

EKO ÖRGÜLÜ

GREEN GARDEN

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

3/8”
1/2”

5/16”

Stok Kodu Çap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)
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SÜPER ŞEFFAF ŞEFFAF MİLİMETRİK

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)
5x9

6x10

4x8

8x13
7x12

9x14
10x16
12x17

Stok Kodu Çap(mm)

EKONOMİK ŞEFFAF

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

YEŞİL EMİCİ

GRİ TOZ HAVA

ŞEFFAF SPİRAL LLS

SARI EMİCİ SPİRAL

KLİMA HORTUMU

1 1/7”
1 1/4”

1”

2”
1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

5/8”
3/4”

Stok Kodu Çap(˜nç)

1 1/4”
1 1/2”

1”

2 1/2”
2”

3”
3 1/2”

5”
6”
8”

4”

Stok Kodu Çap(˜nç)

1 1/4”
1 1/2”

1”

2 1/2”
2”

3”
3 1/2”

5”
6”
8”

4”

Stok Kodu Çap(˜nç)

1”
1 1/4”

3/4”

2”
1 1/2”

2 1/2”
3”

4”
3 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)
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THERMO KALORİFER

THERMO SU DÜZ ÇİZGİLİ

THERMO KOMPRESÖR

THERMO HAVA

0,31
0,35

0,235

0,50

Stok Kodukg/m

5/8”
3/4”

1/2”

1”

 Çap(˜nç)

0,36
0,48

0,25

0,68

Stok Kodukg/m

5/8”
3/4”

1/2”

1”

 Çap(˜nç)

LPG DÜZ

LPG ÖRGÜLÜ

İKİZ KAYNAK HORTUMU

5/8”
3/4”

1/2”

1 1/4”
1”

1 1/2”

Stok Kodu Çap(˜nç)

5/16”
3/8”

1/4”

Stok Kodu Çap(˜nç)

10
8

Stok Kodu Çap(mm)

10
8

Stok Kodu Çap(mm)

8

Stok Kodu Çap(mm)
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TRELLJET 561

6.4 (+0.6/-0.2)
7.9 (+0.6/-0.2)
7.5 (+0.6/-0.2)

12.7 (+0.8/-0.4)

2,65
2,75
3,0
3,0

11,7(±0.7)
13,4(±0.7)
15,5(±0.7)
18,7(±0.8)

9,8(±0.3)

11,5(±0.3)
13,6(±0.3)
16,7(±0.3)

400

400
400
350

1000

1000
1000
900

50

60
70
80

0,16

0,19
0,25
0,30

100

100
100
100

Et Kalınlı°ı
(mm) DÇ. (mm) Et Kalınlı°ı 

(mm)
Çalı˛ma

Basıncı(mm)
Patlama

Basıncı(mm)
Kıvrılma

D˝renc˝(mm)
Gen˝˛l˝k

(mm)
Uzunluk

(mm)
Stok Kodu˙ç(mm)

Su/Yüksek Basınçlı Püskürtme
- Özel olarak profesyonel ve endüstr˝yel yüksekbasınçlı tem˝zl˝k ˝ç˝n 
tasarlanmıˆtır.
- Mak˝neler, araçlar, zem˝nler, kamu alanları,
 cepheler vs ˝ç˝n etk̋ l˝d˝r.
- Mob˝l basınçlı yıkayıcılar, sab˝t tes˝sat ve 
tekerlek üzer˝ne monte uygulamalar ˝ç˝n uygundur.

Avantajlar
Düz kaplama
Ya°a det erjana, aˆınmaya ve esk˝meye dayanıklı
Yüksek sıcaklık dayanımı
Haf˝f, esnek ve kırılma d˝renc˝
Uzun h˝zmet ömrü

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: NBR/SBR, s˝yah, düz
Takv˝ye: çel˝k, tel örgü
Kaplama: SBR/NBR, s˝yah, düz

Sıcaklık Aralı° ı: -40°C’den +150°C’ye

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˆ ba°lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba°lan tılar elde etmek 
konusunda daha
fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz.

Ek Bilgiler
Her tesl˝mat hacm˝n˝n %50’s˝ rastgele uzunluklarda olacak, en kısa uzunluk 10 m, en az %50 
tabloda
bel˝rt˝len sab˝t uzunlukta olacaktır

KLEGAINE GPU-S

40,0 1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)
1.4 (±0,5)

2,3 0,70 60 0,56 10

50,0 1,9 0,60 75 0,67 10

51,0 1,9 0,60 76,5 0,68 10

60,0 1,8 0,55 90 0,79 10
65,0 1,5 0,50 97,5 0,85 10

70,0 1,5 0,50 105 0,92 10

76,0 1,2 0,50 114 1,01 10

80,0 1,2 0,45 120 1,09 10
90,0 1,1 0,45 135 1,23 10

100,0 1,1 0,40 150 1,36 10
102,0 1,1 0,40 153 1,36 10

110,0 1 0,35 165 1,38 10
120,0 0,9 0,30 180 1,42 10

127,0 0,8 0,25 195 1,57 10
140,0 0,7 0,20 210 1,75 10

150,0 0,7 0,20 225 1,82 10
160,0 0,6 0,20 240 2,15 10

180,0 0,5 0,15 270 2,55 10
200,0 0,5 0,15 300 2,92 10

203,0 0,5 0,15 304,5 2,97 10
225,0 0,3 0,10 337,5 3,21 10

250,0 0,3 0,10 375 3,57 10
254,0 0,3 0,10 381 3,65 10

300,0 0,3 0,10 450 4,31 10

Duvar Kalınlı°ı
(mm)

Çalı˛ma
Basıncı(mm)

Max. Vakum Kıvrılma
D˝renc˝(mm)

Gen˝˛l˝k
(mm)

Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

Endüstriyel Hortumlar/Poliüretan
- Son derece dayanıklıdır.
- Cam tes˝sler̋ , çel˝k endüstr̋ s˝, m˝neral ˝ˆleme, l˝manlar, 
ç˝mento tes˝sler̋ , büyük endüstr̋ yel elektr˝kl˝ süpürgelerde metal talaˆı,
 kum, çakıl, buz vs g˝b˝ son derece aˆındır ıcı malzemeler˝n taˆınması ˝ç˝n ˝deald˝r.

Avantajlar
Aˆınma ve del˝nmeye karˆı benzers˝z dayanım
Ez˝lme, basınç, vakuma dayanıklı bakır kaplı çel˝k hel˝s. Pol˝üretan gövdeyle kaynatılmıˆtır.
Çok düzgün olan ˝ç yüzey opt˝mum akıˆ sa°lar .
Ozon ve UV’ye karˆı yüksek dayanım
Ya°lar , solventler ve orta yo°unlukta buhar fazındak ˝ endüstr̋ yel k˝myasallara karˆı d˝renç

Teknik Açıklama
Çok yo°un et er bazlı pol˝üretan gövde, ˆeˇaf , düzgün ˝ç yüzey
Takv˝ye: aˆınma bölges˝nde koruma sa°la yan bakır kaplı çel˝k yay

Sıcaklık Aralı° ı: -30°C’den +100°C’ye
Özel N˝tel˝kler: Aˆınma ISO 4649 30 mm3. Halojen ve 
plast˝kleˆt˝r˝c˝ madde ˝çermez.

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Standart olarak kelepçel˝ ba°lan tılar
˙sten˝rse rakorlara v˝dalanab˝l˝r.

Ek Bilgiler
20°C’dek˝ çalıˆma koˆullar ı ˝ç˝n tekn˝k ver˝ler.
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KLENET

13(±0,5)
16(±0,7)
19(±0,7)
25(±1,0)

21,4(±0.7)
25(±0.8)

28,4(±0.8)
35(±1.1)

10

10
10
10

30

30
30
30

80

95
115
155

0,3

0,38
0,48
0,62

20-40-60-120

20-40-60-120
20-40-60
20-40-60

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
D˛renc˛(mm)

A˝ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm) Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Temizlik
Gıdama ˛ˆleme endüstr˛ler̨ nde, konserve fabr˛kalarında, 
mandıralarda, mezbahalarda vs zem˛n yıkama ve sıcak suyla tem˛zl˛k.

Avantajlar
Yüksek sıcaklıklara karˆı çok ˛y˛ d˛renç
Taˆımayı kolaylaˆtıran, düz, açık renkl˛, ˛z bırakmayan kaplama
Kaplama b˛leˆ˛˝ ˛nde hayvansal ve nebat˛ ya˝lar a karˆı 
mükemmel dayanım
Flatat ˛çermez.

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˛tede, ya˝a k arlı dayanıklı, NBR, beyaz, düz
Takv˛ye: Sentet˛k tekst˛l
Kaplama: Ya˝a v e esk˛meye karˆı dayanıklı NBR/PVC, mav˛, düz

Sıcaklık Aralı˝ ı: -20°C’den +95°C’ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˛ 21 CFR 177.2006 
sayılı FDA tüzü˝ü . Alman
mevzuatı: BfR öner˛s˛ XXI cat. 3. Fransız mevzuatı. French Inst˛tute of Po˛t˛ers 
(IANESCO) tarafından tüm ˛lg˛l˛
geç˛ˆ testler˛ (Fransa ve FDA) yapılmıˆtır ve uygunlu˝u ona ylanmıˆtır.

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˆ ba˝lan tı parçaları mevcuttur, opt˛mum ba˝lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla

BERGALAV

10(±0,6)
13(±0,6)
16(±0,7)
19(±0,8)

18(±0.7)
22(±0.8)
25(±0.8)
29(±0.9)

10

10
10
10

30

30
30
30

75

95
110
135

0,25

0,35
0,41
0,54

20-40

20-40
20-40
20-40

25(±1,0) 36(±1.1) 10 30 180 0,74 20-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
D˛renc˛(mm)

A˝ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Temizlik
160°C’ye kadar olan buhar sıcaklıklarında geç˛c˛ olarak kullanım 
söz konusu oldu˝u g ıda ˛ˆleme tes˛sler̨ nde sıcak su ˛le tem˛zl˛k ˛ç˛n

Avantajlar
Son derece esnek
Kasnaklar üzer˛nde sarılı durması ˛ç˛n özel olarak tasarlanmıˆtır.
Flatat ˛çermez

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˛tede, EPDM, beyaz, düz
Takv˛ye: Sentet˛k tekst˛l
Kaplama: Hava koˆullar ına dayanıklı EPDM, mav˛, düz
Sıcaklık Aralı˝ ı: -30°C’den +160°C’ye

BIOCLEAN

10(±0,6)
13(±0,6)
16(±0,7)
19(±0,8)

18(±0.7)
22(±0.8)
25(±0.8)
29(±0.9)

10

10
10
10

30

30
30
30

75

95
110
135

0,25

0,35
0,41
0,54

20-40

20-40
20-40
20-40

25(±1,0) 36(±1.1) 10 30 180 0,74 20-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
D˛renc˛(mm)

A˝ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Temizlik
Özell˛kle gıda endüstr˛ler̨ nde yüksek basınçla tem˛zleme ˛ç˛n 
kullanılır.
Herhang˛ b˛r sıvı gıda maddes˛n˛n taˆınması ˛ç˛n de kullanılab˛l˛r
Avantajlar
Yüksek esnekl˛k
˙z bırakmayan kaplama
Gıdada kullanıma uygun kal˛tede, ya˝a da yanıklı beyaz ˛ç last˛k
Kolay ve hızlı tanıma ˛ç˛n kırmızı ˆer ˛t üzer˛ne markalama
Ftalat ˛çermez
Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˛tede, ya˝a k arˆı dayanıklı, NBR, beyaz, düz.
Takv˛ye: Sentet˛k tekst˛l
Kaplama: ya˝a v e esk˛meye karˆı dayanıklı NBR/PVC, mav˛, düz

Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˛ 21 CFR 
177.2006 sayılı FDA tüzü˝ü . Fransız
mevzuatı: BfR öner˛s˛ XXI cat. 2. Fransız mevzuatı. French Inst˛tute of 
Po˛t˛ers (IANESCO) tarafından tüm ˛lg˛l˛
geç˛ˆ testler˛ (Fransa ve FDA) yapılmıˆtır ve uygunlu˝u ona ylanmıˆtır.

Rakorlar/Ba˝lantı P arçaları
Özel olarak tasarlanmıˆ ba˝lan tı parçaları mevcuttur, opt˛mum ba˝lan tı-
lar elde etmek konusunda daha fazla b˛lg˛ ˛ç˛n b˛z˛mle temas kurunuz.

Sıcaklık Aralı˝ ı: -20oC’den +100oC’ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˛ 21 CFR 177.2006 
sayılı FDA tüzü˝ü . Alman
mevzuatı: BfR öner˛s˛ XXI cat. 3. Fransız mevzuatı. French Inst˛tute of Po˛t˛ers 
(IANESCO) tarafından tüm
˛lg˛l˛ geç˛ˆ testler˛ (Fransa ve FDA) yapılmıˆtır ve uygunlu˝u ona ylanmıˆtır.
Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˆ ba˝lan tı parçaları mevcuttur, opt˛mum ba˝lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla b˛lg˛ ˛ç˛n b˛z˛mle temas kurunuz.
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CITERDIAL

25(-0/+1)
32(-0/+1)
38(-0/+1)
40(-0/+1)

36(±1)
43(±1)
49(±1)
51(±1)

6

6
6
6

18

18
18
18

50

64
76
80

0,7

0,82
1,14
1,27

20-40

40
13,3-40
13,3-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

45(-0/+1)
51(-0/+1)
53(-0/+1)
60(-0/+1)

56(±1)
63(±1)
65(±1)
72(±1)

6

6
6
6

18

18
18
18

90

102
106
120

1,38

1,79
1,85
2,09

40

13,3-15-40
40
40

63(-0/+1)
70(-0/+1)
76(-0/+1)
89(-0/+1)

75(±1)
83,5(±1)
89,5(±1)
103(±1)

6

6
6
6

18

18
18
18

126

140
152
315

2,17

2,62
3,03
3,39

13,3-15-40

13,3-40
13,3-40
20-40

100(-0/+1)
125(-0/+1)
150(-0/+1)

114(±1)
145,5(±1)
171,5(±1)

6

6
6

18

18
18

350

450
530

3,67

6,05
7,02

20-40

10-20
10-20

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9

Max Vakum
A˛ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

51(-0/+1)
53(-0/+1)
55(-0/+1)
63(-0/+1)

65(±1)
67(±1)
68(±1)
77(±1)

6

6
6
6

18

18
18
18

150

160
165
200

1,34

1,47
1,48
1,72

40

40
40
40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

76(-0/+1) 92(±1) 6 18 250 2,24 40

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,7

0,7
0,7
0,7

0,7

Max Vakum
A˛ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Transfer
Süt taˆımak ˝ç˝n süt toplamak ve taˆımak ˝ç˝n kullanılan tankerler, süt 
ürünler˝ boˆaltma alanları ve sab˝t ek˝pman, ˝ˆleme ve doldurma 
tes˝s˝. Ya˛lı g ıda maddeler˝ ve ya˛lar har ˝ç ˆarap,
elma ˆırası, meyve suyu, s˝rke ve %96’ya kadar alkol g˝b˝ d˝˛er sıvı ve 
gıda maddeler˝n˝n
taˆınması.

Avantajlar
Kırılma olmaksızın en küçük kıvrılma yarı çaplarını b˝le kabul 
edeb˝lecek yüksek esnekl˝k
Bakter˝ oluˆumuna ˝z˝n vermeyen düz, eks˝z, beyaz ˝ç last˝k bulunur 
ve gıda maddeler˝n˝n
taˆınmasına yönel˝k en katı Fransız, Avrupa ve Amer˝kan
 standartlarına uygundur.
Sıcaklık de˛ ˝ˆ˝kl˝kler˝nden etk˝lenmez, PVC üzer˝ne kauçuk olmasın-
dan dolayı avantajlıdır.
deterjanlar veya 110o
C’ye kadar olan sıcaklıklardak˝ buhar ˝le (max 10 dak̋ ka) yapılan 
genel
tem˝zl˝k ˝ˆler̋ nde dayanım sa˛lar .
˙z bırakmayan, aˆınmaya dayanıklı kaplama
Flatat ˝çermez..

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˝tede, NR, beyaz, düz.
Takv˝ye: Gömülü çel˝k yay ˝le sentet˝k tekst˝l
Kaplama: Aˆınmaya ve esk˝meye karˆı dayanıklı NR, mav˝, kumaˆ görünümlü
Sıcaklık Aralı˛ ı: -30°C’den +80°C’ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˝ 21 CFR 177.2006 
sayılı
FDA tüzü˛ü . Alman mevzuatı: BfR öner˝s˝ XXI cat. 3. Fransız mevzuatı. French 
Inst˝tute
of Po˝t˝ers (IANESCO) tarafından tüm ˝lg˝l˝ geç˝ˆ testler˝ (Fransa ve FDA) yapılmıˆ-
tır ve
uygunlu˛u ona ylanmıˆtır..

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˆ ba˛lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba˛lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz.
b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz.

LACTADIAL
Gıda Endüstrisi/Transfer
Süt toplama: Süt toplama tankları ek˝pmanı
Avantajlar
Son derece esnekt˝r ve haf˝f oldu˛undan kola y taˆınır.
Ez˝lme sonrasında esk˝ ˆekl˝ne ger̋  döner.
Bakter oluˆumuna ˝z˝n vermeyen düz, eks˝z, beyaz ˝ç last˝k bulunur ve 
gıda maddeler˝n˝n taˆınmasına yönel˝k en katı Fransız, Avrupa ve 
Amer˝kan standartlarına uygundur.
Kauçuk b˝leˆ˝˛ ˝n˝n kal˝tes˝nden dolayısıcaklık de˛ ˝ˆ˝mler˝n˝n herhang˝ 
b˝r etk˝s˝ yoktur.
Deterjanlar veya 110°ye kadar olan sıcaklıklardak˝ buhar ˝le (maks˝mum 
10 dk) yapılan genel tem˝zl˝k ˝ˆler̋ nde dayanım sa˛lar .
Aˆınmaya dayanıklı ve ˝z bırakmayan kaplama.
Ftalat ˝çermez.
Teknik Açıklama
˙ç tüp: Gıdaya uygun kal˝tede, NR, beyaz, düz.
Takv˝ye: Gömülü çel˝k yay ˝le sentet˝k tekst˝l.
Kaplama: Esk˝me ve aˆınmaya dayanıklı NR, mav˝, kumaˆ görünümü.

Standart/onay
1935/2004 ve 2023/2016 sayılı AB tüzükler˝ 21 CFR 177.2600 sayılı FDA tüzü˛ü .
Fransız mevzuatı.
French ˝nst˝tute of Po˝t˝ers (IANESCO) tarafından tüm ˝lg˝l˝ geç˝ˆ testler˝ (Fransa ve 
FDA)
yapımıˆtır ve uygunlu˛u ona ylanmıˆtır.

Rekorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˆ ba˛lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba˛lan tılar elde 
etmek
konusunda daha fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz.
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ALIKLER G2

25(-0/+1)
32(-0/+1)
38(-0/+1)
45(-0/+1)

37(±1)
44(±1)
50(±1)
57(±1)

10

10
10
10

30

30
30
30

40

55
65
90

0,92

1,1
1,26
1,45

20-40

20-40
20-40
20-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

50(-0/+1)
50(-0/+1)
53(-0/+1)
63(-0/+1)

62(±1,5)
65(±1,5)
65(±1,5)
76(±1,5)

10

10
10
10

30

30
30
30

100

100
110
135

1,77

2,24
1,86
2,24

20-40

20-40
20-40
20-40

70(-0/+1)
75(-0/+1)
75(-0/+1)
89(-0/+1)

84,5(±1,5)
89,5(±1,5)
91(±1,5)

104,5±1,5)

10

10
10
10

30

30
30
30

175

190
190
275

3,07

3,29
3,53
3,89

20-40

20-40
20-40
20-40

100(-0/+1)
125(-0/+1)
150(-0/+1)

115,5(±1,5)

145,5(±2)
171,5(±2)

10

10
10

30

30
30

400

600
700

4,4

6,74
8,32

20-40

10-20
10-20

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

0,9
0,9

Max Vakum
A˛ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

25(-0/+1)
32(-0/+1)
38(-0/+1)
51(-0/+1)

36(±1)
43(±1)
49(±1)

62,5(±1,5)

10

10
10
10

30

30
30
30

55

70
84

112

0,7

0,82
1,13
1,76

20-40

40
20-40
20-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

63(-0/+1) 74,5(±1,5) 10 30 139 2,08 40

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

0,9

70(-0/+1) 83(±1) 10 30 154 2,54 20-40

76(-0/+1) 89(±1) 10 30 167 2,94 40
0,9

0,9

Max Vakum
A˛ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Transfer
ˆ arap, b˝ra, süt, ya˛ , elma ˇırası, meyve suyu ve %96’ya kadar alkol 
g˝b˝ sıvı gıda maddeler˝n˝n çek˝lmes˝ tahl˝yes˝.
Boˇaltma alanlar ı, ˝ˇleme ve doldurma tes˝sler̋  ve sıvı gıda maddes˝ 
tankerler˝+120°C’ye kadar olan sıcaklıklarda dökme toz ürünler 
taˇıyan karayolu tankerler˝ndek˝ ek hava hattı (basınçlı olmayan).

Avantajlar
Gel˝ˇm˝ˇ esnekl˝k, kolay taˇıma
Gıdada kullanıma uygun düzgün yüzeyl˝, eks˝z, çok amaçlı ˝ç last˝k 
bakter˝ oluˇum oluˇumunu engeller.
Kırılmaya karˇı mükemmel dayanım
Kauçuk b˝leˇ˝˛ ˝n˝n kal˝tes˝nden dolayı sıcaklık de˛ ˝ˇ˝mler˝n˝n çok az 
etk˝s˝ vardır.
K˝myasallar (max. 90°C) veya buhar (max. 130°C) kullanılarak gıda 
endüstr˝s˝nde uygulanan b˝rçok tem˝zl˝k ˝ˇlem˝nde dayanım sa˛lar . 
Kullanma klavuzumuza bakınız.
˙z bırakmayan, aˇınmaya dayanıklı kaplama
Flatat ˝çermez

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˝tede, ya˛a k arˇı dayanıklı, NBR, beyaz, düz.
Takv˝ye: Gömüllü çel˝k yay ˝le sentet˝k tekst˝l
Kaplama: Ya˛a v e esk˝meye karˇı dayanıklı NBR/PVC, mav˝, kumaˇ görünümlü
Sıcaklık Aralı˛ ı: -30o
C’den +100oC’ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˝ 21 CFR 177.2006 
sayılı FDA tüzü˛ü . Alman
mevzuatı: BfR öner˝s˝ XXI cat. 2. Fransız mevzuatı. French Inst˝tute of Po˝t˝ers 
(IANESCO) tarafından tüm
˝lg˝l˝ geç˝ˇ testler˝ (Fransa ve FDA) yapılmıˇtır ve uygunlu˛u ona ylanmıˇtır.

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˇ ba˛lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba˛lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz

ALCODIAL
Gıda Endüstrisi/Transfer
Özell˝kle %99’a kadar olan alkolün taˇınması ˝ç˝n uyarlanmıˇtır.
ˆ arap, b˝ra, süt, brandy, alkollü ˝çecekler, meyve suyu ve %96’ya kadar 
alkol g˝b˝ sıvı
gıda maddeler˝n˝n çek˝lmes˝ tahl˝yes˝.
Üret˝m tes˝sler̋ nde (damıtma, alkollü ˝çecek ve l˝kör üret˝c˝ler̋  vs)
Karayolu ve dem˝ryolu tankerler˝ yükleme ve boˇaltma alanlar ında 
kullanılan ek˝pmanlar ˝ç˝n tasarlanmıˇtır.
Avantajlar
Oldukça esnek ve kırılmaya karˇı dayanıklı hortum
UPE ˝ç last˝k sızıntı ˝rsk olmaksızın alkolün geç˝c˝ olarak beklet˝lmes˝ne 
˝mkan ver˝r.
Koku ve tat bırakmayan ˝ç last˝k ż bırakmayan, aˇınmaya dayanıklı 
kaplama
Flatat ˝çermez.
Hortum ˙ng˝l˝z makamları tarafından so˛uk (max 23°C ) ˝çme suyunun 
taˇınması ˝ç˝n test ed˝lm˝ˇ ve onaylanmıˇtır.

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˝tede, UPE, beyaz, düz.
Takv˝ye: Gömüllü çel˝k yay ˝le sentet˝k tekst˝l
Kaplama: NR, mav˝, kumaˇ görünümlü
Sıcaklık Aralı˛ ı: -30oC’den +80oC’ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006, 10/2011 sayılı AB düzenlemeler˝, FDA 
düzenlemes˝. Fransız mevzuatı. French Inst˝tute of Po˝t˝ers (IANESCO) tarafından 
tüm ˝lg˝l˝ geç˝ˇ testler˝ (Fransa ve FDA) yapılmıˇtır ve uygunlu˛u ona ylanmıˇtır.
˙çme suyu ˝ç˝n WRAS, BS 6920:2000, so˛uk su k ullanımı

Rekorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˇ ba˛lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba˛lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz.
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VINITRELL

38(-0/+1)
50(-0/+1)
63(-0/+1)
70(-0/+1)

51,5(±1,5)
65(±1,5)
77(±1,5)
86,5(±1,5)

10

10
10
10

30

30
30
30

80

100
130
140

1,15

1,57
1,67
2,42

20-40

20-40
20-40
20-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

75(-0/+1) 91,5(±1,5) 10 30 150 2,54 20-40

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,7

0,7
0,7
0,7

0,7

Max Vakum
A˛ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm) Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Transfer
ˆ arap üret˝m endüstr̋ ler̋ nde ˇarabın aktarılması ˝ç˝n özel olarak 
üret˝lm˝ˇt˝r. Ya˛lı
sıvılar dıˇındak ˝ tüm gıda maddeler˝n˝n çek˝lmes˝ tahl˝yes˝. 

Avantajlar
En yüksek sev˝yede kullanıcı dostu hortum: pürüzsüz kaplama 
sayes˝nde benzers˝z
esnekl˝k ve kolay taˇıma, düˇük ç ekme gücü.
Gıdada kullanıma uygun olan beyaz ˝ç last˝k gıda maddeler˝n˝n 
taˇınmasına yönel˝k
en katı Avrupa ve Amer˝kan düzenlemeler˝ne uygundur.
Sıcaklık de˛ ˝ˇ˝mler˝nden etk˝lenmez.
Deterjanlar veya buharla (max 10 dak˝ka boyunca 110o
C) tem˝zlemeye karˇı dayanıklıdır.
˙z bırakmayan, aˇınmaya dayanıklı kaplama
Flatat ˝çermez.

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˝tede, NR, beyaz, düz.
Takv˝ye: Gömüllü çel˝k yay ˝le sentet˝k tekst˝l
Kaplama: özel pol˝mer bazlı, kırmızı
Sıcaklık Aralı˛ ı: -30°C’den +80°C’ye

Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˝ 21 CFR 177.2006 
sayılı FDA tüzü˛ü . Fransız
mevzuatı: French Inst˝tute of Po˝t˝ers (IANESCO) tarafından tüm ˝lg˝l˝ geç˝ˇ 
testler˝ (Fransa ve FDA) yapılmıˇtır ve uygunlu˛u ona ylanmıˇtır.

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˇ ba˛lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba˛lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz

TRELLVIN

38(-0/+1)
50(-0/+1)
63(-0/+1)
70(-0/+1)

50(±1,5)
62(±1,5)

75,5(±1,5)
83(±1,5)

10

10
10
10

30

30
30
30

150

200
315
350

1,18

1,48
2,10
2,32

20-40

40
40

20-40

DÇ. (mm) Çalı°ma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

75(-0/+1) 88(±1,5) 10 30 375 2,46 20-40

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,7

0,7
0,7
0,7

0,7

Max Vakum
A˛ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm) Stok Kodu˙ç(mm)

Gıda Endüstrisi/Transfer
ˆ arap, b˝ra, süt, ya˛ , elma ˇırası, meyve suyu ve %96’ya kadar alkol 
g˝b˝ sıvı gıda
maddeler˝n˝n çek˝lmes˝ tahl˝yes˝.
Özell˝kle ˇarap üret˝m tes˝s˝, boˇaltma alanlarındak˝ tank transferler˝ 
ve sıvı gıda
maddes˝ tankerler˝ ˝ç˝n tasarlanmıˇtır.

Avantajlar
Gıdada kullanıma uygun düzgün yüzeyl˝, eks˝z, çok amaçlı ˝ç last˝k 
bakter˝ oluˇum
oluˇumunu engeller.
Katlanab˝l˝r. Ez˝lme sonrasında esk˝ ˇekl˝ne döner.
Haf˝f ve kolay taˇınab˝l˝r.
Kırılmaya karˇı mükemmel dayanım.
Kauçuk b˝leˇ˝˛ ˝n˝n kal˝tes˝nden dolayı sıcaklık de˛ ˝ˇ˝mler˝n˝n çok az 
etk˝s˝ vardır.
130oC’ye kadar olan sıcaklıklarda deterjanla tem˝zlemeye karˇı 
dayanım sa˛lar
(b˝rkaç dak˝ka boyunca)
˙z bırakmayan, aˇınmaya dayanıklı kaplama
Flatat ˝çermez.

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Gıdaya uygun kal˝tede, EPDM, beyaz, düz.
Takv˝ye: Gömüllü çel˝k yay ˝le sentet˝k tekst˝l
Kaplama: Hava koˇullar ına dayanıklı EPDM, ˇarap kırmızısı, kumaˇ görünümlü
Sıcaklık Aralı˛ ı: -30°C’den +100°C’ye
Standart/Onay: 1935/2004 ve 2023/2006 sayılı AB tüzükler˝ 21 CFR 177.2006 
sayılı FDA tüzü˛ü .
Fransız mevzuatı: BfR öner˝s˝ XXI cat. 2. Fransız mevzuatı. French Inst˝tute of 
Po˝t˝ers (IANESCO) tarafından tüm ˝lg˝l˝ geç˝ˇ testler˝ (Fransa ve FDA) yapılmıˇtır 
ve uygunlu˛u ona ylanmıˇtır.

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmıˇ ba˛lan tı parçaları mevcuttur, opt˝mum ba˛lan tılar elde 
etmek konusunda daha fazla b˝lg˝ ˝ç˝n b˝z˝mle temas kurunuz
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PUMPADUKT S

Aromat˜k ˜çer˜° ˜ %50’ye kadar olan petrol ürünler˜n˜n çek˜lmes˜ ve 
tahl˜yes˜.
Gem˜ ve karayolu veya dem˜ryolu tankerler˜n˜n yüklemes˜ ve 
bo˛altılması. Çe˛˜tl˜
endüstr˜lerde sab˜t uygulamalar.

Avantajlar
Son derece dayanıklı ve esnek
Kaplama özell˜kle h˜drokarbonlar, a˛ınma, atmosfer ko˛ullar ı ve 
ozona kar˛ı
dayanıklıdır.
Elektr˜ksel ˜letkenl˜k ˜ç last˜k b˜le˛˜°̃  ˜le sa°lanır.

Teknik Açıklama
˙ç Tüp: Ya°a v e petrole kar˛ı dayanıklı NBR, s˜yah, düz
Takv˜ye: Gömülü çel˜k yay bulunan sentet˜k tekst˜l
Kaplama: Ya°a v e esk˜meye kar˛ı dayanıklı CR, s˜yah, kuma˛ 
görünümlü
Sıcaklık Aralı° ı: -40°C’den +100°C’ye

Elektr˜ksel Özell˜kler: l̇etken ˜ç last˜k ve kaplama, R<106ˆ/lg

Standart/Onay
EN 12115/1761

Ek Bilgiler
Bu hortum ATEX alanlarında kullanımla ˜lg˜l˜ olarak INERSIS (Fransız onaylanmı˛ 
kurulu˛) tarafından
test ed˜l˜p onaylanmı˛tır. Güvenl˜k hortumunun 108ˆ ’den daha dü˛ük d˜rence sah˜p 
b˜r tel ˜le toprak
ba°lan tısı yapılmalıdır.
˙ç>100 mm: EN12115 ve EN1761’e dah˜l ed˜lm˜˛t˜r.
Talep üzer˜ne daha büyük boyutlar.

19(±0,5)
25(±0,5)
32(±0,5)
38(±0,5)

31(±1)
37(±1)
44(±1)
51(±1)

16

16
16
16

64

64
64
64

125

150
175
225

0,83

1,02
1,25
1,65

20-40

20-40
20-40
20-40

DÇ. (mm) Çalıˇma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

40(±0,6)
50(±0,6)
63(±0,6)
65(±0,6)

53(±1,5)
66(±1,2)
79(±1,2)
81(±1,2)

16

16
16
16

64

64
64
64

240

275
300
320

1,79

2,29
2,93

3

20-40

20-40
40

20-40

0,9

0,9
0,9
0,9

75(±0,6)
80(±0,8)

100(±0,8)
125(±1)

91(±1,2)
96(±1,6)

116(±1,6)
146(±2)

16

16
16
16

64

64
64
64

350

370
450
650

3,65

3,98
5,85
8,23

20-40

20-40
20-40

20

0,9

0,9
0,9

150(±1) 172(±2) 16 64 750 10,5 200,9

0,9

Max Vakum
A°ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

6
6
6

6,5
6,5
8
8
8
8
8
8

10
11

Et Kalın.
(mm)

CHEMIKLER EPDM
Kimyasal ve korozif ürünler/Transfer
Keton, alkoller ve as˜tler g˜b˜ orta sev˜yede koroz˜f olan k˜myasalların
tahl˜yes˜.
Karayolu, dem˜ryolu araçları ve kargo gem˜ler̃ ne bo˛altım ˜ç˜n.

Avantajlar
Korozyon ve a˛ınmaya kar˛ı mükemmel dayanım.
Çok yüksek mekan˜k dayanım.
30 dak˜ka boyunca +130oC’de buharla tem˜zleneb˜l˜r.
B˜rçok ba°lan tı parçası takılab˜l˜r.

Teknik Açıklama
˙ç tüp: K˜myasala dayanıklı EPDM, s˜yah, düz.
Takv˜ye: Sentet˜k tekst˜l.
Kaplama: K˜myasal ve esk˜meye kar˛ı dayanıklı EPDM, s˜yah, kuma˛
görünümlü.
Sıcaklık aralı° ı: -40oC to +100oC.
Elektr˜ksel özell˜kler: l̇etken ˜ç last˜k ve kaplama, R˘106 ˆ/lg

Standart/Onay: EN 12115.

Rakorlar/Bağantı Parçaları
Özel olarak tasarlanmı˛ ba°lan tı parçaları mevcuttur, opt˜mum ba°lan tılar elde 
etmek konusunda
daha fazla b˜lg˜ ˜ç˜n b˜z˜mle temas kurunuz.

Ek Bilgiler
Bu hortumun elektr˜ksel özell˜kler˜ ATEX alanlarında kullanımını güvenl˜ kılmaktadır

19(±0,5)
25(±0,5)
32(±0,5)
38(±0,5)

31(±1)
37(±1)
44(±1)
51(±1)

16

16
16
16

64

64
64
64

125

150
175
225

0,74

0,87
1,06
1,34

20-40

20-40
20-40
20-40

DÇ. (mm) Çalıˇma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

50(±0,6)
63(±0,6)
75(±0,6)
80(±0,6)

66(±1,5)
79(±1,2)
91(±1,2)
96(±1,2)

16

16
16
16

64

64
64
64

275

300
350
370

2,06

2,51
3,33
3,58

20-40

20-40
20-40
20-40

0,9

0,9
0,9
0,9

89(±0,6)
100(±0,8)

105(±1,2)
116(±1,6)

16

16
64

64

410

450

3,98

5,07

20-40

20-40
0,9

0,9

Max Vakum
A°ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

6
6
6

6,5
6,5
8
8
8
8
8

Et Kalın.
(mm)
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TRELLFLEX OIL 10 GG

Kompozit hortumlar / Yağ ve petrol
Hem s˜yah hem de beyaz ya° ta˛ınab˜l˜r .
Dü˛ük k ıvrılma yarıçapı.
Tekn˜k Açıklama
˙ç yay: Galvan˜ze çel˜k.
˙ç tüp: Pol˜prop˜len f˜lm.
Takv˜ye: Pol˜prop˜len katmanlar.
Kaplama: PVC kaplı kuma˛, s˜yah, oluklu.
Dı˛ yay: Galvan˜ze çel˜k.
Sıcaklık aralı° ı: -30°C to +80°C.
Elektr˜ksel özell˜kler: ˆ1.0ˇ/m.

Standart/Onay: EN 13765 ve ADR

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Tüm presl˜ ba°lan tı parçası t˜pler̃ :
-Gu˜llem˜n (alüm˜nyum, top ala˛ımı, paslanmaz çel˜k);
-D˜˛l˜, erkek ve d˜˛˜;
-Kam mekan˜zmalı kolay takılır ba°lan tı parçaları (Kamlok t˜p˜).
Sab˜t veya döner ˘an˛ ISO PN10/16, PN20 ( ASA150).

Ek Bilgiler
Ba°lan tı parçaları monte ed˜len hortumlar talep üzer˜ne basınç test˜ belges˜ ˜le 
tem˜n ed˜l˜r.

50
65
80

100

62
78,5
95

118

10

10
10
10

40

40
40
40

180

200
280
400

1,97

2,82
3,30
3,96

30

30
30
30

DÇ. (mm) Çalışma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

Max Vakum
A°ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)

CANALKLER 250 A ASSEMBLY

Drenaj ve kanalizasyon temizliği
Kanal˜zasyon basınçlı su püskürtme ve a° ır h˜zmet ko˛ullarında, 
yüksek
basınçlı suyla tem˜zl˜k.

Avantajlar
Daha yüksek tem˜zl˜k ver˜m˜, tem˜zl˜k süres˜nden tasarruf, dolayısıyla 
yakıt
tüket˜m˜nde azalma sa°layan çok dü˛ük k ayma d˜renc˜.
Daha yüksek a˛ınma dayanımına sah˜p özel kaplama b˜le˛˜° ˜ 
sayes˜nde daha
uzun kullanım ömrü.
Dü˛ük sıcak lıklarda dah˜ daha ˜y˜ esnekl˜k.
Ta˛ınması kolaydır ve kullanıcı dostudur.
Deformasyon d˜renc˜.
Aram˜d takv˜ye sayes˜nde ekstra yüksek dayanım ve güvenl˜k.

Teknik Açıklama
˙ç tüp: SBR, s˜yah, düz.
Takv˜ye: Aram˜d tekst˜l, örme.
Kaplama: SBR/NR, s˜yah, düz. Çok dü˛ük k ayma d˜renc˜.

Standart/Onay: ZH 1/406 (Sıvı püskürtme jetler˜ne yönel˜k prens˜pler)

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Tüm hortumlar BSP d˜˛˜/BSP erkek ˜le monte ed˜l˜r.
Tüm hortumlar 375 barda basınç test˜ne tab˜ tutulur ve özel hortum numarası 
vardır. 

Ek Bilgiler
Fabr˜kada monte ed˜len hortumlar test belges˜ ˜le tesl˜m ed˜l˜r

13(±0,5)
19(±0,6)
25(±0,8)

32(±1)

6,3(±0,5)
6,3(±0,5)
7,15(±0,5)

7,8(±0,5)

25,6

31,6
39,3

47,6

250

250
250

250

70

90
100

130

0,45

0,61
0,9

1,12

40-60-80-100-120

40-80-100-120
40-50-80-100-120

150-160-180-200-240

40-80-120-150
160-180-200

Et Kalınlı°ı
(mm)

Çalışma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

625

625
625

625

38(±1) 8(±0,5) 54 250 155 1,35 120500

Max Vakum
A°ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˙ç(mm)



H
or

tu
m

-K
el

ep
çe

Te
ke

rle
kl

er
Yı

ka
m

a
Ba

hç
e-

İn
şa

at
İş

 G
üv

en
liğ

i 
M

ar
in

 Ü
rü

nl
er

Ka
ld

ırm
a 

Ek
ip

m
an

la
rı

Zi
nc

irl
er

Ba
ğl

an
tı 

El
em

an
la

rı
Ç

el
ik

 H
al

at

www.hamdikucuk.com.tr 233

ASPİKLER N

Drenaj ve kanalizasyon temizliği

Kanal˜zasyon çekme ˜°lem˜ ˜ç˜nd˜r.
Ayrıca sab˜t s˜stemlerde a°ındırıcı malzemeler˜n çek˜lmes˜, beslenme-
s˜ ve kanal˜zasyon
tem˜zl˜k araçlarında kaset uygulamalar ˜ç˜nd˜r.

Avantajlar
A°ındırıcı ortamda ve ta°ınan a°ındır ıcı malzemeye kar°ı yüksek 
dayanım.
Çekme ve basınçlı ˜°lemler ˜ç˜n uygundur.

Teknik Açıklama
˝ç tüp: SBR, s˜yah, düz.
Takv˜ye: Gömülü çel˜k yay bulunan sentet˜k tekst˜l.
Kaplama: SBR/NR, s˜yah, kuma° görünümlü.
Sıcaklık aralı˙ ı: -30°C to +80°C

125(±1,2)

116,5(±1,5)

144(±1)

6

6
15

15

450

550

4,3

6,3

20-40

20-40

DÇ. (mm) Çalıˆma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9

Max Vakum
A˙ırlık
(kg/m)

Max .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˝ç(mm)

8
9,5

150(±1,2) 170(±1) 6 15 650 7,77 20-400,910

Et Kalın.
(mm)

PERFORMER AD10H
A°ındırıcı Malzemeler˜n H˜drol˜k ve Pnömat˜k Olarak Ta°ınması
A°ındırıcı malzemeler˜n h˜drol˜k olarak çek˜lmes˜ ve tahl˜yes˜

Avantajlar
Mükemmel a°ınma dayanımı
Sahada b˜rle°t˜r˜lmek üzere çe°˜tl˜ uzunluklarda kes˜lerek tem˜n ed˜leb˜l˜r.
Kolay ve hızlı tes˜sat
Dü°ük a˙ ırlık ve dü°ük kıvrılma yarı çapı
Dü°ük tes˜sat mal˜yetler˜
Hel˜s elektr̃ ksel ˜letkenl˜k sa˙lar
Basınç artı°larının sönümlenmes˜
Basınç yükü kaybının azaltılması
T˜tre°˜m ve gürültünün sönümlenmes˜
Mükemmel yıpranma dayanımı

Teknik Açıklama
˝ç Tüp: A°ınmaya dayanıklı NR, s˜yah, düz
Takv˜ye: Gömülü çel˜k yay ˜le sentet˜k tekst˜l
Kaplama: hava ko°ullarına dayanıklı EPDM, s˜yah, oluklu, kuma° 
görünümlü

Sıcaklık Aralı˙ ı: -30oC’den +70oC’ye
Elektr˜ksel Özell˜kler: l̋etken ˜ç last˜k ve kaplama (hel˜s ba˙lan tı parçalarına temas 
ett˜r̃ lmel˜d˜r)

Rakorlar/Bağlantı Parçaları
Hortumlara BLOC-END® monte ed˜l˜r ve a°a˙ ıdak˜ maks˜mum çalı°ma basınçlarında 
kullanılmalıdır.
˝Çˇ150 mm ÇB=10 bar
˝Ç>150 mm ÇB=5 bar

Ek Bilgiler
10 bar çalı°ma basıncında dü°ük esnek l˜k
20 veya 21 m uzunluklarda stoklanır. Daha yüksek uzunluklar ˜ç˜n b˜ze danı°ınız.

25(±0,5)
32(±0,5)
40(±0,5)
50(±0,5)

53(±2)
63(±2)
73(±2)
83(±2)

10

10
10
10

30

30
30
30

125

160
200
250

2,13

2,56
3,53
4,2

0,5

0,5
0,5
0,5

DÇ. (mm) Çalıˆma
Basıncı(mm)

Patlama
Basıncı(mm)

Kıvrılma
Y. Çapı(mm)

0,9

0,9
0,9
0,9

65(±0,6)
80(±0,6)

100(±0,6)
125(±0,6)

98(±2)
113(±2)
133(±2)
158(±2)

10

10
10
10

30

30
30
30

325

400
500
750

5,05

5,94
7,33
8,64

0,5

0,5
0,5
0,5

0,9

0,9
0,9
0,9

150(±0,6)
200(±0,8)
250(±0,8)
300(±1)

183(±2)
234,5(±2)
285,5(±2)
340,5(±2)

10

10
10
10

30

30
30
30

1050

1600
2000
2500

10,38

14,59
17,5

24,77

0,5

0,5
1
1

0,9

0,9
0,9

350(±1) 391(±3) 10 30 3000 30,62 1,50,9

0,9

Max Vakum
A˙ırlık
(kg/m)

M˜n .Uzunluk
(mm)

Stok Kodu˝ç(mm)

5,6
5,6
5,6
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

400(±1) 441(±3) 10 30 400 35,96 1,5

20

20
20
20
20

20
20
20
20

12
12
12

12

Max .Uzunluk
(mm)

120,98,5
8,5

Et Kalın.
(mm)
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PORTER

Malzeme
%100 pol˜üretan hortum duvarı bakır kaplı çel˜k 
yay tel

Özellikleri
A˛ınmaya ve sürtünmeye kar˛ı son derece 
dayanıklı
Ya˝lar a ve yakıtlara kar˛ı dayanımlı
UV ı˛ınlar ına dayanımlı halojen plast˜kle˛t˜r˜c˜ 
˜çermeyen
Çok haf˜f
Son derece esnek dü˛ük dönme yarı çapı
Yüksek çekme ve patlama gücü
Pürüzsüz ˜ç yüzey opt˜mum alı˛kanlık
Güne˛ ı˛ı˝ ına kar˛ı dayanımlı

Isı Dayanımı
-40°C+90°C kısa sürel˜ +125°C Çap : 52 mm - 400 mm 

Fiyat Sorunuz

Et Kalınlığı
0,5 mm-3,5 mm arası

Standart Uzunluk
10 metre (˙ste˝e gör e farklı 
uzunluklarda yapılab˜l˜r.)

Uygulamalar
Toz toplama s˜stemler˜nde toz-tala˛ 
em˜˛ hortumu
A˛ındır ıcı granül vb ham madde 
ta˛ımada k a˝ ıt ve tekst˜l sektöründe
part˜kül ta˛ımada ya˝lar ın ve 
gazların nakl˜nde mekan˜k a˛ınmaya 
kar˛ı
koruyucu hortum

Kullanım Yerleri
Katı, sıvı ve gaz ˛ek l˜ndek˜ (k˜myasal) 
maddeler, ˜nce tanel˜ parçacıkların
em˜lmes˜ ve nakl˜ ˜ç˜n kullanılır.

STRONG

Malzeme
Ant˜-stat˜k, alev yürütmez pol˜üretan
%100 pol˜üretan hortum duvarı bakır kaplı çel˜k 
yay tel

Özellikleri
Ant˜-stat˜k <104 Ohm alev yürütmez
A˛ınmaya ve sürtünmeye kar˛ı son derece 
dayanıklı
Ya˝lar a ve yakıtlara kar˛ı dayanımlı
UV ı˛ınlar ına dayanımlı halojen plast˜kle˛t˜r˜c˜ 
˜çermeyen 

Çok hafif
Son derece esnek dü˛ük dönme yarı çapı
Yüksek çekme ve patlama gücü
Pürüzsüz ˜ç yüzey opt˜mum alı˛kanlık

Isı Dayanımı
-40oC+90oC kısa sürel˜ +125oC

Et Kalınlığı
0,5 mm-3,5 mm arası

Çap : 52 mm - 400 mm 
Fiyat Sorunuz

Standart Uzunluk
10 metre (˙ste˝e gör e farklı uzunluklarda 
yapılab˜l˜r.)

Uygulamalar
Yüksek deb˜ ˜le ˜r̃  tanel˜ ham madde em˜˛ 
ve ˜t˜˛˜
A˛ındır ıcı katı, sıvı ve gaz nakl˜
Endüstr˜yel süpürgeler ˜ç˜n ka˝ ıt ve tekst˜l 
elyaˆar ı em˜˛ ve ˜t˜˛˜
C˜bs ve benzer˜ granül ham madde 
ta˛ıma
Büyük parçalı tala˛ em˜˛˜
Ya˝ buhar ı emmede mukavva ve ka˝ ıt 
sanay˜nde mekan˜k a˛ınmaya kar˛ı
koruyucu hortum

Kullanım Yerleri
Katı, sıvı ve gaz ˛ek l˜ndek˜ (k˜myasal) 
maddeler, ˜nce tanel˜ parçacıkların
em˜lmes˜ ve nakl˜, ex-proof ortamlarda 
alev yürütmez hava ve ham madde
nakl˜ ˜ç˜n kullanılır.

AKROBAT KOL

Özellikleri
Noktasal kaynak dumanı em˜˛ s˜stem˜ ˛u parçalar-
dan olu˛ur :

Duvar Bağlantı Konsolu
Akrobat kolu duvara, kolona veya çel˜k konstrüks˜-
yona ba˝lan tısını sa˝lar .

360° Döner Flanș
Akrobat kol ˜le duvar braket˜ arasında akrobat 
kolun kend˜ eksen˜ etrafında 360°C dönmes˜n˜ 
sa˝lar .
Mekanik Kol ve Hortum
Döner ˆan˛lar har ˜c˜nde, üç ayrı noktadan kırılmayı 
sa˝la yan mekan˜zma
üzer˜ ant˜-stat˜k alev yürütmez “strong L” pol˜üre-
tan hortumla kaplıdır

Fiyat Sorunuz

Emiș Davlumbazı
Haf˜f malzemeden yapılmı˛ olup 
tarafımızca hesaplanan em˜˛ açıları 
sayes˜nde noktasal vakum yapmak-
tadır. Kend˜ eksen˜ etrafında 360o
 döneb˜l˜r kab˜l˜yetted˜r. Volumetr˜k 
hava ayar damper˜ mevcuttur.

Akrobat Kol Aspiratörü
Akrobat kol uzunluklarına ve 
kullanım alanlarına göree kapas˜tes˜ 
bel˜rlen˜r. (Alüm˜nyum döküm veya 
sac gövdel˜ olarak terc˜h ed˜leb˜l˜r.)



ÜRETİM HATASINDAN KAYNAKLANABİLECEK HER TÜRLÜ KAZA HASARLARI 
GEMİCİ SİGORTA TARAFINDAN TEMİNAT ALTINA ALINMIŞTIR.

Hesap Bilgileri

Banka Adı Banka Şubesi Şube
 Kodu TL Hesap No IBAN Numarası

Akbank Çamdibi 209 1211 TR12 0004 6002 0988 8000 0012 12
Finansbank Pınarbaşı 356 14458373 TR80 0011 1000 0000 0014 4583 73
Garan� İzmir Ticari 100 6200855 TR32 0006 2000 1000 0006 2008 55
İş Bankası İzmir Ticari 3398 13257 TR57 0006 4000 0013 3980 0132 57
TEB İzmir Çankaya 200 240292 TR25 0003 2000 2000 0000 2402 92
Vakı�ank İzmir Ticari 1223 158007298465374 TR88 0001 5001 5800 7298 4653 74
Yapı Kredi Dokuz Eylül Ticari 672 68060245 TR97 0006 7010 0000 0068 0602 45
Ziraat Bankası Kemalpaşa Girişimci 2267 38160214-5024 TR11 0001 0022 6738 1602 1450 24

* Katalog içerisinde bulunan ürün bilgilerinde oluşabilecek yazım hatalarından firmamız sorumlu değildir.
** Katalogtaki görseller temsilidir, değişiklik arz edebilir. Güncel fiyatlar için online sitemizi ziyaret ediniz.
** Online sitemiz üzerinden kredi kar� ile ödeme yapabilir, faturalarınızı kontrol edebilirsiniz.



Yenişehir Şube:
1145-7 Sokak No : 7I-7P Hırd. Çarşısı Yenişehir/İZMİR

Tel: 0(232) 459 77 77 | Faks: 0 (232) 457 88 85 - 457 69 17
info@hamdikucuk.com.tr

kurumsalsa�s@hamdikucuk.com.tr

Doğanlar Şube:
1610 Sok. No:2 A/B Doğanlar / İZMİR

Tel: 0(232) 479 87 92 | Faks: 0 (232) 478 51 11
info@hamdikucuk.com.tr

Merkez:
7411 Sok. No: 5 Pınarbaşı Bornova/İZMİR

Tel: 444 17 68 | Faks: 0 (232) 479 48 48 - 479 48 45
info@hamdikucuk.com.tr
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