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BU�KILAVUZDAKİ�SEMBOLLER

!!
Gerekli�aletler:�Yıldız�
tornavida�ve�17�mm�açık�uçlu�
anahtar.

Cihazın�çizilmesini�önlemek�i
çin,�ambalajı�açarken�kesici�alet�
veya�benzeri�keskin�nesneler�
kullanmayın.

Montaj�sırasında,�çizilmeleri�ve�
hasarı�önlemek�için�parçaların�
altına�yumuşak�bir�yüzey�
yerleştirin.

"Güvenliği�Test�Edilmiştir"�
sembolüyle�işaretlenmiş�ürünler,�
Ürün�Güvenliği�Yasası�(ProdSG)�
gerekliliklerine�uygundur.

Uy�conformity�Beyanı
Bu�sembolle�işaretlenmiş�ürünler,�
Avrupa�Ekonomik�Alanı'nın�
geçerli�tüm�AB�düzenlemelerine�
uygundur.�AB�uygunluk�beyanı,�
arka�yüzünde�gösterilen�adresten�
talep�edilebilir.

WEEE�(Elektrikli�ve�Elektronik�
Atıklar)�etiketli�cihazlar�evsel�
atıklarla�birlikte�atılmamalı�ve�
ayrı�olarak�toplanmalıdır.

IPX4

IP44

Bu�sembol,�olası�
yaralanmalara,�maddi�hasara�
ve�cihazda�oluşabilecek�
hasarlara�karşı�sizi�uyarır.

Bu�aşamada�ikinci�bir�kişiden�
yardım�alın.

Faydalı�ipuçları�ve�bilgiler.

Montaj�sırasında�kesiklerden�
korunmak�için�güvenlik�
eldivenleri�giyin.

Her�yönden�sıçrayan�suya�
karşı�koruma�sağlar.

Çapı�1�mm'den�büyük�katı�yab�
cisimlere�karşı�koruma�s
ağlar.�Ayrıca,�her�yönden�
sıçrayan�suya�karşı�da�
koruma�sunar.

Cihaz:

Elektrik�fişi:

ELEKTRİKLİ BARBEKÜ KULLANIM KILAVUZU

Model No: 97116, 97156, 97126
MONTAJCIYA UYARI: 
Bu talimatları ileride başvurmak üzere ızgara sahibine bırakın.
TÜKETİCİYE UYARI: 
Bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.
İTHALATÇI:
Cems Turkey Ev ve Bahçe Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi Adres: 
Aydıntepe Mah. Marmara Cad. 24/A. 34947. Tuzla / İSTANBUL 
Tel: +90 (216) 315 82 38
E-mail: info@cems.com.tr
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GÜVENLİK�TALİMATLARI

Yeni�elektrikli�ızgaranızı�kullanmadan�
önce�lütfen�talimatları�dikkatlice�okuyun.

Izgara�yapmaya�başlamadan�önce�
güvenlik�her�zaman�en�önemli�önceliğiniz�
olmalıdır.�Bu�nedenle,�her�barbeküden�
önce�çeşitli�güvenlik�kontrolleri�
yapılmalıdır.

• Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenekleri kısıtlı olan veya 
deneyim/bilgi eksikliği olan kişiler 
(çocuklar dahil) tarafından, 
güvenliklerinden sorumlu bir kişi 
tarafından gözetim altında 
tutulmadıkları veya nasıl kullanılacağına 
dair talimat almadıkları sürece 
kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Çocuklar veya hayvanlar yakındayken 
cihazı açık veya gözetimsiz bırakmayın.

• Boğulma/nefes darlığı tehlikesi. Ambalaj 
malzemesini çocuklardan uzak tutun ve 
hemen atın.

• 3 yaşın altındaki çocuklar her zaman 
gözetim altında olmalıdır.

• 3 yaş ve üzeri ve 8 yaşın altındaki 
çocuklar, yalnızca gözetim altında 
olduklarında veya cihazın güvenli 
kullanımı konusunda talimat 
aldıklarında ve ilgili tehlikeleri 
anladıklarında, cihaz normal çalışma 
konumundayken cihazı açıp 
kapatabilirler.

• 3 yaş ve üzeri ve 8 yaşın altındaki 
çocuklar cihazda ayar, temizlik veya 
bakım yapmamalıdır.

• Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar 
tarafından, gözeti m altında olmaları 
veya cihazın güvenli kullanımı ve olası 
tehlikeler konusunda bilgilendirilmiş 
olmaları koşuluyla kullanılabilir.

• Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaş ve 
üzeri çocuklar tarafından gözetim 
olmadan yapılmamalıdır.

• DİKKAT!
Isıtıcının bazı parçaları çok ısınabilir ve 
yanıklara neden olabilir. Çocuklar ve 
savunmasız kişiler yakından gözetim 
altında tutulmalıdır.
Herhangi bir şüpheniz varsa, satıcınızla 
iletişime geçin.

• UYARI:
Erişilebilir kısımlar çok sıcak olabilir. 
Çocukları ve savunmasız kişileri uzak 
tutun.
Sıcak parçaları tutarken koruyucu 
eldiven giyin.

• DİKKAT!
Izgara, kömür veya benzeri yakıtlarla 
çalıştırılmamalıdır. 

• Izgarayı yalnızca bu talimatlarda 
belirtildiği şekilde kullanın. Bu 
talimatlarda belirtilmeyen herhangi bir 
kullanım yangına, elektrik çarpmasına 
veya kişisel yaralanmaya neden olabilir. 

• Izgarayı ısıtıcı olarak kullanmayın. 

• Izgarayı yanıcı maddelerin yakınında 
çalıştırmayın. 

• Kağıt, bölmeler, perdeler, bezler, 
kimyasallar vb. gibi yanıcı maddelerle 
temastan kaçının. 

• Izgarayı kalabalık alanlarda 
kullanmayın.

• Elektrikli ızgarayı çalışır durumdayken 
gözetimsiz bırakmayın.

• Cihazı taşımadan veya saklamadan önce 
soğumasını bekleyin.

• Bu uyarıya uyulmaması yangına veya 
patlamaya neden olarak ciddi 
yaralanmalara, ölümcül kazalara ve 
maddi hasara yol açabilir.

• Alevlenme meydana gelirse, yangını 
suyla söndürmeyin. Izgarayı KAPATIN. 
Elektrik kablosunu prizden çekin ve 
ızgara soğuyana kadar bekleyin. Suya 
veya diğer sıvılara batırma, düşürme, 
çarpma veya herhangi bir parçasına 
basma gibi yanlış kullanımdan 
kaynaklanan hasarlardan kaçının. Izgara 
yüzeyi benzin, alkol vb. gibi yanıcı gazlar 
ve sıvılarla ve diğer yanıcı maddelerle 
temas etmemelidir. Kapak açıldığında 
sıcak hava dışarı çıkabilir.

!!



3

• Davlumbazı açarken lütfen çocukların ve
savunmasız kişilerin cihazdan uzak
tutulduğundan emin olun.

• Kızgın ısıtma elemanlarına uzun süre
doğrudan bakmayın.

• Yan raflar yiyeceklerle doğrudan temas
için tasarlanmamıştır.

• Cihaz yalnızca takılı döner kontrol
düğmesiyle çalıştırılabilir.

• Kullanımdan sonra, kazara çalıştırmayı
önlemek için lütfen önce ön taraftaki ana
şalteri kapatın ve ardından cihazın fişini
çekin.

KONUMLANDIRMA
• Sadece dış mekan kullanımı içindir.
• Elektrik kablosunu yürüme yollarından

geçirmeyin.
• Kablonun sıcakken ızgaraya temas

etmemesine dikkat edin.
• Izgarayı iç mekanlarda veya ticari

amaçlarla kullanmayın.
• Izgaranın rüzgardan korunmasını

sağlayın.
• Izgarayı nemden, sıçrayan sudan vb.

uzak tutun.
• Elektrikli ızgarayı düz ve sağlam bir

yüzeye yerleştirin.
• Izgaranın suya sıçramasını veya

düşmesini önlemek için, havuz veya gölet
gibi su kaplarından en az 3 m uzakta
kullanın.

• Bu ızgara modelini herhangi bir yapıya
kaydırmayın veya monte etmeyin.

• Çalışma sırasında yanıcı ve ısıya duyarlı
malzemelerden güvenli bir mesafe
koruyun. Mesafe en az 0,5 m olmalıdır.

• Elektrikli ızgaranın 2 m'den daha düşük
bir yükseklikte herhangi bir nesne veya
yapı bileşeni bulunmadığından emin
olun.

MEKANİK
• Bu ürünü değiştirmeyin veya amacı

dışında herhangi bir şekilde
kullanmayın.

• Cihaz çalışma sırasında hareket
ettirilmemelidir. Engelleyin.

• Kilitleme�mekanizmasına�basarak�
tekerlekleri�kilitleyin.

• Taşımadan�önce�yan�sehpaları�
katlayın.�Tüm�vidaların�sıkıca�
takıldığından�emin�olun.

• Tüm�vidaların�sağlam�bir�şekilde�
takılı�olduğunu�düzenli�olarak�
kontrol�edin.

ELEKTRİK
• Cihaz�yalnızca�düzgün�şekilde�takıl�

mış,�topraklanmış�bir�prize�
bağlanmalıdır.

• Cihaz�dış�mekan�kullanımı�için�
tasarlanmıştır;�bu�nedenle,�30�
mA'den�fazla�açma�akımı�olmayan�
bir�kaçak�akım�rölesi�(RCD)�ile�
çalıştırılmalıdır.

• Besleme�voltajınızın�cihazın�bilgi�
plakasında�belirtilenle�eşleştiğinden�
emin�olun.

• Güç�kablosu�düzenli�olarak�hasar�
açısından�kontrol�edilmelidir.�
Hasarlıysa,�cihaz�kullanılmamalıdır.

• Priz�hasarlıysa�cihazı�çalıştırmayın.
• �Fiş�veya�kablo�hasarlıysa,�tehlikeleri�

önlemek�için�yalnızca�yetkili�personel�
tarafından�değiştirilmelidir.

• Bu�cihaz,�elektrikli�ekipmanlar�için�
teknik�standartlara�ve�güvenlik�
yönetmeliklerine�uygundur.

• Kullanılan�prizde�her�zaman�doğru�
voltajın�bulunduğundan�emin�olun.�
Priz�ayrıca�3.000�watt�güç�tüketimine�
sahip�bir�cihaz�için�uygun�olmalıdır.

• Izgara�kullanımdayken�aynı�devreye�
başka�yüksek�güçlü�cihazların�bağlı�
olmadığından�emin�olun.

• Kullanılmadığı�zaman�ızgaranın�fişini�
çekin.

• Uzatma�kabloları�veya�fiş�adaptörleri�
bu�cihaz�için�uygun�değildir.�Bu�tür�
ürünlerin�kullanımı,�ızgaranızın�
kaçak�akım�koruma�cihazının�(PRCD)�
etkinliğini�ciddi�şekilde�azaltacaktır.�
Ayrıca�performans�düşüşüne�de�
neden�olabilir.�Elektrik�kablolarını�
tüm�sıcak�yüzeylerden�uzak�tutun.



4

YAĞ�YAKIMININ�ÖNLENMESİ
• Yağ yüksek sıcaklıklarda ısıtıldıklarında�

kendiliğinden�tutuşabilirler.�Temizlik�
yetersiz�yapılırsa,�biriken�yağ�alev�
alarak�ızgarada�yağ�yangınına�yol�
açabilir.�Izgara�yapmadan�önce�
yiyeceklerin�üzerindeki�fazla�yağı/
marinatı�silin.�Bu,�yiyeceklerin�tadını�
azaltmaz,�sadece�yağ�yangınlarını�
önlemeye�yarar.�

• Yağ�birikintilerini�gidermek�için�cihazı�
düzenli�olarak�temizleyin!�Özellikle�iç�
kısımdaki�yağ�birikintilerine�dikkat�
edin.

• Pişirme�davlumbazının�ve�yanma�
odasının�yanlarında,�ısıtma�
elemanı�braketlerinde�ve�yağ�
tepsisinde.�Izgara�yaparken�yağ�
tepsisi�çıkarılmamalıdır.�Yanan,�
sıcak�veya�duman�çıkaran�yağı/
sıvı�yağı�asla�suyla�söndürmeyin.

• Kaputu�açıp�kapatırken,�
kontrolsüz�düşmeyi�ve�uzuvların�
sıkışmasını�önlemek�için�sıkıca�
tutun.

PAKET�AÇMA

STüm�parçalar�özenle�işlenmiş�olsa�da,�bazı�bileşenlerin�keskin�kenarları�olabilir.�Bu�
nedenle,�kesiklerden�kaçınmak�için�güvenlik�eldivenleri�giyin.
Boğulma/nefes�darlığı�tehlikesi.�Ambalaj�malzemelerini�çocuklardan�uzak�tutun�ve�
hemen�atın.�Küçük�parçaları�da�çocukların�erişemeyeceği�yerlerde�saklayın.
Elektrikli�ızgaranızı�monte�etmek�için�detaylı�çizimleri�kullanın.

GÜVENLİK�TALİMATLARI

!!

"Sağ"�ve�"sol"�terimleri,�kullanıcının�
bakış�açısından�görülen�yönleri�ifade�
eder.
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İLK YARDIM ÖNLEMLERİ ŞİDDETLİ YANIK VEYA HAŞLANMA SONRASI 
ÖNLEMLER

!

İTFAİYE ÖNLEMLERİ

İtfaiyecileri güvenliğe alın! Mümkünse gaz tüpündeki 
vanayı kapatın. Gaz tüpünü suyla soğutun. Bunu 
yaparken kendi güvenliğinize dikkat edin! Tekrarlı 
spontan patlayıcı yanma olasılığı vardır.

Yangın durumunda, dolu sıkıştırılmış gaz tüpleri yanıcı 
çevrelerden uzaklaştırılmalıdır. Bu mümkün değilse, 
tüpler aşırı ısınmayı önlemek için su veya benzeri uygun 
bir aletle korumalı bir konumdan püskürtülmelidir.

GAZ SOLUNMASI SONRASI ÖNLEMLER

Yüksek konsantrasyonlar boğulmaya neden olabilir. 
Belirtiler hareket kaybı ve bilinç kaybı olabilir. Mağdur 
boğulduğunu fark etmez. Düşük konsantrasyonlarda 
baş dönmesi, başağrısı, mide bulantısı ve koordinasyon 
sorunları görülebilir.

Mağduru temiz hava alabileceği bir yere getirin. Doktoru 
veya acil hizmetleri arayın. Solunum durması halinde ilk 
yardım uygulayın. 

Hipotermi ve şok riski vardır. Hemen acil yardım 
çağırın!

Mümkün olan yanıcı giysileri hemen suyla söndürün 
veya alevleri kalın bir battaniye ile söndürün.

Haşlanmada: Hemen giysileri çıkarın.

Yanık durumunda: Giysileri vücutta bırakın.

Ağrı geçene kadar en az 15 dakika soğuk su ile soğutun.

İlgili bölgeyi steril Metalline kompres ile kapatın. 
Metalline kaplı tarafı yaralı cilde yerleştirin ve gazlı bez 
bandajı ve kravatla gevşekçe sabitleyin. 
Mümkün olan herhangi bir “ev tipi çare” kullanmayın; 
merhemler, tozlar, yağlar, dezenfektanlar vb.!

KÜÇÜK YANIK VEYA HAŞLANMA SONRASI ÖNLEMLER

Yanmalarda: Hemen giysileri çıkarın.

Yanık durumunda: Giysileri sadece yapışmıyorsa çıkartın.

Ağrı geçene kadar en az 15 dakika soğuk suyla soğutun.

Kabarcık oluşmadan hafif yanıkların/haşlanmaların 
temiz hava ile iyileşmesine izin verin; bir yara bandı veya 
başka bir pansumanla kapatmayın.
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IZGARA�YAPMAK�İÇİN�GENEL�İPUÇLARI

KONTROL�PANELİNDEKİ�SEMBOL�AÇIKLAMALARI

ELEKTRİKLİ�IZGARA�KULLANIMI

TERMOMETRE

Pişirme�davlumbazındaki�termometre,�Düşük�ve�
Yavaş�Pişirme,�Izgara�ve�Mühürleme�için�pişirme�
bölgelerini�gösterir.�Aşağıda�doğrudan�ızgara�teli�
üzerindeki�sıcaklıkları�bulacaksınız:

1. DÜŞÜK�VE� YAVAŞ 0�°C�-�120�°C

2. Barbekü 120�°C�-�270�°C

3. KIZARMA 270�°C'den� itibaren

Sistediğiniz�sıcaklık�aralığını�döner�kontrolleri�
kullanarak�ayarlayabilirsiniz.�İstediğiniz�kullanım�
amacına�uygun�tutarlı�sıcaklıklar�elde�etmek�için,�
kapağı�kapalı�ve�kontroller�seçilen�ayarda�iken�
ızgaranın�15-20�dakika�ısınmasına�izin�verin.�
Isınma�süresi,�hava�sıcaklığı�ve�rüzgar�gibi�dış�
koşullara�bağlı�olarak�değişecektir.

Elektrikli�ızgarayı�ilk�kez�kullanmadan�önce,�
üretim�kalıntılarını�gidermek�için�ısıtma�
elemanlarını�en�az�20�dakika�boyunca�yiyecek�
koymadan�yüksek�ayarda�çalıştırın.�Hafif�bir�koku�
oluşabilir.�Yeterli�havalandırma�sağlayın.�Pişirme�
başlığının,�SIMPLE�CLEAN�tepsilerinin�ve�ısıtma�
rafının�rengi�hafifçe�değişebilir.�Bu�doğal�bir�
süreçtir�ve�şikayet�nedeni�değildir.�Duman�çıkışı�
durana�kadar�bu�işleme�devam�edin.

Elektrikli�ızgara�çok�fonksiyonlu�bir�cihazdır.�Sadece�et,�
balık,�sebze�ve�meyve�ızgara�yapmakla�kalmaz,�aynı�
zamanda�bunları�pişirebilirsiniz.�Sıcaklık,�kontrol�
düğmeleri�kullanılarak�istediğiniz�zaman�
ihtiyaçlarınıza�göre�ayarlanabilir�ve�termometre�ile�
izlenebilir.

İPUCU:�Izgara�yaparken�ızgara�kapağını�
kapatmanızı�öneririz.�Bu,�yiyeceklerinizin�daha�
hızlı�ve�eşit�şekilde�pişmesine�yardımcı�olacaktır.�
Izgaradaki�ısıyı�korumak�için�kapağı�sık�sık�
açmaktan�kaçının.

İLK�BARBEKÜDEN�ÖNCE

Bu�semboller�size�farklı�ızgara�bölgelerini�gösterir.
Bu�ayarları�cihaz�üzerinden�bireysel�olarak�yapabilirler.

Bu�düğmeyle�başlayın

ve�soldakini�ayarlayın
Isıtma�elemanı.

Izgara�
alanı

Bu�düğmeyle�başlayın

ve�doğru�olanı�düzenleyin
Isıtma�elemanı.

Izgara�
alanı

Bu�düğmeyi�kullanarak�geçiş�yapabilirsiniz.

TURBO�BÖLGESİ.

Açma/Kapama TURBO�
BÖLGESİ
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Elektrikli�ızgarayı�15-20�dakika�önceden�ısıtmanızı�
öneririz.�Ön�ısıtma�süresi,�hava�sıcaklığı�ve�rüzgar�
gibi�dış�koşullara�bağlı�olarak�değişir.�Ön�ısıtma�için,�
kapağı�kapalıyken�her�iki�kontrol�düğmesini�de�en�
yüksek�ayara�getirin.�Ön�ısıtmadan�sonra,�yiyecekleri�
sıcak�ızgara�teline�yerleştirebilirsiniz.

ELEKTRİKLİ�IZGARAYI�KAPATIN

1.�Her�iki�düğmeyi�de�saat�yönünün�tersine�kapalı�
konuma�çevirin�ve�TURBO�BÖLGESİ'nin�kapalı�
olduğundan�emin�olun.�2.�Izgaranın�güç�kaynağını�
ve�çalışma�modunu�kapatmak�için�güç�düğmesine�
basın.�Düğmeye�bastıktan�sonra�beyaz�LED�
göstergesi�sönecektir.�3.�Izgaranın�güç�kablosunu�
duvar�prizinden�çıkarın.

1.�Her�iki�kontrolün�de�kapalı�konumda�
olduğundan�ve�TURBO�BÖLGESİ'nin�
etkinleştirilmediğinden�emin�olun.�2.�Izgaranın�
güç�kablosunu�uygun�bir�elektrik�prizine�takın.�3.�
Izgarayı�açmak�için�güç�düğmesine�basın.�
Düğmeye�bastıktan�sonra�beyaz�LED�göstergesi�
yanacak�ve�ızgara�çalışma�moduna�geçecektir.�4.�
Kontrolleri�saat�yönünde�çevirerek�ısıtma�
elemanlarını�açın.�5.�Kontrolleri�en�yüksek�ve�en�
düşük�ayarlar�arasında�herhangi�bir�konuma�
getirerek�ısıyı�ayarlayın.

ELEKTRİKLİ�IZGARAYI�ÖN�ISITIN

ELEKTRİKLİ�IZGARAYI�AÇIN TURBO�BÖLGESİ

SWITCH�GRID,�ızgaranızı�çok�fonksiyonlu�bir�cihaza�
dönüştürür.�Kolayca�çıkarılabilen�yuvarlak�ele
manlı,�sağlam,�emaye�dökme�demir�ızgara,�
Enders'tan�aksesuar�olarak�temin�edilebilen�uyumlu�
parçalar�sayesinde�çeşitli�ızgara�seçenekleri�sunar.�
Farklı�parçalarla�kullanılmasının�yanı�sıra,�SWITCH�
GRID�klasik�bir�ızgara�olarak�da�kullanılabilir.

Dökme�demirin�özel�özelliklerinden�yararlanın.�Eşit�
ısı�dağılımı�ve�mükemmel�ısı�tutma�özelliği,�Enders�
elektrikli�ızgaranızda�en�iyi�sonuçları�almanızı�
sağlar.�Dökme�demirin�avantajlarından�tam�olarak�
yararlanmak�için,�ızgarayı�kapağı�kapalı�olarak�
yaklaşık�15-20�dakika�önceden�ısıtın�(bkz.�
ELEKTRİKLİ�IZGARALARIN�ÖN�ISITILMASI�bölümü).

Mühürleme�işlemi�için�TURBO�ZONE'u�kullanmanızı�
öneririz.�TURBO�ZONE�düğmesine�basıldığında,�3000�
W'lık�gücün�tamamı�sağ�taraftaki�ızgara�yüzeyine�
yoğunlaşır;�bu�durum�paneldeki�LED�ışığının�kırmızıya�
dönmesiyle�de�görsel�olarak�belirtilir.�Sağ�taraftaki�
kontrol�düğmesini�maksimum�sıcaklık�ayarına�kadar�
çevirin.�TURBO�ZONE�etkinleştirildiğinde�sol�taraftaki�
ısıtma�elemanı�otomatik�olarak�kapanır.

TURBO�ZONE'a�artık�ihtiyaç�duyulmadığında,�
TURBO�ZONE�düğmesine�tekrar�basılarak�
kapatılabilir.�LED�ışığı�kırmızıdan�beyaza�
dönecektir.�Sol�ızgara�yüzeyi,�sol�kontrol�
düğmesinin�ayarına�göre�otomatik�olarak�yeniden�
ısınacaktır.

NOT:�TURBO�ZONE�ısıtma�elemanı�ayarlanamaz.

SWITCH

GRID
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Elektrikli�Izgaranın�Temizliği / Bakımı

Tüm�parçalar�özenle�işlenmiş�olmasına�
rağmen,�bazı�bileşenlerin�keskin�kenarları�
olabilir.�Bu�nedenle,�kesiklerden�korun�
mak�için�koruyucu�eldiven�giyin.

Sıcak�yüzey:�Temizlemeden�önce,�elektrikli�
ızgaranın�tamamen�soğumasını�bekleyin�ve�
güç�kablosunu�prizden�çıkarın.

YANGIN�VE�PATLAMA�TEHLİKESİ�
Yağ�yangınlarının�önlenmesi:

Yanıcı�temizlik�maddeleri�kullanmayın.�
Yağ�birikmesini�önlemek�için�cihazı�her�
kullanımdan�önce�temizleyin.

Yanma�odasının�içindeki,�ısıtma�elemanı�
braketlerindeki�ve�yağ�çekmecesinde�
biriken�yağ�kalıntılarına�özellikle�dikkat�
edin.

Elektrikli�ızgara�kullanımı:

Elektronik�bileşenlerin�onarım�ve�bakımı�
yalnızca�yetkili�personel�tarafından�
yapılmalıdır.�Elektrikli�ızgarada�veya�
diğer�parçalarda�herhangi�bir�değişiklik�
yapmayın.�Üretici�tarafından�
mühürlenmiş�bileşenlerde�herhangi�bir�
kurcalama�veya�değişiklik�yapılamaz.

Izgara�yapmadan�önce�yiyeceklerin�üzerindeki�
fazla�yağı/marinadı�silin.�Bu,�yiyeceğin�lezzetini�
azaltmaz,�yalnızca�alevlenmeleri�önlemeye�yarar.�
Her�kullanımdan�sonra�ızgarayı�temizleyin.�
Özellikle�yanma�odasının�içindeki,�ısıtma�elemanı�
braketlerindeki�ve�yağ�tepsisindeki�yağ�
birikintilerine�dikkat�edin.�S:�Aşındırıcı�veya�klor�
bazlı�temizlik�maddeleri�kullanmayın.�S:�Yağ�
tepsisini�çıkarın�ve�yağı�uygun�şekilde�atın.�S:�
Isıtma�elemanları�hafif�kirlenmelerde�neredeyse�
kendi�kendini�temizler.�Daha�ağır�kirlenmeler�
yumuşak�bir�fırça�ile�dikkatlice�temizlenebilir.�
Bunu�yapmak�için�cihazı�kapatın�ve�tamamen�
soğuyana�kadar�bekleyin.

Yüzeyleri�temizlemek�için�Enders�Izgara�
Temizleyici'yi�(ürün�no.�4975)�öneriyoruz.�
Alternatif�olarak,�hafif�bir�temizlik�maddesi�de�
kullanabilirsiniz.�Nemli�bir�bezle�silin�ve�tüm�
yüzeyleri�mikrofiber�bir�bezle�kurulayın.

Hafif�bir�temizlik�maddesi�kullanırken,�yüzeye�
zarar�vermemek�için�üreticinin�t
alimatlarına/ürün�bilgilerine�de�dikkat�et�
melisiniz.

Cihazı�bir�sonraki�kullanımdan�önce�tamamen�
kurumasını�bekleyin.

Izgara:

Izgara�telindeki�kaba�kirler,�sıcak�ızgara�üzerinde�
paslanmaz�çelik�bir�fırça�ile�doğrudan�fı�
rçalanarak�en�kolay�şekilde�temizlenebilir.�Izgara�
soğuduktan�sonra,�iyice�temizlemek�için�ızgara�
telini�çıkarabilirsiniz.�Bunun�için�Enders�Izgara�
Temizleyici�(ürün�no.�4974)�kullanmanızı�öneririz.�
Alternatif�olarak,�ızgara�teli�ılık�sabunlu�suyla�da�
temizlenebilir.�Önceden�ızgara�telini�ıslatmak,�
yapışmış�parçacıkları�çıkarmak�için�önerilir.�Daha�
sonra�ızgara�teli�temiz�suyla�durulanmalıdır.

BASİT�TEMİZLİK

Elektrikli�ızgara,�hızlı�ve�kolay�temizlik�için�
Enders'ın�patent�başvurusu�yapılmış�yenilikçi�
SIMPLE�CLEAN�sistemine�sahiptir.�Tüm�yanma�
odası�ve�yağ�tepsisi,�köşe�veya�kenar�içermeyen�
pürüzsüz�yüzeylere�sahiptir�ve�alet�gerektir
meden�çıkarılabilir.�Tüm�çıkarılabilir�parçalar�
paslanmaz�çelikten�yapılmıştır�ve�bulaşık�
makinesinde�yıkanabilir�veya�elde�kolayca�
temizlenebilir.

GÜVENLİK�TALİMATLARI!!



 

DEPOLAMA/TAŞIMA

ATIK YÖNETİMİ 

Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemelerden 
yapılmıştır ve geri dönüştürülebilir. Bu ambalajı belirtilen 
toplama kutularında doğru şekilde ayırarak atın.

Ürünü atmak istiyorsanız, evsel atıkla çöpe atmayın.
Kaynakları koruyan çevre dostu bertaraf olanakları
hakkında yerel atık yönetim şirketinizden veya
belediyenizin yönetiminden bilgi alın.
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GARANTİ
Ürün fonksiyonu ile ilgili üretici kusurlarına ilişkin 2 
yıllık garanti veririz. Bu garantinin ön koşulu, ürününr 
uygun şekilde kullanılması ve satın alım tarihiyle ilgili 
resmi kanıttır.

Garanti süresinin sonunda sona erer veya ürünü 
kendiniz herhangi bir şekilde değiştirir veya kötüye 
kullanırsanız derhal sona erer. Üretici veya temsilcisi 
tarafından mühürlenen tüm parçalar değiştirilemez.

Kalite kontrollerimize rağmen ürününüz arızalıysa 
lütfen ürünü perakendeciye geri götürmeyin, 
doğrudan ithalatçı ile iletişime geçin. Böylece 
şikayetinizin hızlı işlenmesini sağlayabiliriz.

İthalatçı:
www.cems.com.tr

İletişim:
Aydıntepe Mah. Marmara Cad. No:24/A

T : +90 216 315 82 38

E : info@cems.com.tr

Lütfen doldurun ve garanti sertifikasını ile satış f aturasını
ileriki sorular için saklayın!

Model adı

Üretici ürün numarası

Seri numarası (zgaranın arkasına bakınız)

Satın alma tarihi

Satın alım yeri

Ürün geliştirme amacıyla renk varyasyonları ve teknik
değişiklikler geçerli olabilir.

Cihazı�donmayan�ve�kuru�bir�yerde�saklayın.
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