
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Kutuyu iki 
kişi 
taşımanızı 
tavsiye 
ederiz. 

AutoIgnite Serisi 
Gravtiy Serisi XT 
Gravtiy Serisi 560 
Gravtiy Serisi 600 
Gravtiy Serisi 800 
Gravtiy Serisi 1050 
Gravtiy Serisi 1150 
Dijital Kömürlü Mangal + Smoker 
Kılavuzda aşağıdaki model numaralarına uygulanmaktadır 

 

 
Bu numaralar ızgaranın arkasındaki etiketinde yer almaktadır.

 



 

 

Odun yongaları, odun parçaları, odun peletleri, kömür ve propan yakmak karbon monoksit gazı açığa çıkarır. 
kokusu olmayan ve ölüme yol açabilen bir maddedir. 
Evlerde, araçlarda, çadırlarda, garajlarda veya herhangi bir kapalı alanda odun yongası, odun parçaları, odun 
peletleri, kömür veya propan yakmayınız. 
Sadece iyi havalandırılmış DIŞ MEKANLARDA KULLANIN 

MONOKSİT TEHLİKESİ 

 
 

 

UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

TÜM TALİMATLARI OKUYUN 
• Izgarayı her zaman geçerli tüm yerel ve ulusal yangın yönetmeliklerine uygun şekilde kullanın. 
• Her kullanımdan önce tüm somunları, vidaları ve cıvataları sıkı ve güvenli olduklarından emin olmak için 
kontrol edin. 
• Izgarayı asla çatı kaplamaları, araba barınakları, tenteler veya çıkıntılar gibi yanıcı tavan yapıları altında 
çalıştırmayın. 
• Izgara SADECE DIŞ MEKAN EV KULLANIMI İÇİNDİR. 
• Teraslar, garajlar, binalar veya çadırlar gibi kapalı alanlarda asla kullanmayın. 
• Asla eğlence amaçlı araçların veya teknelerin içinde veya üzerinde kullanmayın. 
• Tavan yapıları, duvarlar, raylar veya diğer yapılardan en az 3 m mesafe bırakın. 
• Ahşap, kuru bitkiler, çimen, fırça, kağıt veya branda gibi tüm yanıcı malzemelerden en az 3 m mesafe bırakın. 
• Izgarayı asla amaçlanan kullanımı dışında başka bir şey için kullanmayın. Bu ızgara ticari kullanım için 
DEĞİLDİR. 
• Masterbuilt Manufacturing, LLC tarafından tedarik edilmeyen aksesuar bağlantıları önerilmez ve 
yaralanmaya neden olabilir. 
• Alkol, reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanımı kullanıcının ızgarayı düzgün bir şekilde monte etme veya güvenli 
bir şekilde çalıştırma yeteneğini etkileyebilir. 
• Izgarayı çalıştırırken her zaman erişilebilir bir yangın söndürücü bulundurun. 
• Yağ veya gresle yemek pişirirken, bir yangın söndürücüyü hazır bulundurun. 
• Yağ veya gres yangını durumunda suyla söndürmeye çalışmayın. Hemen itfaiyeyi arayın. Yangın söndürücü 
bazı durumlarda yangını kontrol altına alabilir. 
• Izgarayı toprak, beton, tuğla veya kaya gibi düz, yanmaz, sabit bir yüzeyde kullanın. Bu amaç için asfalt bir 
yüzey kabul edilemez. 
• Izgara YERDE OLMALIDIR. Izgarayı masaların veya tezgahların üzerine koymayın. Izgarayı düz olmayan 
yüzeylerde HAREKET ETTİRMEYİN. 
• Izgarayı ahşap veya yanıcı yüzeylerde kullanmayın. 
• Izgarayı benzin ve diğer yanıcı buharlar ve sıvılar gibi yanıcı maddelerden temiz ve uzak tutun. 
• Izgarayı gözetimsiz bırakmayın. 
• Çocukları ve evcil hayvanları her zaman ızgaradan uzak tutun. Çocukların ızgarayı kullanmasına İZİN 
VERMEYİN. Çocuklar veya evcil hayvanlar ızgaranın kullanıldığı alanda olduğunda yakın gözetim 
gereklidir. 
• Izgaranın kullanımı sırasında veya sonrasında soğuyana kadar kimsenin ızgaranın etrafında aktivite 
yapmasına İZİN VERMEYİN. 
• Izgarada asla cam, plastik veya seramik pişirme kapları kullanmayın. Kullanımdayken ızgaraya asla boş 
pişirme kapları koymayın. 
• Izgarayı kullanırken asla hareket ettirmeyin. Taşımadan veya saklamadan önce ızgaranın tamamen 
soğumasını bekleyin (115°F (45°C) altına).

Bu kılavuz, cihazın doğru montajı ve güvenli kullanımı için gerekli önemli bilgileri içermektedir. 
Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce tüm uyarıları ve talimatları okuyun ve 
uygulayın. 
Bu kılavuzu gelecekte başvurmak için saklayın. 

    UYARI 



 

 UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 
• Izgarayı, ızgara/haznenin içinde sıcak kül veya kömürle saklamayın. Sadece ateş tamamen söndüğünde 
ve tüm yüzeyler soğuk olduğunda saklayın. 
• Izgarayı asla ısıtıcı olarak kullanmayın (KARBON MONOKSİT TEHLİKESİNİ OKUYUN). 
• Izgara ve hazne ısı kalkanları kullanım sırasında SICAKTIR ve sonrasında ve soğutma işlemi sırasında bir 
süre SICAK kalacaktır. DİKKATLİ olun. Koruyucu eldiven/eldiven takın. 
• Yiyecekleri ızgaradan çıkarırken dikkatli olun. Tüm yüzeyler SICAKTIR ve yanıklara neden olabilir. Sıcak 
yüzeylerden veya pişirme sıvılarından sıçramalardan korunmak için koruyucu eldiven/eldiven veya uzun, 
sağlam pişirme araçları kullanın. 
• Kişisel yaralanmayı, ızgaranın hasar görmesini veya sıcak pişirme sıvısının dökülmesini/sıçramasını 
önlemek için ızgaraya çarpmayın veya darbe uygulamayın. 
• SICAK yüzeylere dokunmayın. 
• Izgara kullanım sırasında sıcaktır. Yanıkları önlemek için yüzünüzü ve vücudunuzu kapıdan ve 
havalandırma deliklerinden uzak tutun. Kullanım sırasında buhar ve sıcak hava dışarı atılır. 
• Hazne ısı kalkanı, hazne kapağı ve mandalı, hazne kül kapağı ve mandalı ızgara kullanımdayken ve 
soğutma sırasında SICAKTIR. Bu bileşenlerle çalışırken ve çevresinde çalışırken koruyucu eldiven takın. 
• Izgarada açık alev vardır. Ellerinizi, saçınızı ve yüzünüzü alevden uzak tutun. Yakarken ızgaranın üzerine 
eğilmeyin. Dökülen saçlar ve giysiler alev alabilir. 
• Yanma ve havalandırma akışını ENGELLEMEYİN. 
• Pişirme ızgaralarını metal folyo ile örtmeyin. Bu, ısıyı hapseder ve ızgaraya zarar verebilir. 
• SICAK kömürleri veya külleri asla gözetimsiz bırakmayın. 
• Küller ve kömür SICAKKEN külleri çıkarmayın. 
• Ellerinizi, saçınızı ve yüzünüzü yanan kömürden uzak tutun. Çalışma sırasında dökülen saçlara ve 
giysilere dikkat edin, çünkü alev alabilirler. 
• Bu ızgarayı tutarken veya ateşle çalışırken koruyucu eldiven kullanın. Odun veya kömür eklerken 
koruyucu eldiven veya uzun, sağlam şömine aletleri kullanın. 
• Kömürü tutuşturmak için asla kömür yakma sıvısı, benzin, alkol veya diğer çok uçucu sıvılar kullanmayın. 
Bu sıvılar yaralanmaya veya ölüme neden olarak patlayabilir. Bu ızgara için her zaman özel yakma 
talimatlarını izleyin. 
• Kömür haznesini asla aşırı doldurmayın. Bu, ciddi yaralanmalara ve ızgaraya zarar verebilir. 
• Soğuk külleri alüminyum folyoya koyarak, suyla ıslatarak ve yanmaz bir kabın içine atarak bertaraf edin. 
• Elektrikli cihazlar kullanırken, aşağıdakiler dahil olmak üzere her zaman temel güvenlik önlemlerine 
uyulmalıdır: 1) Cihazı tamamen monte edip kullanıma hazır olana kadar fişe takmayın. 2) Yalnızca 
onaylı topraklı elektrik prizini kullanın. 3) Elektrik fırtınası sırasında kullanmayın. 4) Cihazı hiçbir zaman 
yağmura veya suya maruz bırakmayın. 
• Elektrik çarpmasına karşı korumak için kabloyu, fişi veya kontrol panelini suya veya başka bir sıvıya 
daldırmayın. 
• Hasarlı bir kablo veya fişle veya cihaz arızalandıktan veya herhangi bir şekilde 
hasar gördükten sonra hiçbir cihazı çalıştırmayın. 
• Dikkatli bir şekilde kullanılırsa uzatma kabloları kullanılabilir. 
• Bir uzatma kablosu kullanılıyorsa: Uzatma kablosunun işaretli elektrik derecesi en azından cihazın 
elektrik derecesi kadar büyük olmalıdır ve kablo, çocukların çekebileceği veya istemeden takılıp 
düşebileceği tezgah veya masa üstüne sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
• Uzatma kablosu topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır. 
• Dış mekan uzatma kabloları dış mekanda kullanılan ürünlerle birlikte kullanılmalı ve "W" eki ve "Dış 
Mekan Cihazlarıyla Kullanıma Uygundur" ifadesiyle işaretlenmelidir. 
• DİKKAT - Elektrik çarpması riskini azaltmak için uzatma kablosu bağlantısını kuru ve yerden uzak tutun. 
• Kablonun sıcak yüzeylere sarkmasına veya temas etmesine izin vermeyin. 
• Kabloyu gazlı veya elektrikli bir ocağın üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırına koymayın. 
• Bağlantıyı kesmek için kontrol cihazını "KAPALI" konuma getirin ve ardından fişi prizden çıkarın. 
• Kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişi prizden çekin. Dahili bileşenleri eklemeden/çıkarmadan 
önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. 
• Bu ürünü su püskürtücü veya benzeri bir şeyle temizlemeyin. 
• Izgara yalnızca düz bir yüzeyde yuvarlanmalıdır. 
• Izgara asla merdivenlerden yukarı/aşağı veya düz olmayan bir yüzeyde yuvarlanmamalıdır. 
• Uyarılara uyulmaması durumunda ızgaraya veya kullanıcıya olası hasar verilebilir. 
• Kullanım sırasında hazneyi asla açmayın. Kullanım sırasında kömürü yeniden doldurmak gerekirse, bu 
ızgara için özel yeniden yükleme talimatlarını izleyin ve her zaman koruyucu eldiven takın. 
• Izgarayı asla sıcaklık probu çıkarılmış halde çalıştırmayın. Bu, ızgaranın aşırı ısınmasına ve 
ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya ızgaraya zarar gelmesine neden olabilir. 
• Her kullanımdan sonra ısı girişi ve hava girişi sürgülerini takın.



 

Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen DINP ve Kaliforniya Eyaleti 
tarafından doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen karbon monoksit 
gibi kimyasallara maruz kalmanıza neden olabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov 
adresine gidin. 

 

 UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
• Her kullanımdan önce ısı girişi ve hava girişi sürgülerini çıkarın. 
• Izgarayı asla ısı girişi ve hava girişi sürgüleri ızgaraya takılıyken çalıştırmayın. Bu, ızgaraya zarar 
verebilir. 
• İç mekanlarda kullanmayın! 
• UYARI! Yakmak veya yeniden yakmak için ispirto veya benzin kullanmayın! Yalnızca EN 1860-3'e 
uygun ateş yakıcılar kullanın! 
• UYARI! Elektrik Çarpması Riski. Yalnızca, ek fiş kapağı takılı veya çıkarılmış, hava koşullarına 
dayanıklı bir muhafazaya sahip kapalı bir Sınıf A GFCI prizine takın. 
• UYARI! Yalnızca priz kapalıyken hava koşullarına dayanıklı prizlerle kullanılmamalıdır (ek fiş 
kapağı takılı değil ve priz kapağı kapalı). 
Bu cihaz, Kanada Endüstrisi lisans muafiyetli RSS standardına uygundur. 
Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: 
(1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir ve 
(2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazit dahil olmak üzere 
her türlü paraziti kabul etmelidir. 
 
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen IC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. 
Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve 
çalıştırılmalıdır. 
 

 
  GÜVENL İK ÖZELL İKLER İ   

Kapak Anahtarı– Izgaranın aşırı ısınmasını önler. 

• Ayarlanan sıcaklık 500°F (260°C) üzerindeyse, kontrolör ızgara kapağının açılmasıyla ızgara 
sıcaklığını 500°F (260°C)'ye ayarlayacaktır. Kapak kapatıldığında ızgara ayarlanan sıcaklığa 
geri dönecektir. 

• Ayarlanan sıcaklık 500°F (260°C) altındaysa, kontrolör ızgara kapağının açılmasıyla ızgarayı 
ayarlanan sıcaklıkta ayarlamaya devam edecektir. 

 
Huni Anahtarları – Hazne açıldığında baca etkisini azaltır. 

• Hazne Kapağı Anahtarı: Hazne kapağı açıldığında fan durur. Hazne kapağı kapatıldığında 
fan yeniden başlar. 

• Hazne Kül Kapısı Anahtarı: Hazne kül kapısı açıldığında fan durur. Hazne kül kapısı 
kapatıldığında fan yeniden başlar. 

TALİMATLARI SAKLAYIN 
Ürün kömür veya tütsüleme parçaları içermemektedir. 



 

 

 Kurulum Tamamlandı. Hadi Başlayalım!  

    ÖN BAKIM  
 
Ön baharatlama, ızgaranızı üretim sürecinden kalan kimyasallardan ve yağlardan arındırır ve bunların 
yanmasını sağlar. İLK KULLANIMDAN ÖNCE IZGARA ÖN BAKIM. 
1. Hazneyi yaklaşık 1/4–1/2 oranında kömürle doldurun. 
2. BAŞLATMA talimatlarını izleyerek ızgarayı başlatın ve sıcaklığı 60 dakika boyunca 250°F (121°C) olarak 
ayarlayın. 
3. Sıcaklığı 30 dakika boyunca 400°F (204°C) olarak ayarlayın. 
4. KAPATMA talimatlarını izleyerek ızgarayı kapatın. 
5. Izgaranın TAMAMEN soğumasını bekleyin. 
6. Bir peçete veya bez kullanarak, duman + kızartma ızgaralarına, ısıtma/tütsüleme 
raflarına, kömür ızgarasına ve ızgara kapağının ve gövdesinin içine hafif bir yemeklik yağ tabakası sürün. 
7. 350°F'de 3–6 adımlarını tekrarlayın. 
Sık bakım paslanmayı önler. Paslanma meydana gelirse çelik fırça ile temizleyin, bitkisel yağ uygulayın 
ve yukarıda belirtildiği gibi ısıtın. 

    BAŞLAMA  

1. Isı girişini ve hava girişini ÇIKARIN. (Montaj adımı 21'e bakın.) 

2. Hazne kapağını ve hazne kül kapağını açın. 
• Bu kapıların her birinde, bu kapılar açıldığında fanın çalışmasını önleyecek bir emniyet anahtarı bulunur. 
• Önceki bir pişirmeden kalan kömür varsa, tüm külün kül tablasına düştüğünden emin olmak için 

kömür ızgarasını sallayın. 
• Kül tablasındaki külleri atın. 

3. Hazneyi kömürle doldurun. 
• Yaklaşık olarak 7 kg. briket kömür veya. 
• Yaklaşık olarak 4,5 kg doğal kömür 
• Asla hızlı yanan kömür veya yakma sıvısı kullanmayın.  
• Kömür, kömür ızgarasından kül kutusuna kayarsa,  

başlamadan önce çıkarın. 
 

4. Tutuşturucuyu kömür ızgarasına yerleştirin ve yakın. 
• Gıdaya uygun tutuşturucu bloğu veya bükülmüş kağıt havlu/kağıt kullanın. 
• Tutuşturucu destek çubuklarının üzerine kömür ızgarasına 

yerleştirin. 
• Dikkatli olun ve koruyucu eldiven giyin. 
• Kibrit veya çakmakla yakın. 

 
5. Kontrol ünitesini açın ve istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. 

•  Tutuşturucunun tamamen yandığından emin olmak için 1-2 
dakika bekleyin. 

 
6. Hazne kapağını ve kül kapağını kapatın. 

•  Bu, fanı etkinleştirecektir. 
•  

7. Izgaranın istediğiniz ayar sıcaklığına ulaşmasını bekleyin. 
• 700°F'ye (370°C) ulaşması yaklaşık 13 dakika sürer. 
• 225°F'ye (105°C) ulaşması yaklaşık 7 dakika sürer. 

 

Not: Tutuşturucuyu  
buraya yerleştirin. 

Kullanım Talimatları 



 

 

    YENİDEN DOLDURMA  
 
Pişirme sırasında hazneyi yeniden doldurmanız gerekirse, aşağıdaki güvenli yeniden yükleme talimatlarını 
izleyin. 

• Izgara 250°'nin üzerindeyken kömür EKLEMEYİN. 
• Hazne kapağını veya kül kapağını açarsanız fan kapanır. Bu, bu kapılar açıldığında oluşan baca etkisini 

azaltır. 
• Beslemeli teknoloji, tamamen kapalı bir hazneyi koruyarak çalışır. Hazne kapağı açıldığında alev, bir 

meşale gibi haznenin tepesinden yükselir. Hazne kapağını ve kül kapağını kapatmak, alevi normal çalışma 
seviyesine döndürür. 

• Haznedeki kömür miktarı, hazne kapağı açıldığında alevin ne kadar hızlı yükseleceğini belirler. 
 
Kömür ekleme: 

1. Hazne kapağını açın. 
• Dikkatli olun ve koruyucu eldiven giyin. Hazne kapağı sıcak olacaktır. 
• Kömür seviyesine bağlı olarak kısa bir süre sonra hazneden alev yükselecektir. 

2. Hazneye kömür dökün. 
3. Hazne kapağını kapatın. 

    KAPATMA  
 
1. Kontrol cihazını kapatın. 
2. Izgara kapağını, hazne kapağını ve kül kapağını kapatın. 
3. Isı girişi ve hava girişi sürgülerini takın. 

• Izgara, kapatıldığında kömürü oksijenden mahrum bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, kullanılmayan 
kömürün bir yüzdesinin bir sonraki pişirme için saklanmasını sağlar. 

4. Kapatma sırasında sürgüleri takmamak ızgaraya zarar verebilir. 

    TÜTSÜLEME PARÇALARI EKLEME  
 
Seçenek 1: Sıcaklığı ayarlamadan önce lezzet katmak için kül tablasına odun parçaları veya kömür koyun. 
Haznedeki kömür yandıkça, sıcak közler tepsideki odun/kömürün üzerine düşecek ve daha yavaş yanmasına ve 
ızgaraya daha fazla lezzet vermesine neden olacaktır. 

* NOT: Bir seferde 0.25 kg’dan fazla eklemeyin. Daha önce eklenenler duman üretmeyi bırakana kadar ek 
parçalar veya kömür eklenmemelidir. 

Seçenek 2: Haznedeki odun parçalarını kömürle karıştırın. 
* NOT: Haznede asla 0,70 kg'dan fazla odun parçası kullanmayın. 

 KONTROL PANELİ  
Açma / Kapama: 
1. Kontrol cihazını açmak için düğmeye basın. 
2. Kontrol cihazını kapatmak için düğmeye basılı tutun. 

Sıcaklık Ayarlama: 
1. Düğmeye basın. 

2. Düğmeyi istediğiniz sıcaklığa getirin. 
3. Sıcaklığı ayarlamak için düğmeye tekrar basın 

(3 saniye sonra zaman otomatik olarak ayarlanacaktır.) 
 
 
 
Zamanlayıcı Ayarlama: 

 Geri Sayım 
 1. Düğmeye basın. 
 2. Düğmeyi istediğiniz saate çevirin. 
 3. Saati ayarlamak için düğmeye basın. 
 4. Düğmeyi istediğiniz dakikaya çevirin 
 5. Dakikayı ayarlamak için düğmeye basın. Zamanlayıcı başlayacaktır. 
 6. Zamanlayıcıyı duraklatmak ve devam ettirmek için düğmeye 

basın. 
 7. Zamanlayıcıyı sıfırlamak için düğmeyi basılı tutun. 

İleri Sayım 
1. Düğmeye basın ve basılı tutun. 
2. Zamanlayıcı 00:00'dan itibaren saymaya başlayacaktır. 
Zamanlayıcı Dakika:Saniye ve sonra Saat:Dakika olarak sayacaktır. 
3. Zamanlayıcıyı duraklatmak ve devam ettirmek için düğmeye 
basın. 
4. Zamanlayıcıyı sıfırlamak için düğmeyi basılı tutun. 

Kullanım Talimatları 
 

 
 
 
Et Probu 
Jakları 

Fº ile Cº arasında geçiş yapmak: 
1. Güç kapalıyken, sıcaklık düğmesini basılı tutun 

2. Güç düğmesine basın 
3. Ünite, ekranda “F” veya C” yanıp sönerek açılır 
4. Sıcaklık birimini seçmek için düğmeyi kullanın 

5. Onaylamak için sıcaklık düğmesine basın 



 

 
 
Et Problarını Ayarlama: 
1. Et probunu (MP1, MP2, MP3, MP4) seçmek için düğmeye basın ve düğmeyi çevirin. Tekrar 

düğmeye basın. 
2. Sıcaklık düğmesine basın. 
3. Düğmeyi istenen sıcaklığa çevirin. 
4. Sıcaklığı ayarlamak için sıcaklık düğmesine tekrar basın. 

(Et probu 300°F'ye ulaşırsa, bir alarm çalar ve et probu ocaktan alınmalı ve soğuması için zaman 
verilmelidir. Bu sıcaklıkta bırakılırsa et probu hasar görür.) 
* NOT: Ayar modundayken et probu simgesi yanıp söner. 

5. Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında, alarm çalar. Temizlemek için herhangi bir düğmeye basın. 
Ekrandaki Bilgileri Görüntüleme: 
• Düğmeyi çevirmek, ekranı ızgara sıcaklığı, zamanlayıcı ve et probları arasında ilerletir; 
MP1, MP2, MP3 ve MP4. 

    BLUETOOTH + WiFi  
 Akıllı Cihaz(lar) ile Eşleştirme: 
1.  Masterbuilt uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store'dan akıllı 

cihazınıza/cihazlarınıza indirin. Daha fazla bilgi için  
masterbuilt.com/pages/app-device-requirements adresine gidin. 

2. İndirme tamamlandıktan sonra Masterbuilt uygulamasını açın ve Bluetooth + 
WIFI ızgaranızı ve akıllı cihazınızı/cihazlarınızı eşleştirmek için talimatları izleyin. 

    BLUETOOTH  
Akıllı Cihaz(lar) ile Eşleştirme: 

1. Masterbuilt uygulamasını Apple App Store veya Google Play Store'dan akıllı 
cihazınıza/cihazlarınıza indirin. Daha fazla bilgi için masterbuilt.com/pages/app-device-
requirements adresine gidin. 

2. İndirme tamamlandıktan sonra Masterbuilt uygulamasını açın ve Bluetooth ızgaranızı ve akıllı 
cihazınızı/cihazlarınızı eşleştirmek için talimatları izleyin. 

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: 
1. Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve 
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan tüm 

girişimleri kabul etmelidir. 
FCC Uyarısı 
Uyarı: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu tütsüleme cihazında yapılan değişiklikler 
veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 
FCC Beyanı 
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları'nın 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz için belirlenen 
sınırlara uyduğu bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı girişimlere karşı makul koruma 
sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara 
uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. 
Ancak, belirli bir kurulumda parazitin oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu ekipman radyo veya 
televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, bu durum ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilir, 
kullanıcının paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışması önerilir: 
1. Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. 
2. Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
3. Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın. 
4. Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 
Not: Bağlantıyı kaybederseniz, sigara içici programlandığı gibi çalışmaya devam edecektir. Eşleştirme 
veya bağlantı başarısız olursa sigara içici kontrol panelinden çalıştırılabilir.

Kullanım Talimatları 
 



 

 

 
    MANDAL AYARI  

Hazne kapağı ve kapı mandalları, uygun 
bir sızdırmazlık sağlamak ve aşırı duman 
sızıntısını önlemek için ayar gerektirebilir. 
Kapatmak için aşırı basınç gerektiriyorsa 
mandalları hafifçe gevşetin. Aşırı duman 
sızıntısı varsa mandalları hafifçe sıkın. 

Sıkıştırmak 
İçin Gevşetmek İçin 

Gevşet
in 

Sıkıştırı
n 

Sıkıştırı
n 

Gevşet
in 

 
 IZGARALAR  

Izgaranız, tütsüleme veya mükürleme için Smoke + Sear döküm demir pişirme ızgaralarına sahiptir. 
Izgaraları pişirme yönteminize uygun tarafa çevirmeniz yeterlidir. 
Not: Izgara açıkken veya sıcakken asla çevirmeyin. 

 

 
 TEMİZLİK VE DEPOLAMA  

TEMİZLEMEDEN VE SAKLAMADAN ÖNCE IZGARANIN DOKUNULABİLECEK KADAR SOĞUK OLDUĞUNDAN 
HER ZAMAN EMİN OLUN. 

 
• Izgaranın güvenli çalışma koşullarında olduğundan emin olmak için donanımı ve monte edilmiş 

parçaları düzenli olarak inceleyin. 
• Izgarayı ve pişirme/tütsüleme ızgaralarını hafif bulaşık deterjanıyla temizleyin. Izgaranın dışını 

nemli bir bezle silin.  
• Fırın temizleyicisi veya diğer temizlik maddeleri 

KULLANMAYIN. İyice kuruladığınızdan emin olun. 
• Doğru ızgara sıcaklığı okumaları sağlamak için sıcaklık 

probunu (resimde) periyodik olarak hafif bulaşık deterjanıyla 
temizleyin. İyice kuruladığınızdan emin olun. 

• Küller soğuduktan sonra, kül birikimini, kalıntıları ve tozu 
temizlemek için her kullanımdan sonra kül tepsisini ve alt 
haznenin içini temizleyin. 

• Küller tamamen soğuduktan sonra her kullanımdan sonra 
kül tepsisini boşaltın. Bu, kül tepsisinin ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır. 

• Soğuk külleri alüminyum folyoya koyarak, suyla ıslatarak ve yanmaz bir kabın içine atarak atın.  
• Izgarayı her zaman korumalı KURU BİR ALANDA örtün ve saklayın. Sadece ateş söndüğünde ve 

tüm yüzeyler soğuk olduğunda saklayın. Et problarını evin içinde saklayın. 
• Izgara sık kullanılmadığında, ızgara örtüsü kullanılsa bile, nem birikmesi nedeniyle oluşabilecek 

pas ve korozyonu önlemek için ızgaranızı periyodik olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Kullanım Talimatları 
 



 

 

Sorun giderme 
BELİRTİ NEDEN MÜMKÜN ÇÖZÜM 
Kontrol ünitesi açılmıyor. Güç kapalı Kumanda üzerindeki güç düğmesine basın. 

Kablo takılı değil Kontrol cihazını güç kaynağına, güç kaynağını da 
duvar prizine takın. 

Sigorta atmış Duvar prizini ve sigortanızı kontrol edin. 

Arıza Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 

Fan çalışmıyor Kabindeki sıcaklık ayarlanan 
sıcaklığa ulaştı 

Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında fan kapanacaktır. 
Sıcaklık ayarlanan sıcaklığın altına düştüğünde fan 
yeniden başlayacaktır. Fan ayarlanan sıcaklığı 
korumak için kendini otomatik olarak ayarlamaya 
devam edecektir. 

Kömür hazne kapağı açık Güvenlik için, hazne, bu kapılar açıkken fanın ateşi 
körüklemesini önlemek için kapatma anahtarlarıyla 
donatılmıştır. Kapıların kapatılması anahtarları devreye 
sokarak fanın normal çalışmasına devam etmesini 
sağlar. Kül hazne kapağı açık 

Fan kontrol ünitesinden ayrıldı. Bağlantının tam olarak oturduğundan emin olun. 
Temas noktalarının temiz olduğundan ve 
yapışmadığından emin olmak için kapak/kapı 
anahtarını 10 kez hızlıca aşağı bastırın. 
Anahtarı hızlıca bastırıp bırakmak, temas noktalarının 
temizlenmesine yardımcı olacaktır. 

Fanın kablo demetinden bağlantısı 
kesilmiş. 
Anahtarları temizle 

Err.3 Aşağıyı inceleyin 
Kontrol cihazı sıcaklığı 
yanlış. 

Sıcaklık probu tam olarak 
takılmamış. 

Bağlantının tam olarak oturduğundan emin olun. 

Sıcaklık probu kirli Sıcaklık probunu dikkatlice temizleyin. 
Yavaş ısınıyor Kapatma slaytları kaldırılmadı. Kapatma slatylarını çıkarın. 

Kömür Az Hazneyi kömürle doldurun. 
Izgara kapağı açık Izgara kapağını kapatın. 
Fan kapalı “Fan çalışmıyor” bölümüne bakın. 

Aşırı duman Kömür haznesi kapağı gevşek Hazne kapağının mandalını sıkın. 

Kül haznesi kapağı gevşek Hazne kapağının mandalını sıkın. 

Üst ve orta hazne bölümleri 
arasındaki conta gevşek 

Hazne soğuduktan sonra ısı kalkanını çıkarın ve üst 
ve orta hazne bölümleri arasındaki vidaları sıkın.. 

Err  1 Sıcaklık probu tam olarak 
takılmamış 

1. Bağlantının tam olarak oturduğundan emin olun. 
2. Kontrol ünitesini güç kaynağından çıkarın, 10 
saniye bekleyin ve yeniden bağlan. 

Err 2 Et probu hatası Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin 

Err 3 Izgara aşırı ısınmış 1. Izgarayı kapatın. 
2. Aşırı ısınmanın nedenini kontrol edin. 

• Yağ veya fan arızası 
3. Izgarayı yeniden başlatın. 

Err 4 Kömür tutuşmadı 1. Kapatma slaytlarının çıkarıldığından emin olun. 
2. Hazne kapağının ve kül kapağının tamamen kapalı 

olduğundan emin olun. 
3. Kömürün boş olmadığından emin olun. 
4. Önceki kullanımdan kalan eski külün hazneyi 

tıkamamış olduğundan emin olun. Tüm eski 
kömürün içinden düşmesine izin vermek için 
hazneyi sallayın. 

5. Izgarayı yeniden başlatın. 

Err 5 Et Probu Sıcaklığı 300°F ın 
üzerinde 

1. Koruyucu eldiven kullanarak et probunu ızgaradan 
çıkarın. 

2. Kontrol panelinin fişini çekin. 
3. Et probunun soğumasını bekleyin. 

Kötü Wifi bağlantısı Zayıf sinyal. 1. Kontrol cihazının arkasındaki anteni yere bakacak 
şekilde açın 
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