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Masterbuilt Portatif Mangallar Kullanım Kılavuzu

Ürün kodları ızgaranın arkasında yer almaktadır.



WARNINGS AND IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS

CARBON MONOXIDE HAZARD
• Burning wood chips, wood chunks, wood pellets, charcoal and propane gives off carbon monoxide, 

which has no odor and can cause death.
• DO NOT burn wood chips, wood chunks, wood pellets, charcoal or propane inside homes, vehicles, 

tents, garages or any enclosed areas. 
• USE ONLY OUTDOORS where it is well ventilated.

• This manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the
appliance.

• Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.
• Keep this manual for future reference.

WARNING

Failure to follow these instructions could result in fire, explosion or burn
hazard which could cause property damage, personal injury, or death.

• Always use grill in accordance with all applicable local, state, and federal fire codes.
• Before each use check all nuts, screws, and bolts to make sure they are tight and secure.
• Never operate grill under combustible overhead construction such as roof coverings, carports, awnings, or

overhangs.
• Grill is for OUTDOOR HOUSEHOLD USE ONLY.
• Never use inside enclosed areas such as patios, garages, buildings, or tents.
• Never use inside or on recreational vehicles or boats.
• Maintain a minimum distance of 10ft (3m) from overhead construction, walls, rails or other structures.
• Keep a minimum 10ft (3m) clearance of all combustible materials such as wood, dry plants, grass, brush, paper, 

or canvas.
• Never use grill for anything other than its intended use. This grill is NOT for commercial use.
• Accessory attachments not supplied by Masterbuilt Manufacturing, LLC are NOT recommended and may cause

injury.
• Use of alcohol, prescription, or non-prescription drugs may impair user’s ability to properly assemble or safely

operate grill.
• Keep a fire extinguisher accessible at all times while operating grill.
• When cooking with oil or grease, have a type BC or ABC fire extinguisher readily available.
• In the event of an oil or grease fire do not attempt to extinguish with water. Immediately call the fire

department. A type BC or ABC fire extinguisher may, in some circumstances, contain the fire.
• Use grill on a level, non-combustible, stable surface such as dirt, concrete, brick, or rock. An asphalt surface

(blacktop) may not be acceptable for this purpose.
• Grill MUST be on the ground. Do not place grill on tables or counters. DO NOT move grill across uneven

surfaces.
• Do not use grill on wooden or flammable surfaces.
• Keep grill clear and free from combustible materials such as gasoline and other flammable vapors and liquids.
• Do not leave grill unattended.
• Keep children and pets away from grill at all times. Do NOT allow children to use grill. Close supervision is

necessary when children or pets are in the area where grill is being used.
• Do NOT allow anyone to conduct activities around grill during or following its use until it has cooled.
• Never use glass, plastic, or ceramic cookware in grill. Never place empty cookware in grill while in use.
• Never move grill when in use. Allow grill to cool completely (below 115°F (45°C)) before moving or storing.
• Do not store grill with hot ashes or charcoal inside grill/hopper. Store only when fire is completely out and all

surfaces are cold.
• Never use grill as a heater (READ CARBON MONOXIDE HAZARD).
• The grill is HOT while in use and will remain HOT for a period of time afterwards and during cooling process. 

Use CAUTION. Wear protective gloves/mitts.
• Be careful when removing food from grill. All surfaces are HOT and may cause burns. Use protective gloves/

mitts or long, sturdy, cooking tools for protection from hot surfaces or splatter from cooking liquids.
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Odun yongaları, odun parçaları, odun peletleri, kömür ve propan yakmak karbon monoksit gazı açığa çıkarır. 
kokusu olmayan ve ölüme yol açabilen bir maddedir. 
Evlerde, araçlarda, çadırlarda, garajlarda veya herhangi bir kapalı alanda odun yongası, odun parçaları, odun 
peletleri, kömür veya propan yakmayınız. 
Sadece iyi havalandırılmış DIŞ MEKANLARDA KULLANIN 

MONOKSİT TEHLİKESİ 

UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

TÜM TALİMATLARI OKUYUN 
• Izgarayı her zaman geçerli tüm yerel ve ulusal yangın yönetmeliklerine uygun şekilde kullanın.
• Her kullanımdan önce tüm somunları, vidaları ve cıvataları sıkı ve güvenli olduklarından emin olmak için
kontrol edin.
• Izgarayı asla çatı kaplamaları, araba barınakları, tenteler veya çıkıntılar gibi yanıcı tavan yapıları altında
çalıştırmayın.
• Izgara SADECE DIŞ MEKAN EV KULLANIMI İÇİNDİR.
• Teraslar, garajlar, binalar veya çadırlar gibi kapalı alanlarda asla kullanmayın.
• Asla eğlence amaçlı araçların veya teknelerin içinde veya üzerinde kullanmayın.
• Tavan yapıları, duvarlar, raylar veya diğer yapılardan en az 3 m mesafe bırakın.
• Ahşap, kuru bitkiler, çimen, fırça, kağıt veya branda gibi tüm yanıcı malzemelerden en az 3 m mesafe bırakın.
• Izgarayı asla amaçlanan kullanımı dışında başka bir şey için kullanmayın. Bu ızgara ticari kullanım için
DEĞİLDİR.
• Masterbuilt Manufacturing, LLC tarafından tedarik edilmeyen aksesuar bağlantıları önerilmez ve
yaralanmaya neden olabilir.
• Alkol, reçeteli veya reçetesiz ilaç kullanımı kullanıcının ızgarayı düzgün bir şekilde monte etme veya güvenli
bir şekilde çalıştırma yeteneğini etkileyebilir.
• Izgarayı çalıştırırken her zaman erişilebilir bir yangın söndürücü bulundurun.
• Yağ veya gresle yemek pişirirken, bir yangın söndürücüyü hazır bulundurun.
• Yağ veya gres yangını durumunda suyla söndürmeye çalışmayın. Hemen itfaiyeyi arayın. Yangın söndürücü
bazı durumlarda yangını kontrol altına alabilir.
• Izgarayı toprak, beton, tuğla veya kaya gibi düz, yanmaz, sabit bir yüzeyde kullanın. Bu amaç için asfalt bir
yüzey kabul edilemez.
• Izgara YERDE OLMALIDIR. Izgarayı masaların veya tezgahların üzerine koymayın. Izgarayı düz olmayan
yüzeylerde HAREKET ETTİRMEYİN.
• Izgarayı ahşap veya yanıcı yüzeylerde kullanmayın.
• Izgarayı benzin ve diğer yanıcı buharlar ve sıvılar gibi yanıcı maddelerden temiz ve uzak tutun.
• Izgarayı gözetimsiz bırakmayın.
• Çocukları ve evcil hayvanları her zaman ızgaradan uzak tutun. Çocukların ızgarayı kullanmasına İZİN
VERMEYİN. Çocuklar veya evcil hayvanlar ızgaranın kullanıldığı alanda olduğunda yakın gözetim
gereklidir.
• Izgaranın kullanımı sırasında veya sonrasında soğuyana kadar kimsenin ızgaranın etrafında aktivite
yapmasına İZİN VERMEYİN.
• Izgarada asla cam, plastik veya seramik pişirme kapları kullanmayın. Kullanımdayken ızgaraya asla boş
pişirme kapları koymayın.
• Izgarayı kullanırken asla hareket ettirmeyin. Taşımadan veya saklamadan önce ızgaranın tamamen
soğumasını bekleyin (115°F (45°C) altına).

Bu kılavuz, cihazın doğru montajı ve güvenli kullanımı için gerekli önemli bilgileri içermektedir. 
Cihazınızı monte etmeden ve kullanmadan önce tüm uyarıları ve talimatları okuyun ve 
uygulayın. 
Bu kılavuzu gelecekte başvurmak için saklayın. 

  UYARI 



 

 UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 
 
• Izgarayı, ızgara/haznenin içinde sıcak kül veya kömürle saklamayın. Sadece ateş tamamen söndüğünde 
ve tüm yüzeyler soğuk olduğunda saklayın. 
• Izgarayı asla ısıtıcı olarak kullanmayın (KARBON MONOKSİT TEHLİKESİNİ OKUYUN). 
• Izgara ve hazne ısı kalkanları kullanım sırasında SICAKTIR ve sonrasında ve soğutma işlemi sırasında bir 
süre SICAK kalacaktır. DİKKATLİ olun. Koruyucu eldiven/eldiven takın. 
• Yiyecekleri ızgaradan çıkarırken dikkatli olun. Tüm yüzeyler SICAKTIR ve yanıklara neden olabilir. Sıcak 
yüzeylerden veya pişirme sıvılarından sıçramalardan korunmak için koruyucu eldiven/eldiven veya uzun, 
sağlam pişirme araçları kullanın. 
• Kişisel yaralanmayı, ızgaranın hasar görmesini veya sıcak pişirme sıvısının dökülmesini/sıçramasını 
önlemek için ızgaraya çarpmayın veya darbe uygulamayın. 
• SICAK yüzeylere dokunmayın. 
• Izgara kullanım sırasında sıcaktır. Yanıkları önlemek için yüzünüzü ve vücudunuzu kapıdan ve 
havalandırma deliklerinden uzak tutun. Kullanım sırasında buhar ve sıcak hava dışarı atılır. 
• Hazne ısı kalkanı, hazne kapağı ve mandalı, hazne kül kapağı ve mandalı ızgara kullanımdayken ve 
soğutma sırasında SICAKTIR. Bu bileşenlerle çalışırken ve çevresinde çalışırken koruyucu eldiven takın. 
• Izgarada açık alev vardır. Ellerinizi, saçınızı ve yüzünüzü alevden uzak tutun. Yakarken ızgaranın üzerine 
eğilmeyin. Dökülen saçlar ve giysiler alev alabilir. 
• Yanma ve havalandırma akışını ENGELLEMEYİN. 
• Pişirme ızgaralarını metal folyo ile örtmeyin. Bu, ısıyı hapseder ve ızgaraya zarar verebilir. 
• SICAK kömürleri veya külleri asla gözetimsiz bırakmayın. 
• Küller ve kömür SICAKKEN külleri çıkarmayın. 
• Ellerinizi, saçınızı ve yüzünüzü yanan kömürden uzak tutun. Çalışma sırasında dökülen saçlara ve 
giysilere dikkat edin, çünkü alev alabilirler. 
• Bu ızgarayı tutarken veya ateşle çalışırken koruyucu eldiven kullanın. Odun veya kömür eklerken 
koruyucu eldiven veya uzun, sağlam şömine aletleri kullanın. 
• Kömürü tutuşturmak için asla kömür yakma sıvısı, benzin, alkol veya diğer çok uçucu sıvılar kullanmayın. 
Bu sıvılar yaralanmaya veya ölüme neden olarak patlayabilir. Bu ızgara için her zaman özel yakma 
talimatlarını izleyin. 
• Kömür haznesini asla aşırı doldurmayın. Bu, ciddi yaralanmalara ve ızgaraya zarar verebilir. 
• Soğuk külleri alüminyum folyoya koyarak, suyla ıslatarak ve yanmaz bir kabın içine atarak bertaraf edin. 
• Elektrikli cihazlar kullanırken, aşağıdakiler dahil olmak üzere her zaman temel güvenlik önlemlerine 
uyulmalıdır: 1) Cihazı tamamen monte edip kullanıma hazır olana kadar fişe takmayın. 2) Yalnızca 
onaylı topraklı elektrik prizini kullanın. 3) Elektrik fırtınası sırasında kullanmayın. 4) Cihazı hiçbir zaman 
yağmura veya suya maruz bırakmayın. 
• Elektrik çarpmasına karşı korumak için kabloyu, fişi veya kontrol panelini suya veya başka bir sıvıya 
daldırmayın. 
• Hasarlı bir kablo veya fişle veya cihaz arızalandıktan veya herhangi bir şekilde 
hasar gördükten sonra hiçbir cihazı çalıştırmayın. 
• Dikkatli bir şekilde kullanılırsa uzatma kabloları kullanılabilir. 
• Bir uzatma kablosu kullanılıyorsa: Uzatma kablosunun işaretli elektrik derecesi en azından cihazın 
elektrik derecesi kadar büyük olmalıdır ve kablo, çocukların çekebileceği veya istemeden takılıp 
düşebileceği tezgah veya masa üstüne sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir. 
• Uzatma kablosu topraklama tipi 3 telli bir kablo olmalıdır. 
• Dış mekan uzatma kabloları dış mekanda kullanılan ürünlerle birlikte kullanılmalı ve "W" eki ve "Dış 
Mekan Cihazlarıyla Kullanıma Uygundur" ifadesiyle işaretlenmelidir. 
• DİKKAT - Elektrik çarpması riskini azaltmak için uzatma kablosu bağlantısını kuru ve yerden uzak tutun. 
• Kablonun sıcak yüzeylere sarkmasına veya temas etmesine izin vermeyin. 
• Kabloyu gazlı veya elektrikli bir ocağın üzerine veya yakınına veya ısıtılmış bir fırına koymayın. 
• Bağlantıyı kesmek için kontrol cihazını "KAPALI" konuma getirin ve ardından fişi prizden çıkarın. 
• Kullanılmadığında ve temizlemeden önce fişi prizden çekin. Dahili bileşenleri eklemeden/çıkarmadan 
önce cihazın tamamen soğumasını bekleyin. 
• Bu ürünü su püskürtücü veya benzeri bir şeyle temizlemeyin. 
• Izgara yalnızca düz bir yüzeyde yuvarlanmalıdır. 
• Izgara asla merdivenlerden yukarı/aşağı veya düz olmayan bir yüzeyde yuvarlanmamalıdır. 
• Uyarılara uyulmaması durumunda ızgaraya veya kullanıcıya olası hasar verilebilir. 
• Kullanım sırasında hazneyi asla açmayın. Kullanım sırasında kömürü yeniden doldurmak gerekirse, bu 
ızgara için özel yeniden yükleme talimatlarını izleyin ve her zaman koruyucu eldiven takın. 
• Izgarayı asla sıcaklık probu çıkarılmış halde çalıştırmayın. Bu, ızgaranın aşırı ısınmasına ve 
ciddi kişisel yaralanmalara ve/veya ızgaraya zarar gelmesine neden olabilir. 
• Her kullanımdan sonra ısı girişi ve hava girişi sürgülerini takın.



Bu ürün, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere neden olduğu bilinen DINP ve Kaliforniya Eyaleti 
tarafından doğum kusurlarına ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen karbon monoksit 
gibi kimyasallara maruz kalmanıza neden olabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov 
adresine gidin. 

 UYARILAR VE ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
• Her kullanımdan önce ısı girişi ve hava girişi sürgülerini çıkarın.
• Izgarayı asla ısı girişi ve hava girişi sürgüleri ızgaraya takılıyken çalıştırmayın. Bu, ızgaraya zarar
verebilir.
• İç mekanlarda kullanmayın!
• UYARI! Yakmak veya yeniden yakmak için ispirto veya benzin kullanmayın! Yalnızca EN 1860-3'e
uygun ateş yakıcılar kullanın!
• UYARI! Elektrik Çarpması Riski. Yalnızca, ek fiş kapağı takılı veya çıkarılmış, hava koşullarına
dayanıklı bir muhafazaya sahip kapalı bir Sınıf A GFCI prizine takın.
• UYARI! Yalnızca priz kapalıyken hava koşullarına dayanıklı prizlerle kullanılmamalıdır (ek fiş
kapağı takılı değil ve priz kapağı kapalı).
Bu cihaz, Kanada Endüstrisi lisans muafiyetli RSS standardına uygundur.
Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir ve
(2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazit dahil olmak üzere
her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen IC radyasyon maruziyet sınırlarına uygundur. 
Bu ekipman, radyatör ile vücudunuz arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve 
çalıştırılmalıdır. 



Kullanım

 Kurulum Tamamlandı. Hadi Başlayalım! 

 ÖN BAKIM 

Ön baharatlama, ızgaranızı üretim sürecinden kalan kimyasallardan ve yağlardan arındırır ve bunların 
yanmasını sağlar. İLK KULLANIMDAN ÖNCE IZGARA ÖN BAKIM. 
1. Hazneyi yaklaşık 1/4–1/2 oranında kömürle doldurun.
2. BAŞLATMA talimatlarını izleyerek ızgarayı başlatın ve sıcaklığı 60 dakika boyunca 250°F (121°C) olarak
ayarlayın.
3. Sıcaklığı 30 dakika boyunca 400°F (204°C) olarak ayarlayın.
4. KAPATMA talimatlarını izleyerek ızgarayı kapatın.
5. Izgaranın TAMAMEN soğumasını bekleyin.
6. Bir peçete veya bez kullanarak, duman + kızartma ızgaralarına, ısıtma/tütsüleme
raflarına, kömür ızgarasına ve ızgara kapağının ve gövdesinin içine hafif bir yemeklik yağ tabakası sürün.
7. 350°F'de 3–6 adımlarını tekrarlayın.
Sık bakım paslanmayı önler. Paslanma meydana gelirse çelik fırça ile temizleyin, bitkisel yağ uygulayın
ve yukarıda belirtildiği gibi ısıtın.



BAŞLAMA

BATARYA / KABLO

Dört Adet AA Batarya Gerekir

BATARYA 
YERLEŞTİRME

1. Kömür haznesini açın.
2. Ateş başlatıcıyı, kömür ızgarasının altındaki ateş başlatıcı yuvasına yerleştirin. Kömür 
ızgarasını yerine takın ve ateş başlatıcıyı yakın.
• Gıdaya uygun bir ateş başlatıcı bloğu veya bükülmüş kağıt havlu/kağıt kullanın.
• Dikkatli olun ve koruyucu eldiven giyin.
• Kibrit veya çakmakla yakın.
• Ateş başlatıcının tamamen yandığından emin olmak için ateş başlatıcıyı yaktıktan sonra 30 
saniye ila 1 dakika bekleyin. Not: Daha hızlı bir başlangıç için 2 ateş başlatıcımızı kullanmanızı 
öneririz.
3. Yanmış ateş başlatıcının üzerine kömür dökün.
• Asla hızlı yanan kömür veya tutuşturucu sıvı kullanmayın.
• Kömürün duman çıkarmaya başlaması için yaklaşık 1 dakika bekleyin.
• İstediğiniz ayara getirin ve kömürün 4 dakika yanmasını bekleyin.
• Hazne kapağını kapatın.
4. Izgara kapağını kapatın.

Pişirme sırasında hazneyi yeniden doldurmanız gerekirse, aşağıdaki güvenli yeniden doldurma talimatlarını 
izleyin. Kömür ekleme:

1. Hazne kapağını açmadan önce kontrol düğmesini kapalı konuma getirin.
2. Hazne kapağını açın. Dikkatli olun, koruyucu eldiven giyin ve hazne kapağını kaldırmak için pişirme kabı kullanın. Hazne 
kapağı sıcak olacaktır!
3. Hazneye kömür dökün.
4. Hazne kapağını kapatın ve kontrol düğmesini istediğiniz ayara getirin.

 KAPATMA
1. Kontrol cihazını kapatın.
2. Bir sonraki adıma geçmeden önce hazne kapağını açın ve kalan kömürün tamamen yanmasını sağlayın.
3. Hazne kapağını ve ızgara kapağını kapatın.
4. Üst havalandırmayı kapatın.

KABLO GÜÇ KAYNAĞINA 
ERİŞMEK İÇİN SİLİKON 

FİŞİ ÇIKARIN

Batarya E E H

Kablo E E E

Powered by Kablo Batarya Kablo

Uyarı Kabloyu çıkardığınızda 
ızgara pil gücüyle 
çalışmaya başlar.

Kablonun eklenmesi 
ızgarayı kablolu güce 
geçirir.

Kabloyu 
çıkardığınızda 
ızgaranın gücü kesilir.

Note: Fire starter will 
be placed here.

Kullanım

Izgara yalnızca pil gücüyle çalışabilir. İdeal koşullarda, ızgara pilleri genellikle 16 saat dayanır.

KÖMÜR EKLEME



IZGARANIZDA SICAKLIĞIN 
AYARLANMASI:

Açma Kapama
1. Kontrol düğmesini saat yönünde çevirerek kontrol cihazını AÇIK konuma 
getirin ve sıcaklığı ayarlayın (ızgara gövdesinin içindeki termostat, fanı 
otomatik olarak AÇIK/KAPALI konuma getirir).
2. Kontrol düğmesini saat yönünün tersine çevirerek kontrol cihazını 
KAPALI konuma getirin ve sıcaklığı düşürün.

Kullanım
KONTROL PANELİ

TEMİZLEME VE DEPOLAMA
TEMİZLEMEDEN VE SAKLAMADAN ÖNCE IZGARANIN DOKUNULABİLECEK KADAR SOĞUK OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.
• Küller tamamen soğuduktan sonra, her kullanımdan sonra kömür haznesindeki külü boşaltın. Bu, kömür haznesinin 
ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.
• Soğuk külleri, alüminyum folyoya sarıp suyla ıslattıktan sonra yanmaz bir kaba atarak atın.
• Kömür ızgarasını çıkarın ve temizleyin.
• Pişirme ızgaralarını ve manifoldu temizlemek için çıkarın.
• Yağ kabını çıkarın. Boşaltın ve temizleyin (Bkz. Şekil 1).
• Izgaranın güvenli çalışma koşullarında olduğundan emin olmak için donanım ve montajlı parçaları düzenli olarak 
kontrol edin.
• Izgarayı ve pişirme ızgaralarını hafif bulaşık deterjanıyla temizleyin. Izgaranın dışını nemli bir bezle silin. Fırın 
temizleyici veya diğer temizlik maddelerini KULLANMAYIN. İyice kuruladığınızdan emin olun.
• Paslanmayı önlemek için yemeklik yağ ile silin.
• Izgarayı her zaman korumalı KURU bir ALANDA örtün ve saklayın. Sadece ateş söndüğünde ve tüm yüzeyler soğukken 
saklayın.
• Izgarayı sık kullanmadığınız zamanlarda, hatta ızgara örtüsü kullandığınızda bile, nem birikmesinden kaynaklanabilecek 
pas ve korozyonu önlemek için ızgaranızı periyodik olarak kontrol etmeyi unutmayın.

Sıcaklık Ayarı 250-550F / 121-288C):
1. Yanan ateş başlatıcısının üzerine kömür dökün.
2. Kömürün tütmeye başlaması için yaklaşık 1 dakika bekleyin.
3. İstediğiniz ayara getirin ve kömürün 4 dakika yanmasını bekleyin.
4. Hazne kapağını kapatın.
5. Izgara kapağını kapatın ve havalandırma deliğini 3/4 oranında kapatın.

Izgaranızın pişirme ızgarasının altında, 
kontrol anahtarının ayrıştırılmasına göre 
ayarlayan bir sıcaklık probu bulunur.
Düğmenin ızgara sıcaklığına göre 
konumuna, dış sıcaklığına, yiyecek 
miktarına ve kullanılan kömür türüne 
göre değişir.

Izgara, düğmenin süresine göre 
uzamasında fan kapanır. Sıcaklık, 
ayarlanan sıcaklığın düşmesinde fanın 
açılması ve sabit bir sıcaklığın sağlanması 
için döngüye devam eder.

Izgara sıcaklık ayarını bulmanın en kolay 
yolu, ızgarayı yüksek ayara getirmek ve 
istenilen sıcaklıkta ulaşıldığında fan 
kapanana kadar düğmeyi tekrar aşağı 
çevirmek; ızgara bu sıcaklık aralığıdır.

Yiyecekleri yerleştirdikten sonra bu ayarı 
tekrar kontrol etmeniz ve buna göre 
ayarlamanız gerekecek, ancak bundan 
sonra birleştirme özelliğini kendiniz 
sabitleyeceksiniz.
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ARABAYI YÜKSELTME VE 
İNDİRME Alt pozisyondan:

1. Ayağı alt ayağa yerleştirin.
2. Mandalı serbest bırakın.
3. Yan rafı kullanarak ızgarayı yukarı çekin.
4. Üst ayağı kilitli konuma kaldırın.
Not: Izgara tamamen kaldırılmış konumda kilitlenene kadar 
ayağı alt ayaktan çıkarmayın.

Üst Pozisyondan
1. Kapağı kilitleyin.
2. Ayağı alt ayağa yerleştirin.
3. Mandalı serbest bırakırken yan rafı kendinize doğru çekin.
4. Izgarayı, araba mandalına temas edene kadar indirin. Not: 
Izgara tamamen alçaltılmış konumda kilitlenene kadar ayağı 
alt ayaktan çıkarmayın.
5. Çekme kolunu açın ve kilitleyin.
6. Izgara artık taşınmaya hazır.

Kullanım

KİLİTİ AÇIN

TAŞIMA KOLUNU AÇIN TAŞIMA KOLUNU KİTLEYİN

GİTMEYE HAZIR

TAŞIMA KOLU

ALT POZİSYON

ÜST POZİSYON

ALT POZİSYON

ALT POZİSYON

EVET

1 2

3

HAYIR



Sorun giderme 
PROBLEM SEBEP ÇÖZÜM

Izgara istenilen sıcaklığa 
ulaşmıyor.

Kömür yanmıyor.

Kömür az.

Kömür haznesinde ve manifoldda kül birikmiş.
Her ayar, dış sıcaklığa, yiyecek miktarına ve 
kullanılan kömür türüne göre değişecektir.

Pil zayıf veya bitmiş.

Fan düzgün çalışmıyor.

Kömürü kontrol edin, yakma işlemini tekrar 
çalıştırın.

Sıcaklığı yüksek tutmak için kömür ekleyin.

Hem haznedeki hem de manifolddaki eski 
külü temizleyin.

Düğmeyi daha yüksek bir ayara getirin.

Pilleri değiştirin.

Fanınızı değiştirin.

Fan çalışmıyor. Sıcaklık ayarına ulaşıldı.

Kablolar kopuk veya kopuk.

Termostat arızası.

Güç kaynağı arızalı.

Kontrol düğmesi çok düşük ayarda.
Fan arızası.

Kontrol düğmesini daha yüksek bir ayara getirin.
Düğmeyi ayarlamak sorunu çözmezse aşağıdaki 
adımları izleyin:

Izgara prize takılıysa, prizden çekin ve pilleri takın. 
Bu sorunu çözerse, yeni bir güç kaynağı edinin.

Izgara yalnızca pil kullanıyorsa, prize takın. Bu 
sorunu çözerse, yeni piller edinin. Yeni piller hala 
çalışmıyorsa, yeni bir pil kutusu ve PCB edinin.

Kabloları kontrol edin ve yeniden bağlayın.

Termostatı değiştirin.

Güç adaptörünü veya pilleri kontrol edin ve 
değiştirin.

Vantilatörü değiştirin.

Düğme çalışmıyor. Kablolar kopuk veya kopuk. 

Termostat arızası.

Kabloları kontrol edip tekrar 

bağlayın. Termostatı değiştirin.

Batarya Yanlış pozitif ve negatif 
konum.

Akü zayıf veya bitmiş. 

Akü kutusu kablolaması.

Pozitif ve negatif pil konumlarını düzeltin.

Pilleri değiştirin.

Pil kutusunu değiştirin.

Kablo Diyagramı




