
Kullanım Kılavuzu
TQ285, TQ285X, PRO285, PRO285X
F365, F365D, F365DSB, FP365DSIB, F425, F425D, F425DSB, FP425DSIB 
R365, R425, RB425, R525, & R625
RXT425, RXT525, RXT625
RSE425, RSE525, RSE625
RP425, RPS425, RPS525, RPS625
P500VX, P665VX, PRO500, PRO665, PRO825
RP30FTPK, F24DFTPK
Bu kılavuzda gösterilen ızgaralar satın alınan modelden farklı olabilir.

GAZLI MANGALLAR

Geri bildiriminizi istiyoruz!
Bir inceleme yazmak için Napoleon.com.tr'yi ziyaret edin

AMACIMIZ IZGARA DENEYİMİNİZİ HEM UNUTULMAZ HEM DE GÜVENLİ HALE GETİRMEKTİR.

Lütfen, mal hasarını, kişisel yaralanmayı veya ölümü önlemek için 
cihazı kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu okuyun.

Kullanmadan önce ızgaranın üzerindeki tüm ambalaj 
malzemelerini, promosyon etiketlerini ve kartları çıkarın.

DIŞ MEKANDA, İYİ HAVALANDIRILAN BİR ALANDA KULLANIN.

GAZ KOKUSU ALIRSANIZ:

• Gazı Kapatın.
• Alev varsa söndürün.
• Mangal Kapağını Açın.
• Eğer koku devam ederse, cihazdan

uzak durun ve derhal gaz tedarikçinizi
veya itfaiyeyi arayın.

Bu kılavuzun “YAKMA” talimatları 
bölümünü okumadan bu cihazı yakmaya 

çalışmayın.
Bu veya başka herhangi bir cihazın 

yakınında benzin veya diğer yanıcı sıvılar 
veya buharlar saklamayın veya 

kullanmayın.
Kullanım için bağlanmamış bir gaz tüpü 

bu veya başka herhangi bir cihazın 
yakınında saklanmamalıdır.

Bu talimatlardaki bilgiler tam olarak 
takip edilmezse yangın veya patlama 
meydana gelebilir ve mal hasarına, 

kişisel yaralanmaya veya ölüme neden 
olabilir.

Yetişkinleri ve çocukları sıcak yüzey sıcaklıklarının tehlikesi konusunda uyarın. Küçük çocukları ızgaranın yakınında gözetim altında tutun.

MONTAJCIYA UYARI: Bu talimatları ileride başvurmak üzere ızgara sahibine bırakın. 
TÜKETİCİYE UYARI: Bu talimatları ileride başvurmak üzere saklayın.

İTHALATÇI:
Cems Turkey Ev ve Bahçe Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi

Adres: Aydıntepe Mah. Marmara Cad. 24/A. 34947. Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 (216) 315 82 38
E-mail: info@cems.com.tr

ÜRETİCİ:
Wolf Steel Ltd.

214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, CANADA L4N 4Y8
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Hoşgeldiniz!
Güvenlik

Bu ızgara yerel kodlara uygun olarak kurulmalıdır. Yerel kodlar yoksa, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik Dikkate Alınmalıdır.

Bu ızgarayı Montaj Kılavuzunda belirtildiği şekilde monte edin. Izgara mağazada monte edildiyse, doğru şekilde yapıldığından 
emin olmak için montaj talimatlarını inceleyin.
Karavan ve/veya teknelere monte edilmemelidir. Izgarayı çalıştırmadan önce gerekli Sızıntı Testini gerçekleştirin. Bu ızgarayı 
hiçbir koşulda modifiye etmeyin. QCC1 tipi bağlantıya sahip olmayan bir silindir kullanmayın.
Sadece bu ızgarayla birlikte verilen basınç regülatörünü ve hortum tertibatını veya Napoleon tarafından özel olarak önerilen 
yedek parçaları kullanın.

Bu ızgarayı çalıştırmadan önce bu Kullanım Kılavuzunun tamamını okuyun.
Her kullanımdan önce, yılda bir kez ve herhangi bir gaz bileşeni değiştirildiğinde bu ızgarayı Sızdırmazlık Testi'nden geçirin. 
Yakma talimatlarını dikkatlice izleyin.

Gaz tüpü veya doğal gaz besleme vanasındaki gazı kapatın. Gaz tüpü ile ızgara arasındaki hortumu ayırın. Gaz tüpünü çıkarın 
ve çocuklardan uzakta, iyi havalandırılan bir alanda açık havada saklayın.
Propan tüplerini bir binada, garajda, kulübede veya başka herhangi bir kapalı alanda saklamayın. Izgarayı iç mekanda 
saklarken doğal gaz bağlantısını beslemeden ayırın.

UYARI! Genel Bilgi

UYARI! Kurulum!

UYARI! Kullanım

UYARI! Depolama

Başlarken
TEHLİKE! Yangın, patlama, ölüm veya ciddi 
fiziksel yaralanmayla sonuçlanabilecek bir 
tehlikeden haberdar eder.

UYARI! Küçük fiziksel yaralanmalara veya mal 
hasarına yol açabilecek bir tehlikeyi bildirir.

Koruyucu eldiven giyin.

Koruyucu gözlük takın.

DİKKAT! Sıcak Yüzey

Önemli Bilgiler.

Gaz kaçağı testi yaparken sigara içmeyin. Kıvılcımlar 
veya alevler yangına, patlamaya, mala zarara, ciddi 
fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olur.

Gaz kaçağını kontrol etmek için asla açık alev 
kullanmayın. Kıvılcımlar veya alevler yangına, 
patlamaya, mala zarara, ciddi fiziksel yaralanmaya 
veya ölüme neden olur.

Gaz kaynağını hemen kapatın ve bağlantısını kesin.



Başlarken

DİKKAT!
• Gaz ve hortum bağlantısının montajı ve montajı 

mutlaka lisanslı bir gaz tesisatçısı tarafından 
yapılmalı ve ızgara çalıştırılmadan önce 
sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

• Hortumların ızgaranın yüksek sıcaklıktaki 
yüzeylerine temas etmediğinden emin olun.
• Erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Küçük 
çocukları uzak tutun.

Ek Güvenli İşletim Uygulamaları

Hortumu yağ tepsisinin altından geçirmeyin. Ünitenin altına 
kadar uygun hortum boşluğunu koruyun.

• Izgara plakalarının, ızgara plakası kurulum talimatlarına
göre düzgün bir şekilde konumlandırıldığından emin olun.

• Gaz tüpü valfi açıldığında brülör kontrolleri kapalı olmalıdır.

• Kapak kapalıyken brülörleri yakmayın.

• Ana brülörlerle arka brülörü/brülörleri çalıştırmayın.

• Çalışırken veya sıcakken yan brülör kapağını kapatmayın.

• Yan brülörde yiyecek kızartmayın.

• Çalışırken veya sıcakken pişirme ızgaralarını ayarlamayın.

• Cihazı kullanım sırasında hareket ettirmeyin.

• Kullanımdan sonra gaz kaynağını kaynağından kapatın.

• Cihazı modifiye etmeyin.

• Bakım yalnızca ızgara soğukken yapılmalıdır.

• Muhafaza veya sos tepsisinin içinde çakmak, kibrit veya
diğer yanıcı maddeleri saklamayın.

• Tüm elektrik besleme kablolarını ve yakıt besleme
hortumlarını tüm ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.

• Yağ birikmesini ve yağ yangınlarını önlemek için yağ
tepsisini, damlama tepsisini ve kızartma plakalarını düzenli
olarak temizleyin.

• Kızılötesi brülörü ve ana brülör venturi borularını örümcek
ağlarından ve diğer engellerden düzenli olarak inceleyerek ve
temizleyerek uzak tutun.

• Soğuk suyun (yağmur, fıskiye, hortum vb.) ısıtılmış ızgaraya
temas etmesine izin vermeyin. Ani bir sıcaklık değişimi porseleni
parçalayacak ve seramik brülörleri çatlatacaktır.

• Izgaranın herhangi bir parçasını temizlemek için basınçlı yıkayıcı
kullanmayın.

• Bu ızgarayı, özellikle rüzgar doğrudan ızgaranın arkasından
gelebiliyorsa, şiddetli rüzgarlara maruz kalabileceği bir yere
yerleştirmeyin.

• Cihazı herhangi bir yanıcı yapının altında çalıştırmayın.

• Pişirme yüzeyinin %75'inden fazlasını asla örtmeyin.

• Bu cihaz kullanımdayken yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

• Her zaman yanıcı maddelere uygun mesafeyi koruyun
Ünitenin arkasına 26” (660,4 mm), yanlara 10” (254 mm). • Vinil
kaplama veya cam panellerin yakınında 24” (610 mm) ek boşluk
önerilir.

• Cihazın güvenli kullanımı için minimum ortam çalışma sıcaklığı 0
°F'dir (-17,8 °C).

• • Bu cihaz yalnızca doğal havalandırmalı, durgun alanlar
olmayan, gaz sızıntısının ve yanma ürünlerinin rüzgar ve
doğal konveksiyonla hızla dağıldığı yer üstü açık hava
koşullarında kullanılmalıdır.

• • Bir binada, garajda veya başka herhangi bir kapalı
alanda kullanmayın.

• • Cihazı herhangi bir yerleşik veya sürgülü yapıya dahil
etmeyin.

• • Silindir muhafaza havalandırma açıklıklarını tıkamayın.

Mangalınızı Yerleştirme

Gazlı ızgaranız için bir yer seçerken, bitişik yanıcı 
maddelere olan mesafelerin sağlandığından emin olmak 
önemlidir. Bu cihaz, açık hava verandasına veya bahçenize 
kurulmak üzere tasarlanmıştır.

Şek. 1
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Cihazın kullanıldığı herhangi bir muhafaza aşağıdakilerden 
birine uymalıdır:

» • Bir cihaz, üç tarafında duvarlar bulunan ancak üstte
bir kapak bulunmayan bir barınak ile monte edildiğinde
dış mekan olarak kabul edilir. (Şekil 1)

» » Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır.

» » Sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya
sineklikli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

» • Bir cihaz, üstte bir kapak ve iki yan duvardan fazlasını
içermeyen kısmi bir muhafazanın içinde bulunan bir
barınak ile monte edildiğinde dış mekan olarak kabul
edilir.

» » Yan duvarlar, bir geçitte olduğu gibi paralel olabilir
» veya birbirlerine dik açılarda olabilir. (Şekil 2 ve Şekil 3)

» » Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır.

» » Sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya
sineklikli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

» • Bir cihaz, üstte bir kapak ve üç yan duvar içeren kısmi
bir muhafazanın içinde bulunan bir barınak ile monte
edildiğinde dış mekan olarak kabul edilir, muhafazanın
yatay çevresinin %30'u veya daha fazlası kalıcı olarak
açık olduğu sürece. (Şekil 4 ve Şekil 5)

» » Tüm açıklıklar kalıcı olarak açık olmalıdır.
»
» » Sürgülü kapılar, garaj kapıları, pencereler veya

sineklikli açıklıklar kalıcı açıklıklar olarak kabul edilmez.

Şek. 4

Şek. 5

Şek. 2 Şek. 3

Muhafazanın yatay 
çevresinin %30 
veya daha fazlası 
kalıcı olarak açık ve 
kısıtlanmamış 
olmalıdır.

Muhafazanın yatay 
çevresinin %30 
veya daha fazlası 
kalıcı olarak açık ve 
kısıtlanmamış 
olmalıdır.

Gaz Bağlantısı

Gaz Silindirini Yerleştirme

Sadece 12 Kg Standart (Ev Tipi) Tüp Kullanınz.

Sadece Napoleon tarafından belirtilen bir gaz basınç 
regülatörü kullanın. Regülatör (Dedantör) Ev Tipi olmalıdır. Sabit 
basınçlı, ayarsız olmalıdır.
Silindir bağlantı cihazı bu dış mekan cihazının bağlantısıyla 
uyumlu olmalıdır.

Bağlantı ve Kurulum

• Silindirde ezik veya pas olup olmadığını kontrol edin ve tüp
tedarikçinize kontrol ettirin.
• Hasarlı valfi olan bir silindiri asla kullanmayın.
• Silindiri alt raftaki belirlenmiş alanına yerleştirin.
• Gaz regülatörü hortumunda kıvrım olmadığından emin olun.
• Silindir yakıt valfindeki kapağı veya tıpayı çıkarın.
• Siyah QCC1 regülatör memesini QCC1 yakıt valfine takın.
Saat yönünde elle sıkın. Alet kullanmayın.
• Hortumun yağ tepsisine veya ızgaranın yüksek sıcaklıktaki
yüzeylerine temas etmediğinden emin olun, aksi takdirde
eriyip yangına neden olur.
• Izgarayı çalıştırmadan önce tüm ek yerlerinde sızıntı testi
yapın.
“Sızıntı Testi”ne bakın.
• Silindir, basınç tahliye valfi çıkışının kullanıcının normal
çalışma pozisyonuna doğru yönlendirilmemesi için monte
edilmelidir.

1 3

2 4

NOT: LPG tüpü her değiştirildiğinde veya yeniden 
doldurulduğunda, LPG tüpü valf contasında çatlak, 
aşınma veya bozulma olup olmadığını kontrol edin.

Görünür çatlaklar ve çukurlar dahil olmak üzere hasar veya 
bozulma belirtileri gösteren herhangi bir LP gaz tüpü 
kullanılmamış bir şekilde satıcıya iade edilmelidir.



Başlarken

Sızıntı Testi

Neden ve Ne Zaman?

Bir sızıntı testi, hortumu gaz kaynağına bağladıktan sonra gaz 
kaçağı olmadığını doğrular.

Tank her doldurulduğunda ve yeniden takıldığında, 
regülatörün tanka bağlandığı bağlantıda sızıntı olmadığından 
emin olun.

Bu ızgarayı kullanmadan önce, yılda bir kez ve herhangi bir 
gaz bileşeni değiştirildiğinde sızıntı testi yapın.

Sızıntı Testi Adımları

1. Testi gerçekleştirirken sigara içmeyin.
2. Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın.
3. Tüm brülör kontrollerini kapalı konuma getirin.
4. Gaz besleme vanasını açın.
5. Regülatör, hortum, manifoldlar ve vanaların tüm
bağlantı ve birleşim yerlerine yarı yarıya sıvı sabun ve su
karışımı sürün.
6. Kabarcıklar gaz kaçağı olduğunu gösterir.

Eğer Sızıntı Varsa:

1. Gevşek bağlantıları sıkın.
2. Sızıntı durdurulamıyorsa, derhal gaz beslemesini kapatın ve
ızgarayı ayırın.
3. Izgarayı sertifikalı bir montajcı veya bayi tarafından kontrol
ettirin.
4. Sızıntı giderilene kadar ızgarayı kullanmayın.

• Gaz sızıntılarını kontrol etmek için asla açık alev kullanmayın. 
Kıvılcımlar veya alevler yangına, patlamaya, mal hasarına, 
ciddi fiziksel yaralanmaya veya ölüme neden olur.

• Sadece ızgarayla birlikte verilen basınç 
regülatörünü ve hortum tertibatını veya 
yerel yönetmeliklere uygun olanı kullanın.

DİKKAT!

TravlQ Serisi:

Freestyle & Rogue Serisi:
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Mangalı Çalıştırma

İlk Defa mı?

Isıtma rafını çıkarın ve ana brülörleri 30 dakika boyunca 
yüksek ayarda çalıştırın. Izgaranın ilk yakıldığında koku 
yayması normaldir. Bu koku, üretim sürecinde kullanılan iç 
boyaların ve yağlayıcıların "yanması" sonucu oluşur ve bir 
daha oluşmaz.

Ana Brülörler
1. Izgara kapağını açın.

2. Pilot yanana kadar herhangi bir ana brülör düğmesini
saat yönünün tersine doğru yavaşça çevirin. Brülör
yanana kadar kontrol düğmesini aşağı bastırmaya devam
edin ve ardından bırakın.

3. Pilot yanmazsa – kontrol düğmesini hemen saat
yönünde KAPALI konumuna çevirin. 2. adımı tekrarlayın.

4. Pilot ve brülör 5 saniye içinde yanmazsa – kontrol
düğmesini saat yönünde KAPALI konumuna çevirin.
Gazın dağılması için 5 dakika bekleyin. 2. ve 3. adımları
tekrarlayın veya bir kibritle yakın. (Şekil 6).

Arka brülör çalıştırma (Varsa)
1. Izgara kapağını açın.
2. Isıtma rafını çıkarın.
3. Arka brülör düğmesini itin ve yavaşça saat yönünün
tersine YÜKSEK konumuna çevirin.
4. Brülör yanana veya kibritle yanana kadar ateşleme
düğmesini basılı tutun.
5. Brülör yanmazsa – brülör kontrol düğmesini saat
yönünde KAPALI konumuna çevirin. 5 dakika bekleyin. 3.
ve 4. adımları tekrarlayın. (Şekil 6) .

Kullanım

• İlk yakma işlemi sırasında arka veya yan brülörü çalıştırmayın.

DİKKAT!

• Ana brülörü çalıştırırken arka brülörü kullanmayın.

DİKKAT!

3

Şek.6 
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Şek. 7 Şek. 8

Yan brülör çalıştırma (Varsa)
1. Brülör kapağını açın.
2. Yan brülör düğmesini itin ve yavaşça saat yönünün
tersine YÜKSEK konumuna çevirin.
3. Brülör yanana veya kibritle yanana kadar ateşleyici
düğmesini basılı tutun.
4. Brülör ateşlenmezse – brülör kontrol düğmesini
saat yönünde KAPALI konumuna çevirin. 5 dakika
bekleyin.
2. ve 3. adımları tekrarlayın. (Şekil 7).

Kibritle Yakma
1. Kibriti verilen çakmak çubuğuna takın.
2. Yanan kibriti, ilgili brülör düğmesini yüksek seviyeye
çevirirken pişirme ızgaralarından ve kızartma
plakalarından geçirin. (Şekil 8).

• Gaz besleme vanasını yavaşça 
açmadan önce tüm brülör kontrollerinin 
KAPALI konumda olduğundan emin 
olun.
• Yakma talimatlarını dikkatlice izleyin.

• Izgarayı yakarken kapağının AÇIK 
olduğundan emin olun.
• Izgara sıcakken veya çalışırken 
pişirme ızgaralarını ayarlamayın.

• • Yağ birikmesini ve yağ yangınlarını
önlemek için yağ tepsisi ve kızartma 
plakaları dahil olmak üzere tüm 
ünitedeki yağı düzenli olarak 
temizleyin.

DİKKAT!



Tem
izlik

Temizlik

• Izgaranızı temizlerken daima koruyucu eldiven ve 
güvenlik gözlüğü takın.
• Birikmiş gres yangın tehlikesi oluşturur.

• Yanık riskini önlemek için temizlik yalnızca ızgara 
soğukken yapılmalıdır.

TEHLİKE!

İlk Kullanım

1. Üretim sürecinden kalan kalıntıları gidermek için ızgaraları
su ve yumuşak bulaşık deterjanı ile elle yıkayın. Bulaşık
makinesinde YIKAMAYIN.
2. Döküm demire nem girmesini önlemek için sıcak suyla
iyice durulayın ve yumuşak bir bezle tamamen kurulayın.

Döküm Demir Izgaralar

• Korozyonu önlemek için ızgaralarınızı koruyucu bir
kaplama ile baharatlayın. Izgara İpuçlarına bakın –
Dökme Demir Pişirme Izgaralarınızı Nasıl Baharatlarsınız.

Paslanmaz Çelik Izgaralar

• Paslanmaz çelik pişirme ızgaraları, ızgarayı önceden ısıtarak
ve kalıntıları temizlemek için tel fırça kullanarak temizlenebilir.
• Paslanmaz çelik ızgaralar, ızgara yaparken yüksek sıcaklıklar
nedeniyle düzenli kullanımdan dolayı kalıcı olarak renk
değiştirir.

Kızılötesi Yan Brülör

• Kızılötesi brülör yüzeyine düşen damlaların ve yiyecek
parçacıklarının çoğu, yüksek yoğunluklu ısı nedeniyle hemen
yanar.
• Seramik karoyu tel fırça ile temizlemeyin.
• Brülörü temizlemek için su veya başka sıvılar kullanmayın.
Sıcaklıktaki ani bir değişiklik seramik karonun çatlamasına
neden olur.
• Brülörü yakın ve kalan kalıntıları temizlemek için 5-10 dakika
boyunca yüksek ayarda çalıştırın.

Mangaın İçi

1. Pişirme ızgaralarını çıkarın.
2. Kenarlardaki ve kapağın altındaki gevşek kalıntıları
temizlemek için pirinç tel fırça kullanın.
3. Izgara plakalarını bir macun bıçağı veya kazıyıcı ile kazıyın.
Külü temizlemek için tel fırça kullanın.
4. Izgara plakalarını çıkarın ve brülörlerdeki kalıntıları tel fırça
ile fırçalayın.
5. Izgaranın içinden kalıntıları damlama tepsisine süpürün.
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Bakım

• Izgarayı yanıcı maddelerden, benzinden ve diğer yanıcı buhar 
ve sıvılardan uzak tutun.

DİKKAT!

Burner Port

Yellow Tip

Dark Blue

Light Blue

Hava Kepenk Ayarı

Ana Brülör Lpg 1/2”   (13 mm)

Şek. 9

Öneriler

Bu ızgaranın her yıl yetkili bir servis elemanı tarafından kapsamlı bir 
şekilde incelenmesi ve bakımının yapılması gerekir.

• Havalandırma ve yanma havasının akışını engellemeyin.

• Dolabın veya muhafazanın yan tarafında bulunan silindir
muhafaza havalandırma açıklıklarını ve alt rafın ön ve arkasını
döküntülerden uzak tutun.

Havada Yanma Ayarlaması

ÖNEMLİ! Bu işlemin mutlaka kalifiye bir gaz 
tesisatçısı tarafından yapılması 
gerekmektedir.

Hava kepengi fabrikada ayarlanmıştır ve normal koşullar altında 
ayarlanması gerekmez. Aşırı saha koşullarında ayarlamalar 
gerekebilir.
Hava kepenginin alevleri koyu mavi olacak, doğru şekilde 
ayarlandığında açık mavi ve ara sıra sarı olacaktır. Brülöre çok 
az hava akışı olması is ve tembel sarı alevler üretecektir.
Brülöre çok fazla hava akışı olması alevlerin düzensiz bir 
şekilde yükselmesine ve tutuşma zorluklarına yol açacaktır.

Hava Kepenkinin Ayarlanması

1. Pişirme ızgaralarını ve kızartma plakalarını çıkarın.
2. Kapağı açık bırakın. Brülörün ağzında bulunan hava

kepenk vidasına erişmek için dolap kapağını açmanız
veya üst çekmeceyi (eğer varsa) çıkarmanız gerekebilir.

3. Arka tüp brülör hava kepenğini ayarlamak için arka
kapağı çıkarın.

4. Hava kepengi kilitleme vidasını gevşetin ve hava
kepengini gerektiği gibi açın veya kapatın. (Şekil 9)

5. Brülörleri yüksekte yakın.
6. Brülör alevlerini görsel olarak inceleyin.
7. Brülörleri kapatın, kilitleme vidalarını sıkın ve kepenkler

doğru şekilde ayarlandığında çıkarılan parçaları
değiştirin.

8. Böcek ekranlarının takılı olduğundan emin olun.
NOT: Kızılötesi brülörlerde hava ayarı yoktur.



Bakım

Paslanmaz çelik, özellikle kıyı bölgelerinde, sıcak ve çok nemli 
alanlarda ve havuzlar ve jakuzilerin çevresinde klorür ve 
sülfürlerin varlığında oksitlenir veya lekelenir. Bu lekeler pas 
gibi görünür, ancak kolayca çıkarılabilir veya önlenebilir. 
Paslanmaz ve krom yüzeyleri 3-4 haftada bir yıkayın. Ilık 
sabunlu suyla temizleyin.

Brülör Bakımı

• Brülör kalın cidarlı 304 paslanmaz çelikten yapılmış
olsa bile aşırı ısı ve aşındırıcı ortam yüzey korozyonuna
neden olabilir.

Kızılötesi Brülör Bakım ve Koruma 

Kızılötesi brülörleriniz uzun bir hizmet ömrü sağlamak 
üzere tasarlanmıştır, ancak seramik yüzeylerinin 
çatlamasını önlemek için dikkatli olmalısınız. Çatlaklar 
brülörlerin arızalanmasına neden olur.

ÖNEMLİ! Bu talimatlara uyulmaması sonucu 
oluşan hasarlar ızgara garantiniz kapsamında 
DEĞİLDİR.

Sıcak Havanın Temizlenmesi

• Brülörlerin düzgün çalışması için sıcak havanın ızgaradan
kaçmasının bir yolu olmalıdır.
• Sıcak havanın kaçmasına izin verilmezse brülörler
oksijenden mahrum kalabilir ve bu da geri parlamalarına
neden olabilir. Bu tekrar tekrar meydana gelirse seramik
çatlayabilir.

Seramik Yüzeylere Zarar Vermekten Kaçınmak İçin 
Atılması Gereken Adımlar

1. Alevi asla suyla söndürmeyin veya alevlenmeleri kontrol
altına almayın.
2. Sıcak seramik brülörlerle soğuk suyun (yağmur, fıskiye,
hortum vb.) temas etmesine izin vermeyin. Sıcaklıkta ani bir
değişiklik seramik karoların çatlamasına neden olur.
3. Kullanımdan önce ıslanan bir seramik brülör daha sonra
çalıştırıldığında buhar oluşturur ve seramiği çatlatacak bir
basınç üretir.
4. Seramiğin tekrar tekrar ıslatılması, seramiğin çatlamasına ve
parçalanmasına neden olacak bir basınç oluşturarak
şişmesine ve genişlemesine neden olabilir.
5. Izgarada su birikintisi bulursanız seramiği olası su ıslanması
açısından inceleyin. Seramik ıslaksa brülörü çıkarın. Fazla
suyu boşaltmak için ters çevirin. Seramiği iyice kuruması için
içeriye alın.
6. Sert nesnelerin brülöre çarpmasına izin vermeyin. Pişirme
ızgaralarını takarken veya çıkarırken ve aksesuarları
kullanırken dikkatli olun.

• Gazı kaynağından kapatın ve servisten önce 
ünitenin bağlantısını kesin.
• Yanık olasılığını önlemek için bakım yalnızca ızgara 
soğukken yapılmalıdır.

• Her yıl ve/veya gaz sisteminin herhangi bir parçası 
değiştirildiğinde veya gaz kokusu olduğunda 
mutlaka kaçak testi yapılmalıdır.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİ!
Ana veya yan brülör pişirme 

yüzeyinin %75'inden fazlasını 
hiçbir zaman katı metalle 
(örneğin sac veya tava) 

kaplamayın.

TEHLİKE!
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Böcek Izgarası ve Brülör Temizliği

Örümcekler ve böcekler küçük kapalı alanlara çekilir.
Napoleon, brülörü hava panjuruna bir böcek ekranı 
yerleştirmiştir. Bu, böceklerin brülörün içinde yuva yapma 
olasılığını azaltır, ancak sorunu ortadan kaldırmaz.
Bir yuva veya ağ, brülör alevinin yumuşak sarı veya turuncu 
yanmasına ve kontrol panelinin altındaki hava panjurunda 
yangın veya geri tepmeye neden olabilir.

1. Brülörü ızgaranın arka duvarına bağlayan vidayı
(vidaları) çıkarın. Brülörü çıkarmak için geriye ve yukarıya
doğru kaydırın. (Şekil 9)
2. Brülörün içini esnek bir venturi tüp fırçası veya hassas
alanlar için yumuşak kıllı bir fırça kullanarak temizleyin ve
kalıntıları nazikçe temizleyin.
3. Brülördeki gevşek kalıntıları gaz girişinden silkeleyin.
4. Brülör portlarını ve valf deliklerini tıkanıklık açısından
kontrol edin: brülör portları pişirme kalıntıları ve korozyon
nedeniyle zamanla kapanabilir.

5. Brülör portlarını temizlemek için açık bir ataç veya
matkap ucu kullanın. Bu, brülör takılıyken yapılabilirken,
ızgaradan çıkarılırsa daha kolaydır.
6. Portları delerken matkap ucunu esnetmeyin, çünkü
matkap ucu kırılır.
7. Bu matkap ucu, brülör portları içindir, brülöre gaz akışını
düzenleyen pirinç delikler için DEĞİLDİR.
8. Delikleri genişletmeyin.
9. Böcek ekranının temiz, sıkı ve herhangi bir tiftik veya
diğer kalıntılardan arındırılmış olduğundan emin olun.
10. Brülörü yeniden takmak için prosedürün tersini yapın.
11. Takarken valfin brülöre girdiğinden emin olun.
12. Sear plakası montajını değiştirin ve yeniden takmayı
tamamlamak için vidaları sıkın.

Sıcaklık Probları

• İlk kullanımdan önce probları temizleyin.
• Probların metal kısmını elle yıkayın ve her kullanımdan sonra
iyice kurulayın. Bulaşık makinesinde yıkamayın.
• Problar paslanmaya ve korozyona dayanıklıdır. Probları
temizlemek için yumuşak sabun dışında herhangi bir kimyasal
veya temizleme solüsyonu kullanmayın.

NOT: Prob jakları, prob kabloları ve ekran ünitesi suya 
dayanıklıdır ancak yağmurda bırakılmamalıdır. Cihaz 
asla suya daldırılmamalıdır.

GÜVENLİK!
Izgaranıza bakım 
yaparken daima 

koruyucu eldiven ve 
güvenlik gözlüğü takın.

• Brülörü temizledikten sonra tekrar takarken ve 
ızgaranızı yakmadan önce vananın/deliğin brülör 
borusuna girmesi çok önemlidir, aksi takdirde 
yangın veya patlama meydana gelebilir.

• Sıcak yüzeylerle korumasız temastan kaçının.
• Izgaranızın boyalı, porselen veya paslanmaz çelik 
parçalarında aşındırıcı temizleyiciler veya çelik yünü 
kullanmayın çünkü bu, kaplamayı çizecektir.

TEHLİKE!

Fig. 9


