NAPOLEON

GAZLI MANGALLAR

Kullanim Kilavuzu

BILEX485, BILEX605

BIPRO500, BIPRO665, BIPRO825
BI32, BIG32, BIG38, BIG44

BIB10, BIB12, BIB18

Bu kilavuzda gosterilen 1zgaralar satin alinan modelden farkli olabilir.

AMACIMIZ IZGARA DENEYIiMiNizi HEM UNUTULMA
DE GUVENLIi HALE GETIRMEKTIR.

¢ Litfen, mal hasarini, kisisel yaralanmayi veya olumu onlemek icin @) Kullanmadan 6nce 1zgaranin Uizerindeki tim ambalaj
cihazi kullanmadan once bu Kullanim Kilavuzunu okuyun. malzemelerini, promosyon etiketlerini ve kartlar ¢ikarin.

DIS MEKANDA, iYi HAVALANDIRILAN BiR ALANDA KULLANIN.

GAZ KOKUSU ALIRSANIZ: Bu kilavuzun “YAKMA” talimatlan
boliimiinii okumadan bu cihazi yakmaya
« Gazi Kapatin. calismayin.
e Bu veya baska herhangi bir cihazin
* Alev varsa sondurun. yakininda benzin veya diger yanici sivilar
- Mangal Kapagini Acin. veya buharlar saklamayin veya

« Eger koku devam ederse, cihazdan K . . kuIJanmayln. . A
o e . ullanim icin baglanmamis bir gaz tiipu
uzak .clur.un ve derhal gaz tedarik¢inizi bu veya baska herhangi bir cihazin
veya itfaiyeyi arayin. yakininda saklanmamalhidir.

Bu talimatlardaki bilgiler tam olarak
takip edilmezse yangin veya patlama
meydana gelebilir ve mal hasarina,
kisisel yaralanmaya veya 6liime neden

olabilir.

Yetigkinleri ve ¢ocuklari sicak ylizey sicakliklarinin tehlikesi konusunda uyarin. Kiigiik gocuklan izgaranin yakininda gézetim altinda tutun.

MONTAJCIYA UYARI: Bu talimatlari ileride basvurmak Uzere 1zgara sahibine birakin.
TUKETICIYE UYARI: Bu talimatlari ileride basvurmak lizere saklayin.
iITHALATCI:

Cems Turkey Ev ve Bahce Malzemeleri Ticaret Limited Sirketi
Adres: Aydintepe Mah. Marmara Cad. 24/A. 34947. Tuzla / ISTANBUL
Tel: +90 (216) 315 82 38
E-mail: info@cems.com.tr
URETICI:

Wolf Steel Ltd.

214 Bayview Drive, Barrie, Ontario, CANADA L4N 4Y8

Geri bildiriminizi istiyoruz!

Bir inceleme yazmak icin Napoleon.com.tr'yi ziyaret edin



Hosgeldiniz!

Givenlik

UYARI! GenelBilgi

Bu 1zgara yerel kodlara uygun olarak kurulmalidir. Yerel kodlar yoksa, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelik Dikkate Alinmalidir.

‘ UYARI! Kurulum!

Bu 1zgarayl Montaj Kilavuzunda belirtildigi sekilde monte edin. Izgara magazada monte edildiyse, dogru sekilde yapildigindan
emin olmak icin montaj talimatlarini inceleyin.

Karavan ve/veya teknelere monte edilmemelidir. Izgaray! calistirmadan once gerekli Sizinti Testini gergeklestirin. Bu i1zgaray!
hicbir kosulda modifiye etmeyin. QCC1 tipi baglantiya sahip olmayan bir silindir kullanmayin.

Sadece bu i1zgarayla birlikte verilen basing regulatérinid ve hortum tertibatini veya Napoleon tarafindan 6zel olarak onerilen
yedek pargalari kullanin.

A\ uYAR: ianm

Bu i1zgarayi calistirmadan 6nce bu Kullanim Kilavuzunun tamamini okuyun.
Her kullanimdan 6nce, yilda bir kez ve herhangi bir gaz bileseni degistirildiginde bu izgaray! Sizdirmazlik Testi'nden gecirin.
Yakma talimatlarini dikkatlice izleyin.

B\ uYAR: bepoiams

Gaz tlpl veya dogal gaz besleme vanasindaki gazi kapatin. Gaz tlipU ile 1zgara arasindaki hortumu ayirin. Gaz tipUtnt ¢ikarin
ve ¢ocuklardan uzakta, iyi havalandirilan bir alanda a¢ik havada saklayin.

Propan tuplerini bir binada, garajda, kulibede veya baska herhangi bir kapali alanda saklamayin. Izgaray! i¢ mekanda
saklarken dogal gaz baglantisini beslemeden ayirin.

Baslarken

TEHLIKE! Yangin, patlama, 6lim veya ciddi ' Onemli Bilgiler.
fiziksel yaralanmayla sonuclanabilecek bir :
tehlikeden haberdar eder.

Gaz kacag! testi yaparken sigara icmeyin. Kivilcimlar
veya alevler yangina, patlamaya, mala zarara, ciddi
fiziksel yaralanmaya veya 6lime neden olur.

UYARI! Kicuk fiziksel yaralanmalara veya mal
hasarina yol acabilecek bir tehlikeyi bildirir.

Koruyucu eldiven giyin. B o
Gaz kacagini kontrol etmek icin asla acik alev
kullanmayin. Kivilcimlar veya alevler yangina,
Koruyucu gézliik takin. patlamqya, mala zarara, ciddi fiziksel yaralanmaya
veya olime neden olur.

Gaz kaynagini hemen kapatin ve baglantisini kesin.
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DIiKKAT! Sicak Yiizey
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Ek Giivenli isletim Uygulamalan

Hortumu yag tepsisinin altindan gecirmeyin. Unitenin altina
kadar uygun hortum boslugunu koruyun.

- Izgara plakalarinin, 1izgara plakasi kurulum talimatlarina
gore dlzgun bir sekilde konumlandiriidigindan emin olun.

- Gaz tupu valfi acildiginda brulor kontrolleri kapali olmalidir.

- Kapak kapaliyken brilorleri yakmayin.

- Ana brilorlerle arka brilort/brildrleri calistirmayin.

- Calisirken veya sicakken yan brilor kapagini kapatmayin.
- Yan brilorde yiyecek kizartmayin.

- Calisirken veya sicakken pisirme i1zgaralarini ayarlamayin.
- Cihazi kullanim sirasinda hareket ettirmeyin.

« Kullanimdan sonra gaz kaynagini kaynagindan kapatin.

- Cihazi modifiye etmeyin.

- Bakim yalnizca 1zgara sogukken yapilmaldir.

- Muhafaza veya sos tepsisinin icinde cakmak, kibrit veya
diger yanict maddeleri saklamayin.

« TUm elektrik besleme kablolarini ve yakit besleme
hortumlarini tim isitilmis ylzeylerden uzak tutun.

« Yag birikmesini ve yag yanginlarini dnlemek icin yag
tepsisini, damlama tepsisini ve kizartma plakalarini diizenli
olarak temizleyin.

- Kizilotesi brilord ve ana brulor venturi borularini rimcek
aglarindan ve diger engellerden dizenli olarak inceleyerek ve
temizleyerek uzak tutun.

« Soguk suyun (yagmur, fiskiye, hortum vb.) isitilmis 1zgaraya
temas etmesine izin vermeyin. Ani bir sicaklik degisimi porseleni
parcalayacak ve seramik brulorleri catlatacaktir.

« lzgaranin herhangi bir parcasini temizlemek icin basingli yikayici
kullanmayin.

« Bu izgarayi, ozellikle rizgar dogrudan izgaranin arkasindan
gelebiliyorsa, siddetli riizgarlara maruz kalabilecegi bir yere
yerlestirmeyin.

- Cihazi herhangi bir yanici yapinin altinda calistirmayin.

- Pisirme ylzeyinin %75'inden fazlasini asla drtmeyin.

« Bu cihaz kullanimdayken yanici maddelerden uzak tutulmalidir.
« Her zaman yanici maddelere uygun mesafeyi koruyun
Unitenin arkasina 26” (660,4 mm), yanlara 10" (254 mm). « Vinil
kaplama veya cam panellerin yakininda 24” (610 mm) ek bosluk

onerilir.

« Cihazin guvenli kullanimr icin minimum ortam calisma sicakhgi O
°F'dir (17,8 °C).

& UYARI!

Gaz ve hortum baglantisinin montaji ve montaji
mutlaka lisansli bir gaz tesisatcisi tarafindan
yapilmali ve izgara calistinilmadan once
sizdirmazlik testi yapilmalidir.

« Hortumlarin 1zgaranin yiiksek sicakliktaki
ylizeylerine temas etmediginden emin olun.
« Erisilebilir parcalar cok sicak olabilir. Kiictik
cocuklari uzak tutun.
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BUILT-IN OLCULERI

MODEL OLCULER NOT
W D H

BILEX485 755mm 545mm 225mm

BILEX605 930mm 545mm 225mm

00000o0oal 900mm S500mm 225mm

BIPRO825 1330mm 524mm 225mm

DIKKAT | Buiz ara, sifir bosluklu astar Parca No. BI-3323-ZCL ile birlikte monte edildiginde
8 $ ¢ 8
yanic1 malzemelerden yapilmis yerlesik bir muhafazaya monte edilmek iizere tasarlanmistir ve yerel

kodlara uygun olarak kalifiye bir montajci tarafindan monte edilmeli ve bakimi yapilmalidir.

DiKKAT! Sifir Bosluklu Astar ile montaj yapilmayacaksa, cihazi bitirirken yalnizca yanmaz

malzemeler (EN 13501-1 standardina gore A sinif1 sertifikal1) kullanin
(6rnegin celik saplamalar, ¢imento levha, seramik karo, mermer,
boya vb.). Ahsap veya al¢ipan kullanmayin.

MINIMUM 65cm?
HAVALANDIRMA

N415-0562CE-GB-DE AUG 08.19

N415-0562CE-GB-DE AUG 08.19.indd 15

DIKKAT! ciHAZ SIFIR AGIKLIK ASTAR PARGA NO. BI-3323-

ZCL ILE MONTE EDILMEMISSE, DOLAP GERGEVESI, DOLAP VE
TEZGAH USTU YANMAZ MALZEMEDEN YAPILMALIDIR.

AKSESUAR KU

8/12/2019 9:48:32 AM ‘ ‘



OLCULER
MODEL OLCULER (INCH / CM)
w X D H
Min. 30/76.2 33.50/85.1 19.4/49.3 10.25/26.0

BIG32 / BIB2 Jreeereeeeeeecedeeceectaninniiiininiidonieiieiiiierieiceiarsedioeeiotsetcsssnsnonns
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@& A =6.5" (16.5 CM)
B = 6.5" (16.5 CM)
€ =5.7" (14.5 CM) MIN.

UYARI! Cihaz Unitenize karsilik gelen Sifir Bosluklu Liner ile monte edilmediginde, dolap ¢cercevesi ve

dolap YANMAZ malzemeden yapilmalidir. Belirli bilgiler icin Montaj Kilavuzunuzdaki parga listesine
bakin.

DIKKAT! Muhafaza bir LPG tlpU barindiriyorsa, bu yapi yerlesik tip muhafaza talimatlarina uymalidir.
'Gaz Baglantilari'na bakin.
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Gaz Baglantisi

Gaz Silindirini Yerlestirme

Sadece 12 Kg Standart (Ev Tipi) Tup Kullaninz.

Sadece Napoleon tarafindan belirtilen bir gaz basing
regulatord kullanin. Regilator (Dedantor) Ev Tipi olmalidir. Sabit
basingli, ayarsiz olmalidir.
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Silindir baglanti cihazi bu dis mekan cihazinin baglantisiyla
uyumlu olmahdir.

Baglanti ve Kurulum Applicable to:

(BIG 44138132) _—j\,j' & ! Applicable
- Silindirde ezik veya pas olup olmadigini kontrol edin ve tu e \ Y s

(BIB 18/12/10)
tedarikcinize kontrol ettirin.

- Hasarli valfi olan bir silindiri asla kullanmayin

- Silindiri alt raftaki belirlenmis alanina yerlestirin

« Gaz regulatori hortumunda kivrim olmadigindan emin olun
- Silindir yakit valfindeki kapag! veya tipayi ¢ikarin

- Siyah QCC1 regilator memesini QCC1 yakit valfine takin
Saat yontnde elle sikin. Alet kullanmayin.

- Hortumun yag tepsisine veya izgaranin ytksek sicakliktak
ylzeylerine temas etmediginden emin olun, aksi takdirde
eriyip yangina neden olur.

- Izgarayi calistirmadan once tim ek yerlerinde sizinti test
yapin.

“Sizinti Testi”ne bakin.

- Silindir, basing tahliye valfi ¢ikisinin kullanicinin norma
calisma pozisyonuna dogru yonlendiriimemesi igin monte
edilmelidir.

= NOT: LPG tupl her degistirildiginde veya yeniden
s dolduruldugunda, LPG tipi valf contasinda catlak,
asinma veya bozulma olup olmadigini kontrol edin.

Gorundr catlaklar ve cukurlar dahil olmak lzere hasar veya
bozulma belirtileri gosteren herhangi bir LP gaz tipu
kullaniimamis bir sekilde saticiya iade edilmelidir.

UYARI! Yedek gaz tUpunu 1zgara basliginin veya yan brulorlerin altina koymayin.

UYARI! Asla %80'den fazla dolu bir gaz tupu kullanmayin.

UYARI! Yangin, patlama, mal hasari, kisisel yaralanma veya 6lumu énlemek igin tum teknik
ozelliklere ve talimatlara tam olarak uyun.

UYARI! %2 psi'yi (3,5 kPa) asan herhangi bir basing testi sirasinda 1zgaray! ve onun ayri kapatma
vanasini gaz besleme boru sisteminden ayirin.

.
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Sizinti Testi

Neden ve Ne Zaman?

Bir sizinti testi, hortumu gaz kaynagina bagladiktan sonra gaz
kacagl olmadigini dogrular.

Tank her dolduruldugunda ve yeniden takildiginda,
regulatorin tanka baglandigi baglantida sizinti olmadigindan
emin olun.

Bu 1zgaray! kullanmadan 6nce, yilda bir kez ve herhangi bir
gaz bileseni degistirildiginde sizinti testi yapin.

Sizinti Testi Adimlan

1. Testi gerceklestirirken sigara icmeyin.

2. Tum atesleme kaynaklarini ortadan kaldirin.

3. Tum brdlor kontrollerini kapal konuma getirin.
4. Gaz besleme vanasini agin.

5. Regtlator, hortum, manifoldlar ve vanalarin tim

Eger Sizinti Varsa:

1. Gevsek baglantilari sikin.

2. Sizinti durdurulamiyorsa, derhal gaz beslemesini kapatin ve
1zgaray! ayirin.

3. Izgarayi sertifikali bir montajci veya bayi tarafindan kontrol
ettirin.

4. Sizinti giderilene kadar izgaray kullanmayin.

baglanti ve birlesim yerlerine yari yariya sivi sabun ve $u
karisimi surdn.
6. Kabarciklar gaz kacagr oldugunu gosterir.

UYARI! Gaz sizintilarini kontrol etmek icin asla agik alev kullanmayin. Kivilcimlar veya alevler
yangina, patlamaya, mal hasarina, ciddi fiziksel yaralanmaya veya élUme neden olur.

UYARI! Sadece izgarayla birlikte verilen basing regulatorint ve hortum tertibatini veya yerel

yonetmeliklere uygun olani kullanin.
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Kullanim

Mangali Calistirma

ilk Defa mi?

Isitma rafini ¢ikarin ve ana brilorleri 30 dakika boyunca
ylUksek ayarda calistirin. Izgaranin ilk yakildiginda koku
yaymasl normaldir. Bu koku, tretim strecinde kullanilan i¢
boyalarin ve yaglayicilarin "yanmasi" sonucu olusur ve bir
daha olusmaz.

& DIKKAT!

. ik yakma islemi sirasinda arka veya yan briilorii calistirmayin.
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Ana Briilorler
1. lzgara kapagini acin.

2. Pilot yanana kadar herhangi bir ana brilor digmesini Lights
saat yonunun tersine dogru yavasca cevirin. Brulor
yanana kadar kontrol digmesini asagl bastirmaya devam Centre Left Centre Right
edin ve ardindan birakin. Left Burner Rear Burner Burner Burner Right Burner

3. Pilot yanmazsa — kontrol digmesini hemen saat II:":"] 5 I:ll[":l I:":ll[l I:":":ll

yoniinde KAPALI konumuna cevirin. 2. adimi tekrarlayin.

4. Pilot ve briilor 5 saniye icinde yanmazsa — kontrol
digmesini saat yonunde KAPALI konumuna cevirin.
Gazin dagilimasi icin 5 dakika bekleyin. 2. ve 3. adimlari
tekrarlayin veya bir kibritle yakin. (Sekil 6).

& DIKKAT!
|

Ana briilori cahstirirken arka briiléri kullanmayin.

Arka briilor calistirma (Varsa)

1. Izgara kapagini agin.

2. Isitma rafini ¢ikarin.

3. Arka brilor digmesini itin ve yavasca saat yonunin
tersine YUKSEK konumuna cevirin.

4. Briilor yanana veya kibritle yanana kadar atesleme
digmesini basili tutun.

5. Briilor yanmazsa — briilor kontrol diigmesini saat
yoninde KAPALI konumuna gevirin. 5 dakika bekleyin. 3. |
ve 4. adimlari tekrarlayin. (Sekil 6) . Sek.6

Yan briilor calistirma (Varsa)

1. Brulor kapagini agin.

2. Yan brulor digmesini itin ve yavasca saat yonunun
tersine YUKSEK konumuna cevirin.

3. Brilor yanana veya kibritle yanana kadar atesleyici
digmesini basili tutun.

4. Brulor ateslenmezse — bruldr kontrol digmesini
saat yonunde KAPALI konumuna gevirin. 5 dakika
bekleyin.

2. ve 3. adimlari tekrarlayin.

Kibritle Yakma

1. Kibriti verilen cakmak cubuguna takin.

2. Yanan kibriti, ilgili briilor digmesini yiksek seviyeye
cevirirken pisirme 1zgaralarindan ve kizartma
plakalarindan gecirin. (Sekil 8).

& DIKKAT!
®

- Gaz besleme vanasini yavasca « Izgarayi yakarken kapaginin ACIK « «Yag birikmesini ve yag yanginlarini

acmadan once tim briilor kontrollerinin oldugundan emin olun. onlemek icin yag tepsisi ve kizartma

KAPALI konumda oldugundan emin « Izgara sicakken veya calisirken plakalar dahil olmak lizere tim @
olun. pisirme 1zgaralarini ayarlamayin. Unitedeki yagi diizenli olarak

- Yakma talimatlarini dikkatlice izleyin. temizleyin.




Temizlik

ilk Kullanim

1. Uretim siirecinden kalan kalintilari gidermek icin 1zgaralari
su ve yumusak bulasik deterjani ile elle yikayin. Bulasik
makinesinde YIKAMAYIN.

2. Dokim demire nem girmesini dnlemek igin sicak suyla
iyice durulayin ve yumusak bir bezle tamamen kurulayin.

Dokiim Demir Izgaralar

«  Korozyonu 6nlemek icin 1zgaralarinizi koruyucu bir
kaplama ile baharatlayin. Izgara Ipuclarina bakin —
Dokme Demir Pisirme Izgaralarinizi Nasil Baharatlarsiniz.

Paslanmaz Celik Izgaralar

« Paslanmaz celik pisirme 1zgaralar, izgaray! dnceden isitarak
ve kalintilari temizlemek icin tel firca kullanarak temizlenebilir.
- Paslanmaz celik 1zgaralar, 1izgara yaparken ytksek sicakliklar
nedeniyle dizenli kullanimdan dolayi kalici olarak renk
degistirir.

Kizilétesi Yan Briilor

- Kizilotesi brilor yuzeyine disen damlalarin ve yiyecek
parcaciklarinin cogu, yiiksek yogunluklu isi nedeniyle hemen
yanar.

- Seramik karoyu tel firca ile temizlemeyin.

- Bruloru temizlemek igin su veya baska sivilar kullanmayin.
Sicakliktaki ani bir degisiklik seramik karonun ¢atlamasina
neden olur.

- Briloru yakin ve kalan kalintilari temizlemek igin 5-10 dakika
boyunca yuksek ayarda calistirin.

Mangain ici

1. Pisirme 1zgaralarini ¢ikarin.

2. Kenarlardaki ve kapagin altindaki gevsek kalintilari
temizlemek icin piring tel firca kullanin.

3. Izgara plakalarini bir macun bicagi veya kaziyici ile kaziyin.
KUlU temizlemek icin tel firca kullanin.

4. 1zgara plakalarini ¢ikarin ve brilorlerdeki kalintilari tel firca
ile fircalayin.

5. Izgaranin icinden kalintilari damlama tepsisine supurdn.

TEHLIKE!

« Izgaranizi temizlerken daima koruyucu eldiven ve « Yanik riskini 6nlemek icin temizlik yalnizca 1zgara
glivenlik gozltgi takin. sogukken yapilmalidir.

« Birikmis gres yangin tehlikesi olusturur.

AlZIwLS |




Bakim

Oneriler

Bu 1zgaranin her yil yetkili bir servis elemani tarafindan kapsamli bir

sekilde incelenmesi ve bakiminin yapilmasi gerekir.
- Havalandirma ve yanma havasinin akisini engellemeyin.
- Dolabin veya muhafazanin yan tarafinda bulunan silindir

muhafaza havalandirma acikliklarini ve alt rafin 6n ve arkasini
dokintulerden uzak tutun.

Havada Yanma Ayarlamasi

ONEMLI! Bu islemin mutlaka kalifiye bir gaz
tesisatcisi tarafindan yapilmasi
gerekmektedir.

Hava kepengi fabrikada ayarlanmistir ve normal kosullar altinda
ayarlanmasi gerekmez. Asiri saha kosullarinda ayarlamalar
gerekebilir.

Hava kepenginin alevleri koyu mavi olacak, dogru sekilde
ayarlandiginda acik mavi ve ara sira sari olacaktir. Briilore ¢cok
az hava akisi olmasi is ve tembel sari alevler Uretecektir.
Brilore cok fazla hava akisi olmasi alevlerin diizensiz bir
sekilde ylkselmesine ve tutusma zorluklarina yol acacaktir.

Hava Kepenkinin Ayarlanmasi

1. Pisirme i1zgaralarini ve kizartma plakalarini ¢ikarin.

2. Kapagi acik birakin. Brtilortin agzinda bulunan hava
kepenk vidasina erismek icin dolap kapagini agmaniz
veya Ust cekmeceyi (eger varsa) cikarmaniz gerekebilir.

3. Arka tlp brtlor hava kepengini ayarlamak icin arka
kapagi ¢ikarin.

4. Hava kepengi kilittleme vidasini gevsetin ve hava
kepengini gerektigi gibi acin veya kapatin. (Sekil 9)

5. Brulorleri yuksekte yakin.

6. Brulor alevlerini gorsel olarak inceleyin.

7. Brulorleri kapatin, kilitleme vidalarini sikin ve kepenkler
dogru sekilde ayarlandiginda c¢ikarilan parcalari
degistirin.

8. Bocek ekranlarinin takili oldugundan emin olun.

NOT: Kizilotesi briildrlerde hava ayari yoktur.

& DIKKAT!

- lzgaray yanici maddelerden, benzinden ve diger yanici buhar
ve sivilardan uzak tutun.

Light Blue
Yellow Tip

/

Dark Blue

(r

Burner Port

Hava Kepenk Ayari

Ana Briil6r Lpg 1727 (13 mm)

Sek. 9
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Paslanmaz celik, ozellikle kiyl bolgelerinde, sicak ve cok nemli
alanlarda ve havuzlar ve jakuzilerin ¢cevresinde klorUr ve
stlftirlerin varliginda oksitlenir veya lekelenir. Bu lekeler pas
gibi gorunur, ancak kolayca cikarilabilir veya onlenebilir.
Paslanmaz ve krom yuzeyleri 3-4 haftada bir yikaym. llik
sabunlu suyla temizleyin.

Briilor Bakimi

«  Brilor kalin cidarh 304 paslanmaz celikten yapilmis
olsa bile asiri i1sI ve asindirici ortam ylzey korozyonuna
neden olabilir.

Kizil6tesi Briilor Bakim ve Koruma

Kizilotesi brilorleriniz uzun bir hizmet dmri saglamak
Uzere tasarlanmistir, ancak seramik yuzeylerinin
catlamasini 6nlemek icin dikkatli olmalisiniz. Catlaklar
brilorlerin arizalanmasina neden olur.

ONEMLI! Bu talimatlara uyulmamasi sonucu
olusan hasarlar 1zgara garantiniz kapsaminda
DEGILDIR.

Sicak Havanin Temizlenmesi

- Brilorlerin dizgin calismast icin sicak havanin izgaradan
kacmasinin bir yolu olmaldir.

- Sicak havanin kagmasina izin verilmezse brulorler
oksijenden mahrum kalabilir ve bu da geri parlamalarina
neden olabilir. Bu tekrar tekrar meydana gelirse seramik
catlayabilir.

Seramik Yiizeylere Zarar Vermekten Kacinmak icin
Atilmasi Gereken Adimlar

1. Alevi asla suyla sondirmeyin veya alevlenmeleri kontrol
altina almayin.

2. Sicak seramik brilorlerle soguk suyun (yagmur, fiskiye,
hortum vb.) temas etmesine izin vermeyin. Sicaklikta ani bir
degisiklik seramik karolarin ¢catlamasina neden olur.

3. Kullanimdan once islanan bir seramik brilor daha sonra
calstirldiginda buhar olusturur ve seramigi catlatacak bir
basing Uretir.

4. Seramigin tekrar tekrar islatiimasi, seramigin catlamasina ve
parcalanmasina neden olacak bir basing olusturarak
sismesine ve genislemesine neden olabilir.

5. Izgarada su birikintisi bulursaniz seramigi olasi su islanmasi
acisindan inceleyin. Seramik islaksa brilord ¢ikarin. Fazla
suyu bosaltmak icin ters ¢evirin. Seramigi iyice kurumasi icin
iceriye alin.

6. Sert nesnelerin brilére carpmasina izin vermeyin. Pisirme
1izgaralarini takarken veya cikarirken ve aksesuarlari
kullanirken dikkatli olun.

TEHLIKE!

- Gazi kaynagindan kapatin ve servisten 6nce « Her yil ve gaz sisteminin herhangi bir parcasi hicbir zaman kati metalle
Unitenin baglantisini kesin. degistirildiginde veya gaz kokusu oldugunda (6rnegin sac veya tava)
« Yanik olasihgini 6nlemek icin bakim yalnizca izgara mutlaka kacak testi yapiimalidir. kaplamayin.

sogukken yapilmalidir.

ONCE GUVENLIK!
Ana veya yan brildr pisirme
ylizeyinin %75'inden fazlasini




Bocek Izgarasi ve Briilor Temizligi

Oriimcekler ve bocekler kiiciik kapali alanlara cekilir.
Napoleon, bruléri hava panjuruna bir bocek ekrani
yerlestirmistir. Bu, boceklerin brilorin iginde yuva yapma
olasiligini azaltir, ancak sorunu ortadan kaldirmaz.

Bir yuva veya ag, bruldr alevinin yumusak sarl veya turuncu
yanmasina ve kontrol panelinin altindaki hava panjurunda
yangin veya geri tepmeye neden olabilir.

1. Brulorl 1izgaranin arka duvarina baglayan vidayi
(vidalari) ¢cikarin. Bruloru ¢ilkarmak icin geriye ve yukariya
dogru kaydirin. (Sekil 9)

2. Brulorun icini esnek bir venturi tup firgasi veya hassas
alanlar icin yumusak killi bir firca kullanarak temizleyin ve
kalintilari nazikge temizleyin.

3. Brulordeki gevsek kalintilari gaz girisinden silkeleyin.
4. Brulor portlarini ve valf deliklerini tikaniklik agisindan
kontrol edin: brilor portlari pisirme kalintilari ve korozyon
nedeniyle zamanla kapanabilir.

5. Brilor portlarini temizlemek igin acik bir atag veya
matkap ucu kullanin. Bu, brilor takiliyken yapilabilirken,
1izgaradan ¢ikarilirsa daha kolaydir.

6. Portlarl delerken matkap ucunu esnetmeyin, ¢cinki
matkap ucu kirilir.

7. Bu matkap ucu, brilor portlari igindir, briilore gaz akisini
duizenleyen piring delikler icin DEGILDIR.

8. Delikleri genisletmeyin.

9. Bocek ekraninin temiz, siki ve herhangi bir tiftik veya
diger kalintilardan arindiriimis oldugundan emin olun.

10. Bruloru yeniden takmak icin proseddrin tersini yapin.
1. Takarken valfin brilore girdiginden emin olun.

12. Sear plakasi montajini degistirin ve yeniden takmayi
tamamlamak icin vidalari sikin.

Fig. 9

Sicaklik Problari

« ik kullanimdan énce problari temizleyin.

- Problarin metal kismini elle yikayin ve her kullanimdan sonra
iyice kurulayin. Bulasik makinesinde yikamayin.

- Problar paslanmaya ve korozyona dayaniklidir. Problari
temizlemek i¢cin yumusak sabun disinda herhangi bir kimyasal
veya temizleme solisyonu kullanmayin.

. T
A\ TEHLIKE!
‘ GUVENLIK!

« Briilori temizledikten sonra tekrar takarken ve « Sicak ylizeylerle korumasiz temastan kaginin. lzgaraniza bakim
1zgaranizi yakmadan 6nce vananin/deligin briilor « Izgaranizin boyall, porselen veya paslanmaz gelik yaparken daima
borusuna girmesi cok énemlidir, aksi takdirde parcalarinda asindirici temizleyiciler veya celik yiini koruyucu eldiven ve
yangin veya patlama meydana gelebilir. kullanmayin ¢iinkii bu, kaplamayi gizecektir. giivenlik goézliigii takin.

= NOT: Prob jaklari, prob kablolari ve ekran Unitesi suya
= A dayaniklidir ancak yagmurda birakiimamalidir. Cihaz
asla suya daldinimamalidir.
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