
LEKE ÇIKARMA 
PERFORMANS 
DENEMESİ

Saruhan Kimya Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları Tarafından Test Edilmiştir.



Yıkama performans değerlendirmede standart lekelerden oluşan EMPA test 
materyalleri kullanılmıştır.

Pamuklu kumaşta; Kan, kakao, çimen, sebum, çay, kan-süt-mürekkep, şarap 
lekeleri ile 5’er ve 10’ar kez uygulama yapılarak kullanma kılavuzunda tavsiye 
edildiği şekilde uygulama sonrası leke silinmiş ve kurutulmuştur. 
Spektrofotometre ile ölçümler sağlanıp sonuçlar grafik haline getirilmiştir.

Saruhan Kimya Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları Tarafından Test Edilmiştir.



Saruhan Kimya Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları Tarafından Test Edilmiştir.

-20

0

20

40

60

80

100

LEKE ÇIKARMA 5 UYGULAMA

ÇEŞME SUYU YÜKSEK MOD ÇEŞME SUYU DÜŞÜK MOD SAF SU DÜŞÜK MOD SAF SU YÜKSEK MOD



Saruhan Kimya Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları Tarafından Test Edilmiştir.

0

20

40

60

80

100

LEKE ÇIKARMA 10 UYGULAMA

ÇEŞME SUYU YÜKSEK MOD ÇEŞME SUYU DÜŞÜK MOD SAF SU DÜŞÜK MOD SAF SU YÜKSEK MOD




