afl  Yuksek Modul Verimliligi (>19.16%)
DUsgUk Isima Altinda YUksek Performans

Tuz Sisi ve Amonyak Dayanimi

3800 Pa Ruzgar ve 5400 Pa Kar Yukd Dayanimi
YUksek Sicaklik Altinda Daguk Gug Kaybi

10 Yil Urlin Garantisi, 25 Yil Performans Garantisi
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TEKNIK OZELLIKLER

Optimum Caligma Voltaji (Vmp) 2145V

Optimum Caligma Akimi (Imp)  9.60 A
Acik Devre Voltaiji (Voc) 25.92 V
Kisa Devre Akimi (Isc) 9.90 A

Maksimum Gug STK (Pmax)

Modul Verimliligi (%) 19.16

Maksimum sistem Voltaiji DC 1000 V

Maksimum Seri Sigorta Orani 15 A
MEKANIK OZELLIKLER

Hucre Tipi Monokristal 158.75x158.756 mm

Hucre Sayisi 36 (4x9)

Boyutlar (UxGxY) 1496 x 678 x 30 mm

Agirlik kg

On Cam 3.2 mm, Ylksek transmisyon ,temperli

Cerceve Anodize edilmig Aliminyum
Baglanti Kutusu Koruma Sinifi IP 65
Cikis Kablosu TUV x4 mm2, Length 800 mm

TERMAL OZELLIKLER

Modul Caligma Sicakhgi -40°Cto +85°C

Nominal Caligma Hucre Sicakhgi (NOCT) 45+2°C

Pmax Sicaklik Katsayisi -0.44 %/[°C
Voc Sicaklik Katsayisi -0.33 %/°C
Isc Sicaklik Katsayisi 0.04 %/°C

205 W (+/- 3%)
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