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EDF Endustri Uriinleri A.S. tarafindan Bursa Teknik Universitesi Gida Mihendisligi Bélumiine
test edilmek Uzere teslim edilen ‘EDF Ozon Jeneratéorii A-10" cihazinin ortam havasi
Uzerindeki antifungal etkinligi laboratuvarimizda test edilmigtir.

Test Metodu:

Calismada, 250 L hacminde hava sizdirmaz sekilde 6zel olarak tasarlanmig, seffaf test kabini
kullaniimistir. Kabine ozon cihazi, hava érnekleme cihazi ve hava sirkllasyonu saglamasi
amaciyla vantilatér yerlestiriimistir. Kabin i¢i ortam havasindaki mikroorganizma yukunin
tespiti icin; hava érnekleme cihazi ve pasif 6rnekleme yontemi (agik petri birakma) kullanilarak
kontrol numuneleri alinmistir. 10 KOB/mL konsantrasyonunda hazirlanan kif ve maya
slspansiyonu, ortama kontrolli olarak steril cam siselerden plskurtme yodntemi ile
uygulanmistir. Bu uygulamay! takiben aktif ve pasif ortam havasi numuneleri alinmistir. Ozon
maruziyetinin etkinliginin test edilmesi amaciyla cihaz 3 dk, 5 dk ve 10 dk ¢alistirilip aktif ve
pasif hava érnekleri yeniden alinmistir. Uygulama sonunda petriler 28 °C'de 48-72 saat
inkUbasyona birakilmistir. 10° KOB/mL konsantrasyonunda inokule edilen havanin ve zamana
bagh (3dk,5dk, 10dk) ozon maruziyetine birakilmis hava 6rneklerinin mikrobiyal yukleri
karsilastiriimistir.



Sonug:

Cizelge 1. Ortam havasina ozon uygulamasi (3, 5 ve 10 dakika) sonundaki antifungal etkinlik
(%) degerleri

Mikroorganizma Tiir Kontrol 3dk ozon 5 dk ozon 10 dk ozon
(KOB/mL) uygulamasi uygulamasi uygulamasi
KOB/mL KOB/mL KOB/mL
(% Etkinlik) (% Etkinlik) (% Etkinlik)
Kuf Aspergillus flavus 1 000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
Aspergillus parasiticus 1 000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
Penicillium digitatum 1 000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
Penicillium expansum 1 000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
Penicillium roqueforti 1 000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
Maya Candida parapsilosis 1000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
Schizosaccharomyces 1000 000 0 (100) 0 (100) 0 (100)
pombe

EDF Ozon Jeneratérii A-10 cihazinin ortam havasi Gizerindeki antifungal etkinligi Cizelge 1'de

yer alan kuf ve maya turlerine goére degerlendirilmistir. Sonug olarak 10° KOB/mL
mikroorganizma ile kirletiimis hava 250 litre hacminde kapah alanda 3, 5 ve 10 dk ozon
uygulamasi ile %100 dizeyinde kif-maya éldirme etkisi (antifungal) géstermistir.
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