
  

6 Lt. 8.5 Lt. ve 12 Lt. Yer Çekimi      
Bazlı Portatif Su Arıtma Cihazı 
         Montaj, İşleyiş ve Bakım Kılavuzu

 

 

 

      Portatif Su Arıtma Cihazı: 

 Sabit bir yüzeyde serbest duracak şekilde tasarlanmıştır. 

 2, 3 veya 4 seramik filtre parçası ile donatılabilir. Not: sağlanan 
parça sayısı satın alınan arıtma cihazına göre değişiklik 
göstermektedir. 

 Yalnızca soğuk su arıtımında kullanılmalıdır. 

 Sudaki zararlı bakterileri arındırmak üzere tasarlanmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azami temizlik önemlidir. Lastik eldiven giyiniz ya da ürünü 

kullanmadan önce ve kullandıktan sonra elinizi iyice yıkayın. 

Montaj ve temizlik sırasında parçalarda kirlilik oluşmamasına 

dikkat edin.

 

 

 

 

Musluk Montajı: 
Plastik somunu çıkartın. İki lastik contayı da temiz su ile ıslatın. 
Contanın birini musluğun vidalı kısmına yerleştirin ve resimde gösterildiği 
gibi vidalı kısmı alt haznenin yanındaki deliğin içinden geçirin. 
İkinci lastik contayı alt haznenin içine doğru çıkıntı yapan vidanın üzerine 
yerleştirin ve musluğu somunla yerine sabitleyin. Daha güçlü bir 
sızdırmazlık için, somun elle sıkılabilecek sıklıkta olana kadar çıkış 
musluğunu tutun. Ardından somunu tutun ve dikey konuma ulaşmak için 
musluk gövdesini en az çeyrek tur döndürerek montajı sıkılaştırın. 
 

Seramik Filtre Montajı: 
Vidayı kapaktaki delikten geçirip topuzu çevirerek topuzu kapağa takın, 
sadece elle sıkın. 
Filtre elemanlarındaki koruyucu paketleri çıkartın 
Conta pulunu her bir filtre elemanı montaj sapının üstüne yerleştirin 
Filtre elemanı montaj gövdesini, üst haznenin tabanındaki deliklerden 
geçirin. 
Deliklerden çıkıntı yapan dişli gövdeye bir kelebek somun vidalayarak 
tüm filtre elemanlarını yerine sabitleyin. 
Üst hazneyi alt hazneye yerleştirin ve kapağı yerine takın. 
 

Filtre Çalıştırma: 
Çıkış musluğunun "kapalı" konumda olduğundan emin olun. 
Üst hazneyi suyla doldurun ve kapağı yerine takın. 
Suyun seramik filtre elemanlarından süzülmesini ve musluktan 
erişilebileceği alt haznede birikmesini bekleyin. Maksimum akış hızı, 
seramik filtre elemanları, -genellikle 2-3 dolu su haznesinin 
filtrelenmesinden sonra- tamamen doymuş hale geldiğinde elde 
edilecektir. 
Arıtılan ilk suyun, filtre elemanlarındaki gevşek dolgu malzemesini ve aktif 
karbon granüllerinden kaynaklı siyah partiküller içerebileceğinden dolayı 
oluşan atılması önerilmektedir. 
Cihazınız şimdi kullanıma hazır. 
Gerekirse üst hazne daha fazla su ile doldurulabilir. 
 

Seramik Filtre Temizliği: 
Kullanım sırasında sudaki partikül kirleticilerin filtrelenmesi nedeniyle, 
suyun kalitesine bağlı olarak filtreden su akışı belirli bir süre içinde 
azalabilir. Su akışını normal düzeye getirmek için filtre elemanlarını 
aşağıdaki adımları takip ederek temizleyin: 
Kelebek somunun vidalarını sökerek üst haznedeki filtre elemanlarını 
çıkartın. 
Filtre elemanlarını bir kap suyun içinde veya akan suyun altında tutun. 
Açık uçlu plastik dişlinin kirlenmesini önlemek için filtrelenmemiş su ile 
temas etmediğinden emin olun ve ASLA sabun veya deterjan 
kullanmayın. 
Yumuşak kıllı bir fırça veya hafif aşındırıcı bir pedi filtre elemanının 
çevresine sarın. 
Fırça veya ped ile hafif bir basınç uygulayın ve filtre elemanlarının tüm 
yüzeyinin temiz olduğundan emin olmak için her bir filtre elemanını bir 
kez boydan boya yavaşça silin. 
Filtre elemanlarını yukarıdaki montaj talimatlarına göre tekrar yerleştirin. 

Üst hazneyi tekrar doldurun ve kapağı yerine takın. 

Cihazınız şimdi kullanıma hazır. 
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