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                ÖNEMLİ GÜVENLİK KURALLARI 

 
Uyarılar & İkazlar 

 
                  Talimatlara uyulmazsa ölüm ve     
                  ciddi yaralanmalar meydana    
          gelebilir.   
 

     Talimatlara uyulmazsa fiziksel   
     yaralanma veya mal zararı 

meydana gelebilir.

 
Elektrikli aletler kullanılırken aşağıdakiler dahil olmak üzere temel güvenlik kurallarına her zaman 
uyulmalıdır: 
 

1. Tüm talimatları okuyun. 
2. Elektrik çarpmasından korunmak için Slowstar’ın Ana Gövdesini suya veya başka sıvılara sokmayın. 
3. Herhangi bir alet çocuklar tarafından veya yakınlarında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.  
4. Kullanılmadığı zamanlarda, kurma veya sökmeden önce ve temizlemeden önce Slowtar’ı prizden çekin. 
5. Hareketli parçalarla temastan kaçının. 
6. Kablosu veya fişi hasarlı hiçbir aleti kullanmayın. Slowstar arızalı ise veya Slowstar düşürüldüğü 

veya herhangi bir şekilde zarar gördüğü takdirde çalıştırmayın. En yakın yetkili servis merkezini, 
inceleme, tamir ve/veya elektrikli/mekanik düzenlemeler için arayın.  

7. Yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabileceğinden Slowstar’ın üreticisinin önermediği  
veya satmadığı parçaları kullanmayın. 

8. Dış mekanda kullanmayın. 
9. Kablonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin. 
10.Kablonun, fırın dahil olmak üzere sıcak yüzeylerle temas etmesinden kaçının. 
11.Slowstar’ı çalıştırmadan önce Sıkma Kapağının Tertibatının güvenli bir şekilde kilitlenmiş olduğundan  

emin olun. Slowstar çalışırken Sıkma Kapağını gevşetmeyin. 
12. Her kullanımdan sonra KAPALI (OFF) konuma getirdiğinizden emin olun. Sökmeden önce 

motorun tamamen durmuş olduğundan emin olun.  
13. Slowstarın içine parmaklarınızı veya diğer nesneleri sokmayın. Sıkma kanalında gıda 

birikmiş ise İtme Çubuğunu veya başka bir meyve veya sebze parçasını birikmiş gıdayı 
aşağı doğru itmek için kullanın. Gıda hala takılı kalmış ise Slowstar’ı kapatın, prizden çekin 
ve kalan gıdayı çıkartmak için Slowstar’ı sökün.    

14. Silikon Posa Sıyırma Parçası zarar görmüşse Slowstar’ı kullanmayın.  
15. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 

 
 
 
 
 

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
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UYARI DİKKAT 



 

 

 

   
 

  

 
 

              
               ÇEVRE TALİMATLARI 

 
               AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması: 

Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve 
yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri 
dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve 
malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri 
dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını 
bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek 
çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan 
önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kapıda kilit varsa çalışmaz 
duruma getirin. 

 
 

Ambalaj bilgisi: 
Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir 
malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte 
atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. 
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                      UYARILAR 
 
 

• Slowstar’ı sökmeyin, onarmayın veya üzerinde 
değişiklik yapmayın, aksi takdirde yangın, elektrik 
çarpması veya yaralanma oluşabilir; onarım için 
üretici ile iletişime geçin. 

 
• Kablo veya fiş bozulmuş veya zarar görmüşse, 

herhangi bir elektrik prizine takmayın. Onarım için 
lisanslı bir elektrikçiyle iletişime geçin, aksi takdirde 
elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana 
gelebilir. 

 
• Slowstar’ın herhangi bir kapağından veya deliğinden 

yabancı bir nesne sokmayın, aksi takdirde yangın, 
elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir.  

 
• Slowstar’ı sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin veya ana  

gövdeye su dökmeyin; aksi takdirde elektrik çarpması  
veya yaralanma meydana gelebilir. 

 
• Herhangi bir alet çocukların yakınında 

kullanıldığında kesinlikli yakın gözetim 
gerekmektedir; Slowstar’ın uygunsuz kullanımı veya 
yere düşürülmesi yaralanmaya veya ürünün 
arızalanmasına yol açabilir. 

 
• Slowstar çalışırken Sıkma Kanalını veya 

Meyve/sebze Suyu Çıkışı’nı sökmeyin veya 
parmaklarınızı/yabancı nesneleri içine sokmayın, 
aksi takdirde yaralanma veya kaza meydana 
gelebilir.  

 
• Elleriniz ıslakken makineyi prize takmayın/çıkartmayın, aksi takdirde  

 elektrik çarpması veya yaralanma meydana gelebilir. 

 
• Kabloyu doğru bir şekilde prize takın, aksi takdirde elektrik çarpması  

veya yangın meydana gelebilir.  

 
• Sadece uygun elektrik voltajını kullanın, aksi takdirde elektrik  

çarpması veya yangın meydana gelebilir. Elektrik kaynağının voltajı  
faklı ise transformatör kullanın.                                                              

• Kabloyu ezerek bükmeyin veya bağlamayın. Kabloyu sert 
bir şekilde çekmeyin ve yüksek sıcaklıklara yakın 
koymayın. Kabloyu ağır bir nesnenin veya dar alanlara 
sıkıştırmayın. Kablonun zarar görmesi elektrik çarpmasına 
veya yangına yol açabilir.  
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                            ÖNLEMLER 

 
• Slowstar düz bir yüzey üzerinde çalıştırılmalıdır, aksi takdirde yaralanma veya kaza meydana gelebilir.  

 

• Kaşık, bıçak veya çatal gibi yabancı nesneleri hiçbir koşul altında meyve/sebze suyu çıkışına koymayın,  
aksi takdirde yaralanma veya kaza meydana gelebilir. 
 

• Çalışırken Slowstar’ı hareket ettirmeyin, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya  
yaralanma meydana gelebilir.  
 

• Slowstar kullanılırken Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı durursa anahtarı 2-3 saniyeliğine 
GERİ (REVERSE) pozisyonuna çevirin, sonra AÇMA (ON) düğmesine basın. Aşırı bir 
yükleme olduğunda Slowstar çalışmaya devam ederse motor aşırı ısınabilir ve bu da 
arızaya yol açabilir. 
 

• Çalışırken parçaları sökmeyin veya takmayın, aksi takdirde arıza veya yaralanma meydana 
gelebilir. Lütfen parçaları Slowstar durduktan ve kabloyu prizden çektikten sonra sökün veya 
takın.  
 

• Sıkma Kanalına malzemeleri koyarken İtme çubuğundan başka bir alet kullanmayın, aksi  
takdirde yaralanma veya kaza meydana gelebilir. 
 

• Slowstar’ı tek seferde 30 dakikadan daha uzun çalıştırmayın, aksi takdirde motor aşırı  
ısınabilir ve arıza oluşabilir. Slowstar’ı tekrar çalıştırmadan önce lütfen 5 dakika bekleyin. 
 

• Slowstar’ın darbe almasına izin vermeyin veya düşürmeyin, aksi takdirde elektrik 
çarpması, bozulma veya yangın meydana gelebilir. 
 

• Kullanılmadığında Slowstar’ı prizden çıkartın; bu işlemi fişi tutarak yapın, kabloyu çekme suretiyle 
prizden çıkartmayın, aksi takdirde yaralanma, kaza ve arıza meydana gelebilir.   
 

• Beklenmedik sesler, aşırı ısınma ve duman fark edildiğinde Slowstar’ı durdurun. Bayinizle veya garanti 
servis merkezi ile iletişime geçin. 
 

• Slowstar’ın ağırlığı yaklaşık 20 lbs/9 kg’dır ve iki el ile tutularak taşınmalıdır. Tek elle taşıdığınız takdirde 
Slowstar’ı düşürebilirsiniz ve yaralanma veya arıza meydana gelebilir.  
 

• Slowstar’ı 26°C’’den daha sıcak su yıkamayın, daha sıcak su makinenin arızalanmasına yol açabilir.  
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                       ÖZELLİKLER 

 
• Yaklaşık  47 RPM’de Yavaş Sıkma 

Slowstar, yavaş sıkma mekanizması sayesinde, gıdaların besin değerlerini ve enzimlerini en 
yüksek düzeyde koruyarak doğal olarak daha sağlıklı meyve/sebze suları sağlar. 
 

• Püre Haznesi Aksesuarı ile Kıyma ve Homojenleştirme 
SW-2000’de bulunan (SW-1000’de bulunmamaktadır) Püre Haznesi Aksesuarı ile gıdaları 
kıyma işlemi kolay ve basittir. Meyve ve sebzelerden ete ve balığa kadar, gıdaları soslar ve 
köfteler yapmak için kolaylıkla kıyar. 

 
• Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı 

Slowstar, sıradan tek bıçaklı burgusu olan dikey yavaş sıkma makinelerinin aksine, kereviz gibi lifli 
sebzeleri kesmek için iki bıçağı olan, eşsiz bir Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı ile donatılmıştır. 
Bu sayede sıkma sırasında sıkışma oluşmaz ve daha az posalı, daha kaliteli meyve/sebze suyu 
elde edilir.   

 
• 9 HP Motora Eşit Tork Gücü  

Güçlü 200 Watt motor ve 3 aşamalı devir düşürme sistemi 9 HP motora eşit bir tork gücü 
üretmektedir. 

 
• 3-Aşamalı Hız Düşürme Sistemi 

Slowstar, 3-aşamalı devir düşürme sistemini kullanarak, sadece 200 Watt elektrik ile 40 Jul’e 
(N m) kadar tork üretmektedir. 

 
• Kolay Kurulum ve Sökülme 

Sıkma Haznesi ve Ana Gövde etkili temizlik için kolaylıkla sökülebilir ve kurulabilir.   

 
• İlave Güvenlik Anahtarı 

Tüm parçalar doğru şekilde kurulmalıdır. Güvenli kullanımın sağlanması için, Slowstar’ın ancak 
Besleme Kanalı Tertibatı ve Sıkma Haznesi yerlerine emniyetli bir şekilde kilitlendiğinde çalışır.  

 
• Neredeyse  BPA’sız  HD Ultem Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı ve Sıkma 

Süzgeci normal plastik parçalara göre 8 kat daha dayanıklıdır.   

 
• Açma/Kapama/Geri (On/Off/Reverse) Anahtarı 

 
• 2 yıllık tam garanti  
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                 PARÇALAR                                               1. 
 

           

1. İtme çubuğu 
 

2. Temizleme fırçası 
 

3. Sıkma Kapağı 
 

                 3a. Püre Haznesi Kapağı 
 

4. Doublade Çift Bıçaklı 

Doğrayıcı 
 

5. Süzgeç Filtre 
 

6. Silikon Posa Sıyırıcı 
 

7. Sıkma Haznesi 

 
 

3. 
 
 
 
 
 

                                             
 

4. 5. 6. 

 
 

   3a. 

 

7a. Püre haznesi 
 

8. Ana Gövde 
 

9. Meyve/Sebze Suyu Kabı & Posa Kabı 
 

10. Aç/Kapa Düğmesi 
 

11. İlave güvenlik anahtarı bağlantısı 
Aç/Kapa Düğmesi açılmadan önce, Ana 
Gövde, Sıkma Haznesi  ve Sıkma Kapağı 
kilitlenerek doğru bir şekilde 
birleştirilmelidir. (Aksi takdirde Slowstar 
çalışmaz)  

 
 
 
 

7. 
 

 

 
 

 
 
 

7a. 
 

 
 

 

 

 

8. 

 
 
 
                                                                                                                          

 

 

 

UYARI: SLOWSTAR, SIKMA HAZNESİ VE 
KAPAĞI, ANA GÖVDEYE UYGUN BİR 
ŞEKİLDE İÇ GÜVENLİK ANAHTARI İLE 
YERİNE KİLİTLENEREK 
BİRLEŞTİRİLMEDİKÇE ÇALIŞMAYACAKTIR. 

 
 

                                                                                                                                
 

2. 
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9. 
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11. 



 

 

   
 

  

 
 
 
 

                    KURMA 
 

1. 
1. Basınç Tıpasını (Sıkma Haznesinin  

altında bulunan silikon) resimde gösterildiği gibi,  
Posa Çıkışına doğru tamamını kapatacak  
şekilde takın. Posalar silikonu iterek posa kabına 
düşer. 

 

 2/2a.Sıkma Haznesini Ana Gövdeye takın. 
Yuvayı saat yönünde Güvenlik Anahtarı 
Bağlantısına doğru çevirin. 

 

3.   Sıkma Süzgecini Silikon Posa Sıyırıcısına 
yerleştirin, sonra Silikon Posa Sıyırıcısını 
Sıkma Haznesi’ne takın. Sıkma Haznesini 
Silikon Posa Sıyırıcısının üzerlerindeki 
işaretleri hizalayarak, resimde görüldüğü  
şekilde birleştirin.   

 
4/4a.Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcıyı, Sıkma 

Haznesinin ortasına yerleştirin. 
 

5. Sıkma Haznesi Kapağını takın.Sıkma Haznesi 
Kapağı ile Sıkma Haznesinde bulunan işaretleri 
hizalayın, sonra resimde gösterildiği gibi Sıkma 
Kanalını Sıkma Haznesi Sapındaki işarete doğru 
çevirin.  

 
      DİKKAT: Sıkma Haznesi Kapağını en son takın. 

Sıkma Haznesi Kapağı, sıkma haznesi ana 
gövdeye birleştirilmeden önce takılırsa Sıkma 
Haznesi ve Ana Gövde birleştirilemez.   

 
6. Meyve/sebze suyu ve Posa Kaplarını 

resimde gösterildiği gibi yerleştirin. Her iki 
kap da aynı görünümdedir.   

 

7. Güç Kablosunu prize takın.  

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 

2a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşaretler 

 
 

  

7. 6. 

4a. 
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Güvenlik 

bağlantısı 



 

 

 
 

               KULLANMA 

 
1. Malzemeleri sıkmak için hazırlayın. 

• Lifli ve kılçıklı malzemeleri (kereviz sapı veya karalahana gibi) en iyi sonucu almak için 10-12 
cm’lik parçalara bölün.  
Çok daha iyi sonuçlar elde etmek için malzemeleri 2 cm’lik parçalara kesin ve tek tek besleyin. 

• Havuçları, Sıkma Kanalına atmadan önce uzunlamasına ikiye veya dörde bölün. 
• Meyveleri, Sıkma Kanalından kolay geçmeleri için küçük parçalar halinde kesin ve her 

türlü sert çekirdeği çıkartın. 
• Malzemeleri, tıkanma olmaksızın en iyi şekilde sıkılmaları için, Sıkma Kanalına tek tek 

besleyin. 
• Sıkılan suyun miktarı malzemelerinin içerdiği su miktarına göre değişecektir.  
• Sert tahılları püre haznesine koymadan önce temiz su içinde 4-8 saat kadar bekletin, 

aksi takdirde Slowstar’ın aşırı yükten arızalanmasına neden olabilirler. 
 

2. Makineyi çalıştırma. 
1) Aç/Kapa Düğmesi KAPALI (OFF) konumda olduğunu kontrol edin. Sonra, açmadan önce 

kabloyu duvardaki prize takın. 
*Kıyılacak veya sıkılacak gıdalar olmaksızın Slowstarı 1 dakikadan fazla çalıştırmayın 
(Doublade Çift bıçaklı Doğrayıcıyı ve/veya Sıkma Süzgecini aşındırabilir ve arızaya yol 
açabilir.) 
*Su veya posa sızıntısını engellemek için Meyve/sebze Suyu ve Posa Kaplarının boşaltma    
 kanallarının altına uygun bir şekilde yerleştirildiklerini kontrol edin. 

 

2) Çalışmayı başlatmak için düğmeyi AÇIK (ON) konumuna getirin.  
 

   
 

3. İtme çubuğu ile temiz malzemeleri Sıkma Kanalına yerleştirin. 
İPUÇLARI: 
• En iyi meyve/sebze suyunu elde etmek için mümkün olan en taze malzemeleri kullanın.  

- Soğutucudan çıkartılmış malzemeleri içme suyunda en az 10 dakika bekletin.  
- Çam iğnelerini sıkmadan önce bir saat suda bekletin. 
- Ararot kamışının suyunu çıkartmak için mümkün olan en küçük ebatta doğrayın. 
- Yeşil melekotunun suyunu çıkartmak için sadece yapraklarını veya 2cm’den daha küçük 
doğranmış köklerini     
   kullanın.  

• Sert çekirdekleri olan meyveleri sıkmadan önce çekirdeklerini çıkartın. 
• Çalışırken Slowstar bazı sesler çıkartabilir, bunlar normaldir.  
• Malzemeleri teker teker yerleştirin, başka bir malzemeye geçerken önceki tamamen sıkılıncaya 

kadar bekleyin. 
 

NOTLAR VE UYARILAR:  
• Taze sıkılmış Meyve/sebze suyunu hemen içmek en iyisidir.  
• Slowstar, çeşni hazırlamak (sarımsak veya biber) için kullanılabilir, ancak tahılları öğütürken, 4-8 

saat suda bekletildiklerinden emin olun (aksi takdirde makineye zarar verebilir veya arızaya yol 
açabilirler).   

• Slowstar’ı ıslak ellerle çalıştırmayın, çalıştırmadan önce ellerinizi tamamen kurulayın; aksi takdirde 
elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir.  

• Slowstar’ı kesintisiz olarak 30 dakikadan daha fazla çalıştırmayın. Aksi takdirde motor aşırı 
ısınabilir ve arıza oluşabilir. Devam etmeden önce lütfen makineyi 5 dakika dinlendirin.   
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• Slowstar’a herhangi bir alet, bıçak veya parmaklarınızı sokmayın. Gıdayı aşağı doğru itmek için itme 

çubuğunu  
kullanın. Sıkıcıya yabancı madde sokmak makinin bazı parçalarına zarar verebilir, yaralanmaya veya 
kazaya  
yol açabilir.  

• Önceden sert çekirdeklerini çıkartmadan meyveleri sıkıcıya koymayın. Sert çekirdeklerin sıkma kanalına  
konması makineye zarar verebilir veya arızalanmasına yol açabilir. 
 
 

Slowstar çalışırken durursa yapılması gerekenler.  
Slowstar çalışmanın ortasında durursa önce KAPALI (OFF) konuma getirin. Anahtarı 
GERİ (REVERSE) konumuna getirin ve Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı veya 
Doğrayıcı Yuvasına sıkışmış olan meyve veya sebzeleri çıkartın. Anahtarı önce 
KAPALI (OFF) konumuna getirin sonra AÇIK(ON) konumuna getirin. (Bu işlemi 3 kez 
veya gerektiği kadar tekrarlayın). GERİ (REVERSE ) düğmesini serbest bırakınca 
Slowstar duracaktır.   
 

• Slowstar AÇIK (ON) pozisyonunda çalışırken anahtarı KAPALI (OFF) pozisyonuna getirin ve lütfen GERİ 
 (REVERSE) fonksiyonunu kullanmadan önce Slowstar tamamen duruncaya kadar bekleyin.  
Slowstar tamamen durmadan GERİ (REVERSE) pozisyonuna getirilirse arıza oluşabilir.  

• Slowstar halen çalışmıyorsa lütfen anahtarı KAPALI (OFF)  pozisyonuna getirin ve Slowstar’ın fişini  
• çekin, parçaları sökün ve yeniden çalıştırmayı denemeden önce temizleyin.  

 
 

Püre Haznesi Aksesuarının kullanımı 
1. Püre Haznesini Ana Gövdeyle birleştirin. Yuvayı saat yönünde Güvenlik Bağlantısına doğru çevirin. 
2. Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcıyı Püre Haznesinin ortasına yerleştirin.  
3. Püre Haznesi Kapağının işaretlerini Püre Haznesi işaretleri ile eşleştirin ve sonra Püre Haznesi 

Kapağını Püre Haznesi sapındaki işarete doğru döndürün ve kilitleyin.   
4. Çıkışın altına bir kap koyun. 
5. Malzemeleri sıkma kanalına koyun. 
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                   SÖKME 

 
1. Slowstar’ı kapatmadan önce Sıkma Kanalına 

1- 2 bardak dökerek Sıkma Haznesinde 
biriken lifleri her kullanımdan sonra 
temizleyin (kendi kendini temizleme). 

 

2. Önce Slowstar’ı kapatın ve sonra  prizden çıkartın.  
 

3. İlk olarak Sıkma Kanalı Tertibatını saatin aksi yönüne çevirerek 
sökün. (resim 3’de gösterildiği gibi).  

 

4. Sıkma Haznesini, resimde 4a ve 4b’de gösterilen yönde 
çevirerek Ana Gövdeden sökün. 

 

  DİKKAT: Sıkma Haznesi, Ana Gövdeden, sadece    
  Sıkma Kanalı söküldükten sonra ayrılabilir.   

 

5. Parçaları birleştirme sırasının tersi sıralaması 
ile sökün. 

a) Sıkma Kanalı Tertibatını saatin ters yönünde 
çevirerek sökün. 

b) Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcıyı çıkartın.  
c) Sıkma Süzgecini çıkartın. 
d) Silikon Posa Sıyırıcısını çıkartın. 

 
 

Lütfen, Slowstar’ın her bir kullanımdan sonra düzgün bir şekilde temizlenmemesi halinde, artıkların birikeceğinin 
farkında olun. Bu durum Slowstar’ın performansını düşürebilir veya temizlemede zorluluklara neden olabilir. 
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                  TEMİZLEME VE SAKLAMA 

 
1. Lütfen Slowstar’ı çalıştırın ve içerde kalan posa artıklarını temizlemek için Sıkma Kanalına 

1-2 bardak su dökün. 
 

2. Parçaları sökün.  
 

3. Sökülen parçaları akan su altında temizleme fırçasını kullanarak temizleyin.  
• Çelik bir fırça, aşındırıcı çözücüler ve sert temizlik maddeleri kullanmayın.  
• Otomatik bulaşık makinesi veya bulaşık kurutucusu kullanmayın.   

 

4. Ana Gövdeyi su altında temizlemeyin. Ana Gövdeyi yumuşak, nemli bir bez/havlu ile temizleyin.  
 

5. Her bir parçayı temizledikten sonra kurutun ve temiz bir yüzeye koyun.  
 
 

İPUÇLARI: 
                                 1. Sökme ve Monte Etme Sırası 

• Sökme: 
1) Sıkma Kapağını, saatin aksi yönünde çevirerek sökün. 
2) Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı Yuvasını saatin aksi yönünde çevirerek sökün. 
3) Sıkma Haznesindeki bütün parçaları ayırın. 
4) Tüm sıkma parçalarını, temizleme fırçasını kullanarak akan suyun altında temizleyin. 
5) Tüm parçaları tamamen kurutun. 

 

• Monte etme: 
1) Burrgu Yuvasını saat yönünde çevirerek Ana Gövdenin üstüne monte edin.. 
2) Silikon Posa Sıyırıcısını, Sıkma Haznesinin içine yerleştirin.  
3) Sıkma Süzgecini Silikon Posa Sıyırıcısının içine yerleştirin. 
4) Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcıyı Sıkma Süzgecinin içine takın. 
5) Sıkma Kapağını  saat yönünde çevirerek Sıkma Haznesinin üstüne yerleştirin. 

 

2. Sıkma Kapağı çalışma bittikten sonra açılmazsa.  
• Önce anahtarı GERİ (REVERSE) pozisyonuna çevirerek 2-3 kez basın, sonra AÇIK (ON) 

konumuna çevirin ve Sıkma Haznesi ve Kapak arasında sıkışmış olabilecek artıkları 
temizleyin.  
 
 

                          Saklama: 

                         • Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın. 
                         • Cihazı kaldırmadan önce fişini prizden çekin. 
                         • Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın. 
                         • Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 

 
                          Taşıma ve nakliye: 

                          • Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı 
                             fiziksel hasarlar a karşı koruyacaktır. 
                          • Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir. 

 • Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.   
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                 SİLİKON PARÇALAR İÇİN İPUÇLARI 

 
-Silikon parçalar sökülebilir ve yıkanabilirler. 
-Yıkadıktan sonra silikon parçaları tamamen kurutun.  
-Lütfen silikon parçaların doğru takıldıklarını kontrol edin. 
*Silikon parçalar doğru şekilde takılmazlar ise sızmaya sebep olabilir.  

 
• Silikon Bıçak 
1. Sökme: Silikon bıçağın sap kısmından tutun ve bıçak 

oluğunun ortasına doğru yukarı itin, sonra dışarı 
doğru çekin. 

 

2. Takma: 
1) Silikon bıçak oluğu ile Rotatör bıçak 

oluğunun hizalandığından emin olduktan 
sonra, silikon bıçağın baş kısmını 
Rotatördeki bıçak oluğunun ortasına 
takın ve yukarı doğru kaydırın.  

 

2) Silikon bıçak oluğu ile Rotatör bıçak oluğunun    
   hizalandığından emin olduktan sonra silikon      
   bıçağın sap kısmını bıçak oluğunun ortasına  
   takın ve aşağı doğru kaydırın.  

 
*Yerleştirdikten sonra silikon bıçak uçlarını çekerek,   
  güvenli bir şekilde monte edildiklerinden emin olun. 

 

•   Sızdırmazlık halkası: 
1. Sökme: Kolay temizleme için Sıkma 

Haznesinin (daha küçük silikon halka) 
altından itin. 

 
2. Takma: İyice kurutulduktan sonra, sızdırmazlık    

 halkasını yerine geri takın. Sızdırmazlık   
 halkasını (daha büyük yüzü yukarı bakacak  
 şekilde) Sıkma Haznesinin içindeki yerine geri  
 itin.  

 
 
 

• Basınç Tıpası 
Yıkadıktan sonra Basınç Tıpasını 
resimde gösterildiği üzere Sıkma 
Haznesinin posa çıkışı deliğinin içine 
sıkıca takın. Bu silikon, sıvıları tutar; 
ama posalar gelen basınç ile posa 
kabına düşer.  

 
 
 

Silikon Bıçak 
Oluğu 

  
Bıçak 
Oturtma 
Oluğu 
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                  PROBLEM ÇÖZME 
 

 
Slowstar çalışmıyor • Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. 

• Tüm parçaların doğru takıldıklarını kontrol edin. 

Kullanım sırasında motor duruyor  • Güç kablosunun doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. 
• Tüm parçaların doğru takıldıklarını kontrol edin. 
• Aynı anda çok fazla malzeme sıkmaya çalışılırsa motor 

durabilir. Bu durumda, anahtarı önce KAPALI (OFF) 
konumuna, sonra da GERİ (REVERSE) konumuna çevirin ve 
tıkanıklığı açın. Daha sonra anahtarı AÇIK (ON) konumuna 
çevirerek malzemeleri aşağı doğru itin (bu adımı 3 kez 
tekrarlayın).   

 
• Anahtarı KAPALI (OFF) konumuna çevirin ve Ana Gövdeyi 

serin bir yere koyun.Motorun soğuması için Slowstar’ı bir 
saat kadar dinlendirin sonra tekrar çalıştırmayı deneyin.  

• Sıkmaya başlamadan önce sıkılacak malzemelerin sert 
çekirdeklerini çıkartın. Sert çekirdekler Sıkma Süzgecini ve 
Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcıyı kırabilir.  

Meyve/sebze suyu miktarı çok az • Her bir gıda tazelik durumuna bağlı olarak farklı 
miktarda su oluşturur.  

• Daha fazla su elde etmek için malzemeleri buzdolabında soğutun,   
    sıkmadan önce temiz suda 10 dakika kadar bekletin.  
• Basınç Tıpasının doğru takıldığını kontrol edin. 

Çalışmanın esnasında Meyve/sebze 
Suyu Kabı sallanıyor. 

•  Çalışma sırasında su kabının bir miktar sallanması tamamen    
 normaldir.  

Doublade Çift Bıçaklı Doğrayıcı sürtme 
yapıyor gibi görünüyor  

• Slowstar’ı herhangi bir gıda koymadan çalıştırmak Doublade  
    Çift Bıçaklı Doğrayıcının sürtme yapmasına neden olabilir.  

Slowstar çok ses yapıyor. • Anahtarı KAPATIN (OFF) ve parçaların doğru takıldığını kontrol 
edin.  

• Slowstar’ın düz olmayan bir yüzeyde çalıştırılmadığından emin  
    olun. 
• Çalışırken bazı sürtünme sesleri çıkabilir. Bu normal bir şeydir ve  
    kullanıcının endişelenmemesi gerekir.  

    Sıkılacak malzemelerin doğru büyüklüklerde kesilip  
     kesilmediklerini kontrol edin.  

Slowstar meyve/sebze suyu sızdırıyor. • Basınç Tıpasının doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. 

Sıkmadan sonra sıkma parçalarının 
ve kabının renkleri farklı  

• Slowstar kullanımdan hemen sonra temizlenmezse, 
temizlenmesi çok daha zor olacaktır ve performans 
düşüklüğüne neden olacaktır.  

• Silikon Bıçakları sökün ve ayrı olarak yıkayın.  

Sıkma Kapağı kolayca sökülmiyor. • Sıkma Kanalını sıkıca tutun ve saatin ters yönünde kuvvetli bir 
şekilde döndürün.  
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                  ÜRÜN SPESİFİKASYONLARI 

 
Ürün Slowstar Soğuk Sıkım Katı Meyve ve Sebze Sıkacağı 

Model SW-2020(Gümüş), SW-2000(Kırmızı) 

  Voltaj 230V~, 50 Hz 

Dakikadaki Devir Hızı - RPM 47 

Tork Gücü 9.4 HP 

Maksimum Kullanım Kesintisiz olarak 30 dakikadan daha az 

Kablo Uzunluğu 129 cm 

Net Ağırlık   8,6 kg 

Boyut 190(Genişlik) x 225(Derinlik) x 460 (Yükseklik) mm 

Kompresyon Tipi Düşük Hızlı Kompresyon 
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                          SERVİSE İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA 
 
Ürünün servise ihtiyaç duyması gibi beklenmedik bir durumda veya garanti süresi 
içindeyken evde kullanım sırasında düzgün bir şekilde çalışmamaya başladığında 
lütfen şirket merkezimizde bulunan ana servis merkezimizi arayınız. 
 
Ana servis merkezi: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler: 
Ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda ürün ve/veya kişiler 
zarar görebilir. Kullanma kılavuzu okunmalı ve ürün talimatlara uygun olarak 
kullanılmalıdır. Ürün, ticari amaçlar için kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda 
garanti prosedürü uygulanamaz. Üründe oluşacak fiziki hatalar (kırık, çatlak, vb) 
garanti kapsamında olmayıp, tüketici sorumluluğundadır. 

Kullanım Ömrü bilgisi 
13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası 
Hizmetler Yönetmeliği eki listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanmaya İlişkin Bilgiler: 
Kısıtlı enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ürününüzü aktif olarak 
kullanmadığınız sürece cihazınızı kapatın ve fişten çekiniz. 

İthalatçı Firma: 
Defya İyiyaşa Gıda ve Makine Sa. Tic A.Ş. 
Cumhuriyet Mah. Okul Cad. 40/A 
Tarabya 34457 Istanbul, Türkiye 
Tel: 0212 299 29 39 
Fax: 0212 299 29 55 
Email: merhaba@defya.com.tr 

Üretici Firma: 
Cuchen B/D Samseon-Ro 528, Gangnam-Gu 
Seoul, Kore 
Tel: 82 2 2008 7147 

Menşei: Kore 
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