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Bebek Arabası 
 

Kullanım Kılavuzu 

  
 
 
 
 

 
Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu 

dikkatle okuyunuz. 
 

İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. 



 
 

 
 
 

 

UYARILAR 
 
DİKKAT! KULLANIM KILAVUZUNDA BELİRTİLEN TALİMATLARA UYULMAMASI VE MONTAJIN 

DÜZGÜN YAPILMAMASI CİDDİ YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR. 
 
AMBALAJ İÇERİSİNDE BULUNAN PLASTİK TORBALARI BOĞULMA 
TEHLİKESİ YARATABİLECEĞİNDEN, ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ. 

 

BU BEBEK ARABASI 0-36 AY ARASI, AZAMİ AĞIRLIĞI 15 KG OLAN 

ÇOCUKLARIN KULLANIMINA UYGUNDUR. 

 
DOĞUMDAN 6. AYA KADAR OTURMA ÜNİTESİNİN SIRT DESTEĞİNİ EN YATAY 

POZİSYONDA KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLİR. 

 
UYARI! Araba mutlaka bir yetişkin tarafından kurulmalı ve kullanılmalıdır.  
UYARI! Bebeğinizi bebek arabasında asla yalnız bırakmayınız.  
UYARI! Daima yetişkin gözetiminde kullanınız. 

 

Bebeğiniz arabadayken her zaman emniyet kemeri, bel kayışları, omuz kayışları ve bacak arası 

kayışları bağlanmış ve kemer boyu çocuğunuza göre ayarlanmış olarak takılarak kullanılmalıdır. 

Arabayı açıp kaparken parmakların sıkışmaması için dikkat ediniz.  
Arabanın dengesini bozup devirebileceğinden çanta, alışveriş torbaları, kutu ve benzeri nesneler 

arabanın sapına asılmamalı veya tentesi üzerine koyulmamalıdır, sepetin taşıma kapasitesi 

maksimum 2 kg’dır.  
Bebek arabasını park ettiğiniz zaman mutlaka frenlerini kullanınız. Yokuşlarda ve meyilli yerlerde asla 

tek başına bırakmayınız.  
Bebeğinizi arabaya oturtmadan önce, bebek arabasının tamamen açılmış ve kilitlerinin yerlerine 

oturmuş olduğundan ve koltuk biriminin bağlantı tertibatlarının doğru olarak çalıştığından emin olunuz, 

frenleri kilitleyiniz.  
Bebek arabasının sırt dayanağı ayarını asla bebeğiniz içindeyken yapmayınız.  
Bebek arabasını basamaklarda ve yürüyen merdivenlerde kullanmayınız. Bir anda kontrolü 

kaybedebilir ve bebeğinizin arabadan düşmesine neden olabilirsiniz. Arabanızın oyuncak gibi 

kullanılmasına izin vermeyiniz.  
Bebek arabasında aynı anda sadece tek çocuk taşınmalıdır.  
Arabayı asla ön barından tutarak kaldırmayınız.  
Asla 1 cm’den daha kalın ek şilte kullanmayınız.  
Bu ürün koşarak veya patenle kullanılmaya uygun değildir.  
Bebeğinizin arabadan dışarı tırmanmasına veya araba içinde ayakta durmasına izin vermeyiniz. 

Bebek arabasını nemli, çok soğuk ya da çok sıcak ortamda kullanmayınız, muhafaza etmeyiniz. Bebek 

arabasını sahil ve çocuk parkı gibi kumlu ve topraklı alanlarda kullanmayınız. Bu alanlarda kullanım 

sonucu kum ve toprak tekerleklerin arasına girerek arızalara sebep olabilir. Bu nedenle oluşan tekerlek 

arızaları garanti kapsamı dışındadır.  
Düzenli aralıklarla, arabanızın gevşek vidalarını, yıpranmış bölümlerini ve yırtılmış malzemelerini 

kontrol ediniz veya Yetkili tamir bakım servisinde bakımını yaptırınız. Arabayı açık ateşten ve yüksek 

ısı kaynaklarından uzak tutunuz. 

 
Bu ürün EN1888:2012 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 



ÜRÜNÜN PARÇALARI  



BEBEK ARABASININ KURULUMU 
 

Katlanmış halde bulunan şasenin güvenlik kilidini açınız (Resim 2) ve şaseyi tutma sapından 

tutarak yukarı doğru kaldırınız (Resim 3). Şase tam olarak açıldığında KLİK sesi 

duyulacaktır ve şase bu pozisyona kilitlenecektir (Resim 4). Ön tekerlekleri şasenin ön alt 

kısmında bulunan tekerlek yuvalarına hizalayınız ve ittirerek takınız (Resim 5). Tekerlek 

doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ön tekerlekleri çıkartmak için tekerlek ve şasenin birleştiği kısmın üstünde bulunan düğmeye 

basınız ve tekerlekleri çıkartınız (Resim 6). 
 

Arka tekerlekleri, şasenin arka alt kısmında bulunan arka tekerlek aksına hizalayınız ve 

ittirerek yerine takınız. Tekerlek doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır. 

Arka tekerlekleri çıkartmak için tekerleğin arka kısmında bulunan düğmeye basınız ve 

tekerleği dışarı doğru çekiniz. 
 

Oturma ünitesinin altında bulunan metal destek çubuğunu çıt-çıt düğmeli kılıf kaplaması 

ile sarınız ve çıt-çıt düğmeleri ilikleyiniz (Resim 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturma ünitesini bebek arabanızın şasesi ile birleştirmek için oturma ünitesinin iki yanında 

bulunan bağlantı kollarını şase üzerindeki yuvala hizalayarak takınız (Resim 10). Oturma 

ünitesi doğru olarak takıldığı zaman KLİK sesi duyulacaktır. Oturma ünitesini çıkartmak için 

bağlantı kolları üzerinde bulunan düğmeye basınız ve oturma ünitesini yukarı doğru 

kaldırınız (Resim 11). Oturma ünitesini şase üzerine iki yöne bakacak şekilde monte 

edebilirsiniz (Resim 12-13).  



Ön barı oturma ünitesinin iki yanında bulunan yuvalara hizalayarak monte edebilirsiniz 

(Resim 14). Ön barın çıkartmak için iki yanında bulunan düğmelere basıp ön barı yukarı 

doğru çekiniz (Resim 15). Tenteyi oturma ünitesinin kenarlarında bulunan yuvalarına 

hizalayarak takınız (Resim 16). Tentenin fermuarını dilediğiniz kullanım şekline göre 

açıp kapatabilirsiniz (Resim 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oturma ünitesinin alt kısmında bulunan kemerleri karşılarına denk gelen kemer 

tokalarına takarak portbebe halindeki oturma ünitesini koltuk pozisyonuna çevirebilirsiniz 

(Resim 18-19). Oturma ünitesini yatar konumdan oturma konumuna geçirmek için yan 

taraflarında bulunan düğmelere basınız ve ayak kısmını aşağı doğru indiriniz (Resim 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturma ünitesini dilediğiniz pozisyona getirdikten sonra şase ile oturma ünitesi arasındaki 

sallanmayı önleyici kilidi takınız (Resim 21-22-23). Oturma ünitesi ile ilgili herhangi bir ayarı 

değiştirmeden önce sallanma önleyici kilidi mutlaka açınız. Ayak örtüsünü fermuarı yardımı 

ile oturma ünitesine takınız (Resim 24). 
 

Bebek arabanızın hareket etmemesi için arka tekerlek aksı üzerine bulunan pedala 

basarak tekerlekleri kilitleyiniz (Resim 25-1). Arka tekerleklerin fren kilidini açmak için aynı 

pedalı ayağınızla yukarı doğru kaldırınız (Resim 25-2). 
 

UYARI! Tekerlek freni kilitli olsa bile eğimli ya da düz zeminlerde çocuğunuzu bebek 

arabası içerisinde yalnız bırakmayınız.  



Engebeli veya düzensiz zeminlerde daha rahat bir kullanım için ön tekerleklerin serbest 

dönüş özelliğini kapatınız. Ön tekerleklerin şase ile birleştiği kısımda bulunan mandalı aşağı 

doğru bastırarak ön tekerleklerin serbest dönüş özelliğini kapatabilirsiniz (Resim 26-1). Aynı 

mandalı yukarı doğru kaldırarak ön tekerlekleri tekrar serbest bırakabilirsiniz (Resim 26-2). 
 

Tenteyi açmak için ön tarafından tutarak öne doğru çekiniz; kapatmak için arkaya doğru 

itiniz (Resim 27). 
 

Oturma ünitesinin sırt dayanağının eğimini ayarlamak için oturma ünitesinin arkasında 

bulunan eğim kemerini kullanınız. Kemerleri “1” yönünde çekerek sırt dayanağını daha dik 

bir pozisyona getirebilirsiniz (Resim 28-1). Kemerin ortasındaki tokaya basıp kemeri 

gevşeterek sırt dayanağını daha yatay bir pozisyona getirebilirsiniz (Resim 28-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI 
 

Emniyet kemeri uçlarını ortada bulunan ortak kemer tokasına doğru çekiniz ve tokaya 

takınız (Resim 30). Emniyet kemeri kayışlarını çekerek veya bollaştırarak çocuğunuz için 

güvenli ve de rahat bir gerginliğe getiriniz (Resim 31). Emniyet kemerini açmak için kemer 

tokası üzerindeki düğmeye basınız (Resim 32). Bardaklığı şasenin sağ tarafındaki yerine 

takınız (Resim 33). 
 

UYARI! Bebeğiniz bebek arabasındayken emniyet kemerlerini her zaman takılı tutunuz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEBEK ARABASININ KATLANMASI 
 

Bebek arabasını katlamadan önce fren kilidini devreye sokunuz, tenteyi geriye doğru çekiniz 

ve ayak örtüsünü çıkarınız. Tutma sapı üzerinde bulunan katlama düğmelerine aynı anda 

resimde gösterildiği yönlerde basınız (Resim 34). Tutma sapından tutarak şaseyi aşağı 

doğru indiriniz (Resim 35). Şase doğru katlandığında KLİK sesi duyulacaktır ve güvenlik 

mekanizmaları kilitlenecektir. Tam olarak katlanmış tek şase Resim 36, bebek arabası ise 

Resim 37’deki gibi gözükecektir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malın garanti süresi içerisin de arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine 

eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Güneş ışığı solmaya neden olacağından, 

kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kapanmış dahi olsa araba balkon, pencere yakını gibi 

güneşe maruz kalacağı yerlerde saklanmamalıdır. Dış etkenlere veya müdaheleye maruz 

kalmış ve bu nedenle hasar görmüş parçalar garanti kapsamına girmez. 
 

 

ÖNEMLİ:Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım, ürünün 

garanti kapsamından çıkmasına neden olur. 
 

Kullanma kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar garanti 

kapsamı dışındadır. 

Kullanım ömrü 5 yıldır. 
 

İthalatçı Firma:    Yetkili Servis: Atak Dış Tic. A.Ş. 
Atak Dış Ticaret A.Ş.                               Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:44/1 Halkalı / İst. 
     Tel: 0212 696 2535 – 36   


