
         MULTI-PARAMETER PCTestr 35  KULLANMA  KILAVUZU 
 
Cihaz kullanılmaya başlamadan önce uygulanması gereken 3 adım 
vardır: 

1. Koşullandırma ve sıcaklık kalibrasyonu 
2. Sistem ve parametrelerin kurulması 
3. Parametrelerin kalibrasyonu 

 

PİLLERİN TAKILMASI: Cihazın üst kapağını çevirerek açın ve 4 adet pili 

(LR 44 1.5 V) şekildeki gibi yerleştirin.  

 

                          

    1. ADIM:  

    Koşullandırma 

Cihazı kullanmadan önce en az 30 dakika musluk suyuna daldırıp 

bekletilerek koşullandırma işlemini gerçekleştirin. Deiyonize su kullanmayın. 

Sıcaklık Kalibrasyonu 

1. ON tuşu ile cihazı açın, cihaz ölçüm modunda olarak açılır. 

2. Referans olabilecek standart bir termometre ile örnek ölçümü yapın. 

3. Cihaz ile aynı örnek içerisine daldırın ve sensörün stabil hala geçebilmesi 

için bir süre bekleyin. 

4. MODE tuşuna basarak pH ölçüm modunu seçin. Daha sonra CAL tuşuna 

basın. 

5. HOLD tuşuna 5 saniye basılı tutun ve ekran değişene kadar bekleyin. 

6. ���� ve ���� tuşları kullanılarak manuel olarak referans termometreye göre 

doğru sıcaklığa ulaşıncaya düzeltilir. 

7. ENT tuşuna basılarak işlem onaylanır pH ölçüm moduna geçilir. 

NOT: Sıcaklık kalibrasyonu diğer parametreler için tekrar yapmanıza 

gerek yoktur. 

    

     

 



    2. ADIM:  

    AYARLAR: 

1.Cihazı kapatın ve Setup moduna ulaşabilmek için ENT ve ON/OFF 

tuşlarına birlikte basın. 

2.Ekran aşağıdaki gibi görünecek: 

 

 

 

 

      ve otomatik olarak aşağıdaki ekran görüntülenecektir. 

 
 
 

 

3. ���� ve ���� seçeneklerini kullanarak parametre ayarı yapmak 
 
için                                      veya  genel ayarlar için ana menüye girmek 
 

için         seçin. 
 

 

        

 

      Ayarların Kaydedilmesi 
 

Ayarlarda yapılan herhangi bir değişiklikten sonra kayıt yapılmalıdır. 
 
1. ���� ve ���� tuşlarının her ikisine birden aynı anda basın ve çekin. 
2. Aşağıdaki ekrana görünceye kadar tekrar basın. 

  
 
 

 

 

3. ���� ve ���� tuşlarıyla YES veya  NO seçebilirsiniz. YES seçeneğiniyle 
değişimleri kaydedebilirsiniz. 

 
NOT: Herhangi bir değişik yapmadıysanız bu ekran görünmeyecektir. 

 
 
 

 

 

 



 

SİSTEM AYARLARI 
 
Seçtikten sonra aşağıdaki ekran görüntülenecektir. 
 

 
 

 
 

 

Diğer ayarlara geçmek için � ve � tuşlarını kullanın ve seçmek için ENT 
tuşuna basın. 
 

 

 

 

Kalibrasyon ve fabrika ayarları tekrar yapmak için kullanılır 

 

 

 

Otomatik kapanma özelliğini açıp kapatmak için kullanılır 

 

 

 

 

Sıcaklık ayarı için kullanılır 

 

 

 

Otomatik sıcaklık ayarını açıp kapatmak için kullanılır. 

 

 

 

 

 

Sıcaklık birimini değiştirmek için kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARAMETRE AYARI  

 

1. 

seçin ve ENT tuşuna basın. 
 

 
2. ���� ve ���� tuşlarıyla seçin ve ENT tuşuna basın. 
 
 
Ekranda görünecektir. 
 

3. COND, TDS veya SALT a geçmek için � ve � tuşlarını kullanın. 
4. İstenilen parametreyi seçmek için ENT tuşuna basın. 
 

 

3.ADIM :  

PARAMETRELERİN KALİBRASYONU 

pH Kalibrasyonu 

1. pH ölçüm modunda CAL tuşuna basın. 

2. Cihazı tampon çözelti içine daldırın. 

3. Okuma sabitlendiğinde( örneğin 3.87 tampon 4 .021 için) ENT Tuşuna 

basın. 

4. Aynı işlemi diğer tampon çözeltiler için yapın. 

5. Kalibrasyon işlemi tamamlandığında CAL tuşu ile çıkın. 

 

 

COND (İletkelik) Kalibrasyonu 
 
1. Cihaz COND modunda iken CAL tuşuna basınız. 
NOT: İşlem esnasında cihaz Otomotik kalibrasyon modunda olmalıdır. 
2. Cihazı tampon çözelti içine daldırın. 

3. pH kalibrasyonuyla aynı adımları izleyin. 

Manuel kalibrasyon için : � ve � tuşlarını kullanarak kalibrasyon standart 

değerlerini girin ve ENT tuşuna basın. 

 

 

 

 

 

 



 

TDS Kalibrasyonu 

 

1. Ekran durumdayken CAL tuşuna basınız. 

 

2. Cihazı tampon çözelti içine daldırın. 

3. � ve � tuşlarını kullanarak kalibrasyon standart değerlerini girin ve ENT 

tuşuna basın. Cihaz ölçüm moduna dönecektir. 

 

Salt (Tuzluluk) Kalibrasyonu 

 

1. Ekran                      durumdayken CAL tuşuna basınız. 

 

2. Cihazı tampon çözelti içine daldırın. 

3. � ve � tuşlarını kullanarak kalibrasyon standart değerlerini girin ve ENT 

tuşuna basın. Cihaz ölçüm moduna dönecektir. 

 

 


