KULLANIM KILAVUZU

KlimalLogg Pro
Kat.No. 30.3039.IT
Sicaklik ve Nem Kayit Aygiti

GIRIS:

KlimaLogg Pro Veri Kayit aygitini secmenizden 6turu tesekkilr ederiz.
Elinizdeki aygit sicaklik ve nem degerlerini gézlemlemek ve kayit altina
almak icin tasarlanmistir. Kaydedilen bilgiler USB iletici yardimiyla PCye
transfer edilir. Kolaylikla analiz yapilir. Beraber gelen yazilim ile logger
yonetilir. Yazilimin bir diger faydasi veri setlerini windows yardimiyla kendi
Yazilim uygulamalariniza tasimaktir. Logger 8 harici transmiteri kullanabilir.

Bu talimatnameyi dikkatli okuyun ve saklayin!
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OZELLIKLER:

LCD gosterge Asma deligi
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Pillerin Stand (kivrilabilir)

Dugmeler
kompartimani

Anlik sicaklik ve nemin gosterimi

DCF radyo kontrolli saat ve gln

MIN/MAX degerler ve algilama zamani

Anlik gig-noktasi gdsterimi

9C/ °F cinsinden Sicaklik gésterimi

12 veya 24 saat zaman Modu

+12 saat Zaman Bdlge opsiyonu

LCD contrast segimi

Dusuk pil gostergesi

Data logging fonksiyonu - 50000 veri kayidi

Logging araliklan 1, 5, 10, 15, 30 dakika yada 1, 2, 3, 6 saat
Veri gosterimi direk diigmelerden veya PC yardimiyla

Okunmayan veri kimelerinin % cinsinden gosterilmesi

8 adet transmitter iletisimi (sicaklik ve nem transmiteri veya

sadece harici kablo sensoérli sicaklik transmiteri

iletisim saglanan transmiterlerin metin veya én-tanimli seri numara ile
gosterilmesi

El ile tim veya her bir transmiterin 6grenilmesi

Traansmiter sinyalinin kaybi halinde statl gosterilmesi
USB telsiz transceiver ile veri transferi



Tam kanallar igin bireysel alarm limitleri gorsel ve isitsel olarak ayarlanabilir.
Bir alarm tetiklenince “Alarm olay” veri kiimelerinin Uretilmesi
Svig edilebilen alarm ¢ikisi (harici devrelere)

Masada durur ya da duvara asilir
Kullanimi kolay Windows yazilimi ile beraber gelir

Ek Transmiter (ayrica satilir)

8 adete kadar harici transmitere kadar veri iletisimi mimkudnddr.
Transmiterler ayrica siparis edilmelidir.

Sicaklik & Nem Harici kablolu Sicaklik
Kat. No.: 30.3180.IT Kat. No.: 30.3181.IT
Vi A
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PILLERIN TAKILMASI VE DEGISIMi:

Not:
Harici transmiter almissaniz, KlimaLoggPro'dan evvel pilleri
transmiterlere takmalisiniz. Detayli bilgi icin transmiterler kismini okuyunuz.

Transmiterin kendi talimatina da bakabilirsiniz.

Aygit G adet 1,5 V pil ile calisir. Tip Mignon AA.
Pil takilmasi ve degisimi icin alttaki hususlari izleyiniz.

Baglanti soketi

Pil Acik kollektor
kompartimani 1. Pil kompartmanindaki merkezi bosluga parmaginizi
Ep—— yerlestirip kapagdi kaldirin.
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2. Kutuplara dikkat ederek pilleri yerlestirin.

3. Kapag: yerlestirip kapatin.

iLK KURULUM:
KlimalLogg Pro ilk defa calisinca tim LCD segmentler yanip kisa bir bip sesi duyulur.

KlimaLogg Pro anlik sicaklik ve nem degerlerini gdsterir.
Metin alaninda “INDOOR” gérinur, ve 00:00:00 ile 01.01.10 zaman ve gin
gosterilirler (aygit DCF sinyalini yakalayana ya da elle kurulana dek zamani sayar).



KlimaLogg Pro baslatilinca 3 dakika sureyle dis transmiterleri arar.
Pil degisiminden sonra, 6nceki transmiterler tekrar ayni kanala baglanirlar.
Daha evvel bir kanala bagh olmayanlar ise bos kanallarda yerlerini alirlar.

Radyo kontrollii zaman alimi

. 3 dakika sureyle dis transmiterleri arayan aygit DCF sinyalini
aramaya baslar. DCF Alman radyo-kontrolll saat sinyalidir.
DCF alim sinyali yanip soner. Zaman kodu 5-10 dakika sonra
alinirsa radyo kontrolli zaman gésterilir ve DCF alim gdstergesi
LCD ekranda belirir.

. Saatin DCF-signalini alamadigi hallerde (mesela arizalar, uzaklik gibi)
saat elle ayarlanabilir

. Saat boylelikle normal bir kuvartz saat olarak cahsir. (bakiniz: Temel
ayarlar/Zaman ve Takvim).
. Radyo Kontrolll saat sinyalleri sabah 2:00 ve 3:00'de alir.

. Saat DCF sinyalini alir almaz elle ayarlanan zaman ayari yerini
DCF zamanina terk eder.

. Radyo kontrolli saat sinyalinin alimi esnasinda USB telsiz alici ile iletisim ya kesilir
ya da kisa slreli kesilmeler ortaya gikabilir.

DCF Radyo Kontrolli Zaman ile ilgili Notlar:

Radyo Kontrolli Zaman bir Sezyum Atomik Saatidir.
Saat Braunschweig'da bulunan Fiziko Teknik Federal Dairesi tarafindan isletilir.
Bir milyon yilda 1 saniyeden daha az sapmasi mevcuttur. Zaman kodlanarak Frankfurt
yakinlarindaki Mainflingen'den DCF-77 (77.5 kHz) frekans sinyalinden iletilir.
lletisim menzili 1500 km dir. Aygitiniz bu sinyali tesbit eder ve yaz-kis
dogru zamani size bildirir. Sinyal aliminin kalitesi cografik konuma baglidir.
Normal sartlar dahilinde Frankfurt/Almanya'yi icine alan 1500 km yarigaph
Bir daireyi igine alan bélgede sinyal alis problemi yasanmamalidir.



Enterferans kaynaklarina (bilgisayar monitéri veya TV gibi) tavsiye olunan uzaklik
minimum 1.5 - 2 metredir.

Demir+beton yapilarda (bazman, superyapilar), alinan sinyal
Dogal olarak zayiflar. Asiri hallerde, aygiti pencereye yakin ve/veya
on veya arka tarafini Frankfurt transmiterine dogru bakar sekilde yerlestirin.

Gece esnasinda, atmosferik problemler daha az olacagindan ¢ogu durumda sinyal alinir.
GUnlUk sinyalin bir kere dahi alimi sapmayi 1 saniye altinda tutabilecektir.

LCD gosterge:
LCD 7 bélime ayriimistir.
Her bolimn anlatimi asagidaki sekilde verilmistir:

si
L Girigi yapilan transmiterlerin gésterilmesijg,
statl belirteci, halen secilmis olan kanal

Metin Géste rgesi )
Kanal adinin (veya seri no) ya da
rehberin gosterilisi
A Gé -
Sicaklik Goésterimi
fiza G& o

,/Kaylt araligi % cinsinden okunmayan veri setlerinin gosterilisi

[ Anzeigeberbieidhrzeitund Datum:
—— Arac Cubugu
DCF semboll, Alarm sesi,
Alal_'_m ON/OFF, USB, Ge¢mis (HIST)
ve Ogrenme Modu (LRN)-Semboll




TUSLAR:
Logger 7 adet fonksiyon tusuna sahiptir:

usB SET Alarm

.m@ A
® e

History / Delete Minus  Plus OK / Max.Min.

NORMAL GORUNUSTEKIi TUSLARIN FONKSIYONLARI:
Gecmis / Silme Kayit olunan veri setlerinin gegmis moduna dénus

USB (tek kere basmak)
Bilinen USB transceiver ile temasi etkinlestirmek

(basip Ug saniye sire ile tutmak)
Bir USB transceivere senkronizasyon

SET (tek kere basmak) )
Transmiterin ayar moduna gitme (Ogrenme modu).

Bir kere daha basarak kayit aralik ayarina gidersiniz.
(basip Ug saniye kadar tutunuz.)
loggerin temel ayar moduna gidin

Alarm (tek kere basmak)

alarm olusmus ise alarm sesini kapatmak

(press and hold for three secondps
go to the alarm setting mode of the currently
displayed channel.



OK / Maks.-Min. Maks.Min. degerleri ve secilen kanalin anlik ¢i§ noktasini gérmek

Arti kanallar yukariya dogru gezinmek

Eksi kanallari asagiya dogru gezinmek

AYGIT TEMEL AYARLARI:
Normal modda, alttaki fonksiyonlarin ayar modu igin OK tusuna basip igin
3 saniye bekleyin :

- LCD kontrast

- Zaman zonu

- Alarm sesi ON/OFF

- Radyo-kontrollu zaman alimi ON/ OFF
- 12/ 24 saat formati

- Sicaklk birimi (°C/ °F)

- Elle zaman ayari

- Elle tarih ayari

- Ana reset

SET tusuna basip Ug saniye bekledikten sonra, temel ayarlarin ilk
ayar opsiyonuna otomatik olarak gelirsiniz, kontrast ayari.
SET tusuna tekrar basis bir sonraki ayar opsiyonuna sizi goturar.

20 saniye sureyle higbir tusa basilmazsa, KlimaLogg Pro otomatik olarak
normal gostergeye déner. Normal gérinime herhangi bir zamanda “HIST/DEL",
“USB” ya da “ALM” tuslarindan birine basilarak doéndlebilir.

Not:
Ayar modundaki degisimler teyid gerektirmez olup bir sonraki ayara gegince ya da
ayrilinca otomatik hafizaya kaydedilir.

“+" veya “-" tusuna basip tutarsaniz, gabucak muhtemel ayarlara
gecersiniz (zaman, tarih ve zaman zonu ayarlan).



LCD-kontrasti:
,CONTRAST" metin gdstergesinde belirir ve default ,5“ yanip sénmeye baslar.
+ veya - tuslar ile kontrast ayarini 0 ila 7 arasinda segebilirsiniz.

Zaman zonu:
,TIMEZONE" metin gdstergesinde belirir ve default ,,0“ yanip sdonmeye baslar.

+ veya - tuslar ile kontrast ayarini -12 ila +12 arasinda segebilirsiniz.

Alarm sesi ON/OFF:

,ALERTSOUND" metin gdstergesinde belirir ve default ,,ON“ yanip sénmeye baslar.
+ veya - tuslari ile alarm sesini (OFF) “kapali” yada (ON) “etkin” yaparsiniz.
Alarm sesi etkinlesirse (zil) semboll belirecektir. Kapatinca da sembol kaybolur.

Not:

Bu ayar sadece alarm sesi ile ilgilidir. Ayarli alarmlar sistemde kayit edilir.
Gostergede de verilirler. Ses agip/kapatilarak alarm kontrol edilir.

ZAMAN ALIMI ON/OFF:
,DCF"“ metin géstergesinde belirir ve default ,,On“ yanip sénmeye baslar.
+ veya - tuslari ile DCF zaman alimini kapatir (OFF) veya etkinlestirirsiniz (On).

12/24-SAAT FORMATI:

,TIMEFORMAT" metin gdstergesinde belirir ve default ,,24 h” yanip sdbnmeye baslar.
Anlik zaman da gostergeye ¢ikar.

+ veya - tuslari ile 12 saat veya 24 saat zaman format secimini yaparsiniz.

12 saat zaman formatini secerseniz géstergede AM veya PM belirir.

AM: Ante Meridiem / PM: Post Meridiem/ Ogleden 6nce ve sonra manasina gelir.

SICAKLIK BiRiMi (°C/ °F):

,TEMP UNIT“ metin gdstergesinde belirir ve default ,,°C* yanip sénmeye baslar. ,“
+ veya - tuslariile ,,°C“ veya ,°F"“ arasinda seg¢im yaparsiniz.




ELLE ZAMAN AYARI:
,TIME SET" gOstergede belirir ve saat haneleri yanip sonmeye baslar.
+ veya - tusuyla saati ayarlarsiniz.
SET tusuna tekrar basarak dakikalari da ayarlayiniz.

ELLE TARIH AYARI:
,DATE SET“ metin gostergesinde beliri ve yil yanip sonmeye baslar
+ veya - tusu ile yili ayarlayabilirsiniz.
SET tusuna tekrar basin ve ay yanip sbnmeye baslayacaktir. + ya da -
tusu ile ayi ayarlayabilirsiniz.
SET tusuna tekrar basin giin yanip sdbnmeye baslayacaktir. + ya da -
tusu ile glinu ayarlayabilirsiniz.

Ana resetleme (fabrika ayarlarina geri resetleme):
“MAIN RESET” metin gostergesinde ¢ikar.“OK/MAX.MIN.” tusuna simdi
basilir ve Gg saniye sureyle tutulursa, KlimaLogg Pro tim ayar ve kayith
verileri siler. KlimaLogg Pro gabrika ayarlarina geri déner.
Reset prosesi hafiza gostergesinde % cinsinden gosterilir.
Aygit reset tamamlaninca bastan calisir.

Not:

Ana reset esnasinda hafizadaki tim veriler silinecektir. Bu bakimdan
aygitta ise yarar verilerin kalmamis oldugundan ya da PC'ye timinu

transfer etmis oldugunuzdan emin olunuz.

Aygitta bir terslik olmasi halinde 6nce pilleri kontrol edip bastan baslatin.
Bu ise yaramiyorsa ana reset yapmaniz faydalidir. Veri transferi esnasinda
Ortaya ¢ikan hatalar bilgisayarinizin ayarlarindan da kaynaklanabilir.
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TRANSMITTERLER:

Loggerinizi baslangigta ya da 6grenme modu ile girilmis ilave
transmiterler ile kullanirsaniz kanal géstergesinde o kanala ait

bir rakam gorirsiniz.

Transmitere pilleri takinca, dis mekan verileri aktariimaya otomatik
olarak baslanir.

Transmiterin basarili kurulumunu muteakiben pil kompartimanini
dikkatlice kapatin.

Normal ve gegmis gostergesinde + veya - tusuna basarak, mevcut
kanallarda dolasabilirsiniz. Secilen kanalin Gstunde bir ¢gen belirir.
Sicaklk ve Nem gosterim alaninda da kanal degerleri gorilecektir.

Harici transmiterlerin her biri (30.3180.IT ve 30.3181.IT) 6nceden

(dort haneli alfa niimerik) belirli seri numaralara sahiptir.

Bu seri numarasi ilgili transmiterde basili olup galismaya basladiginda
goOstergede verilirler.

Seri numarasi metin gostergesinde de cikacaktir (Transmitter KlimaLogg Pro'da
secilmis olan kanal ise). PC yazihmi her kanala kisisel bir ad vermenizi olasi kilar.
Burada istisna aygitin kendi 6l¢tiigt degerlerdir.

“INDOOR” (i¢ mekan) ismi bu degerler ile daima gdsterilir.

Not:

Tam olarak hangi transmiterin hangi kanal igin gorevli oldugunu
Bilmiyorsaniz, bu bilgiye 6grenme modunda ulasabilirsiniz.

information in learning mode. In learning mode, the serial number of the

entered channel is always displayed for the corresponding channel.

Kanal gostergesinde, her bir transmiter igin statl bilgi sembolli gosterilebilir.

Bu her kanal altinda gésterilen bir sGtundur. Sttun yanip sonerse, ilgili transmiterin
pilleri zayif olup degistirilmelidir (bu durumda, “TX” semboli ilgi kanal segilir/gdsterilir ise
sicaklik gosterge alaninda belirir. Bir situn sabit sekilde belirirse transmitere radyo
temasi kesilmis demektir.

Not:

Transmiterin pilleri degisince, egitim modunda transmiterin etkinliginin

baslatilarak temasin en gabuk sekilde tekrar tesis edilmesini tavsiye ederiz.
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Bir transmiter aygitin baslatiimasini miteakiben 3 saat sonra sisteme girilebilir
Daha sonra transmiter sadece anlik degerlerini iletebilir ve aygita tanitilamaz.

OGRENME MODU:

Ogrenme modu transmiter aramasini elle baslatmayi olasi kilar.
Transmiter her bir kanala bireysel olarak tanitilabilir. Daha da 6tesi

sisteme girilmis olan herhangi biri kaldirlabilir

SET tusuna ayar moduna girmek igin basin.

Gostergede CH1-8 ve LRN belirir.

Kanal sayilari yanip sbnmeye baslar.

Bir kanala girilen transmiter varsa, o kanal numarasi tUzerinde bir

Ucgen sembol gorilecektir.

Kanal aramasi

OK/MAX/MIN tusuna transmiter aramasi igin basin

LEARNING ve kanal sayilari géstergede siyah bir bant ile belirir.
KlimaLogg Pro transmiter sinyallerini 3 dakika arar.

Bir transmiter sinyali alinirsa kanalin altinda gikan bant kaybolur.

Girilen transmiterler hafizada tutulurken daha evvel bilinenler
birbiri ardinca yerlestirilir.

Belli bir kanal igin transmiter aramasi

Ekranda CH 1-8 gorinurken + veya - tusuna basin.
Simdi herhangi bir kanali segebilirsiniz.

Secilen kanal numarasi yanip séner.

istenen kanal secildikten sonra, CH x géstergeye cikar.

Transmiter bulunamiyorsa ---- gdstergeye cikar, veya o kanalda halihazirda
transmiter mevcut ise seri numarasi belirir.

Bu kanalda transmiter aramasi baslatmak igin OK/MAX/MIN tusuna basin.
LEARNING kanal numarasi gostergeye siyah bir bantla gikar.
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. KlimaLogg Pro transmiter sinyalini (¢ dakika arar.

Transmitter silme:
. CH1-8 gostergede iken HIST/DEL tusuna basin.
. Tum girilmis transmiterler silinir.
. DELETED gostergede cikar.
. HIST/DEL tusu ile transmiterleri tek tek de silebilirsiniz.

KAYIT ARALIGI AYARI:
. Normal modda SET tusuna iki defa basin.
. Metin gostergesinde INTERVAL belirir.
. REC semboli yanina kayit araligi gdstergesi yanip sonmeye baslar.

. Default aralik 0:15 HR:MIN 15 dakikaya karsilik gelir.
. “+" veya “-” tusu altta gorllen araliklari segme olanagi tanir:

1 dak, 5 dak, 10 dak, 15 dak, 30 dak, 1 saat, 2 saat, 3 saat ve 6 saat
Not:

Bu fonksiyon size KlimalLogg Pro aygitin veri kimelerini kaydettigi araligi ayarlamanizi saglar.
KlimaLogg Pro ilgili aralikta veri kiimeleri yaratir. Bir veri kimesi tim kanallarin

sicaklik ve nem degerlerinin bir anlik fotografidir. Zaman ve giin degerleri de anlk
bu kiimede yer alir.

Kaydedilen veri kiimeleri history modunda hatirlanacagi gibi USB telsiz transceiver ile
bir bilgisayara aktarilir.
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Secilen kanalda MAX./MIN DEGERLERI VE ANLIK CiG NOKTASI:

Normal modda iken OK/MAX/MIN tusuna basin.
Gostergede MAX belirir ve en ylksek nem ¢ikar.

Tusa yine basin.

En ylksek sicaklik géstergede cikar.

Tekrar OK/MAX/MIN tusuna basin.

Gostergede MIN belirir ve en diisik nem ¢ikar.

Tusa yine basin.

En dusuk sicaklik géstergede ¢ikar.

Tusa yine basin.

DEW gostergede gikar.

Anlik ¢ig noktasi belirir.

ilgili degerler ekrana ciktiginda zaman ve giin de ¢ikacaktir.

Kanal gostergesinde ilgili kanal numarasi, veirlen isim ve girilen
seri numarasi ile gosterilir.

Kaydedilen maks.-min degerlerini temizlemek igin litfen
OK/MAX/MIN tusuna herhangi bir modda 3 saniye kadar basip tutun.
maks.-min degerleri tim kanallarda iptal edilecektir.

Gosterge tim kanallardaki anlik sicaklik ve nem degerlerini gosterir.

Not:
Maks./min. veri kimelerinde kaydolunmaz.

Sadece anlik maks.-min degerleri Bilgisayar yaziliminda gosterilir.

ALARM AYARLAMA MODU:

Ug saniye siireyle ALM tusuna basin.

Segilen kanal igin HIGH AL RH gdstergede belirir.

Nem icgin Ust alarm siniri yanip séner.

ALM tusu ile mimkin olan bir alarm limitini digerinden sonra segebilirsiniz:

Ust nem limiti (,,HIGH AL RH*, default 70%)
Dusuk nem limiti (,LOW AL RH*, default 20%)
Ust sicaklik limiti (“HIGH AL °C“, default 40°C)
Dusuk sicaklik limiti (,LOW AL °C“, default 0°C)
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. Gostergede belirince, “+"” yada “-” tusuna basarak limit degeri
degistirilebilir.

B Bir alarm limitini etkinlestirmek igin, ilgi limit degeri gdstergede
iken “OK/MAX.MIN.” tusuna basiimahdir.

. Alarm limiti etkinlestirilirse, toolbar tGzerinde etkin olarak alarm on/off
gostergede belirir (Usti cizilmemis olarak).

. Alarm limiti etkinlestirilmez ise, toolbar tizerinde etkin olmayarak alarm on/off
gostergede belirir (Ustu ¢izilmis olarak).

. + veya - tusuna ayar modunda basin, hizli moda gireceksiniz.

. Normal moda yine girmek igin, ya ALM tusuna yine basin ya da
en az 20 saniye higbir tusa basmayin.

Alarm fonksiyonu:

. Alarm halinde, ALARM semboli (gunun Gzerinde olan) ve
ilgili kanal numarasi yanip séner. Ayni zamanda Hi veya Lo
semboll ,eger ilgili kanal gosteriliyorsa, yanip soner.

. Alarm sesi etkinlestirilirse, (gan) semboll yanip séner ve
akustik alarm 2 dakika sureyle galar.

. ALM tusuna alarm sesini durdurmak igin basiniz.

. ilgili “Hi” veya “Lo” Sembolii ve ALARM, ilgili deger alarm
sinirt dahilinde oluncaya kadar veya alarm limiti alarm ayar modunda
etkin halden cekilinceye kadar yanip séner.

Not:

Herhangi bir alarm siniri etkinlestirilirse (hangi alarm limiti veya kanal olursa olsun)
normal modda “ALARM” kalici halde gdsterilir (zaman ve tarih gdsterim alaninda).

Alarm sesi istendigindeKlimaLogg Pro'nun temel ayarlarinda kapatilabilir.

Alarm ayarlarini bilgisayarda yazilim ile yapip USB telsiz transceiver ile
KlimaLogg Pro aygita aktarabilirsiniz.
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ALARM OLAY VERi KUME FONKSIYONU:
. Bir alarm tetiklendiginde, KlimaLogg Pro'nuz otomatik
olarak 6zel bir alarm olay veri kimesi yaratir.
. Normal bir veri kaydi gibi, bu veri kiimesi nem ve sicakligin
tiim kanallar igin anlik tarih ve zaman igeren bir anlik fotografidir.

. Ayni zamanda alarmi tetikleyen kanal ve deger de
bu alarm olay veri kiimesinde etiketlenirler.

. Alarm olay veri kiimeleri de normal veri kiimelerine ek olarak
hafizaya alinir ve otomatik olarak normal veri kimeleri gegmisinde
listeye konur.

Not:

Alarm olay veri kimeleri history modunda ve ayni zamanda bilgisayar yaziliminda
gorulebilirler.

HISTORY MODU:
Veri kiimelerini ve alarm olay veri kiimelerini aygitin kendinde de
gorebilme secenegdiniz vardir.

Normal modda iken HIST/DEL tusuna basin.
Gostergeye HIST cikar.

Hafiza gosterimi saklanir..

GUn ve zaman igeren son veri kiimelerinin degerleri
gosterilecektir.

History (Gegmis) modunda alttaki tuslari kullanarak dolasin:

LHIST / DEL" -=--mmmmememm bir sonraki / eski kayit

,OK/ MAX.MIN." -------- bir 6nceki / en glincel kayit

,Minus,, ---=-===mmmmmmmmaee Secilen veri kiimesi dahilinde kanal degisimi
(sola dogru)

WPlUS" —mmmmm e Secilen veri kiimesi dahilinde kanal degisimi
(saga dogru)

JALMY e Alarm olay veri kimeleri ayrimi

wSETY mmmmcemmcemmeecoeeeen Normal moda geri dénls
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. Son alarm olay veri kimesine giris igin, litfen ALM tusuna
HISTORY-MODE iginde iken basin.

. Alarmi tetikleyen kanal ve ilgili alt/Ust limitler de
ayni zamanda goérintilenir.

. HIST / DEL or OK / MAX.MIN. Tusu ile (mevcut ise) farkli
alarm olay kayitlari arasinda dolasabilirsiniz.

. Alarm tusuna yine basarsaniz normal HISTORY MODE iginde
alarm olay veri kiimesinin son gésterim pozisyonuna
geri donersiniz.

. Veri kiimeleri arasi hizli dolasim i¢cin“HIST/DEL” veya “OK/MAX.MIN.” tusuna
basip tutun (50 kademe).

. Normal moda yine girmek igin, ya HISTORY-MODunda iken SET tusuna
veya 2 dakika sireyle hicbir tusa basmayin.

PC BAGLANTISI:
Not:

Yazilimi direk TFA web sayfasindan (www.tfa-dostmann.de) indirebilirsiniz

KlimaLogg Pro 50,000 veri kiimesine kadar USB telsiz transceiver
kullanarak verileri bilgisayara atar.
(Kat.Nr. 30.3175).

Dairesel hafiza kullanilir. Bunun manasi tim veriler yazildiktan sonra
bu verilerin en eskilerinin (izerine yeni veriler yazilmaya baslanir.
Hafiza gostergesinde, logger bilgisayara yuklenmeyen verileri %
cinsinden gosterir.

Sinkronizasyon:

The KlimalLogg Pro USB tusa sahiptir. Yazilim sizden senkronizasyon
yapmanizi isteyince, KlimalLogg Pro Gizerindeki USB tusa basip 3 saniye kadar
kisa bir bipleme duyulana ve toolbarda mevcut USB semboll yanip

sdnene kadar tutun. Senkronizasyon yazilimda teyid edilecektir.

Senkronizasyon basarili olursa, bir diger bipleme duyulacak ve USB
Semboli surekli yanacaktir. KlimaLogg Pro verilerin bilgisayara
aktarimina baslar.
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Temas baslatma:

Senkronizasyon loggerin yazilima tahsis edilmesi icin gereklidir.
Bir sonraki baslangicta yazilim ile temasi baslatmak igin,

USB tusa sadece bir kereligine basmak yeterlidir. KlimaLogg Pro
5 saniye sireyle temas igin tesebiste bulunur ve gerekli tahsis
durumunu metin gdstergesinde yazilimdan alarak gosterir.

Bilgisayar yaziliminin isletmesi icin, talimati kullanmanizi éneririz.
Bu talimat yazilmin kurulum dosyasinda pdf formatte mevcuttur.
Alternatif olarak help fonksiyonunu da kullanmaniz mimkunddr..

Not:
Kaydedilen veri kimeleri bilgisayara USB transceiver ile aktarilr.
Ortalama veri transfer hizi saniyede 20 kiimedir.
Zor kosullarda tim yukleme 45 dakikayi bulabilir (bilhassa tim hafiza dolu iken).

Radio-saat sinyal aliminda, USB alici ile iletisim imkansizdir. Kesilme olur.
Sinyal alimi basarili olunca, iletisime tekrar donalar.

ACIK KOLLEKTOR DONANIM CIKISI:

KlimaLogg Pro'da bir agik kollektér donanim ¢ikisi mevcuttur.

Bu gikisin kanal 1'de alarm halinde asagidaki reaksiyonlari vermek
anlaminda iki svigli gikisa sahiptir.

1. Svic noktasi, kanal 1'de sicaklik veya nem gegilince etkindir.

1. Svig noktasi, kanal 1'de sicaklik veya nem degerine erisiimeyince etkindir.
Alarm limit degeri tetiklendikge bir svi¢c noktasi etkendir. Standard araliktaki
veya ilgi alarm ayarindaki deger off olmadikkga gegerliligini yitirmez.

Kollektor gikisin 3.5 mm jack fise uygun baglantisi mevcuttur.
Asagidaki resim konfiglirasyonu gosterir.
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Teknik Spesifikasyonlar:

Maksimum svig voltaji: 24V. DC
Maksimum svig akimi: 400 mA

1. svig noktasi
- Ust alarm -

P00 R10

2. svig noktasi

- altalarm -
POl RIl
14.0£0.5
C = switch point 1, high alarm
B = switch point 2, low alarm
A = ground

Not:

Teknik spesifikasyonlara uyunuz.

Herhangi dis bir donanim baglantisinda iken besleme vermediginizden emin olun.

KlimaLogg Pro'ya donanim gikislarinin kullanimi veya baglanan harici aygitlardan dolayi
gelecek zarar veya ariza gibi hususlarda sorumluluk alamayiz. Bu gibi durumlarda sorumluluk

kullaniclya aittir.
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SORUN GIDERME:
Problem vukuunda, talimatin gerekli bélimlerini okumanizi éneririz.
Aygitin hassas fonksiyonu ve isletme prensipleri hakkinda bilgi kazanmaniz sarttir.

Logger.dogru calismazsa, (gerek gorulirse) pileri kontrol edip bastan baslatin.

KlimaLogg Pro aygitinizi birkag dakika bekletip pilleri sonra takin.

Doldurulabilir pil kullanmayiniz. Uygun islem igin 1.5 V piller kullanilmahdir.

Mahalli kosullarin (mesela.anten varhgi gibi) durumlarda baz linite, transmiter
ve USB transceiver arasinda iletisim problemleri yasanabilir.

Aclk alan olmak kaydiyla transmiter ile ana baz linite arasi 100 m. ve transceiver ile 10 m
mesafeye kadar yerlestirme uygundur.
Pratikte akttel uzaklik belirtilen maksimum uzakliktan daha dustk olur.

Uzakligi azaltan sartlar:

Piller:
Zayif veya bozuk piller ideal iletisimi azaltabilir.

Gozlemlenen engeller:
Kalinlik, yapi ve malzeme 6zelliklerine bagli olarak her engelin kendine gére
negatif etkisi vardir. Mimkilinse genis metal ve gelik ylzeylerden kaginilmahdir.

Boyali/nemli pencere panelleri gibi.

Gézlemlenmeyen engeller:

En yaygin ortak problem sebebi elektronik faktorlere bagh enterferanstir.

Bu bakimdan, elektronik aygitlara 1-2 metreden fazla yakinlasmamahdir.

Bu sekilde elektronik etkilesimden uzak durmak kabildir. Aygitin menzili dahilinde
calisan herhangi bir telsiz aygit negatif etki yaratabilir.
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Radyo temasi kaybolursa, talimatin ilgili bélimtne bakiniz.

Temas tekrar tesis edilemez ise, veya surekli kesiliyorsa, tim bilesenleri
yan yana yerlestirerek aygitin genel fonksiyonunu test edin.

Aygitin genel olarak islevligi tamam olup, istenilen konumlarda iletisimi
Yolunda gitmiyorsa, baz Unite ve transmiter(ler)/alici(lar) in konumlarini
baglantiyl optimize etmek igin degistirmeniz tavsiye olunur.

Yazilim iginde yardim oldugunu belirtmek isteriz. Yazilimin igindeki kurulum
dosyasinda PDF formatinda bir isletme talimati mevcuttur.

KLIMALOGG PRO KONUMLANDIRILMASI
KlimaLogg Pro masada ve duvarda konumlandirilir.

Duvara asmadan evvel, kullanimdaki her transmiterin
arzu edilen asilma noktasinda dogru olarak sinyalinin alinacagindan emin olun.

_ 7 1. Duvara uygun bir civatayi (paketle gelmez)
< kafasi duvardan 5 mm cikacak sekilde

";‘} e tatbik edin.

V) my 2. Loggerin masa arkaligini kapatip

g S vidayi arka delige tam ve siki oturacak sekilde
/"' tesbit edin.
%
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PiL DEGISIMi:

Disuk pil uyarisini (battery low) muteakiben kullanici pilleri degistirir.
(zaman ve tarih géstergesinde “RX"” semboll

Piller degismezse aygit dogru galismaz.

Not:

Piller degisince loggeri tekrar kurmak sart degildir.
Orijinal girilen tim transmiterler ve ayarlari saglayacaktir.
Yine de DCF sinyali almak sarttir. Transmiter ve radyo saat sinyalini
almak otomatik olarak temin edilecektir.

Uyari: Ev atiklar arasina elektronik aygit veya tikenmis pilleri atmayiniz
Cevre koruma yonetmeliklerine uygun atik degerlendirme merkez veya noktalarina
atiklarinizi génderin.

BAKIM:

. Asin sicakliklar, vibrasyon ve soktan aygita zarar vermemesi
ve hatali okumalara yol agmamasi igin kaginilmahdir.

. Yumusak nemli bir bezle silin. Cézlcu ve asindirici sivilar kullanmayiniz.

. Kuru yerde saklayiniz.
. Suya batirmayiniz.
. Enterferans kaynaklari/metal cerceveler gibi bilgisayar veya TV yaninda tutmayiniz.

. Dogru calismaz ise, pilleri degistirip MAIN-RESET (SiL BASTAN SIFIRLAMA) yapiniz.

. Akma tehlikesine karsi piller degistirilmelidir. Sadece tavsiye olunan pilleri koyunuz.
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SORUMLULUK SIGORTASI

Uriin bir oyuncak degildir. Cocuklarin ulasamayacagi yerde tutun.

Uriin tibbi amaclar veya halka acik bilgilendirmede kullaniimaz.

Sadece ev kullanimi igindir.

Uriiniin spesifikasyonu énceden uyarmaksizin degistirilebilir.

Bu talimatin higbir kismi TfA Dostmann firmasinin yazili izni olmadan gogaltilamaz.

Kendi basiniza tamir etmeye kalkmayiniz.
Arizal Urlnleri satin aldiginiz yere iade ediniz.
Acip kurcalama garanti surecini ters etkileyebilir.

Uretici veya satici firmalar yanhs bir okuma sebebiyle ortaya cikacak
sonuglardan her ne olursa olsun sorumlu degildir.

Olgiim dogrulugu icin gerekirse aygit Sertifikasyona tabi tutulabilir. Bunun
disinda yapilacak “karsilastirmall” testler hatal sonuglar doguaracaktir.
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