fKONTROLSiSTEMLERi Siva Ustu Havuz Lambasi
&

uoldsan Kullanim Klavuzu

265,00 25,00
195,00




26,5¢ap 2,1 cm

Lambaya gelen kabloya dikkat edin. Voltaj olmadigindan emin olun.

Siva Ustlu havuz lambasi 12v ile calisir. Standart modeldir.

Kullanilan led smd led,36 wattir.

Lamba baglantisi yapmadan 6nce 12v ile ¢alisan trafo kullanmaniz gerekir.
Calistirmak istediginiz lamba adetine gore trafonun amper degeri degisir.
IP68 su gecirmez Ozelligine sahiptir.

Su altinda kullanilabilir.

Akim Koruma ozelligine sahiptir.

Kablo uzunlugu 1 metredir.

Lamba kontrollint, uzaktan kumanda, cep telefonu ile de kontrol edebilirsiniz.

Kurulum

Kurulumu yaparken youtube sitesinden ; siva Ustl havuz lambasi montaji nasil yapilir. Arama yaparak
Goldsan kanalimizdan kurulum hakkinda bilgi alabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=B1Wt30SnzD4



Montaj
* Lambanin voltaj kablosuna dikkat edin. Voltaj olmadigindan emin olun.

Lamba kablolarini baglarken tek renklerde kablo uclari fark etmez.

Kablo eki yaparken recineli makaron ve protolin kullanmaniz gerekir.

RGB renk olursa 4 ¢ikis olur. RGB+ baglantisinda kablo baglantilarina dikkat edin.

Rgb + cikislarda kablo c¢ikislari R: Kahverengi - G: Gri — B: Mavi — +: Siyah renge baglanir.

Elektrik kablo baglantilarini yaparak montaji tamamlayiniz.
* Lamba cikis kablolarini trafoya baglayiniz.

Lamba 12v ile calismaktadir. Calistirmadan 6nce baglantilara dikkat ediniz.

40-70 cm
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