Video Gozetim Uriin Katalogu

Akilli Takip ve Tanimlama Sistemi
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Ozellikler -

- Panoramik gériiniim modu ve hedef konumlarinin belirlenmesi igin 1 adet Box Kamera
- Bireysel hedefler lizerinde takip ve zoom fonksiyonlari igin maksimum 3 adet PTZ kamera
- Dahili Takip Algoritmasi

- Genis aglk bos alanlar igin PTZ takip fonksiyonu

Yiksek dogruluk orani ile goklu hedef takibi

Yiiksek glivenlik seviyesi ile koruma alani olusturma

Maksimum 60 hareketli hedef

Maksimum 10000 M2 kapsama alani

Yiksek hizl hedef degistirme

Hedef yakalama ve karakter tanimlama

SDK destegi

ONVIF Tam Uyeligi
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Video Gozetim Uriin Katalogu

Teknik Ozellikler -

Kamera
Imaj Sensori

[IPC121-Bi5SN

1/1.9" Progressive tarama CMOS

COozunarlik

2.0 Megapiksel

Minimum Aydinlatma

Renkli: 0.002Lux @ (F1.2, AGC Aktif iken)
S/ 0002Lux @ (F1.2, AGC Aktif iken:

Elektronik Kesici Hiz!

1/7.5 ~ 1/16,000s

Glinduz / Gece

Oto (ICR) / Renkli / S/B

S/N Orani

>60dB

Beyaz Dengesi (AWB)

Otomatik / Manuel

azang Kontroli (AGC)

Otomatik / Manuel

Arka Isik Kompanzasyonul
Lens
Montaj Tipi

Kapali / BLC / HLC

Fokal Uzunluk
Goriintii
Sikistirma Formati

lcscs
[3.6 ~ 10mm @ F1.5 manuel varifokal lens

GOrlntl Cozundrligu

H.264
|Ana Akis: 1080p
Alt Akis: D1

|Ana Akis: 1080p@25fps

Kare Orani Alt Akis D1@25fps
Veri Hizi 132kbps ~ 16Mbps
Veri Hizi Kontroli BR / CBR

Coklu Akislandirma Destekler

IPC425-1020-N
Kamera
Imaj Sensori 1/2.8" Progressive tarama CMOS
Cozunarltk 2.0 Megapiksel

Minimum Aydinlatma

Renkli: 0.005Lux @ (F1.4, AGC Aktif iken
S/B: 0.0005Lux @ (F1.4, AGC Aktif iken)

Elektronik Kesici Hizi

1~ 1/4,0008

Glindiz / Gece

Oto (ICR) / Renkli / S/B

S/N Orani

Arka Isik Kompanzasyonu
Lens

Fokal Uzunluk

>52dB_

Otomatik / Manuel
Off / BLC / WDR

|4.4 ~ 132mm, 30x Optik

Zoom Hizi |Yaklastk 3s (Optik;
Goriintii Agisi °~ 2,3° (Wide~

i § 300 ~ 1500mm (Wide:%ae)
Maks. Agikiik Grant F1.4 (Wide) / F4.6 (Tele)

Fokus Kontrol

|Oto / Manuel / Yari Otomatik

Infrared

IR LED Sayisi [12 IR LED Array

IR Mesafesi 1120 ~ 180m

IR Karakteristigi [Zoom oranina gére otomatik ayarlanir
PTZ

Altyaz Tarih ve Saat / Alarm / Ozellestirilmig Pan / Tilt Araligi [360° Siirekli / -15° ~ 90°
Video Sabitleme Destekler Manuel Pan Hizi: 0.1° ~ 200°/s; Pan preset
Ilgi Bolgesi Destekler . Hizi: 220°/s
Dijital Guriilti Azaltma 3D Gurllti Azaltma Pan / Tilt Hizi Manuel Tilt Hizi: 0.1° ~ 150°/s; Tilt preset
Koruma Alani Hizi: 200°/: !
Koruma Alani Seviyesi laksimum 3 seviye, Her seviye icin 8 bélge Pan’/ Tilt hizi zoom cesitiiligine gore otomatik
Bolgesel Koruma 8 Bolge koruma alani Orantisal Zoom "
Koruma Planlama Devredisi / Stirekli / Planh Preset 56
Alarm Altyazi Ozellestirilmis alarm altyazi destegi
A Tatr(ip S S Ity i) Kapanma Hafizas! Egltlerm gidip geldiginde cihaz konfiglirasyonu ayni
Mesafe Maks 120m Otomatik Tur Destekler
Hedef Saptama Ayni anda maksimum 60 hedef PT Limit anuel / Tarama / Pan
Izleme Modu Otomatik / Yar Otomatik 3D Konumlandirma ouse ile PTZ kontrolii
PTZ Kamera Model PC421-i020-N1 / IPC425-i020-N Destekler Silecek Destekler
PTZ Kamera Sayisi laksimum 3 PTZ kamera destedi Gériintii
Hedef Takibi Maks. 3 PTZ kamera sayisina bagl olarak Sikistirma Formati .264
resi i il Gorint Cozindrlugu N3 Aks: 1080p
Hedef Izleme Siiresi Min. 5s / Ozellestirilmis 9 Alt Akis: D1
Ag Kare Orani /Ana Akis: 1080p@25fps
TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/ Alt Akis: D1@25fps
A§ Protokolleri RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, Veri Hizi _ 32kbps ~ 16Mbps
NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel) Veri Hizi Kontroli VBR / CBR
Kullanicr Aray(izii IPC Control (IE, firefox, Chrome) Coklu Akislandirma Destekler - .
Maks. Kullanici Erisimi __Maks. 10 Kullanici (2 Dahili Kullanici Tcerir) Altyaz Tarih ve Saat / Alarm / Yonlendirme /
Uygulama Programlama_|Onvif (Profile S), GB/T 28181-2011, API, CGI Ozellestirilmis
Otomatik Ag Destekler Hareket Algilama Destekler
Kurtarma (ANR) Video Sabitleme Destekler
Arayiizler Iigi Bolgesi Destekler
Ethernet 0/100M, RJ45 Portu Dijital Gurdiltii Azaltma 3D Girdiltii Azaltma
Ses Giris / Gikig x Line Giris / 1 x Line Gikis Gorlnt(i Evirme  Flip / Mirror
Kontrol X RS485, 1 x RS232 Tamimlama Fonksiyonlar
Alarm Girig / Cikis x Giris / 1 x Cikis Hedef Yakalama Modu _|Otomatik
Video Giki X BNC, 1.0V [p-p] / 75Q Fotodraf Cekme Adedi 1 ~5
Dahili Depolama F Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar Hedef Karakteristigi [Tip / Goriinme zamani/ Ayrilma zamani /
Genel Parametreler Yonlendirme / Renk / Hiz seviyesi / Boyut
Calisma Isisi |-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F A§
Nem Orani [10% ~ 95% TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/
Giig Gereksinimleri Ag Protokolleri RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x,
Calisma Voltaii 12V DC + 10% / 2A NAT, QoS, SMTP, 1Pv4, IPv6 (opsiyonel)
G Tuketimi [Maks. 20W Kullanici Araylizi IPC Control (IE, firefox, Chrome)
Mekanik B Maks. Kullanici Erisimi  [Maks. 10 Kullanici (2 Dahili Kullanici Igerir)
Adirlik 0.65kg / 1.4lb (Briit) Uygulama Programlama_|Onvif (Profile S), GB/T 28181-2011, API, CGL
Boyutlar |168.9 x 75.5 x 66.4mm / 6.65” x 2.98" x 2.62" Otomatik Ag
Kurtarma (ANR) Destekler
Alarm
Alarm Tetikleme |Ag Baglanti Kaybi / Hareket Algilama
Alarm Olaylar larm Raporu / Metin Yerlesimi / Harici Cikis /
V! Email Notifikasyonu
Araylizler
Ethernet 10/100M, RJ45 Portu
Ses Giris / Cikis 1 x Line Giris / 1 x Line Cikis
|Aksesuarlar Kontral 1 x RS485
1 x Lens (RICOM HV03610D.IR-S) Alarm Giris / Cikis 4 x Giris / 2 x Cikis
1 x Housing (CH-111) Video Cikis 1 x BNC, 1.0V [p-p]/ 75Q
1 x Universal joint (CM-W12) gahili IDPepoIamat i TF Kart Slotu, 128GB Kapasiteye kadar
enel Parametreler
Standart 11 x Power adapter (36W DC) alisma Isis) _40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
11 x Box camera bracket (CM-W15) g_s;Nem Orani 10% ~ 95%
n x PTZ camera bracket (DM-W43, n is the IP66, TVS 6000V yildinm korumasi, gecici
number of tracking PTZ camera) Koruma Sinifi oltaj dalgalanmalarina karsi koruma
[Takip icin 6zel ayak(DM-W55, Takip sistemleri Giig Gereksinimleri
Opsiyonel ozel dizayn, CM-W15 ve DM-W43 Calisma Voltaii 24V AC / 4A (Adapttr dahildir)
Glig Tiiketimi [Maks. 60W (lsitici ve IR Aktif iken)
Daditim kutusu (ITSBOX100) Mvell(:nik lBka / b (eriit
Adirll 8l 17.6lb (Brii
Boyutlar ®214 x 379mm / ©8.43" x 14.92"
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