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Garanti - Marka/Model

Fabrika IP Adresi

Kullanıcı Adı

Şifre

Çözünürlük 

Otomatik Ekleme

Elle Ekleme

Upgrade İşlemi

Kullanım Kolaylığı

Modeller GÖRÜNTÜ PTZ PRESET

IPC-425-F120N   

IPC-425-E-230N   

IPC-423-C030N   

IPC425-E220-N   x

IPC421-E020-N   x

IPC425-E120-N   x

WXS-H1080i   x

IPC-521 x x x

TC-HN-9706S2 x x x

TC-HN-9306S3 x x x

WXS-G1080I x x x

IPC-421-i020N

NOTLAR:

Manual cihaz ekleme işleminden sonra kamera ve klavyeyi bir kereye mahsus yeniden başlatmak gerekebiliyor

Manual eklemede hata yapılırsa IP ve port numarası en baştan girilmek zorundadır

SONUÇ : Toplamda 7 adet ürün ile uyumluluk vardır. Cihaz satışı gerçekleştirilebilir.

Tüm fonksiyonlar kullanılabilir

Bazı fonksiyonlar kullanılamaz

Uyumsuz

YUKARIDAKİ DONANIMSAL VE YAZILIMSAL ÖZELLİKLER TEST EDİLMİŞTİR.

1 x Transmission Led - OK

admin

1 x USB- OK (Mouse ile test edilmiştir)

IP KEYBOARD

5" LCD EKRAN - OK 

1 x RJ 45- OK

BT-1008W
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Hazırlandı

Hazırlandı

Hazırlandı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Upgrade Dokumanı

Arka Panel
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Çalışıyor

Test Görüntüleri
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Bir kereye mahsus kontrol edildi fakat daha sonra cihaza tekrar bağlanılamadı

Cihaz müşteriye gönderildiği için test edilemedi

192.168.1.188

123456

Ayarlanabiliyor- OK

Çalışıyor

IP Wizard programı ile Ethernet üzerinden yapılabiliyor

Test Eden Personel   : Murat SIRTHAN

Onaylayan Amir       :

BT-1008W IP KLAVYE TEST RAPORU
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Marka/Model BT-1008W

Orta zorlukta, Yazım işlemleri daha kolay yapılabilir

1 x HDMI-OK (Max - 1920 x 1080)-HDMI monitör ile test edilmiştir.

Lens, Numeric ve Preset Tuş Takımı - OK

1 x Power Girişi - OK

1 x Power Led - OK

Cihaz Tipi 


