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DSJ-U1-LPN
Personel Üstü Kamera

Özellikler
Üst Seviye Koruma Sınıfı
   IP67, çeşitli çevresel şartlara uyumlu
   2 metre düşüş koruması

Mükemmel Video İletimi
   3G / 4G / Wi-Fi haberleşme için KWTP protokolü, Stabil olmayan ağ altında video akışı 

sürekliliğini arttırma
   H.264 / H.265 yüksek profik video sıkıştırma , %50 bant genişliği ve depolama avantajı sağlar 

Mükemmel Görüntü Kalitesi
   LED ve IR ile gece görüşü
   , yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
   Opsiyonel genişleyebilir kamera çeşitleri (buton, rozet, kulaklık tipi)

Yüksek Performans
   Qualcomm 8 çekirdekli işlemci
   3G / 4G ağ türlerini destekler

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler
 2.2” dokunmatik ekran
   Çeşitli kısayol butonları
   GPS, GLONASS ile konum işlevini destekler
   Harici depolama desteği
   Çıkarılabilir klipsi destekler

Teknik Özellikler 

Boyutlar Birim:mm

DSJ-U1-LPN
Sistem
İşletim Sistemi Özel Android İşletim Sistemi
İşlemci Qualcomm 8 core 2GHz
Uygulama Sistemi Kolluk kuvvetleri için özel kayıt yazılım sistemi
RAM 3GB
Görüntü
Sıkıştırma Formatı H.264 / H.265
Görüntü Çözünürlüğü Birincil Yayın: 1080p

İkincil Yayın: 720p
Kare Oranı Birincil Yayın: 1080p@30fps

İkincil Yayın: 720p@30fps
Veri Hızı 64Kbps ~ 8Mbps 
Dual Yayın Destekler
Metin Yazısı Tarih&Saat / Özelleştirilmiş
Filigran Destekler
Ses
Sıkıştırma Formatı G.711a / G.7221c / ADPCM
Kodlama Oranı 32Kbps ~ 64Kbps 
Ses Fonksiyonları Çift Yönlü Ses / AEC / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ekran
Boyut 2.2”
Teknoloji Güneş Işığında Görüntülenebilir
Dokunmatik Ekran Destekler
Kamera
Görüntü Sensörü 1/2.8’’ Progressive Tarama CMOS
Fokal Uzunluk 2.55mm
Ayarlama Açısı Çapraz 140 °, Yatay 110 °
Çözünürlük 20MP (yükseltilmiş çözünürlük)
Gece Görüşü 2 beyaz LED, 2 IR LED, 15M Infrared Mesafe
Ağ

3G
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
TD-SCDMA: B34 / B39
EVDO: BC0

4G
FDD-LTE: B1 / B3 / B7  / B20
TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz 
Bluetooth Bluetooth 4.0
NFC Destekler (opsiyonel)
Konum Teknolojisi GPS, GLONASS
Depolama
ROM 32G
Harici Depolama Micro SD (Maks. 128GB)
Arayüzler
Kısayol Butonu PTT (opsiyonel), Bas-konuş (isteğe bağlı), Açma / kapama, Video kaydı, Ses kaydı, Anlık 

Görüntü, Etkinlik etiketi
SIM 1 x Micro SIM slot
USB 1 x Micro USB2.0
Koruma
Koruma Sınıfı IP67
Şok Koruma 2 metre düşüş
Batarya
Kapasite 3000mAh
Değiştirilebilir Batarya Destekler
Dahili Kamera Kullanım 
Süresi (Saat)

3G / 4G (Açık): Maks. 7h
Wi-Fi (Açık) : Maks. 7h
3G / 4G (Kapalı) ve Wi-Fi (Kapalı): Maks. 9h

Harici Kamera
 (720p) 
Kullanım Süresi (Saat)

3G / 4G (Açık): Maks. 3.5h
Wi-Fi (Açık) : Maks. 3.5h
3G / 4G (Kapalı) ve Wi-Fi (Kapalı): Maks. 3.8h

Harici Kamera(1080p) 
Kullanım Süresi (Saat)

3G / 4G (Açık): Maks. 3.2h
Wi-Fi (Açık) : Maks. 3.2h
3G / 4G (Kapalı) ve Wi-Fi (Kapalı): Maks. 3.5h

Genel Parametreler
Çalışma Sıcaklığı -30°C ~ 70°C / -22°F ~ 158°F
Mekanik
Ağırlık 199g / 0.439lb (batarya ve klips dahil)

190g / 0.418lb (batarya dahil)
Boyutlar
Aksesuarlar
Standart
Opsiyonel

110× 62× 39mm  / 4.33’’ x 2.44’’ x 1.54’’

Güç adaptörü, USB kablosu, Batarya
İlave Batarya, Buton Kamera, Rozet Kamera, Kulaklık Tipi Kamera

Tüm pil talepleri ağ yapılandırmasına ve diğer birçok faktöre bağlıdır.
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