Video Gozetim Uriin Katalogu

IPC522-F230-W

2.0MP 30x Arag PTZ Kamerasi

KEDACOM

KEDACOM

OzelliKler -

Miikemmel Goriintii Kalitesi

- 2.0 Megapiksel 1/2.8" Progressive Tarama CMOS Sensori

- 1080p@30fps, Yiiksek Coziinirliik ve Akilll Resimleme

- H.265 Sikistirma teknolojisi, %50 daha fazla Bant Genisligi ve Depolama
- 0.003lux 15k siddetinde renkli gorintt

- Otomatik IR ayarlama

- 3DNR/HLC/BLC

Uzun Omiirlii Calisma

- -40°C ~ 70°C 1s1 ortamlarinda galismaya dayanikl endistriyel tasarim

- IP66 koruma sinifi, TVS 6000V yildirim korumasi, gegici gerilim dalgalanmalarina karsi
koruma

Uzun Mesafe Coziimii
- 30x optik zoom
- 80m IR mesafesi

Diger Fonksiyonlar ve Ozellikler

- Dahili Micro SD Kart, Otomatik A§ Kurtarma Destegdi (ANR)
- Dahili Stiper Miknatis

- 3G/ 4G / Wi-Fi / Blue tooth destekler

- Wifi ile 10 saat kesintisiz aki ile galisma

- Arag tabanli PT yapisi

Boyutlar----
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Teknik OzelliKler---oo

IPC522-F230-W

Kamera
Imaj Sensori 1/2.8" Progressive Tarama CMOS
Cozinurlik 2.0 Megapiksel
. Renkli: 0.003lux @ (F1.5, AGC Aglk iken)
Min. Aydinlatma 5/B: 0.0003lux @ (FL5, AGC Agik iken); Olux IR Ledler AKE iken
Elektronik Kesici Hizi 1 ~ 1/30,000S
Gunduz / Gece Oto (ICR) / Renkli / S/B
Genis Dinamik Aralik Dijital WDR
/N Orani 57dB
Beyaz Dengesi Otomatik / Manuel
Kazang Kontroll Otomatik / Manuel
Arka Isik Kompanzasyonu Kapali / WDR / BLC / HLC
Lens
Fokal Uzunluk 4.5 ~ 135mm, 30x optik
Z Hizi Yaklasik 3s (Optik)
Goruntu Acisi 67.8°~ 2.77° (Wide~Tele)
in. Obje Mesafesi 1000 ~ 1500mm (Wide~Tele)
aks. Aciklik Orani F1.6(Wide) / F4.4 (Tele)
Fokus Kontrol Otomatik / Manuel / Yari Otomatik
Infrared
IR LED 4 IR LED Array
IR Mesafesi 40 ~ 80m
IR Karakteristigi Zoom oranina gore otomatik ayarlanir
PTZ
Pan / Tilt Araligi 360° Sirekli / -15° ~ 90° (Otomatik Cevirme)

Manuel Pan Hizi: 0.1° ~ 30°/s; Pan preset hizi: 50°/s

Pan / Tilt Hiz Manuel Tilt Hizi: 0.1° ~ 30°/s; Tilt preset hizi: 50°/s
Orantisal Zoom Pan / Tilt hizi zoom cesitliligine gore otomatik olarak ayarlanabilir
Preset 256

Devriye 8 Devriye stili, her devriye icin 32 preset

Pattern Tarama 4 tarama , her tarama yolu icin 10 dakika kayit yapilabilir
Kapanma Hafizasi Enerii gidip geldidinde cihaz konfigiirasyonu ayni kalir
Otomatik Tur Path / Preset / Pan tarama / Tilt tarama

PT Limit Manuel / Tarama / Pan

3D Konumlandirma Mouse ile PTZ kontroli

Goriinti

Sikistirma Formati H.265 / H.264

P, Ana Akis: 1080p

Imaj Cozin Alt Akis: 720

Ana Akis: 1080p@30fps

Kare Orani Alt Akis: 720@30fps

Veri Hizi 64kbps ~ 16Mbps

Veri Hizi Kontroli VBR / CBR

Coklu Akislandirma Destekler -
Video Metni Tarih ve Saat / Alarm / Yonlendirme / Ozellestirilmis
Gizlilik Maskeleme 4 Bolge

Hareket Algilama 4 Bolge

Video Sabitleme Destekler

Ilgi Bolgesi Destekler

Dijital Glrdiltd Azlatma 3D gurilti azaltma

Dijital Defog Destekler

Goruntd Evirme Flip / Mirror

A§

TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPOE, FTP, VSIP,

Aj Protokolleri UPNP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)

Kullanici Arayiizi IPC Kontrol (IE, firefox, Chrome)

Maks. Kullanici Erigimi Maks. 20 Kullanici (2 Dahili Kullanici Igerir)
Wi-Fi W: Wi-Fi sadece istasyon modu

Konum Teknolojisi GPS, GLONASS (opsiyonel)

Uygulama Programlama Onvif (Profile S, Profile G), API, CGI

Alarm

Alarm Tetikleme IAg Baglanti Kaybi

Alarm Olaylari Alarm Raporu / Metin Yerlesimi / Email Notifikasyonu
Arayiizler

Aviation Port 4-Pin 10 / 100M arayiizii, 2-Pin Sarj araylizi
Wi-Fi Dahili Wi-Fi Modli

Dahili Depolama Dahili 128G Micro SD Kart

Genel Parametreler

Dahili batarya ile saglanan giic: -20°C~60°C/-4°F~ 140 °F

Galisma Lsis DC tarafindan saglanan giig: -40°C~70°C/-40°F ~ 158 ° F
Nem Orani 10% ~ 95% . :
Koruma Sinifi IKEESI,_”'I;VS 6000V yildinm korumasi, gegici voltaj dalgalanmalarina karsi

Giig Gereksinimleri
Dahili 13600mAH normal sicaklikta sarj edilebilir lityum pil

Glig Wifi ile 10 saat kesintisiz akdi ile calisma
12V DC * 10%
Glig Tuketimi Maks. 20W (IR Agik iken )
Mekanik
Miknatis Dahili stiper miknatis
Adirlik 4kg / 8.82lb (Briit)
Boyutlar ®215 x 153mm / ®8.47" x 6.03
Renk Beyaz
Ozellestirilebilir Siyah
Aksesuarlar
Opsiyonel Tripot Ayadi

* Tiim batarya talepleri ag yapilandirmasina ve dider birgok faktére baglidir, gergek sonuglar degisecektir.

ONVIF Tam Uyeligi

KEDACOM | Video Gdzetim

Kablosuz ve Analitik Coziimler



