
Video Gözetim Ürün Kataloğu  

IPW200-P1HD
Personel Üstü İzleme Telefonu ve Kamera

Özellikler
Üst Seviye Koruma Sınıfı
 IP67, çeşitli çevresel şartlara uyumlu
 1.5 metre düşüş koruması

Mükemmel Video İletimi
 3G / 4G / Wi-Fi haberleşme  için  KWTP protokol, Stabil olmayan ağ altında video akışı 

sürekliliğini arttırma 
 üksek profil video sıkıştırma ant genişliği ve depolama avantajı sağlar

Kamera
 13MP arka kamera + 8MP ön kamera
 Opsiyonel genişleyebilir kamera çeşitleri (buton, rozet, kulaklık tipi)
 Opsiyonel  DV adaptörü, HDMI video giriş desteği

Yüksek Performans
 Qualcomm 8 çekirdek 1.5GHz işlemci
 , yüksek çözünürlük ve akıllı resimleme
 Tüm mobil ağları destekler
 Dual SIM, Dual Standby desteği

Diğer Fonksiyonlar ve Özellikler
 Android 5.0 İşletim Sistemi, üçüncü parti uygulama desteği
 5.5” 1080p HD IPS dokunmatik ekran
 GPS üzerinden lokasyon fonksyionu, GLONASS

eknik Özellikler 

Boyutlar Birim:mm

IPW200-P1HD
Sistem
İşletim Sistemi Android 5.0 64bit OS
İşlemci Qualcomm 8 Çekirdek 1.5GHz
RAM 2GB
Görüntü
Sıkıştırma Formatı H.264

Görüntü Çözünürlüğü Ana Akış: 1080p       
Alt Akış: D1

Kare Oranı Ana Akış: 1080p@30fps
Alt Akış: D1@25fps

Veri Hızı 64Kbps ~ 8Mbps 
İkili Akışlandırma Destekler
Altyazı Tarih&Saat / Özelleştirilmiş
Ses
Sıkıştırma Formatı G.711a / G.7221c / ADPCM / AMR
Kodlama Hızı 12Kbps ~ 64Kbps
Ses Fonksiyonları Çift Yönlü Ses / AEC / Ses Kayıt / Sessiz (Giriş) / Sessiz (Çıkış)
Ekran 
Boyut 5.5””
Çözünürlük 1920 x 1080
Teknoloji IPS ekran, güneş ışığında görüntülenebilir
Dokunmatik Ekran 5 nokta dokunma, eldiven modu desteği
Kamera
Arka Kamera 13MP, Oto fokus, Flashlight, Analık Fotoğraf Çekimi   
Ön Kamera 8MP
Ağ
2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 

CDMA: BC0

3G
WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 
TD-SCDMA: B34 / B39 
EVDO: BC0

4G FDD-LTE: B1 / B3 / B7  
TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4G
Bluetooth Bluetooth 4.0
NFC Destekler
Konum Teknolojisi GPS, GLONASS
Depolama
ROM 16G
Harici Depolama MicroSD (Maks. 128GB)
Arayüzler
Kısayol Butonu PTT , Alarm
Ses Giriş / Çıkış Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör, 1 x 3.5mm Kulaklık Jakı
SIM 2 x Micro SIM slot
Genişleme 1 x Özel Genişleme Arayüzü
USB 1 x Micro USB2.0
Koruma
Koruma Sınıfı IP67
Şok Koruma 1.5 metre düşüş 
Batarya
Kapasite 4000mAh
Değişim Destekler

Dahili Kamera Kullanım 
Süresi (Saat)

4G (Açık) Ekran Açık: Maks. 5 Saat 
Ekran Kapalıyken: Maks. 8 Saat

WIFI (Açık) Ekran Açık: Maks. 4 Saat 
Ekran Kapalıyken: Maks. 7 Saat

4G (Kapalı) / WIFI (Kapalı) Ekran Açık: Maks. 6 Saat   
Ekran Kapalıyken: Maks. 10.5 Saat

Harici Kamera Kullanım 
Süresi (Saat)

4G (Açık) Ekran Açık: Maks. 2.3 Saat     
Ekran Kapalıyken: Maks. 2.8 Saat

WIFI (Açık) Ekran Açık: Up to 2.1h 
Ekran Kapalı: Up to 2.5h

4G (kapalı) / WIFI (Kapalı) Ekran Açık: Maks. 2.4 Saat 
Ekran Kapalıyken: Maks. 2.9 Saat

Harici Kamera Kullanım 
Süresi (Saat)

4G (Açık) Ekran Açık: Maks. 1.1 Saat         
Ekran Kapalıyken: Maks. 1.4 Saat

WIFI (Açık) Ekran Açık: Maks. 1 Saat 
Ekran Kapalıyken: Maks. 1.3 Saat

4G (Kapalı) / WIFI (Kapalı) Ekran Açık: Maks. 1.2 Saat 
Ekran Kapalıyken: Maks. 1.4 Saat

Mekanik
Ağırlık 237.7g (Batarya Dahil)
Boyutlar 163mm × 83.8 × 12mm
Aksesuarlar 
Standart Adaptör, USB Kablo, Batarya, Kulaklık     
Opsiyonel İlave Batarya, Harici Batarya Modülü, Buton Kamera, Rozet Kamera, Kulaklık Tipi 

Kamera, DV Adaptör
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