Video Goézetim Uriin Katalogu

NVR1829-01B

1 Bay Ticari Ag Video Kaydedici

ml Mobil APP \l Cift Ekran | Kodlama Cift Yonlii Ses

Ozellikler -

Yiiksek Performans

- H.265

- 1x4K @ 30fps / 4 x 1080p @ 30fps video kod g6zme ozelligi
- 16 kanal, 4K

- 80 Mbps giris bant genisligi

- 64Mbps gikis bant genisligi

Kiigiik Boyut
- 0.7kg / 1.54b
- 254 %194 x 33mm / 10" x 7.64" x 1.3"

Kolay Kurulum
- Otomatik Ag Organizasyonu
- Dahili DHCP

Yiiksek Giivenilirlik ve Saglamlik

- GOmilu Linux

- Duslk Gig Tuketimi

- Paket Kaybi Kurtarma Destegi (PLR)

Diger Fonksiyonlar ve Ozellikler

- Uzun sreli kayit

- Ayni anda farkli igerikler igi HDMI/VGA gikist

- E-Harita ve TV-Wall destegi

- Bi-directional audio, Broadcasting

- NAT

- Alarm yonetimi

- Ucretsiz izleme yazilimi, CMS (NVR Station), Ayni anda 128 NVR destegi

- CMS ayni anda 6 farkli ekran destekler (4 x Canli izleme, 1 x E-Map, 1 x TV-Wall)
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NVR1829 NVR1829 NVR1829 NVR1829 NVR1829 NVR1829

-01004B/4P  -01009B/4P  -01016B/4P  |-01004B -01009B -01016B
Video/Ses Girisi
IP Kamera Girisi 4 Kanal 9 Kanal 16 Kanal 4 Kanal o Kanal |16 Kanal
Coziindrlik 18MP(4K), 6MP, 5SMP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Sikistirma Formati |H.265 / H.264
Protokolleri Onvif, RTSP, KEDACOM
Giris Bant
Geniglig 20Mbps 45Mbps 80Mbps 20Mbps 5Mbps 80Mbps
Canl Izleme
Lokal Ekran 1 x HDMI, 1 x VGA, ayni anda farkl igerikler igin

Coklu Ekran Izleme
Lokal monitor

1/1, 4/4, 1+5/1+5, 147/1+7, 9/9, 16/16

Coklu Ekran Izleme

Ayni anda 4 ekrana kadar:

Client 1 ~ 64 Coklu Diizen

E-Harita Canli Izleme (NVR Station)

Function E-PTZ / Sema (NVR Station) / Sanal Kanal

Kayit

Cozindrlik [8MP(4K), 6MP, 5SMP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF

Kayit Modu [Manuel / Stirekli / Planli / Olay (Pre / Post) / Uzun Siireli Kayit
Olay Tetiklene Destekler

Etiket

|Destekler

Arama & Oynatma

Arama Modu [Tarih ve Saat (Takvim) / Olay
Cozindrlik 8MP(4K), 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF

Oynatma
(Lokal Monitér)

1 x 4K@30fps |1 x 4K@30fps / 4 x 1 x 4K@30fps |1 x 4K@30fps / 4 x
4x 1080p@30fps / 9 x 4x 1080p@30fps / 9 x
1080p@30fps [720p@30fps 1080p@30fps 720p@30fps

Oynatma (Client)

Maks. 16 x 4K@30fps

Es Zamanh
Oynatma

(Lokal Monit6r)

1 x 4K@30fps / 4 x 1080p@30fps / 9 x 720p@30fps

Es Zamanh

Oynatma (Client)

Maks. 16 x 4K@30fps

Fonksiyonlar
Depolama

Maks. Harici HDDs

Ses
Sikistirma Formati

avas / Hizli / Dongtisel / Tek Kare / E-PTZ

|1 x 3.5” HDD
[Maks. 8TB (her slot 8TB)

|G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC

Veri Hizi

132kbps ~ 64kbps

Ses Fonksiyonlari
Alarm

Cift Yonlu Ses / Sessiz (Giris) / Sessiz (Gikis) / Yayin Destegi
Alarm Girigi / Video Kaybi / Hareket Alarmi / Darbe Algilama / Sanal Cit / Gériintii Bozulma /

Sen.lls Alarm Sahne Degisimi / Sanal Git Giris Thlali / Sanal Git Gikis ihlali / Terk Edilen Nesne / Kaldirilan
Tetikleme n
Nesne / Agirl Toplanma / Yiiksek Ses Uyarisi

Sistem Alarm Cihaz Baglanti Kaybi / Disk Yok / Disk Hatasi / IP Adres Gakismasi / Ag Baglanti Kaybi /
Tetikleme Dusuik Hiz / Yetersiz Kayit Alani / MAC Adres Cakismasi / Yertersiz Anlik Fotograf Cekim Alani
Alarm Olaylar |Anlik Fotograf Gekimi / Kayit / PTZ preset / Buzzer / Email / Client Link / Alarm Altyazi /

Y ilk Pencerede Canli Goriintii / TV Wall Link / ikinci Ekran Link / Tam Ekran Gériinimii
Sistem
Isletim Sistemi Gomiill Linux
Kullanici Yonetimi|Admin / Kullanici

Log Yonetimi Kullanici Girisi / Kullanici Islemleri / Alarm / Yedekleme / Giincelleme

Uygulama
Programlama
A§

Ag Protokolleri

NVR Station SDK

TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPOE, FTP, SNTP, VSIP,
UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (opsiyonel)

Uzak Izleme Yazilimi

CMS (NVR Station) / Web / iOS app / Android app

Maks. Kullanici Erisimi|16 Kullanici

Gikis Bant Genigligi 64Mbps

Fonksiyonlar INAT / Coklu Ag Erigimi / Paket Kayip Kurtarma / Otomatik Ag Organizasyonu

Ag Testi Destekler

Arayiizler
1 x Gigabite 1 x Gigabite

Ethernet 1 x 10/100M, R145 arayliz ag portu, 1 x 10/100M, R145 arayiiz ag portu,
RJ145 arayiiz RJ45 arayiiz

PoE 4 x 10/100M PoE port, R145 arayliz, 15W /

her port
Video Cikis 1 x HDMI (Maksg 3840 x 2160@60Hz)

1 x VGA (Maks. 1920 x 1080@60Hz)

1 x RCA Line Girisi / 1 x RCA Line Cikigi

Ses Giris / Cikis
UsB

Genel Parametrel

2 x USB 2.0
er

f:l‘!fma 110°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F

Nem Orani 10% ~ 90%

Giig Gereksinimleri

Calisma Voltaijl 148V DC + 10% |12V DC + 10%

Giic Tiiketimi [Maks. 40W (HDD dahil degildir) [Maks. 10W (HDD dahil degildir)
Mekanik

Adirhk 10.7kg / 1.54b (HDD dahil degildir) |0.6kg / 1.32Ib (HDD dahil degildir)
Boyutlar [254 x 194 x 33mm / 10” x 7.64" x 1.3”

ONVIF Tam Uyeligi

KEDACOM | Video Gozetim

Kablosuz ve Analitik Coziimler





