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Özellikler
• 2MP (1920 × 1080)@30fps
• H.265/H.264 sıkıştırma formatı
• Otomatik ICR, Gündüz / Gece
• 30 ~ 50m IR gece görüş mesafesi
• Starlight
• 2.8 ~ 12mm motorize lens 
• 3DNR, WDR, HLC, BLC, Defog, Smart IR ve
  ROI (İlgi Bölgesi)
• Koridor mod desteği
• Kenar düzeltme desteği
• Dahili mikro SD kart desteği
• DC12V / PoE güç kaynağı
• IP67 koruma sınıfı
• Üçlü yayın desteği
• P2P fonksiyonu (opsiyonel)
• IOS veya Android işletim sistemi ile akıllı telefonlar ve
  tablet PC'ler tarafından mobil izleme desteği
• Akıllı analiz

Teknik Özellikler

WDR AWB

Hareket
Algılama

VCA

Defog

IP67

H.265

PoE

-30 ~60° °PoE                     BLC

HLCGündüz&Gece

M12 

Desteklenm�yor

2.8 mm@F1.6, H.FoV: °; V.FoV: 
75.3°; D.FoV:115.2°
3.6 mm@F1.6, H.FoV: 89°; V.FoV: 
57.8°; D.FoV:96.8°

108

0.005 lux@F1.6,AGC Açık; 0 lux IR Açık �ken
0.0028 lux@F1.2,AGC Açık; 0 lux IR Açık �ken

B�r�nc�l Yayın : Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 
İk�nc�l Yayın :  H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Üçüncül Yayın: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Temel Prof�l / Ana Prof�l / Yüksek Prof�l

64 Kbps ~ 6 Mbps

VBR / CBR

SP-3230BZ

60Hz:D1/CIF 480 240 (1~30fps); 50Hz:D1/CIF 480 240 (1~25fps) / × / ×

                    

Kamera

Görüntü Boyutu

Görüntü Sensörü

Elektron�k Kes�c� Hızı

Ir�s T�p�

M�n. Aydınlatma

Lens T�p�

Gündüz & Gece

Gen�ş D�nam�k Aralık

BLC

HLC

Defog

Ayarlama Açısı

Lens

Fokus

D�j�tal NR

Görüntü

Sıkıştırma Formatı

H.264 Sıkıştırma
Standartı

Çözünürlük

B�r�nc�l Yayın

İk�nc�l Yayın

Üçüncül Yayın

Ver� Hızı

Ver� Hızı T�p�

Görüntü Ayarı

ROI (İlg� Bölges�)

Arayüzler

Ağ

Ses

V�deo Çıkış

Depolama

Reset

Alarm

Fonks�yonlar

Akıllı Anal�z Fonks�yonları

Uzaktan İzleme

Çevr�mdışı Bağlantı

1 / 2.8 "CMOS

1920 × 1080

1 / 25 s ~ 1 / 100000 s

120dB

3D DNR

ROI, Doygunluk, Parlaklık, Renk, Kontrast, Gen�ş D�nam�k, Kesk�nleşt�rme,
NR, vb. �stemc� yazılımı veya web tarayıcısı aracılığıyla ayarlanab�l�r

Her ROI ayrı ayrı konf�güre ed�lecek

RJ 45

1 Kanal Ses G�r�ş�

Dah�l� M�kro SD Kart Slotu, 256GB kapas�teye kadar destekler

Web tarama, CMS uzaktan kontrol

10 kullanıcıya kadar eşzamanlı �zleme desteğ�;
Çoklu akış gerçek zamanlı �let�m� destekler

Destekler

Destekler

Destekler

 × 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 240

Ses Sıkıştırma Formatı G711A / U

Destekler

60Hz:1080P/720P(1 ~ 30fps ); 50Hz:1080P / 720P( 1 ~ 25fps )

60Hz:720P/D1/CIF  (1~30fps);
50Hz:720P/D1/CIF/480× 240 (1~25fps)

/480× 240

Pan: 0 ~360 ; T�lt:  ° ° 0°~90°; Rotasyon: 0°~360°

Sab�t

Hat geç�ş�, bölge g�r�ş� / çıkışı / �z�ns�z g�r�ş (k�ş� / motorlu taşıt / motorsuz
araç sınıflandırması) Çevre Koruması

Hedef Sayma K�ş� / motorlu taşıt / motorsuz araç sayımı

İst�sna Test�p� Sahne Değ�ş�m�, Ant�-Odak ve v�deo reng� algılama

Yüz Tanıma Yüz algılama ve yüz yakalama

Desteklenm�yor

ICR

Sab�t Ir�s

2.8~12mm@F1.4, H.FoV: 103°~
32° ; V. FoV: 70.5°~18.3° ; D.Fov:
110.6°~36.4°

Motor�ze

DC Ir�s 

Φ14



Boyutlar
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Teknik Özellikler

Ağ Protokoller�

Arayüz Protokolü

Depolama

Smart Alarm

UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP,  FTP, 
PPPoE, DDNS, SMTP,SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

Ağ üzer�nde uzaktan m�kro SD kart depolama

Hareket algılama, SD kart hatası, SD kart dolu

ONVIF 

Genel Fonks�yonlar F�l�gran, IP adres� f�ltreleme, v�deo maskes�, heartbeat, ş�fre koruma, kenar düzeltme

30 ~ m50 

IP 67

PoE

IR Mesafes�

Koruma Sınıfı

Destekler, IEEE802.3af

 217.7 × 80.5 × 80.5

Yaklaşık 0.67KG

< 9.5W

DC12V/PoE

D�ğer Özell�kler

Çalışma Voltajı

Çalışma Sıcaklığı

Boyutlar (mm)

Ağırlık (net)

Kurulum

Güç Tüket�m�

- 30 °C ~ 60  (-22
Bağıl Nem:% 95'ten az (yoğuşmasız)

°C °F~140°F)

Tavana montaj; duvara montaj

Sert�f�ka

Çevresel Koruma

CE, FCC

D�rect�ve EU RoHS,  WEEE(2012/19/EU) , d�rect�ve 94/62/EC ve
REACH(EC1907/2006)

80.50 mm

80
.5

0 
m

m

217.70 mm


