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WD-2284RV

 2 Megapiksel IR Dome Kamera

Boyutlar

Özellikler

Teknik Özellikler

- 1/2.9" 1080P AHD CMOS 
- 4 adet Array LED 
- 2.8-12mm Varifokal Lens
- UTC, "4 in 1"(AHD+TVI+CVI+CVBS)
- Metal kasa, IP66

R

 Model  WD-2284RV
İmaj Sensörü  1/2.9" 1080P AHD CMOS 
Çözünürlük  1080P (1920*1080)
Görüntü S�stem�  PAL / NTSC
Elektron�k Kes�c� Hızı  1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s
M�n�mum Aydınlatma  0.01Lux
 S/N Oranı  ≥50dB
Tarama S�stem�  Progress�ve Tarama

 Lens  2.8-12mm Var�fokal Lens
Infrared LED  4 adet Array LED 
Aydınlatma Mesafes� 30~45M

Fonks�yonlar  Koaks�yel kablo üzer�nden kontrol desteğ� ve "4 IN 
1"(AHD+CVI+TVI+CVBS),D-WDR,3DNR,Smart IR

Gündüz/Gece Oto (ICR) / Renkl� / S&B
Beyaz Denges� Oto
Kazanç Kontrolü Oto

 IR CUT F�ltres� Var
Çalışma Isısı  -10℃ ~ +50℃ RH95% Maks.
Çalışma Ger�l�m� DC12V±10%, 500mA
Boyutlar 132mm*100mm*66mm
Ağırlık Yaklaşık 750g


