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Özellikler
• 5MP@20fps/4MP gerçek zamanlı görüntü, yüksek
  çözünürlük, gerçek renk
• AHD / TVI / CVI standardı ve video çıkışı
• 1500 TVL'ye kadar çözünürlük
• CMOS progressive tarama, hareket algılama
• OSD menü desteği
• Yüksek hız, uzun mesafe ve gerçek zamanlı iletim
• Düşük aydınlatmada S/B'ye otomatik renk
• ICR, Gündüz & Gece
• 30 ~ 50m IR gece görüş mesafesi
• IP67 koruma sınıfı
• COC desteği

Teknik Özellikler

Sensör M�n.
Aydınlatma

CMOS
1 / 2.5"

1500TVL BLC

TVL 1500
Arkadaşlar Merhaba, 
 
AHD ve IP Fiyat listesi güncellenmiş�r. Switchlerde SUPREMA olarak devam edeceğiz. Aşağıdaki 
tabloda yeni kodları görebilirsiniz. Fiyat listesinde kodlar güncellenmiştir fakat web �caride ve web 
sitesinde kodlar henüz güncellenmedi. Depocu arkadaşlar bugün e�ketleri hazırlayacak. E�ketler 
hazırlandıktan sonra kodlar web �caride değişecek�r.  
 
UNS-424P-2UP SPS-0420FBL-A 
UNS-824P-2UP SPS-0820GBL-A 
UNS-828P-2UP-1S SPS-0821GBL 
UNS-838P-2UP-2S SPS-0822GB 
UNS-1624P-2UP SPS-1620GBL-A 
UNS-1628P-2UP-1S SPS-1621GBL 
UNS-1638P-2UP-2S SPS-1602GH 
UNS-2424P-2UP SPS-2420GBL-A 
UNS-2438P-2UP-2S SPS-2422GB 

 

WG-5360B

Kamera

Görüntü Sensörü 1 / 2.5 "CMOS

Çözünürlük 5MP

Görüntü Boyutu 2560 x 1936

V�deo Çıkışı AHD / TVI /CVI

Görüntü S�stem� PAL / NTSC

Elektron�k Kes�c� Hızı Otomat�k

IR Mesafes� 30 ~ 50 m

Kare Oranı 5MP @20fps / 4MP@30fps

M�n. Aydınlatma

4MP@30fps4MP@30fps

Renkl� : 0.01 lux@F1.2, AGC Açık; S/B : 0 lux IR
Ledler Akt�f �ken

Lens 3.6 mm

Montaj T�p� M12 

S / N Oranı ≥52dB ( AGC Kapalı) 

Koruma Sınıfı IP 67

Fonks�yonlar

Fonks�yon Kontrolü OSD ( COC Kontrol)

Gündüz & Gece ICR

D�j�tal WDR Destekler

D�j�tal NR Destekler, 2D DNR

Merkez� Pozlama Destekler

Genel Pozlama Desteklenm�yor

AGC Destekler

Beyaz Denges� Destekler

BLC Destekler

Ön Işık Kompanzasyonu Desteklenm�yor

Kontrast Destekler

Kesk�nl�k Destekler

Smart IR Desteklenm�yor

Görüntü Ayarı Destekler

Kenar Düzeltme Otomat�k

D�l Ç�nce ve İng�l�zce

Ayarlama Açısı Pan: 0°~360°; T�lt: 0°~90°; Rotasyon: 0°~360°

D�ğer Özell�kler

Çalışma Voltajı DC12V ( ± 10% )

Güç Tüket�m� IR Kapalı: < 1W; IR Açık: < 3.5W

Çalışma Sıcaklığı - 30 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 %（Bağıl Nem)

Boyutlar (mm) 222 x 85.7 x 77.3

Boyutlar
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