
www.kedacom.com.tr

WG-A4030

2 MP 3.6mm Sabit Lens IR Bullet Kamera

Özellikler

Teknik Özellikler

- 1/3" Sony Exmor Cmos
- 2 Megapiksel
- 1920x1080p FullHD görüntü çözünürlüğü
- 25/30 Frame / Saniye
- 30 Led
- 3.6mm Sabit lens
- Gece maksimum 30 Metreye kadar aydınlatma
mesafesi
- Gece ve Gündüz net görüntü
- IP66

R

 Görüntü Sensörü  1/3'' Sony Exmor Cmos 
 Çözünürlük  2MP 
 Sinyal Sistemi  PAL 
 Maksimum Çözünürlük  1920 x 1080 Piksel 
 Frame Sayısı  Ayarlanabilir ≤30 Fps 
 Lens Tipi  Sabit 
 Lens Açısı  3.6mm 
 Infrared Sayısı  30 Adet Led 
 Gece Görüş Mesafesi  Maksimum 30 Metre 
 Gece minimum Işık Oranı  0 Lux (Irlar açıkken) 
 Minimum Aydınlatma Değeri  0.01 Lux ; F1.2 (AGC On) 
 Day&Night  True Day&Night (Ircut) 
 Back Light Comp. (BLC)  BLC Otomatik 
 Digital Noise Reduction (DNR)  3D Dnr 
 Görüntü Ayarları  Keskinlik / Parlaklık / Doygunluk / Kontrast 
 S/N Oranı  52dB'den fazla (AGC kapalı) 
 Shutter Hızı  1/25 ~ 1/100000 
 Senkronizasyon  Dahili 
 Gama Değeri  0.45 
 Video Bağlantısı  Bnc AHD çıkışı 
 Video Çıkış Modu  AHD / Analog (OSD) 
 Koruma Sınıfı  IP66 
 Güç Tüketimi  250 mA ~ 1000 mA (IR Led Off/On) 
 Güç Girişi  Jack tipi 
 Çalışma Nem Oranı  %95 RH'den az 
 Çalışma Voltajı  DC 12V 
 Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ 60°C


