
ZCS-KDCA1-6N
Veri Bağlantı İstasyonu
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ZCS-KDCA1-6N

Windows10
Intel N3710

RAM 4GB

13.3”
1920*1080

1 x 1080p@30fp

Slot

Slot Sayısı
Fabrika çıkışı 6 Slot, 6 adet Body Worn Kamera takılabilir 
Her modül 6 slot olmak üzere 3 genişleme modülü takılabilir
DSJ-U1-W, DSJ-U1-L ve DSJ-U1-LP için geçerlidir

ZCS-KDCA1-EX6: Genişleme Modülü (ZCS-KDCA1-6) için, Her modül 6 slot içerir, 
6 adet Body Worn Kamera takılabilir.
DSJ-U1-W, DSJ-U1-L ve DSJ-U1-LP için geçerlidir

Slot Fonksiyonları Şarj etme, Veri Aktarımı, Kilit, Öncelikli Slot, Otomatik Yükseltme, Zaman 
Senkronizasyonu

Veri Yükleme Hızı Tam Yükleme: 4.6MB/s her slot
Öncelikli Slot için: 15MB/s seviyesinde veri hızı

Alarm
S stem Alarm T
Alarm 

RAID RAID 1

Ethernet  

USB
1 x USB 2.0: Genişleme modülü için 
2 x Mini USB: 3. parti cihaz şarj etmek için  
2 x Micro USB: 3. parti cihaz şarj etmek için

-10°C ~ 55°C / 14°F ~ 131°F
10% ~ 95%

 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
ZCS-KDCA1-6/6N: Maks. 105W
ZCS-KDCA1-6/6N + 1 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Maks. 135W
ZCS-KDCA1-6/6N + 2 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Maks. 165W
ZCS-KDCA1-6/6N + 3 x ZCS-KDCA1-EX6/6N: Maks. 195W

: 2150mAh

ZCS-KDCA1-6/6N: 10.3Kg / 22.7lb (HDD dahil değildir.)
ZCS-KDCA1-EX6/6N: 3.68Kg/8.11lb
ZCS-KDCA1-6/6N: 430 x 510 x 98mm / 16.92’’ x 20.08’’ x 3.86’’
ZCS-KDCA1-EX6/6N: 190 x 510 x 98mm / 7.48’’ x 20.08’’ x 3.86’’

kedacom ONVIF Tam Üyeliği

Kablosuz ve Analitik Çözümler
Video Gözetim

üç Gereksinimleri

Genişleme Modülü

ZCS-KDCA1-6N: Varsayılan olarak 6 Slot, 6 adet Body Worn Kamarayı destekler
3 adede kadar genişletilmiş modülü destekler (modül başına 6 slot)
DSJ-U1-WN, DSJ-U1-LPN için geçerlidir




