
[5]  Kol

[6]  Bıçak  
depolama alanı

[7]  Ürün destek  
halkası

[4]  Kol pimi

[1]  Bıçak yuvası

[A]  ince spagetti  
 için bıçak

[2]  kızak

[C]  spiral için bıçak

[3]  Vakumlu ayak

[B]  Kalın spagetti  
 için bıçak
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Kullanım kılavuzu

SPİRAL SEBZE DOĞRAYICI
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1 Cihazı pürüzsüz bir yüzeye yerleştirin ve sıkıca bastırın. Çözmek için 
lastik çıkıntıları [3] çekin.

2 İstediğiniz bıçağı [A, B veya C] depodan çıkarın [6] ve bıçak yuvasına 
[1] itin.

İPUCU: Güvenlik nedeniyle, kesici uçlar saklama gözlerine sıkıca 
oturtulmuştur. Bıçağın altından tutup hafifçe yukarı kaldırarak 
depodan çıkartın. 

DİKKAT: Bıçaklar çok keskindir!

3 Meyve/Sebzeyi ön ve arkadan düzgün şekilde kesin. Düz kısımlardan 
birisini kol Pimine oynamayacak şekilde  yerleştirin [4] ve kızağı [2] 
iterek Ürün destek halkasına sıkıca bastırın [7].

4 Şimdi kolu [5] durmadan hafif bir basınçla saat yönünde çevirin.


