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Fonksiyonel

RF hava arayüzü protokolü EPC Sınıf 1 Gen 2; ISO18000-6C
IC tipi Uzaylı Higgs-3
Bellek yapılandırması 96-EPC bitleri; 512 bit kullanıcı belleği
Veri saklama 10 yıl
İşlevsellik Okuma/yazma (kullanıcı tarafından programlanır)

Teorik okuma/yazma döngüleri 25°C'de (77°F) 100.000 döngü
Okuma oranı kereste

Garanti (sınırlı)
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RFID İnce Etiket OM 0565

Elektrik performansı

Metal üzerinde okuma aralığı 7,5 m / 24,6 ft'e kadar
Metal dışı okuma aralığı 7,5 m / 24,6 ft'e kadar
Uygulama Ortamı Metal Açık / Metal Kapalı

Polarizasyon
Çalışma frekansı

Doğrusal

UHF 866-868 MHz (AB) UHF 920-925 MHz (CN) 
UHF 902-928 MHz (ABD)

Çevre ve Endüstri Uyumluluğu
FSTC FSTC uyumlu
uyma RoHS (AB versiyonu), CE (AB versiyonu)

Fiziksel
Ağırlık 0,5 gr

Renk

Koruma sınıfı

Varsayılan Beyaz, özelleştirilmiş renkler mevcuttur

Montaj sistemi Süper yapıştırıcı
IP54
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Boyutlar
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Boyut iyonları 65 * 5 * 1 mm (2,559" * 0,197" * 0,04")

Çevre
Çalışma Sıcaklığı(°C & °F) 
Kuru Isı
Soğuk

85°C (185°F)
- 30°C (-22°F)

Uygulama Sıcaklığı(°C & °F) 
Kuru Isı
Soğuk

85°C (185°F)
- 30°C (-22°F)

Nem
Çalışma Nemi
Depolama Nemi

%5 - %95 yoğunlaşmayan 
%5 - %95 yoğunlaşmayan

Önerilen Kurulum
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