
ALN-9954
“G” Yüksek Dielektrik Kaplama

AlienTechnology'nin yeni nesil ultra yüksek performanslı ALN-9954 "G" dolgusu ile hızlanın
®. Ön camlar ve yüksek dielektrik malzemeler için ince ayar yapılarak sınıfında lider 
performans ve güvenilirlik sağlanır.

Uygulamalar
• Ön cam
• Plastik paletler, kutular, konteynerler
• Varlık Yönetimi
• Yüksek dielektrik malzemeler

ÖZELLİK TANIM FAYDA
Otomotiv ön camları ve yüksek dielektrik 

malzemeler için ayarlanmış performans
Tüm standart uzak alan RFID'leriyle uyumluluk

okuyucu antenleri (sabit ve el tipi)
için olağanüstü performans

geleneksel olarak zorlu
RF malzemeleri

Güvenilir okuma/yazma performansı
Sentinel™ hafıza

Bit hatası düzeltme, geliştirilmiş okuma/
yazma hassasiyeti, güçlü bellek tutma ve

200.000 yazma döngüsü (rekabetin 2 katı)

Saklanan verilerin sağlam güvenilirliği 
ve verilere karşı ek koruma

kayıp/yolsuzluk

Özellikler: Ürüne Genel Bakış:
Giderek daha karmaşık hale gelen Otomotiv ön cam camı, 
geleneksel olarak etiketlenmesi zor RF malzemeleri ve genel 
amaçlı varlık yönetimi için tasarlanmıştır.

›

›

Tüm RFID UHF bantlarında (860-960 MHz) dünya 
çapında çalışma

Küresel GS1 Sınıf 1 Gen 2 (V1.2.0) ve ISO/IEC 
18000-6C uyumluluğu 93x19 mmHiggs™-9 UHF RFID ICtemelli“G” anten 

tasarımıSınıfında lider performans ve güvenilirlik 
sunar.

›
›

Sınıfında lider okuma ve yazma 
performansı 1024 bit NVRAM Bellek
• 496'ya kadar EPC biti (96 bit nominal)
• 688'e kadar Kullanıcı Biti

• 48 bit Benzersiz TID

• 32 bit Erişim ve 32 bit Kill şifreleri

Uygulamalar şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

- Otomotiv geçiş ücreti, erişim kontrolü

- Yüksek dielektrik malzeme etiketleme

- Metal dolu nesneler

- Ekstra yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar

› Kullanıcı Belleği Blok Perma-Kilitli olabilir ve 32 
bitlik bloklarda okuma şifresi korumalı olabilir

›
›
›

Hem okuma hem de yazma için düşük güçte çalışma 

Büyük patlamaYaz™ veHızlıWrite™ toplu kodlama Gelişmiş bellek ayak izi şunları içerir:kimlik doğrulama 
için 48 bitlik Benzersiz TIDVeserileştirmeuygulamalar ve
şifre korumalı okuma ve yazmaetiket verilerinin izinsiz 
görüntülenmesini ve değiştirilmesini önleme desteği.

Dynamic Authentication™ - klonlamayı önleme/
sahteciliği önleme teknolojisi

› Yüksek verimli, yüksek kapasiteli kuru/ıslak kakma ruloları halinde 
mevcuttur

ALN-9954 kaplamaları Dünya Etiketi uyumludur ve 
Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika'nın çeşitli 
frekanslarında tutarlı çalışmayı mümkün kılar.
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ALN 9954 “G” Kakma

ALN-9954 Kakma Yönü

ALN-9954-R
(Kuru Dilimlenmemiş Rulo)

ALN-9954-SR
(Kuru Yarık Rulo)

ALN-9954-WRW
(BeyazIslak Rulo)

Standart Alien Inlay ruloları, metal anten tarafı çekirdeğe göre dışarı bakacak şekilde açılır.

ALN-9954 Kakma Şartnamesi

ALN-9954-R
(Kuru Dilimlenmemiş Rulo)

ALN-9954-SR
(Kuru Yarık Rulo)

ALN-9954-WRW
(BeyazIslak Rulo)



ALN 9954 “G” Kakma

ALN-9954 Kakma Genel Ebatlar

ALN-9954 Kakma Yığını

KURU İÇ KALINLIĞI ±%10 BEYAZ ISLAK KAT KALINLIĞI ±%10
Anten Üzerinden 0,06 mm Anten Üzerinden 0,16 mm

Aşırı Çip 0,24 mm Aşırı Çip 0,32 mm

ALN-9954 Karşılaştırılabilir Kakma Hassasiyeti

Ön cam testi hassasiyeti 9954'ün dolu olduğunu gösteriyor

9654'ten 4 dBm DAHA İYİ ve 9654'ten yaklaşık 5 dBm DAHA İYİ

karşılaştırılabilir rekabetçi ön cam kaplaması. Açısal Hassasiyet
Kakma x, y düzleminde z ekseni etrafında döndürülür

* Rakamlar karşılaştırmalı referans amaçlı verilmiştir; gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir



ALN 9654 “G” Kakma

ALN-9954 Özellikleri

Kuru Kakma Çevresel
Anten Genişliği 3,66” [93,0 mm] Kuru Kaplamalar: +77°F [+25°C] 

@ %40 RH'de 5 yılAnten Uzunluğu 0,748” [19,0 mm]
Raf ömrü

Web Genişliği (-R) 4,173” [106,0 mm] Islak Kaplamalar: +77°F 
[+25°C] @ %40 RH'de 2 yılWeb Genişliği (-SR) 3,799” [96,5 mm]

Web Konuşması 1,0” [25,4 mm] Önerilen Depolama + 77°F [+25°C] @ %40 bağıl nem

Çekirdek Genişliği (-R) 3,799” [96,5 mm] - 13°F ila 122°F
[-25°C ila +50°C]
%20 ila %90 bağıl nem

yoğunlaşmayan

Çekirdek Genişliği (-SR) 4,173” [106,0 mm] Depolama Sınırları

Çekirdek kimliği 6” [152,4 mm]*

Çekirdek Malzemesi Sunta - 40°F ila +158°F 
[-40°C ila +70°C]
%20 ila %90 bağıl nem

yoğunlaşmayan

Rulo Başına Kaplamalar 12.500 +/- 500 Çalışma Limitleri
Maksimum Rulo OD < 12” [304,8 mm]

Rulo Etiketleme Verileri Rulo #, Adet Büküm Çapı > 1,97” [50mm]

Basınç < 5N/mm2

Düşme Direnci ASTM D5276'ya göre

Islak Kakma Döngüleri Yaz 200.000 @ 25˚C

Kakma Genişliği 3,799” [96,5 mm] 2002/95/EC, 2005/618/EC, 
2011/65/AB UyumluRoH'ler

Kakma Uzunluğu 0,913” [23,2 mm]
ULAŞMAK 1907/2006/EC Uyumlu

Web Genişliği 3,925” [99,7 mm]
ESD Limiti – HBM / CDM 5.0kV / 1.5kV

Web Konuşması 1,0” [25,4 mm]

Çekirdek Genişliği 3,874” [98,4 mm] RFID
Çekirdek kimliği 6” [152,4 mm]*

ISO/IEC 18000-6C
EPCglobal Sınıf 1 Gen 2Çekirdek Malzemesi Sunta Desteklenen Protokoller

Rulo Başına Kaplamalar 12.500 Nominal Entegre devre Uzaylı Higgs-9
Maksimum Rulo OD < 16” [406,4 mm] Çalışma Frekansı 840–960 MHz
Rulo Etiketleme Verileri Rulo #, Adet

EPC Boyutu 96 - 496 Bit
Beyaz Yalnızca TT Yazdırılabilir Beyaz Film

Kullanıcı Belleği 688 Bit'e kadar
Kaplama Yapıştırıcısı Genel Amaçlı Kalıcı

TID 32 Bit
Kakma Yapıştırıcı Genel Amaçlı Kalıcı

Benzersiz TID 48 bit
Yapıştırıcı Uygulaması
Sıcaklık

> + 25°F [-4°C] Erişim Şifresi 32 Bit
Yapıştırıcı Hizmeti
Sıcaklık

- 40°F ila +200°F 
[-40°C ila +93,3°C]

Şifreyi Sonlandır 32 Bit

Serbest Bırakma Astarı 40#SCK * 6” ila 3” plastik göbek adaptörüyle birlikte gönderilir
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Uzaylı Teknolojisi
845 Gömülü Yol

San Jose, CA 95138-1030
866-ŞİMDİ RFID

www.alienteknoloji.com
Bu ürün, Round Rock Research, LLC'nin patentleri kapsamında, yalnızca Round Rock Research, LLC ile yapılan bir anlaşma kapsamında lisanslanan UHF RFID Okuyucularla (Alien okuyucu ürünleri gibi) kullanılmak üzere lisanslanmıştır.


