
RF BİRLEŞTİRİCİ15505

HAVA ARAYÜZÜ PROTOKOLÜ ÇALIŞMA SIKLIĞI ETİKET ÖLÇÜLERİ
EPC Global Sınıf 1 Gen 2 ISO

18000-6C
50x14x5,5 mm /

1,969x0,551x0,217 inçUHF 866 – 868 MHz (AB)
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RF BİRLEŞTİRİCİ15505

RF ÖZELLİKLERİ
Çevre Uyumluluğu Metal ve metalik olmayan

Metalde Okuma Aralığı (2W ERP) 8 m / 26,25 ft'e kadar

Okuma Aralığı Kapalı Metal 4 m / 13,12 ft'ye kadar

Polarizasyon Doğrusal

IC Tipi Uzaylı Higgs – 3

Bellek Yapılandırması EPC 96 bit, TID 64 bit, Kullanıcı 512 bit

MEKANİK ÖZELLİKLER
Etiket Malzemeleri Endüstri sınıfı plastikler

Yüzey Malzemeleri Yüksek kaliteli PET etiketi

Boyutlar 15x50x5,5 mm / 0,59x1,97x0,22 inç

Ağırlık (g) 4
EK Endüstri sınıfı yapıştırıcı
Renk Mavi (ETSI) / Siyah (FCC) / Özelleştirilmiş renkler mevcuttur

ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
- 30°C ila +85°C
- 22°F ila +185°FÇalışma sıcaklığı

- 30°C ila +150°C
- 22°F ila +302°FOrtam sıcaklığı

IP Sınıflandırması IP54
Şok ve Titreşim MIL STD 810-F

CE onaylı
RoHS onaylı
ATEX/IECEx sertifikalı

Sertifikasyon

Garanti 1 yıl

ÖZELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ
Kodlama:
EPC, kullanıcı belleği ve diğer istekler dahil olmak üzere müşterilerin spesifikasyonlarına dayalı ön kodlama. DIŞ 
GÖRÜNÜŞ:
Renk, logo, barkod, metin vb. dahil olmak üzere özelleştirilmiş görünüm tasarımı.
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