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RFIDmarket® RGR 400

RFID & Accessory Shopping

MEKANIK OZELLIKLER

Boyutlar

Calisma gerilimi
Bekleme Modu Akimi
Uyku Modu Akimi
Calisma Akimi
Calisma sicakhigi
Depolama sicakligi
Nem

Hava Arayiizii Protokolii
Spektrum Araligi

Desteklenen Bélgeler

Cikis guct

Cikis Gucii Hassasiyeti
Cikis Gucii Dazlugu
Hassasiyet Alma

En Yiiksek Envanter Hizi
Etiket Arabellegi Boyutu

RSST'yi etiketleyin

Anten Dedektori
Ortam Sicakligi Monitori
Calisma modu

Ana Bilgisayar iletisimi
GPIO

Maksimum Baud Hizi

Isi dagilimi

18x18,5x2,5 cm

3,7V -5V

<50mA (EN yuksek seviye)

<100uA (EN dusuk seviye)

1,2A +/-%10

-20°C-+55°C

-20°C-+85°C

< %95 (+25°C)

EPCglobal UHF Sinif 1 Gen 2 /ISO 18000-6C/ISO 18000-6B
860MHz - 960MHz

ABD, Kanada ve ABD FCC'yi takip eden diger bolgeler
LBT dizenlemeleri olan ve olmayan ETSI EN 302 208'i izleyen Avrupa ve diger bélgeler Cin
Anakarasi

Japonya

Kore

Malezya

Tayvan

0 -33dBm

+/-1dB

+/-0,2dB

<-85dBm

> 700 etiket/sn

1000 etiket @ 96 bitEPC

Destekleniyor

Destekleniyor

Destekleniyor

Tek/DRM

TTL Uart baglanti noktas

2 girisli optik baglanti 2 cikisli optik baglanti
115200 bps

Harici sogutma kanadi
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