
Kullanıma hazır, kokusuz, emdrme süres kısa 
renklendrcdr.

Yüzey kuruduktan sonra CLOU Antk Meşe Renklendrc 
Solüsyonu 7143 le dkkatlce şleyn. 

Meşe ve yıkanmış ladn yüzeylerde (terchen masf) 
özel antka efektler çndr.

Kuru ve sern yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü 
kullandıktan sonra ambalajın kapağını dama sıkıca 
kapatın. Boş ambalajları ger dönüşüme vern. 
Sıvı atıkları Sıvı Atık Merkezne vern. 
(ATIK KODU-Nr.08 01 11). 

(20 °C’de ve %50 görecel hava nem)
Kuruma: 30 dakka sonra
Sonrak kat: 1 gece sonra

80 - 120
7

Fırça

İnceltme:                  Saf su
Çalışma vskoztes:  Kullanıa hazır
Vskozte:                 ~ 10 sn / DIN 4 mm
Yoğunluk (g/cm³):     ~ 1,100
pH Değer:               14

Kullanımdan hemen sonra aletler su veya CLOU WL 
Temzleyc le temzleyn (özellkle kurutulmuş 
kalıntılar çn).

Yer altı suları, sular veya kanalzasyona dökülmesne  
zn vermeyn (WGK 1). 



Uygulama yapılacak yüzeyn temz, kuru, kr, wax ve 
yağdan arındırılmış olması gerekmektedr. Yüzey 
120-150 kum zımpara le zımparalayın ve temzleyn. 

(20 °C ve %50 görecel hava nem)
Son kat yapılmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakın.
Daha pürüzlü ham ahşap yüzeyler 240 kum zımpara le 
zımparalayın ve tozunu temzleyn.

Elde edlen renk dğer unsurların yanı sıra ahşabın 
türüne göre değşkenlk göstereblr.

Uygulama yapılan yüzey tüm CLOU ahşap vernkler le 
vernkleneblr. Daha az kullanılan alanlar CLOU Antk 
Wax le kaplanablr. 

(Objenn ısısı > 15 °C, ahşabın nem 8-12 %)
Dkkat: CLOU Antk Meşe Renklendrc 7142 kostktr, 
bu nedenle şlerken koruyucu gözlük ve lastk eldven
gyn!
Ham ahşap yüzeye eşt ve tok şeklde, metal çerme-
yen naylon veya perlon fırça le sürün. Fazlasını kısa
br süre bekledkten sonra alın. Kuruduktan sonra 
yüzey CLOU Antk Meşe Renklendrc Solüsyonu 
7143 le dkkatlce şleyn. Yaklaşık 1 saat sonra da 
yüzey su le yıkayın.


