
Dengeleyc katkı maddeler le hdrojen perokst 
bazlı ağartıcı.

Hçbr koşulda ağartılmış yüzeylerde boya çeren renk-
lendrcler veya boyalar kullanmayın. Uygun olan pg-
mentl renklendrclerdr. Yüzey renklendrmek çn 
CLOUCOLOR Renklendrc, CLOU Unversal Ahşap 
Renklendrc veya CLOU Rustk Ahşap Renklendrc 
kullanılablr. 
Ağartılmış yüzeyler kaplamak çn CLOU DD Vernkler 
kullanmayın aks takdrde güçlü br sarı-turuncu renk
değşklğne sebep olur. 
Meşe veya dğer tanen bakımından zengn ahşapları 
düşük konsantrasyonda amonyak çözelts le ağartın. 
Aks halde, renk değşklğ olablr. 
Ağartma şlem sırasında metal nesneler veya kaplar 
kullanmayın.kullanmayın.
Ahşabın üzernde demr (bağlantı parçaları, çvler veya 
aşındırıcılar) bulunmamasına dkkat edn. Aks halde, 
mav-gr renk değşm meydana gelr. 
Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayın.

Tüm doğal ahşapları ağartmak ve su ve boya bazlı 
ahşap renklendrclern çıkarılması çn kullanılır.

Kuru, sern ve karanlık yerde orjnal ambalajında sakla-
yın. Artıklar resm düzenlemelere uygun olarak bertaraf 
edlmeldr. Avrupa Atık Kataloğuna göre önerlen 
Atık Kodu No: 09 01 05 (Bölgesel atık bertaraf şrketne 
danışılarak nha br tespt yapılmalıdır.)

Ürünün yer altı suları, sular veya kanalzasyona dökül-
mesne zn vermeyn. (WGK1 - Su çn haff tehlkel) 
CLOU 2472 Ahşap Ağartıcı yanıklara neden olur! Göz le 
temasında derhal su le yıkayın ve br doktora danışın. 
Yutulması halnde hemen br doktora başvurun, ambalajı 
veya etket göstern. Clt le temasında derhal bol su le 
yıkayın. Uygun koruyucu gys, koruyucu gözlük/yüz 
koruyucu ve eldven kullanın. Ağartıcı le kullanılmış bez-
lern kendlğnden tutuşma rsk vardır. Bu nedenle yce 
yıkayıp durulayın ve bertaraf edn.

(20 °C ve %50 görecel hava nem)
En az 2 günlük kuruma süresnden sonra yüzey 
şlemne devam edleblr.


