
Kaba kiri süpürge, fırça veya basınçlı 
yıkama makinesi ile arındırın. Yüzeyin 
kuru, temiz ve yağsız olması gereklidir.

CLOU Taş Eprenyeyi bir rulo veya fırça 
yardımı ile 1 – 2 kere tok ve eşit şekilde 
sürün.
İkinci kat “ıslak ıslak“ henüz kurumamış 
birinci katın üzerine uygulanır. Böylece iyi 
bir tutunma sağlanmış olur.

Taze emprenye edilmiş yüzeyi en az 5 saat 
yağmurdan koruyun. Bölgeyi doğrudan 
örtmeyin ki emprenye iyice kurusun.

Kuvvetli rüzgar ve güneş ışınları buharlaşmayı 
kötü yönde hızlandırabilir.

Kullanmadan önce görülmeyen bir yerde 
mutlaka bir deneme yapın. Bu, olası renk 
değişikliklerini ve uyumluluğunu görmenizi 
sağlar.



Şeffaf özel emprenye teraslardaki taşlara su, yağ 
ve kirin nüfuz etmesini önler. Ayrıca yosun ve 
likenlerin artmasını da azaltır. Emprenye basmaya 
ve ışığa dayanıklıdır. Ayrıca beton ve sıva gibi 
alkalinitesi arttırılmış yapı malzemelerininde de 
kullanılabilir. Yıpranmış sıva yüzeyleri ve derz 
harçları aynı anda sertleşir.

Emici, mineral, kireçtaşı veya diğer doğal ve yapay 
taşlar, beton, inorganik sıva, mineral ve kireç 
boyası gibi silisli yüzeylerde kullanılır. Veranda ve 
bahçe plakaları veya terrakotta  için idealdir. 

CLOU taş emprenye, tamamen temizlenmiş, temiz, 
yağ / gres içermeyen kuru yüzeye bir yüzey fırçası 
veya rulo ile  1-2 kez eşit şekilde uygulanır. İkinci 
kat katlar arası iyi bir yapışma sağlamak için hala 
ıslak olan yüzeye "ıslak ıslak" yapılır.

CLOU taş emprenye biyosidal aktif maddeler içerir. 
Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini 
okuyun.

CLOU taş emprenye COLOR PLUS renklendirme 
konsantresi ile de renklendirilebilir. Bu şekilde 
güneşten solmuş taşlar tazelenebilir veya yeniden 
şekil verilebilir.

Ayrıca mezar taşlarının bakımı içinde kullanılabilir.
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