
Su ve kr tutmayan, nefes alablen ve bakımı kolay 
yüzey koruması sağlar. Ahşaba dern nüfuz eder, 
rengn ve harelern vurgular. Yoğun kullanılan ahşap 
yüzeyler çn dealdr. Uygulanan yüzeyler DIN EN 71 
Bölüm 3 (çocuk oyuncak güvenlğ) ve DIN 53160 
(salya ve tere karşı dayanıklılık) le uyumludur. 

Zararsız ürünler ble kullanırken koruyucu önlemlern 
alınması gerekldr. Çocukların ulaşamadığı yerlerde 
saklayınız. İşleme ve kurutma sırasında ortamı havalan-
dırınız. İy havalandırılmış mekanlarda kullanın. Göz le 
temas halnde derhal bol su le yıkayınız. Tekrarlanan 
temas kuru ve çatlak clde yol açablr. Buharları uyku 
hal ve baş dönmesne yol açablr. Ateş kaynaklarından 
uzak tutun. Sgara çmeyn. Kanalzasyona dökmeyn. uzak tutun. Sgara çmeyn. Kanalzasyona dökmeyn. 
Yanlışlıkla çldğnde derhal doktora başvurun ve 
ambalaj veya etket göstern. Alerjk reaksyonlara yol 
açablr. 

İç ve dış mekan ahşap yüzeyler çn uygundur. 
Moblyalar, tezgahlar, duvar kaplamaları, krşler, 
çatılar, bahçe moblyaları ve evler, çtler ve terasların 
emprenye edlmes ve tazeleyc bakımı çn kullanılır. 
Ayrıca yağlı boyaların üretm çn de uygundur.

Kuru ve sern yerde saklayın. Dondan koruyun. Orjnal 
ambalajında en az 5 yıl raf ömrü vardır. Ürünü kullandık-
tan sonra ambalajın kapağını dama sıkıca kapatın.

Boş ambalajları ger dönüşüme vernz. Sıvı atıkları 
Sıvı Atık Merkezne vernz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

Keten tohumu yağı

Şeffaf

20 °C’de yoğunluk: yaklaşık 0,940 g/cm³ (DIN 51757)
Tner: kullanıma hazır, gerektğnde 1:1 
CLOU EV Tner
Koku: kokusuz

750 ml

WGK 1 (Su çn haff tehlkel)



Uygulama yapılacak yüzeyn temz, kuru, kr, wax ve 
yağdan arındırılmış olması gerekmektedr. Yüzey 
180- 220 kum zımpara le zımparalayın ve temzleyn. 
Zemnle uyumluluğu çn küçük br alanda deneme 
yapınız.

(20 °C ve %50 görecel hava nem)
24 saat sonra kurur. Yenden uygulama çn br gece kuru-
masını bekleyn.14 gün sonra üzerne eşya yükleneblr. 
Yüksek sıcaklıklarda ve düşük nemde, kuruma süres 
kısalır.

Yağ le kullanılan bezlern kend kendne yanma tehlkes 
vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra bez suya basınız 
ve açık halde dışarıda kurutunuz. Ürünün kends kend 
kendne tutuşmaz. 

Kullanımdan hemen sonra aletler CLOU EV Tner le
temzleyeblrsnz.

1 Ltre tek kat yaklaşık 14 m² alan yapar.

(Objenn ısısı > 15 °C, ahşabın nem 8-12 %)
Kullanımdan önce yce çalkalayın. 12 °C altında 
kullanmayın. Keten yağını br fırça veya temz 
pamuklu br bez le 1-2 kere nce ve eşt şeklde su 
yönünde sürün ve yaklaşık 10 dakka bekletn. Daha yönünde sürün ve yaklaşık 10 dakka bekletn. Daha 
az emc br yüzeyde keten yağını CLOU EV-Tner le 
1:1 nceltp kullanın.Yüzeyde yapışkan yerler 
oluşmaması çn emlmeyen fazla yağı br bez le alın. 
İyce havalandırarak 24 saat kurumaya bırakın. 
Ardından knc katı uygulayın.


