
Özellkle meşe, dşbudak,maun, cevz gb kaba göze-
nekl ağaçlar çn uygundur. Gözenek yapısı belrgn 
şeklde koyulaşır ve böylece rustkleşr. 

İnceltme:                         Şeffaf Rustk Renklendrc 
                                       veya CLOU Ntro Tner 790
Çalışma Vskoztes:         Kullanıma hazır
Vskozte:                         ~14 sn/DIN 4 mm
Yoğunluk (g/cm³):             ~ 0,860

Kullanımdan sonra aletler CLOU Temzleme Tner 
le temzleyn.

Orjnal ambalajında saklayın. Dondan koruyun. Boş 
artıkları ger dönüşüme vern. Sıvı atıkları Sıvı Atık 
Merkezne vernz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11) Orjnal 
kapalı ambalajında raf ömrü 3 yıldır.

Yer altı suları, sular veya kanalzasyona dökülmesne 
zn vermeyn (WGK 1).

CLOU Rustk Renklendrcnn tüm renkler kend 
aralarında karıştırılablr ve yen renkler elde 
edleblr. Reng kırmak ve seyreltmek çn CLOU 
Rustk Renklendrc Şeffaf kullanılablr.

Bu ürün, VdL-RL 02 “Ahşap Cla Sstemler” yönerge-
sn karşılamaktadır. 
Kullanılan renklendrc DIN EN 71-3 (oyuncak 
güvenlğ) standartlarına uygundur. 

(20°C’de ve %50 görecel hava nem)
Toza karşı kuruluğu:      10 dakka
Boya/vernk:                   2 saat
Kurumayı hızlandırma:   50 °C’ye kadar

Ø nozül (mm):
Püskürme basıncı (bar):
Uygulama mktarı (g/m²):
Vermllk (m²/lt):

1,5 - 1,8
2,0 - 3,0
80 - 100
*10

-
-

80 - 100
15

-
-

80 - 100
15

*sprey kayıpları dahl

Hızlı kuruyan, ışığa dayanıklı, hazır, pürüzsüz, organk 
bazlı çözücü ve yanı sıra nce pgmentl renklendrcdr.



Uygulama yapılacak yüzeyn temz, kuru, kr, wax ve 
yağdan arındırılmış olması gerekmektedr. Yüzey 
120-150 kum zımpara le zımparalayın ve temzleyn.

(20 °C ve %50-65 görecel hava nem)
Çoğu renk tonları 2 saat sonra tekrar uygulanablr. 
Beyaz tonu yüksek olanlar 1 gece sonra kurur. 
Hava sıcaklığı artırılarak kuruma süres öneml ölçüde 
kısaltılablr. 

Rustk renklendrcnn üzer tüm CLOU Vernkler le 
tabanca veya dökme yöntem le vernkleneblr. Su bazlı 
CLOU Ahşap Vernkler fırça veya rulo le de uygulana-
blr. Daha az kullanılan alanlar CLOU Antk Wax veya 
CLOU Ahşap Yağı le de kaplanablr.
Beyaz, açık gr ve zarf renk tonları sadece CLOU 9200 
Genel Ahşap Vernğ le kaplanmalıdır.
Rustk renklendrcnn üzer UV emc katkı maddes 
4471 le CLOUCRYL Vernkler le kaplandığında ahşabın 
sararması etkl br şeklde geckr.

Dama küçük br alanda deneme renklendrmes 
yapın. Ahşap doğal büyüyen br malzemedr. Bu renk 
değşmlerne neden olablr. Bunu göz önünde bulundu-
run. Brden fazla ambalaja htyaç duyulduğunda 
ambalajların çerğn metal çermeyen br kabın çne 
aktarın ve karıştırın. 
Saf gr renk tonları sadece açık renkl ahşaplarda 
(örneğn dşbudak) elde edlr.
Rustk renklendrcnn reng ahşabın zımparalanmasına, 
uygulama şlemne, uygulama mktarına ve kaplama 
malzemesne bağlıdır.

Haff yanıcıdır. Solunum yolları ve cld tahrş eder. Cdd 
göz hasarı rsk vardır. Tekrarlanan temas kuru ve çatlak 
clde yol açablr. Buharları uyku hal ve baş dönmesne 
yol açablr. Çocuklardan uzak tutun. Göz le temas 
edldğnde derhal bol su le yıkayın ve br doktora 
başvurun. Kanalzasyona dökmeyn. Koruyucu gözlük/ başvurun. Kanalzasyona dökmeyn. Koruyucu gözlük/ 
yüz koruması takın. Söndürmede kum, karbondokst 
veya kuru kmyasallar kullanın, su kullanmayın. 
Yanlışlıkla çldğnde derhal doktora başvurun ve 
ambalaj veya ürün etketn göstern. İy havalandırılmış 
mekanlarda kullanın.


