
Ahşapta kusurları tamr etmek çn kullanıma hazır, 
kolay şleneblen macun. Gerektğnde renkler kend 
aralarında karıştırablrsnz. CLOU® tamr macunu
le onarılmış yüzeylerde zımpara, rende, kesme, 
delme renklendrme veya vernkleme şlemlern 
yapablrsnz. Basmaya dayanıklıdır.

Zararsız ürünler ble kullanırken koruyucu önlemlern 
alınması gerekldr. Çocuklardan uzak tutun. Uygun 
koruyucu kıyafet gyn. İşleme ve kuruma esnasında 
ortamı yce havalandırın. Göz ve clt le temasta yce 
su le yıkayın. Kanalzasyon, yüzey suları ve yeraltı 
sularına erşmemesn sağlayın. 

Tamr yapılacak yüzey temz, kuru olmalı ve yağ, wax 
ve reçneden arındırılmış olması gerekr. İy tutmayan 
boya/vernkler yce temzleyn. Zemn 180-240 kumla 
haff zımpara yapın.

Tüm ham, renklendrlmş, vernklenmş ve koruyucu 
sürülmüş ahşap zemnler çn uygundusürülmüş ahşap zemnler çn uygundur. Hasarlı bölgey 
suyla haffçe nemlendrn, ahşap macunu le doldurun. 
Doldurulan yüzey haff ıslak br ıspatula le düzeltn. 
Önceden clalanmış veya renklendrlmş ahşabı neml 
sünger le sadece dolgu kalacak şeklde sln. Büyük 
boşlukları doldururken çatlakları ve büzülmey (kenar-
lardan ayrılma) önlemek çn brkaç nce kat halnde 
doldurun. Katlar arası yce kuruma sağlayın. İnce şekldoldurun. Katlar arası yce kuruma sağlayın. İnce şekl-
de uygulanmış k kat, br kalın kattan daha y tutar.

Ahşaptak delk, derz, çzk, grnt, oluk ve çentkler 
onarmak çndr. Moblya, kapı, parke, lambr, krş, 
tahta vb. çn uygundur. Lamnat parke çn uygundur.

Kuru ve sern yerde saklayın. Dondan koruyun. Ürünü 
kullandıktan sonra ambalajın kapağını dama sıkıca 
kapatın.

Boş ambalajları ger dönüşüme vernz. Sıvı atıkları 
Sıvı Atık Merkezne vernz. (ATIK KODU-Nr. 08 01 12)
Kuruyan macunları ev çöpüne atablrsnz.

Doğal, ladn, çam, kayın, meşe, kara çam, orta meşe,
kraz, cevz, maun, koyu maun, koyu cevz, koyu meşe, 
beyaz, syah, koyu kraz, kızılağaç

20 °C’de yoğunluk: yaklaşık g/cm³ (DIN 51757)
İşleme Vskoztes: macun

Kuruma süres uygulanan katın kalınlığına bağlıdır. 
Çökmey önlemek çn her durumda dolgunun yce 
kurumasını sağlayın. Kuruduktan sonra fazlasını 
zımparalayın.

Kullanımdan hemen sonra kullanılan aletler su le 
temzleyeblrsnz.

Macun le onarılmış alanlar tamamen kuruduktan sonra 
parçanın dğer yerler le beraber normal şeklde zımpa-
ralanablr, tozdan ardındırılır ve clalanablr. Cladan 
sonra rengn eşleşp eşleşmeyeceğn mutlaka önceden 
test edn.

Genellkle su çn tehlkel değldr.


