
İnsektst çeren, şeffaf, etkl, az kokulu ahşap haşe-
relern yok etmede ve aynı zamanda DIN 68000 
Bölüm 4’e göre böceklern stlasına karşı önleyc 
etkl ürün. İnce kıvamı ahşaba dernlemesne nüfuz 
etmesn sağlar.

Dış veya ç mekanda moblya ve küçük nesnelern 
çne gren ahşap kurtlarını yok etmede kullanılır 
(maksmum 2-3 m²). Drekt gıda veya hayvan yemle-
r le temas edecek ahşaplarda kullanılmaz. 
İç mekanda büyük alanlarda kullanmayın. Sadece 
ntelkl uzman kadro tarafından yapılmalıdır.

Çocukların ulaşableceğ yerlerden uzak tutun. Uygun 
koruyucu kıyafet gyn. İşleme ve kurutma esnasında 
ortamı yce havalandırın. Göz ve clt le temasında yce 
su le yıkayın. Kanalzasyon, yüzey suları ve yeraltı 
sularına erşmemesn sağlayın.sularına erşmemesn sağlayın. Tabanca le atmayın. 
Ahşap koruyucular, ahşabı haşerelerden korumak çn 
byosdal maddeler çerr. Sadece kullanım talmatlarına 
uygun olarak ve yalnızca onaylanmış uygulama alanla-
rında kullanılmalıdır. Kötüye kullanma sağlık ve çevresel 
hasara yol açablr. Suların yakınında uygulama yapma-
yın. Ürün ve onunla şlenen ağaç suya atılmamalıdır.
Sudak organzmalar çn zehrl, su çnde uzun sürel 
olumsuz etkler olablr.
Zararlı: Yutulması halnde akcğerde hasara neden
olablr. Çocukların ulaşableceğ yerlerden uzak tutun. 
Tekrarlanan temas kuru ve çatlak clde yol açablr. 
Yyeceklerden, çeceklerden ve hayvan yemlernden Yyeceklerden, çeceklerden ve hayvan yemlernden 
uzak tutun. Çalışırken yemek yemeyn, br şey çmeyn 
veya sgara çmeyn. Göz ve clt le temas ettrmeyn. 
Yaşam alanları ve ortak alanlar gb genş alan üzernde 
kullanılmamalıdır. Yutulması halnde kusturmaya çalış-
mayın. Derhal doktora başvurun ve ambalaj veya etket 
göstern. Permetrn (ISO) çerr. Alerjk reaksyona neden 
olablolablr. Daha fazla blg çn güvenlk talmatlarına bakın.

Yyeceklerden ayrı, kuru ve sern yerde saklayın. 
Dondan koruyun. 30 °C'nn üzerndek sıcaklıklarda 
uzun süre saklamayın.Ürünü kullandıktan sonra 
ambalajın kapağını dama sıkıca kapatın.

Boş ambalajları ger dönüşüme vernz. Sıvı atıkları 
Sıvı Atık Merkezne vernz. (ATIK KODU-Nr.03 02 02)

WGK 2 (Su çn tehlkel)

20 °C'de yoğunluk: yaklaşık 1,001 g/cm³ (DIN 51757)
Vskozte: 4 mm bardağa yaklaşık 10 s (DIN 53211)
İnceltme: Kullanıma hazır
Koku: Kuruduktan sonra tamamen kokusuz

0,25 % (2,50 g/l) Permethrn (ISO)
BAUA no. N-53731



Hasarlı alanın etrafındak tekstl ürünlern, boyalı 
veya vernkl yüzeyler kapatın.Btkler yukarı doğru 
bağlayın (ürün le ıslanmasın). Doğrudan güneş 
ışığında şlem yapmayın.

24 saat sonra veya ahşap tamamen kuruduktan sonra 
yüzey üzernde CLOU renklendrcler, vernkler, koruyu-
cular, waxlar veya yağlar le şlem yapılablr.

2 kat uygulamada 750 ml yaklaşık 3 m² alan yapar.

Kullanımdan hemen sonra aletler su le temzleyeblrsnz.

300-350 ml/m²

(Objenn ısısı > 15 °C, ahşabın nem 8-12 %)
Fırça veya enjeksyon le uygulanablFırça veya enjeksyon le uygulanablr. Kullanımdan 
önce yce çalkalayın. 15 °C altında şlem yapmayın. 
Yumuşak br fırça le 2 kere tok sürün (1. katı yce 
kurutun, sonra 2.katı sürün) veya br enjeksyon 
ğnes le delkler ıslatın. Ardından delkler ahşap 
macun veya tamr mumu le kapatın. Mümkünse dış 
mekanda çalışın. İşleme ve kurutma sırasında 
(özellkle ç mekanlarda kullanıldığında) yce hava(özellkle ç mekanlarda kullanıldığında) yce hava-
landırıldığından emn olun. Koruyucu eldven ve 
gözlük kullanın.


