
CLOU Tk Temzleyc tk ağacındak grleşmey, kr, 
gres ve yağı temzler. Yüzey CLOU Tk Yağının 
uygulanması çn en uygun şeklde hazırlar.

Zararsız ürünler dah kullanırken koruyucu önlemlern 
alınması gerekldr. Uygun koruyucu kıyafet gynn. 
Çocukların ulaşamadığı yerlerde saklayınız. İşleme ve 
kurutma sırasında ortamı havalandırınız. İy havalandı-
rılmış mekanlarda kullanın. Göz le temas halnde 
derhal bol su le yıkayınız. Tekrarlanan temas kuru ve 
çatlak clde yol açablr. Kanalzasyona dökmeyn. 
Yanlışlıkla çldğnde derhal doktora başvurun ve 
ambalaj veya etket göstern. Alerjk reaksyonlara yol 
açablr. 

Bahçe moblyaları ve dğer yağ çeren ahşap türler 
çn uygundur. Mesela, akasya, balau, maun ve 
okalptus gb.

Kuru ve sern yerde saklayın. Dondan koruyun. 
Orjnal ambalajında en az 2 yıl raf ömrü vardır. Ürünü 
kullandıktan sonra ambalajın kapağını dama sıkıca 
kapatın.

Boş ambalajları ger dönüşüme vernz. Sıvı atıkları 
Sıvı Atık Merkezne vernz. (ATIK KODU-Nr.08 01 11)

Çeştl yüzey aktf maddeler, su, yardımcı maddeler 
karışımı.

20 °C’de yoğunluk: yaklaşık 1,010 g/cm³ (DIN 51757)
20 °C’de pH değer: Yaklaşık 10-11

750 ml, 5 lt.

Ahşap yüzeye tk temzleyc sıkın ve 5 dakka etk 
etmesn bekleyn. Kızgın güneşn altında çalışmayın. 
Yüzey sert br fırça le yce fırçalayın ve bol su le 
yıkayın. Tk temzleycy kurutmayın. Gerektğnde 
şlem tekrarlayın. Yüzey br zımpara keçes yardımı 
le düzeltn ve CLOU Tk Yağı le tazeleyn.

500 ml tek kat yaklaşık 10 m² alan yapar.

Kullanımdan hemen sonra aletler su le yce temzleyn.

CLOU Tk Temzleyc kullanmadan önce, temzlenecek 
yüzey üzernde küçük br uyumluluk test yapılmalıdır.

WGK 1 (Su çn haff tehlkel)


