EVOFONE

SU ARITICILI FILTRELI SURAHI KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XiAOMi
MODELLER: MH1-B



Xiaomi su ariticili filtreli sirahi sayesinde icmeye hazir aritilmis suyu elde etmek artik daha kolay.
Coklu filtrasyon sistemi ile agir metallerden ve hatta bazi bakteri tirlerinden arindirarak yaklagik 5
dakika icerisinde bir slirahi suyu filtreler. Kolay acilabilen kapagi ve 360° giris kanali sayesinde
kullanicilarina rahat kullanim saglamaktadir. Uzerinde bulunan LED gdstergeler sayesinde filtreleme
Omrunu kontrol edebilirsiniz. Dilediginiz yerde kolaylikla kullanim saglayabilirsiniz.

Kullanmadan énce bu kilavuzu dikkatlice okuyun ve ileride bagvurmak (zere saklayin

Top Cover

Handle — |

Source Water

Container

Cartridge

Filtarad Watar

Containar

Indicator
Light

@ Reseat
Button

Kartug Dadigtirme

Gésterga » Kartugun kalan
amrii
= Kartuzun deffistirme gistergasi
-(Ust kapakta bulunur)

r Ty

Product accessories

L Cartridge




TEKNiK OZELLIKLER

Uriin Ozellikleri:

e Marka: Xiaomi

e Model: MH1-B

e Suakis hizi: 0.1L/dakika

e Calisma basinci: 0-0,1

e MPa gevreleyen sicaklik: 4-40 °C

e Uygun su sicakligi: 5-38 °C

e Filtrelenmis su bolmesi hacmi: 2,0 L
e  Filtresiz su bolmesi hacmi: 1,0 L

e Anma toplam filtrasyon hacmi: 50 L

e Uriinagirhigi: 1,0 kg

Kartus 6zellikleri:

e Model: V1-FX4

e Uygun su sicakligi: 5-38 °C

e Uygun su kaynagi: lutfen oda sicakligina sogutulmus kaynamis su kullanin

e Uygulanabilir su basinci: 0-0,1 MPa cevreleyen sicaklik: 4-40 °C su akis hizi: 0.1L/min
e Uriin Net agirligi: 163g x 3

e Briit agirlik: 0,6 kg

e Anma toplam filtrasyon hacmi: 50 L

e Uriin élgileri: 100,7 x 58 x 82mm

e Ambalaj boyutlari: 188 x 110,5 x 91mm



KURULUM VE KULLANIM

Kullanimdan dnce

Su filtresi stirahisini ve kartugunu
ambalajindan gikarma.

Su filtresi slrahisini ve kartusunu ambalajindar
glkannve sdrahiyi igten disa dofru temizleyin.

Mot: SOrahiyl bulagik makinesinde yikamayin.

TEMIZLIK

Kartug takma ve iki kez temizleme

o

B Kullanmadan énce kartusu suya
batirma

Kartusu oda sicakhfinda suylaislatin ve hava
kabarciklanm gidermek igin hafifge sallayin.
Kartugu 10 dakika sonra sudan gikann.

Kaynak su kabini ikann ve tamamen suya
batinmig kartusu, kaynak su kabinin iginde
bulunan kartus yuvasina yerlestirin, Kartusg
tamamen yerine oturuncayave yerine tam
oturuncaya kadar bastnn. Kaynak su kabim
kartugla birlikte filtrelenmis su kabimn iginde
bulunan kap yuvasina yerlestirin, Kaynak su
kabir suyla doldurun. Kaynak su kabin ve
kartugu iki kez (yvaklagik 2 L su) filtreleyerek
temizleme iglemini bitirin.

MNot: Kartusu filtrelenmis su kabina takmayin.

Kartus 6mrii gbsterge

fonksiyonunu etkinlestirme
Kartug defistirme gostergesi sifirama
diifmesini 3 sanive basill tutun. Tom
gésterge Igiklan aclldi@inda digmeyi serbest
birakin. Ardindan, kartus 6mrii gosterge
iglevi etkinlestirildi.



TALIMATLAR

Sagdaki resimdeki gibi Ust kapagi acin, belediye tarafindan verilen musluk suyunu kaynak su kabina
doldurun (yaklasik 1 L). Suyun timu kartustan ve filtrelenmis su kabina (yaklasik 5 dakika)
stzlildikten sonra, su kaynamaya veya kullanima hazirdir.

ipuglari:

Maksimum filtreleme hacmi 1 L'dir, litfen musluk suyunun filtrelenmis suyla karismasini 6nlemek icin
kaynak su kabini doldururken bu siniri asmayin.

Ipuclar:

Filtrelenmis suyun, kartustaki aktif karbon veya regine safsizliklarindan dolayi ilk yikama sirasinda
siyah veya agik sarilya dénmesi normaldir. Strahi bir veya iki yikamadan sonra diizgiin sekilde
¢ahsacaktir. Kartusu yikamak igin kullanilan suyu icmeyin.

Surahi kartusunun igerigi graniil karbon ve regineyi igerir. igerigin bir kismi tasima sirasinda kartusun
ylzeyine sizmis olabilir. Bu normal. Bu meydana gelmisse, kullanmadan 6nce filtrelenmis suyla
yikayin.

Kartus Degiétirme
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E<artus mriini kontrol edin

Sifirla ddgmesine basin. Mavi 151ga kargilk gelen
ylzde, kartusun kalam dmrind gosterir. "% 25" e
karsilik gelen gdsterge 15181 izl bir gekilde yanip
séndiginde, kartusun degistiriimesi gerekir.



Bd<artus degistirme

Kaynak su kabini sirahiden gikann ve son
kullanma tarihi gegmisg kartusu gikarin.
Hazirlama talimatlanna gdre yeni kartusu
kullanmadan énce iki kez islatin, takin ve
temizleyin.

Oneriler:

1. IKartusun performansini ve sanitasyon
glicind saglamak igin kartusu her 4 haftada
bir degistirmeniz dnerilir. Aynca, sdrahi N
yogun olarak kullamidiginda veya filirelenmig
su tuhaf bir tada sahip oldugunda kartusu
degistirmeniz dnerilir.

START

Kartusu sifirlayin

2Kartug degistirme gostergesindeki yerlegik Kartugu degistirdikten sonra sifirlama
digme pilinin 6mrii 2 yildir. Gosterge pili diigmesini 3 saniye basili tutun. Tm
bittiginde ve degigtirimesi gerekiyorsa, litfen ~ g0stergeler yandiktan sonra sifirlama iglemni
misteri destegine bagvurun. tamamlanmig demektir.
TASIMA VE NAKLIiYE

Cihazinizi herhangi bir nedenle tasimak veya kargo ile bir yere gndermeniz gerekirse, orijinal
ambalaji icerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis olarak géndermeniz gerekmektedir. Litfen
bu amacla orijinal ambalajini saklayiniz.

BAKIM VE ONARIM BIiLGiSi

Tiiketicinin cihazla ilgili olarak yapabilecegi herhangi bir bakim veya onarim islemi s6z konusu
degildir.

C€



INSAN VE CEVRE SAGLIGI iLE iLGILi BILGI ve KULLANIM HATALARINA

1. Lutfen su filtresi slirahisini do grudan glines 15181 altinda veya bir i1si kaynaginin yakininda
birakmaktan kaginin. Strahiyi serin bir yere koyman 1z 6nerilir.

2. Surahi icin sadece su kaynagi olarak oda sicakliginda musluk suyu kullanin ve sicak veya buzlu su
kullanmaktan kaginin.

3. Suyun 6zellikleri nedeniyle, uzun stire dokunulmadan kalan su lar kotilesir. Saghkli ve lezzetli su
saglamak icin, 1 ginden daha eski filtreli su kullanmaman 1z énerilir.

4. Siirahi uzun sire kullanilmayacaksa, kartusu ¢ikarin ve icinde kalan suyun siirahisini iyice temizleyin
ve ardindan temizleme islemi tamamlandiktan sonra kartusu takin. Yeniden kullanmak i¢in kartusu
cikarin ve ilk kullaniminizin adimlarini izleyin.

5. Diizgiin calismasini ve su kalitesini saglamak icin yalnizca firmamiz tarafindan saglanan aksesuarlari
ve kartusu kullanin.

6. Cikardiktan ve ¢cocuklardan uzak tuttuktan hemen sonra ambalaj 1 atin.

7. Cocuklarin irlinii calistirma, dokunma, oynatma veya tirmanmalarina izin vermeyin.

8. Bu Uirlinii ticari amaglarla kullanmay n.

9. Uriinli yanici, patlayici, ugucu ve manyetik maddelerden uzak tutun.

10. Uriinii sékmeyin, delmeyin, carpmayin, ezmeyin veya atese siirmeyin.

11. Filtrelenmis suyu igmeden dnce kaynatmaniz dnerilir.

12. Uriine sicak su, buz veya siit ve meyve suy u gibi karisik sivilar eklemeyin

ENERJi TUKETIiMIi

Enerji tiketimi gerektirmemektedir.

SORUN GiDERME

Problem Muhtemel neden Coziimler

Kartug degistirme dongiisiini agip

asmadigun kontrol edincycle Yeni bir kartugla degistirin

Su ¢ok yavag gegiyor veya
kartustan gecmiyor Kartusun 10 dakika su ile 1slanip Kullanmadan énce kartusu 10 dakika suya

bitmedigini kontrol edin. batirn

[Kartusu qkann, ardindan yukanve asaé dogru sallayin

ve her iki tarafina davurun. Ardindan kartusu yeniden

trlem
ot

Kartusun tikali olup olmadigin
kontrol edin

Su kartusun Contanin dogru tﬂk.lllp . . .
yanlarindan gegiyor talulmadigini kontrol edin Kullanmadan énce kartusu dogru sekilde takin
Ust kapak sikica K;‘YMII‘CSE kab“fcm fﬂ]tf;lemm$ Kaynak su kabini tekrar takin ve tekrar
kapatilmiyor St Kabina SECca SEip deneyin

sikasmadigim kontrol edin.

Kartug degistirme gostergesi |Kartug degistirme gdstergesinin bagariyla ~ Talimatlara bakin ve ardindan kartus
calismuiyor stfirlanip sifirlanmadigini kontrol edin degistirme gastergesini sifirlayin

ithalatg Firma
EVOFONE TEKNIK SERVIS VE TELEKOMUNIKASYON HiZMETLERI LIMITED SIRKETI

KEMANKES KARAMUSTAFAPASA MAHALLESI NECATIBEY CAD. iS HANI Apt. NO: 66/1 BEYOGLU
ISTANBUL

TEL: 444 21 18
Uretici Firma

FOSHAN ViOMIi ELECTRICAL TECHNOLOGY CO. LTD.



