EVOFONE

Mi HAVA TEMIZLEYICi 3H KULLANMA KILAVUZU

MARKA: XiAOMi
MODELLER: AC-M6-SC



Uriine Genel Bakis
Kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyun ve ileride bagvurmak lizere saklayin.

Not: Bu kullanim kilavuzundaki triin, aksesuar ve kullanici araylizintin resimleri yalnizca referans
amaghidir. Gergek Urlin ve islevler, Giriin gelistirmeleri nedeniyle degisebilir.
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Uriine Genel Bakis
Goriintiile

Sicakhk

MNem

Acma [ Kapama ve Mod
Digmesi

Hava Kalitesi Gistergesi

Asagulaki renklerden biri gdriintiilenecektir

PM2.5

Mod

Ctomatik: Modlan ic mekan hava

kalitesine gdre otomatik olarak

degistirir.
Crtomatik: Modlan ic mekan hava kalitesine
gire otomatik olarak degistirir.

Uyku: Rahat bir uyku ortami icin ultra diisiik
glirtlti.

Diiiglik hiz
Ortalama hiz
Yiksek hiz

Manuel: Uygulamada kapsama alanini ve
temizleme verimliligini ayarlaymn ve kaydedin

Wi-Fi

TEKNIiK OZELLIKLER ve ENERJi TUKETIiMi

Ad Mi Air Purifier | Nominal 100-240 Temiz Hava Dagitim 380 m3 /h
3H Gerilim v~ Orani
(CADR Pargaciklari)
Model AC-M6-SC Nominal 50/60 Hz | Formaldehit Temiz 60 m3 /h
Frekans Hava iletim Orani
(CADR Formaldehit)
Madde 240 x 240 x Anma glici | 38 W Ag Bekleme Modunda | <2.0W
Boyutlar 520 mm Glg Tuketimi
Net agirhik | Yaklasik. Guralta 64 dB(A) Kablosuz baglanti Wi-Fi IEEE
Yaklasik 4,8 kg | seviyesi 802.11 b/g/n
2.4GHz
Alan 126 m2 /h * Pargacik Yuksek Formaldehit Yiksek
Verimliligi Aritma Aritma Verimliligi
Verim

Maksimum RF Cikis Giicii

Kablosuz 2,4 G (2400 - 2483,5 MHz): 17,78 dBm
RFID (13,56MHz): 0 dBm




KURULUM

Filtre bélmesini agin
Filtre bolmesini agmak igin tokayi bastirin ve filtrenin dogru takildigindan emin olun.

Gu¢ kablosu paketini cikarin
Guc¢ kablosu paketini cikarin ve filtre bélmesini kapatin.

Bir prize baglayin
Glg kablosunu temizleyicinin altindaki konektére takin ve ardindan bir prize takin.



Nasil kullanilir

\\f/
Ariticiyt uygun bir yere yerlestirme

Optimum performans icin, temizleyici ile duvarlar ve diger nesneler arasindaki 6nerilen mesafeleri
koruyun (yukaridaki gizime bakin).
Not: Ariticiyl kullanirken daha iyi bir aritma etkisi icin kapilari ve pencereleri kapali tutmaniz 6nerilir.

~ O

Ag¢ma / Kapama ve Mod Digmesi
Aritictyl agmak igin lzerine dokunun, ardindan modlari degistirmek igin tGizerine dokunun. Ariticiy
kapatmak igin digmesini iki saniye basili tutun.

Ekran Acma / Kapama Diigmesi
Ekranin parlakhgini ayarlamak veya ekrani agmak / kapatmak icin temizleyicinin arkasindaki digmeye
basin.



Kablosuz baglanti sifirlaniyor

Telefon temizleyiciye baglanamadiginda, ayni anda Agma / Kapama & Mod diigmesini ve Ekran A¢ma
/ Kapama digmesini bes saniye basili tutun. Bir bip sesi duydugunuzda, temizleyicinin Wi-Fi baglantisi
basariyla sifirlanmigtir.

Mi Home / Xiaomi Home App ile iletisime geg

Bu Urlin Mi Home / Xiaomi Home uygulamasi * ile ¢alisir. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasi ile
cihazinizi kontrol edin.

Uygulamayi indirmek ve yuklemek icin QR kodunu tarayin. Uygulama zaten yiikliyse baglanti
kurulum sayfasina yoénlendirilirsiniz. Veya indirmek ve yiiklemek icin app Store'da "Mi Home / Xiaomi
Home" aramasi yapin.

Mi Home / Xiaomi Home uygulamasini agin, sag Ustteki "+" isaretine dokunun ve ardindan cihazinizi
eklemek icin talimatlari izleyin.

* Uygulamaya Avrupa'da (Rusya hari¢) Xiaomi Home uygulamasi denir. Cihazinizda goériintilenen
uygulamanin adi varsayilan olarak alinmalidir.

Not: Mi Home uygulamasinin sirimi giincellenmis olabilir, [itfen mevcut uygulama sliriimiine gore
talimatlari izleyin.




Filtre Durumu Bildirimleri

Filtre Kurulum Bildirimi

Filtre algilanmadi veya takili filtre orijinal degil.

Filtre Hizmet Omri Bildirimi

Aritici, filtrenin servis dmrinin% 10'dan fazla oldugunu tespit ettiginde, glic kablosunu
cikarip tekrar takin, ardindan temizleyiciyi acin veya filtre bolmesini acip kapatin ve temizleyiciyi agin,
filtrenin kalan servis 6mri ( Ekranda%) gorindr.

Filtre Degistirme Bildirimi

Filter

remaining

2%

Filtre degistirme siliresi 6-12 aydir. Filtrenin hizmet 6mri% 10 veya daha azsa,
temizleyiciyi her a¢tiginizda ekranda bir QR kodu ve filtrenin kalan hizmet émri (% olarak) gosterilir.

Not: Filtre bolmesi kapaginin icindeki Filtre Degistirme talimatlarina bakin.

Not: Filtre, asiri zararli gazlari emdiginde koku Uretebilir. Aktif karbonun aktivitesini iyilestirmek ve
partikiil adsorpsiyon kapasitesini geri kazanmak igin filtrenin iyi aydinlatma ve havalandirmaya sahip
bir yerde saklanmasi tavsiye edilir. Liitfen 6nerilen servis 6mri doldugunda filtreyi degistirin.



INSAN VE CEVRE SAGLIGI, KULLANIM HATALARI ve TEMIZLiK BiLGiSi
Temizleyiciyi hareket ettirmeden dnce kapatin ve fisini gekin.

¢ Fan 1zgarasi ve filtre bolmesi kapagi dogru takilmadiginda aritici agilamaz.

¢ Hava girisleri ile duvarlari veya diger nesneler arasinda en az 20 cm mesafe birakin.

¢ Bakterilerin blylime olasiligini azaltmak igin filtrenin dis kafes ekranindan toz, sa¢ ve diger
partikilleri sik sik temizleyin.

¢ Hava girisinin azalmasini 6nlemek icin temizleyicinin hava girislerindeki toz, sa¢ ve partikilleri
temizleyin.

¢ Aritici uzun sire kullanilmadan birakildiginda toz, sag ve diger partikillerin dismesini 6nlemek icin
hava cikisini kapatin.

Yangin, elektrik carpmasi veya diger hasarlari 6nlemek icin, giic kablosunu ve elektrik prizini asagida
belirtilen sekilde kullanin:

¢ Gic kablosunu asiri cekmeyin, bilkmeyin veya bikmeyin; bu, kablonun c¢ekirdegini aciga cikarabilir
veya kirabilir.

¢ Glc kablosu uygun bir elektrik prizine takilmahidir.
e Aritici ile birlikte verilen gii¢ kablosunu kullanin, Gglinci taraf glic kablolari kullanmayin.
¢ Hava temizleyiciye bakim yapmadan veya tasimadan dnce daima temizleyiciyi fisten cekin.

¢ Gli¢ kablosu hasar gordigiinde, Ureticiden veya satis sonrasi servis departmanindan satin alinan
orijinal bir gii¢ kablosuyla degistirilmelidir.

¢ Alisiimadik sesler cikardiginda, kot kokular verdiginde, asiri isindiginda veya fani diizensiz bir
sekilde dondigiinde temizleyiciyi kullanmayi hemen birakin.

¢ Parmaklarinizi veya yabanci cisimleri koruyucu parcalara, hareketli parcalara, hava girislerine veya
hava cikislarina yapistirmayin.

* Hava girislerini veya hava ¢ikislarini engellememek icin sa¢ veya kumas gibi nesneleri ariticidan uzak
tutun.

e Aritici Gizerine oturmayin, yaslanmayin veya egmeyin.

¢ Gaz yakith cihazlarla (gaz sobalari, gaz isiticilari gibi) birlikte kullanirken, litfen karbon monoksit
zehirlenmesini 6nlemek icin yeterince havalandirin.

¢ Temizleyicinin hava cikisina sivi dokmeyin, toz veya diger kiiciik maddeleri atmayin.

Ariticlyr asagidaki durumlarda kullanmayin, elektrik carpmasina, yangina veya diger hasarlara neden
olabilirler:



e Mumlar, tltsi brulorleri, sobalar, sémineler, sigaralar, havai fisekler, cakmaklar, cok amacli el
fenerleri, mum gakmaklari veya yangin tavalari gibi acik alevlerin yakininda.

o Elektrikli isiticilar, fanliisiticilar, elektrikli ayak isiticilari, elektrikli sobalar, elektrikli Gttler gibi
ylksek sicakhk treten cihazlarin yakininda.

¢ Ariticiya higbir yanici cisim girmediginden emin olun.

¢ Temizleyicinin kolayca devrilebilecegi kararsiz yerlerde.

¢ Banyo gibi asiri sicak, nemli veya nemli ortamlarda.

¢ Bu cihaz, 8 yasindan biiylk ¢ocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmis veya
cihazin glivenli bir sekilde kullanilmasiyla ilgili denetim veya talimat verilmisse deneyim ve bilgi
eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir.

¢ Cocuklar cihazla oynamamalidir.

¢ Temizlik ve kullanici bakimi, gbézetimsiz ¢ocuklar tarafindan yapiilmamalidir.

BAKIM ONARIM VE SORUN GiDERME

Bakim ve Onarim

Ariticinin kapali ve fisinin ¢ekili oldugundan emin olun.

Filtre bolmesinin temizlenmesi

Optimum havalandirma ve aritma saglamak igin hava girislerindeki veya filtre bdlmesindeki tozlari
temizlemek igin elektrikli stiplirge veya yumusak bir bez kullanin.



Lazer partikiil sensériiniin temizlenmesi

e
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llustration A

Illustration B

Parcacik sensoriinin kapaginin mandali,
filtre bélmesinin i¢c kisminin hemen Gzerinde bulunur. Bir parmaginizi mandala dogru iterek kapagi

¢ikarin (Resim A'da gosterildigi gibi).

Kapagi ve sensori temizlemek icin bir hava lfleme tabancasi veya sa¢ kurutma makinesi kullanin

(Cizim B'de gosterildigi gibi).

Not: Sicak hava kullanmayin.

TASIMA VE NAKLIYE
Uniteyi kapatin ve hareket ettirmeden dnce giicii kesin.

YETKILI SERVIS

1. EVOFONE BiLGi TEKNOLOJILERI SANAYi TICARET LiIMITED SIRKETi 444 21 18

CAD. NO 42/B

Firma Adi Telefon N Adres Sehi
eleron Numarasi : T enir
o 903805245587 FATIH MAH. FEHMi ONEY SOK. DOZCE
ACAR TEKNIK-NiHAT ACAR NO:5G9/10 81030
. . Adres
Firma Adi Telefon Numarasi ; Sehir
DETAY ELEKTRONIK-NEBI GOCER Esnaf 02462234802 YAYLA MAHALLESE 112 HASTANE /o5 Ao

Firma Adi ] o ) )
DIZAYN TEKNIK BILISIM TEKNOLOJILERI
ELEKTRONIK SAN. TIC.LTD. STi

Telefon Numarasi
02122121289

Adres

HALIL RIFAT PASA MAH.Y. HAVUZ
SOK.PERPA TiC.MERKEZi B BLOK
NO.1K.11 D.1645 / SISLi

Sehir
ISTANBUL

BU CiHAZ TURKIYE ALTYAPISINA UYGUNDUR.

KULLANIM OMRU 10 YILDIR.




TUKETICININ SECIMLILIK HAKLARI

Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiketici, 6502 sayil Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme, haklarindan birini kullanabilir.

Tiketicinin bu haklardan lcretsiz onarim hakkini se¢mesi durumunda satici; isgilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir licret talep etmeksizin malin
onarimini yapmak veya yaptirmakla yikimluidur. Tiketici Gicretsiz onarim hakkini Uretici veya
ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Giretici ve ithalatgi tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miteselsilen sorumludur.

Tiketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;
- Garanti sliresi icinde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri icin gereken azami slrenin asilmasi,

- Tamirinin mimkdn olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi tarafindan bir
raporla belirlenmesi durumlarinda; tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya
imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatg miteselsilen
sorumludur.

Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim
yerinin bulundugu veya tiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiketici
Mahkemesine basvurabilir.

AEEE YONETMELIGINE UYGUNDUR. mm
ithalatgi Firma
EVOFONE TEKNIK SERVIS VE TELEKOMUNIKASYON HiZMETLERI LIMITED SIRKETI

KEMANKES KARAMUSTAFAPASA MAHALLESI NECATIBEY CADDESI ALARKO i$ HANI NO:66/1
BEYOGLU/ iISTANBUL

TEL: 444 21 18
Uretici Firma

BEiIJING SMARTMIi ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD.

C€



smartmi

Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Air Purifier 3H
Model: AC-M6-SC

SKU No.: FJY4031GL

Batch or Serial Number 23853/x00xxxxx, X=0-9

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
Address; District, 100085 Beijing, China.

Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:

Address:

Country

This declaration of formity is i d under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Listed above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or

legislation(s):

Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU o (]
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) 2011/65/EU M
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP) 2009/125/EC ™

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the slandard or referenoes to the other technical

specifications, including the date of the specification, in relation to which f y is di
Harmonized Standard Test Report No. Test lab
" EN 60335-1:2012+A11:2004+A13:2017, EN 60335-2- SHES 190701859401
65:2003+A1:2008+A11:2012, EN 62233:2008, EN 301 489-1 SHEM190601423601
V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 300 SHEM190601423602 SGS
328 vV2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 62311:2008, EN 55014- SHEM190601423603
1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3- SHEM190601423604
3:2013 SHEM190601423501
Commission Regulation (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 | SHES190601752151 SGS
2011/65/EU (RoHS) Directive and 2015/863/EU (RoHS
amendment) Directive TSNEC1901033502 SGS

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:

Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:
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smartmi

Signed for and on behalf of
Place and date of issue:

Signature:;

Name, function

Color Image of product:

AR, & TN
Beijing Smartmi Electyofiic Téchnology Ca ; kd.
Beijing, China. 2019-08-30 " - o

Feipeng LIN ’
Senior Certification Engineer
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smartmi

Orijinal Uygunluk Beyaninin gevirisi

AB UYGUNLUK BEYANI

Cihaz/Ekipman

Uriin: Mi Air Purifier 3H

Model: AC-M6-SC

SKU No.: FJY4031GL

Parti veya Seri Numarasi: 23853/xxxxxxxx, x=0-8

Uretici veya in yetkili temsilcisi

Adi: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.

AdiGE: Room 201-203, Unit 6, Building A, No. 66, Zhufang Road, Qinghe, Haidian

. District, 100085 Beijing, China.

Ulke: China

Ureticinin yetkili AB Temsilcisi

Adi

Adres:

Ulke

Bu uygunluk beyan, iireticinin yeg: sorumlulugu altinda yayinlanmistir.

Beyan konusu: Yukarida listelenmistir

Yukarida belirtilen bey ¥ o] i ilgili AB uy stirma direktifleri ve/veya lart ile uyumludur:
Radyo Ekipmam Direktifi (RED) 2014/53/AB |
Belirli tehlikeli maddelerin kull kisitl (RoHS) 2011/65/AB ]
Enerjiyle ilgili driinler igin Ecodesign Gereklilikleri (ErP) 2009/125/AT [}

Uygunlugun beyan edildigi ilgili uy

stinlmig standartiara (standart tarihi dahil olmak tzere) atifiar veya diger teknik dzelliklere (teknik

ozellik tarihi dahil olmak izere) atifiar:

Uyumlagtinimis Standart Test Raporu No. Test laboratuvari
EN 60335-1:2012+A11:2004+A13:2017, EN 60335-2- SHES190701859401

65:2003+A1:2008+A11:2012, EN 62233:2008, EN 301 489-1 SHEM190601423601

V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 300 SHEM190601423602 SGS

328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 62311:2008, EN 55014- SHEM190601423603

1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3- SHEM190601423604

3:2013 SHEM190601423501

Commission Regulation (EC) No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 | SHES190601752151 SGS

2011/65/EU (RoHS) Directive and 2015/863/EU (RoHS

amendment) Directive TSNEC1901033502 SGS

Onaylanmis Kurulus (/stege Bagh):

Onaylanmig kurulusun adi:
Sertifikanin Referans Numarasi:

yl s kurulug r
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smartmi

$u kiginin adina ve namina imzalanmigtir:

Yayinlanma yeri ve tarihi:

Imza:

Ad, iglev:

Uriiniin Renkli Gorintiisii:

Beijing Smartmi Electionic Technology Co., Ltd.
Beijing, China. 2019-08:30 )

i
Feipeng LIN®
Senior Certifieation Engineer
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