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Bu kilavuzu kullanma hakkinda notlar

Semboller

Tehlike

Bu sembol, asir derecede yanici gazlar nedeniyle
insanlarin hayatina ve sagligina yonelik olusan
tehlikelere kargi uyarida bulunur.

Elekirik gerilimine karsi uyar

Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanlarin
hayatina ve sagligina yonelik olusan tehlikelere karsl
uyarida bulunur.

Uyan

Sinyal sozciigi, onlenmedigi taktirde 6lim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

Dikkat

Sinyal sozciigii, 6nlenmedigi taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek diisiik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

Not
Sinyal sézciigi, onemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi

Bu semboliin bulundugu notlar, calismalarinizi hizl ve
guvenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimci
olur.

Kilavuza dikkat ediniz

@] Bu semboliin bulundugu notlar, kilavuza dikkat
edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

Bu kilavuzun ve AB uygunluk beyaninin giincel siirimiinii
asagidaki linkten indiriniz:

TTK120 E

TTK122 E

https://hub.trotec.com/?id=42895

Cihazin kullamim 6mrii ve garanti siiresi

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gecerlidir:
Ticari miisteriler igin garanti siiresi bir yildir. Ozel miigteriler igin
garanti siiresi iki yildir.
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e FElekirik kablosu igin kullanilacak uzatma kablolarini;
cihazin baglanti giiciini, kablo uzunlugunu ve kullanim
amacini goz 6niinde bulundurarak seciniz. Uzatma
kablosunu tamamen aciniz. Asiri elektrik yiiki olusmasina
izin vermeyiniz.

Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi calistirmadan/kullanmadan dnce
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyari
Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyunuz.
Giivenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak icin tiim giivenlik uyarilarini ve
talimatlan saklayiniz.
Bu cihaz, gozetim altinda veya cihazin glivenli
kullamimi hakkinda egitilmis ve bu nedenle olusacak
tehlikeleri anlamig olmalari durumunda 8 yasin
ustiindeki cocuklar ve kisith fiziksel, duyusal veya
mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik
kisiler tarafindan kullanilabilir.
Cocuklar cihazla oynamamalidir. Temizlik ve kullanici
bakimi, gdzetim altinda olmayan ¢ocuklar tarafindan
yapiimamalidir.
Cihazi patlama tehlikesi altindaki mekanlarda veya
bolgelerde calistirmayiniz ve bu tiir yerlere
yerlestirmeyiniz.
Cihazi, agresif atmosferlerde caligtirmayiniz.

Cihazi dik konumda ve durma glivenligi saglanmis sekilde
yatay ve saglam bir yiizeye yerlestiriniz.

Nemli temizlikten sonra cihazi kurutunuz. Cihazi islak
durumda galigtirmayiniz.

Cihazi elleriniz nemli veya 1slakken galistirmayiniz veya
kullanmayiniz.

Cihazi dogrudan su piiskiirmesine maruz birakmayiniz.
Calisma sirasinda cihazin Gzerini drtmeyiniz.
Cihazin (izerine oturmayiniz.

Cihaz bir oyuncak degildir. Cocuklari ve hayvanlari uzak
tutunuz.

Calisma sirasinda cihazi ara sira kontrol ediniz.

Cihazin her kullanimindan 6nce cihazin aksesuarlarini ve
baglanti parcalarini olasi hasarlar agisindan kontrol ediniz.
Arizali cihazlar ve cihaz pargalarini kullanmayiniz.

Cihazin diginda bulunan tim elektrik kablolarinin hasar
gormeye karsi (6rn. hayvanlar nedeniyle) korundugundan
emin olunuz. Elektrik kablolari veya sebeke baglantisinda
hasar varken cihazi kesinlikle kullanmayiniz!

Sebeke baglantisi, Teknik Ek bolimUindeki bilgilere uygun
olmaldir.

Elektrik figini diizgtin bir sekilde topraklanmig prize takiniz.

Elektrik figsinde veya elektrik kablosunda hasar tespit
ettiyseniz cihazi kesinlikle kullanmayiniz.

Elekirik kablosu zarar gormusgse, tehlikeleri onlemek igin,
uretici veya misteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir
kisi tarafindan degistirilmelidir.

Arizali elektrik kablolari insan saghg icin ciddi tehlike
olusturur!

Cihazdaki bakim, temizlik veya onarim galigmalarindan
once, elektrik figinin tutarak elektrik kablosunu prizden
cekiniz.

Cihazi kullanmadiginiz zamanlarda, elektrik kablosunu
prizden cikartiniz.

Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik ek boliimii uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafeye ve depolama ve c¢alisma kosullarina dikkat
ediniz.

Hava girisi ve hava cikisinin acik oldugundan emin olunuz.

Emme tarafinda higbir zaman kir ve gevsek nesnelerin
bulunmadigindan emin olunuz.

Cihazin icine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarinizi
sokmayiniz.

Cihazin uzerindeki guvenlik igaretlerini, gikartmalari ve
etiketleri gikarmayiniz. Tim givenlik igaretleri, gikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

Cihazi sadece dik olarak ve su haznesi veya yogusma
teknesi ya da tahliye hortumu bosaltiimis durumdayken
tasiyiniz.

Depolama ve tagima iglemlerinden dnce, biriken yogusma
suyunu bosaltiniz. Bu suyu icmeyiniz. Saglik tehlikesi
bulunmaktadir!

Sadece orijinal yedek parcalar kullaniniz, aksi taktirde
cihazin diizgiin ve givenlige uygun sekilde galismasi
garanti edilmez.
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Yanici sogutma gazi iceren cihazlarla ilgili giivenlik
uyarilari

e (ihazi sadece, olasi sogutma gazi kayiplarinin
birikemeyecegi mekanlara kurunuz. Cihazin kuruldugu,
calistinldigi veya depolandigi havalandiriimayan odalar,
olasi sogutma gazi kayiplari birikmeyecek sekilde
hazirlanmig olmalidir. Bu sayede; elektrikli firinlar, ocaklar
veya diger atesleme kaynaklarinin sogutma gazini
tutusturmasi nedeniyle yangin veya patlama tehlikelerinin
olugmasi Gnlenir.

e (ihazi sadece, ategleme kaynaklari (0rn. agik ategler,
devreye sokulmus bir gazl cihaz veya bir elektrikli 1sitici)
bulunmayan mekanlara kurunuz.

e Sogutma gazinin kokusuz olduguna dikkat ediniz.

e (ihazi sadece ulusal tesisat mevzuatina uygun sekilde
kurulmalhdir.

e Ulusal yonetmeliklere dikkat ediniz.

e (az tesisatlarina yonelik ulusal yonetmeliklere dikkat
ediniz.

e (Cihazi sadece 4 m? (istiinde alana sahip bir odada kurunuz,
kullaniniz ve depolayiniz.

e (ihazi, mekanik hasarlar olugmayacak sekilde saklayiniz.

e Bagh havalandirma kanallarinin atesleme kaynaklari
icermemesi gerektigine dikkat ediniz.

e R290, Avrupa cevre yonetmelikleriyle uyumlu bir sogutma
gazidir. Sogutma devresinin parcalar perfore
edilmemelidir.

e Teknik bilgiler béliimiinde belirtilen maksimum sogutucu
gaz dolum miktarina dikkat ediniz.

e (Cihazi delmeyiniz veya yakmayiniz.

e Defrost iglemini hizlandirmak igin Greticinin onerdiklerinin
disinda araclar kullanmayiniz.

e Sogutma gazi devir daiminde calisan herkes, endiistride
bilinen bir yontemle sogutma gazlariyla calisma
konusundaki uzmanligini ispatlayan sanayi akreditasyonlu
bir kurumdan alacag bir profesyonel yetkinlik belgesine
sahip olmalidir.

e Servis galigmalari sadece (retici bilgilerine uygun sekilde
yapiimalidir. Bakim ve onarim galigmalari igin bagka
kisilerin destegi gerekirse, yanici sogutma gazlaryla
calisma konusunda egitimli bir kisi calismalari stirekli
olarak denetlemelidir.

e Tiim sogutma gazi devir daimi bakim gerektirmeyen,
hermetik olarak kapall bir sistemdir ve sadece sogutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman sirketler veya
uiretici tarafindan bakima tabi tutulabilir veya onarilabilir.

Usuliine uygun kullanim

Cihazi sadece oda havasinin kurutmak ve nemini almak icin
teknik bilgilere uyarak kullaniniz.
Cihaz, ek olarak i1slak camasgirlarin kurutulmasini desteklemek
icin oda havasi camasir kurutucu olarak da kullanilabilir.
Usuliine uygun kullanima dahil olanlar:

e Asagidakilerin neminin alinmasi ve kurutulmasi:

— Oturma odalari, yatak odalari, duglar ve Kilerler

— Banyolar

— Gamasirhaneler, yazliklar, karavanlar, tekneler
e Asagidakilerin sirekli olarak kuru tutulmasi:

— Depolar, arsivler, laboratuarlar, garajlar
— Banyolar, tuvaletler ve soyunma odalari vs.

Usuliine uygun kullanimin digindaki bir kullanim, hatali kullanim
olarak kabul edilir.

Makul sekilde ongoriilebilen hatal kullanim
e (Cihaz, sadece endustriyel kullanim igin Uretilmigtir.

e (Cihazin iizerine orn. 1slak elbiseler gibi nesneler
koymayiniz.

e (ihazi acik havada kullanmayiniz.

e Bu cihaz ylizme havuzlari, banyo kivetleri ve duslarin
yakininda kullanmayiniz.

e (Cihazi kesinlikle suya batirmayiniz.

e (ihazda kendi basiniza yapisal degisiklikler ve ekleme veya
tadilat iglemleri yapmayiniz.

e (ihazi islak ya da suyla kapl bir zemin {izerine, 6rnegin
zemindeki giderlerinin yakinina yerlestirmeyiniz.

Personelin niteligi

Bu cihazi kullanan Kisiler:
e Nemli ortamlarda elektrikli cinazlarla caligirken ortaya
cikabilecek tehlikeleri bilmeli.
e Basta Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Givenlik bolim
olmak uzere kilavuzu anlamig olmalidir.
Muhafazanin agiimasini gerektiren bakim islemleri, sadece
sogutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman sirketler
veya iretici tarafindan gergeklestiriimelidir.
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Cihazin iizerindeki giivenlik isaretleri ve levhalar

Not

Cihazin tizerindeki glvenlik isaretlerini, cikartmalari ve
etiketleri clkarmayiniz. Tiim givenlik isaretleri,
cikartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasini
saglayiniz.

Cihazin tizerine asagidaki giivenlik isaretleri ve levhalar
takilmigtir:

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréBer als 4 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m?.

FR L'appareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a 4 m*

&7 W Cl]

Asagidaki not, cihazin iizerinde Almanca, ingilizce ve Fransizca
dillerinde mevcuttur.

UYARI

Cihaz, 4 m? lizerinde bir taban alanina sahip bir odada
kurulmali, caligtinimali ve dpeolanmalidir.

Kilavuza dikkat ediniz
Bu sembol, kilavuza dikkat edilmesi gerektigi

konusunda sizi uyarir.

£&ZZ7 Onarim kilavuzuna dikkat ediniz
Sogutma gazi devir daimindeki tasfiye, bakim ve onarim
calismalari, sadece (retici bilgilerine gore ve
profesyonel yetkinlik belgesine sahip kisiler tarafindan
yapiimaldir. Uygun bir onarim kilavuzu, talep tizerine
ireticiden temin edilebilir.

Kalan tehlikeler

Tehlike

Dogal sogutma gazi Propan (R290)!

H220 — Adir derecede yanici gaz.

H280 — Basing altinda gaz igerir, 1IsSinma durumunda
patlayabilir.

P210 - Isi, sicak yiizeyler, kivilcim, acik ates ve diger
atesleme kaynaklarindan uzak tutulmaldir. Sigara
icmeyiniz.

P377 — Digari ¢ikan gaz yangini: Kagak tehlikesiz
sekilde giderilene kadar sondiirmeyiniz.

P410+P403 — Giines Isinlarina kargi korunmus sekilde
ve iyi havalandirilan bir yerde saklayiniz.

Elektrik gerilimine karsi uyan
Elekirikli parcalar Uzerindeki ¢caligmalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gercgeklestirilmelidir!

Elektrik gerilimine karsi uyan

Elektrik carpma tehlikesi!

Cihaz suya karg korumali degildir.

Elektrik carpma tehlikesi ortaya cikar!

Cihazi damlayan, puskiiren veya akan suyun cihazin
icine girebilecegi alanlarda kesinlikle kullanmayiniz ve
asla suya daldirmayiniz!

Elektrik gerilimine karsi uyar

Elektrik carpma tehlikesi!

Cihaz suyla temas ederse, elektrik carpma tehlikesi
ortaya gikar!

Bu cihazi bir banyo kiiveti, dus veya ylizme havuzunun
hemen yakininda kullanmayiniz!

Elektrik gerilimine karsi uyan

Cihaz (izerinde gerceklestirilecek tlim ¢alismalardan
once elektrik figini prizden gikartiniz!

Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
Elektrik figinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden cekiniz.

Uyari

Egitimsiz Kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan gekilde kullaniimasi durumunda bu
cihaz gesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Uyan
Cihaz bir oyuncak degildir ve ¢ocuklarin eline
gecmemelidir.

>

Uyari

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar icin tehlikeli bir oyuncaga doniisebilir.

Not

Cihazi, hava filtresi hava girigine takilmamig
durumdayken caligtirmayiniz!

Hava filtresi olmadan cihazin ici asiri derecede kirlenir.
Bunun sonucunda performans azalabilir ve cihaz zarar
gorebilir.

>

Acil durumda yapilmasi gerekenler
1. Elektrik figini prizden cekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayiriniz. Bu sirada fisin ve kabloyu tutmayiniz.
2. Anzal bir cihazi tekrar elektrik sebekesine baglamayiniz.
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Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

Cihaz, yogusma prensibi ile odalarda otomatik bir nem alma
islemi gerceklestirir.

Fan, nemli oda havasini hava girigsinden hava filtresi, evaporator
ve arkasinda yer alan kondenser iizerinden emer. Oda havasi,
soguk evaporatorde sicakligi ¢ig noktasinin altina diisene kadar
sogutulur. Havada bulunan su buhari, yogusmus veya karlanmig
olarak evaporator kanatlarinin iizerine ¢oker. Nemi alinan,
sogutulan hava kondansatorde hafifce tekrar isitilir ve digari
uflenir. Bu sekilde hazirlanan kuru hava yeniden oda havasiyla
kanisir. Cihazin sagladigi siirekli oda havasi sirkiilasyonu
nedeniyle kurulum alanindaki nem azalir.

Yogusan su, hava sicakligi ve bagil neme bagli olarak stirekli
sekilde ya da sadece periyodik buz ¢6zme agsamalari sirasinda
entegre bosaltma agzi icinden altta yer alan yogusma kabina
damlar. Bu bilesen, dolum seviyesini 6igmek amaciyla bir
samandirayla donatilmigtir.

Cihaz, kullanim ve fonksiyon kontroli amaciyla bir ¢calisma
paneliyle donatilmigtir.

Su haznesinin maksimum dolum seviyesine ulasilirsa veya su
haznesi dogru yerlestirilmemisse, ¢alisma panelinin iizerinde
yer alan Su haznesi dolu LED'i (bkz. Kullanim bolimda) yanar.
Cihaz kapanir. LED, ancak bosaltilan su haznesi tekrar yerine
yerlestirildikten sonra soner.

Opsiyonel olarak, yogusma suyu bir drenaj tahliye hortumu
yardimiyla bosaltilabilir.

Cihaz, bagil nemi yaklasik % 30'a varan bir oranda azaltmaya
olanak saglar.

Cihaz, yasam veya calisma alanlarinda ek olarak islak
camasgirlarin kurutulmasini desteklemek igin oda havasi camasir
kurutucu olarak da kullanilabilir.

isletim sirasinda olusan 1si isimimi, oda sicakligini biraz
arttirabilir.

Cihaz suya kars! korumali degildir (IPXO0).

Cihazin goriiniimii

=
e

Tanim

Tutamak

Calisma paneli

Hava filtresiyle birlikte hava girigi

Su haznesi

Tagima tekerlegi

Hava cikig

Aktif karbon filtre

Hava filtresi

Ol Nl |lwW|IN|—

Drenaj tahliye hortumu igin hortum baglantisi

| 6 | nem alma cihazi TTK 120 E/ TTK 122 E




DITROTEC

Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima

Duruma bagl olarak, yanici sojutma gazi iceren cihazlar icin ek
tasima yonetmelikleri bulunduguna dikkat ediniz. Donanimin
yerlesimi ve birlikte tasinabilecek maksimum cihaz pargasi
sayisl, uygulanacak tagima yonetmeliklerine gore belirlenir.

Cihaz, rahatca taginmasi icin bir tutamakla donatilmistir.

Cihaz, rahatca taginmasi icin tasima tekerlekleriyle donatiimistir.

Her tasima isleminden énce su uyarilara dikkat ediniz:
e On/0ff (Acma/Kapatma) tusuna (20) basarak cihazi
bekleme moduna aliniz.

e Elektrik fisini prizden ¢ekerek cihazi elekirik sebekesinden
ayiriniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

e Kalan yogusma suyunu cihazdan ve yogusma suyu tahliye
hortumundan bosaltiniz (bkz. Bakim bélimdi).

e Elektrik kablosunu gekme halati olarak kullanmayiniz.

e (ihaz sadece saglam ve diiz ylizeylerde hareket ettiriniz.

Her tagima igleminden sonra su uyarilara dikkat ediniz:
e (ihazi, tagima igleminden sonra dik olarak yerlestiriniz.

Depolama

Her depolama isleminden dnce su uyarilara dikkat ediniz:
e Kalan yogusma suyunu cihazdan ve yogusma suyu tahliye
hortumundan bosaltiniz (bkz. Bakim bolim).

e Elektrik figini prizden ¢ekerek cihazi elekirik sebekesinden
ayirniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

Cihaz kullanmadigdiniz zamanlarda asagidaki depolama
kosullarina uyunuz:
e Cihazi sadece 4 m? iistiinde alana sahip bir odada
depolayiniz.

e (ihazi sadece, siirekli atesleme kaynaklari (6rn. agik
atesler, devreye sokulmus bir gazl cihaz veya bir elektrikli
isitict) bulunmayan mekanlarda saklayiniz.

e (ihaz kuru, donmaya ve Isiya karsi korunmus sekilde
depolayiniz.

e (Cihaz dik pozisyinda ve tozdan ve dogrudan giines
Isigindan korunan bir yerde depolayiniz.

e Gerekirse, iceri giren toza kars cihazi bir kilifla koruyunuz.

e (ihazdaki hasarlari 6nlemek icin, cihazin (istiine bagka
cihazlar veya nesneler koymayiniz.

Baglanti veya montaj

Teslimat kapsami
e 1 xcihaz
e 1 x hava filtresi
e 1 x aktif karbon filtre
e 1 x drenaj suyu tahliye hortumu, ¢cap: 8 mm
e 1 xkilavuz

Cihazin ambalajindan ¢ikartilmasi
1. Kartonu aginiz ve cihazi ¢ikartiniz.
2. Ambalaji cihazdan komple ¢ikartiniz.
3. Elektrik kablosunu komple aginiz. Elektrik kablosunun
zarar gormemis olmasina dikkat ediniz ve agarken kabloya
zarar vermeyiniz.

Devreye alma

Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik Ek bolimii uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.

/

e

H

S

- H

e (ihaz tekrar calistirmadan 6nce elektrik kablosunun
durumunu kontrol ediniz. Cihazin kusursuz durumda
oldugundan siiphe duyarsaniz misteri hizmetlerini
arayiniz.

e (ihazi sadece, olasi sogutma gazi kayiplarinin
birikemeyecegi mekanlara kurunuz.
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e (Cihazi sadece, atesleme kaynaklari (orn. acik atesler,
devreye sokulmus bir gazl cihaz veya bir elektrikli isitici)
bulunmayan mekanlara kurunuz.

e (ihaz1 dik konumda ve durma giivenligi saglanmis sekilde
yatay ve saglam bir yiizeye yerlestiriniz.

e Ozellikle cihazi odanin ortasina yerlestirirseniz, elektrik
kablosunu veya diger kablolari doserken kablolara takilip
diisme tehlikesini engelleyiniz. Kablo kopriilerinden
kacininiz.

e Kablo uzatmalarinin tamamen agilmig ve ¢ozilmus
durumda oldugundan emin olunuz.

e (Cihazi monte ederken Isi kaynaklarina yeterli mesafe
birakiniz.

e Perde veya bagka nesnelerin hava akimini
engellememesine dikkat ediniz.

Hava filtresinin yerlestirilmesi
Not

Cihazi, hava filtresi hava girigine takilmamig
durumdayken caligtirmayiniz!

Hava filtresi olmadan cihazin ici asiri derecede kirlenir.

Bunun sonucunda performans azalabilir ve cihaz zarar
gorebilir.

=

Su haznesinin yerlestirilmesi

e Samandiranin su haznesine dogru yerlestirildiginden emin
olunuz.

e Su haznesinin bos oldugundan ve dogru yerlestirildiginden
emin olunuz.

Elektrik kablosunun baglanmasi

e Elektrik figini diizgiin bir sekilde topraklanmig prize takiniz.

Kullanim

Uyarilar:
Kapilari ve pencereleri agik tutmayiniz.

Cihaz, caligtinldiktan sonra tam otomatik sekilde caligir.
Fan, ayarlanan 3 dakikalik nominal degere ulasildiktan

Kumanda elemanlan
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No. [Tanim Anlami
10 |[Nem almaLED'i |Nem alma modu etkinlegtirilmigse
yanar
11 |Camasgir kurutma |Gamasir kurutma modu
LED'i etkinlestirilmigse yanar
12 |Havalandirma Havalandirma modu etkinlestirilmisse
LED'i yanar
13 |Speed (Hiz) LED'i |Il = 2. fan kademesi
I = 1. fan kademesi
14 |Segmentli Giincel oda sicakhgini, bagil oda
gosterge nemini ve zamanlayicinin saat sayisini
ve hata mesajlarini gosterir
15 |Timer Zamanlayici etkinlestiriimigse yanar
(Zamanlayici) LED'i
16 |Kilit fonksiyonu  |Galisma paneli kilitliyken yanar
LED'i
17 |Otomatik defrost |Sadece otomatik defrost uygulanirken
LED'i yanar
18 |Su haznesi dolu  |Su haznesi doluysa kirmizi renkte
LED'i yanar
19 | On/Off (Agma/ Cihaz agikken yanar
Kapatma) LED’i
20 |On/Off (Acma/ Cihazin aclimasi veya bekleme
Kapatma) tusu moduna alinmasi

nem alma cihazi TTK 120 E/ TTK 122 E




DITROTEC

No. [Tanim Anlami
21 |Timer Zamanlayici fonksiyonunu agma ve
(Zamanlayici) tusu |kapatma: 1 saat ile 24 saat arasinda

istenen nem degerini (% 30 - % 90
arasinda ayarlanabilir) % 5 oraninda
arttinr

22 |Plus (Arti) tusu

23 |Minus (Eksi)tusu |istenen nem degerini (% 30 - % 90
arasinda ayarlanabilir) % 5 oraninda

azaltir

24 |Speed (Hiz)tusu  [Fan hizini arttirma veya azaltma

25 |Mode (Mod)tusu |Calisma modunu degistirme

Elektrik gerilimine karsi uyari

Elektrik carpma tehlikesi!

Cihaz suya kargi korumali degildir.

Elektrik carpma tehlikesi ortaya cikar!

Cihazi damlayan, piiskiiren veya akan suyun cihazin
icine girebilecegi alanlarda kesinlikle kullanmayiniz ve
asla suya daldirmayiniz!

Cihazi agma
Baglanti veya montaj boliimiinde agiklandigi gibi calismaya
hazir sekilde kurduktan sonra cihazi ¢aligtirabilirsiniz.
1. On/Off (Agma/Kapatma) tusuna (20) basiniz.
= 0n/0ff (Acma/Kapatma) LED'i (19) yanar.
= Cihaz nem alma islemi ile caligmaya baglar.

Calisma modunun ayarlanmasi
e Nem alma

e Siirekli calisma
e (Camasir kurutma
e Havalandirma

Nem alma

Cihaz, dnceden secilen bagil oda nemine ulasilana kadar caligir.
Daha sonra kompresor kapanir ve fan 3 dakika daha calismaya
devam eder. Onceden segilen bagil oda nemi agilirsa,
kompresor ve fan tekrar agilir.

istenen bagil oda nemi her zaman ayarlanabilir, ayar aralig
% 30 % ile % 90 arasindadrr.

Diisuk ve yuksek fan hizi (camasir kurutma fonksiyonu)
arasindan secim yapabilirsiniz.

Nem alma modunu ayarlamak icin asagidaki yontemi izleyiniz:
1. Nem alma LED'i (10) yanana kadar Mode (Mod) tusuna (25)
basiniz.
2. istediginiz fan kademesini segmek icin Speed (Hiz)
tusuna (24) basiniz.
= Dislik fan hizinda, 1. kademenin Speed (Hiz) LED'i (13)
anar.
= ¥(Uksek fan hizinda, 2. kademenin Speed (Hiz) LED'i (13)
yanar.

istenen bagil oda neminin ayarlanmasi
1. istediginiz bagil oda nemini ayarlamak icin Arti (22) veya
Eksi (23) tuslarina basiniz. Ayar araligi % 30 ile % 90
arasindadrr.
= stenen bagil oda nemi yaklasik 5 saniye siireyle
segmentli gostergede (14) goriintiilenir, daha sonra
tekrar giincel bagil oda nemi goriintiilenir.

Siirekli calisma
Stirekli caligmay ayarlamak icin agagidaki yontemi izleyiniz:
v" Nem alma modu etkinlegtirilmistir.
1. Arti tusuna (22) basiniz ve bagil nemi % 90'in (izerine
ayarlayiniz.
= Segmentli gostergede (14) Co harfleri goriintiilenir.
= Slrekli calisma etkinlestirilmistir.
2. Eksitusuna (23) basarsaniz ve bagil nemi % 90'in altina
ayarlarsaniz, strekli caligma devre digi birakilir.
= Cihaz, nem alma moduna geger.

‘

Gamasir kurutma fonksiyonu

Bu 0zel fonksiyon, nem alma cihazinin sirekli olarak tam
kapasiteyle calistirildigi camasir kurutma iglemini optimize eder.

Camasir kurutma fonksiyonunu hizini ayarlamak icin asagidaki
yontemi izleyiniz:
1. Camasgir kurutma LED'i (11) yanana kadar Mode (Mod)
tusuna (25) basiniz.
= Cihaz, sirekli olarak havanin nemini alir ve bu iglemi
oda neminden bagimsiz olarak yapar.
= 0da nemi ve fan hizi bu ¢galigma modunda manuel
olarak ayarlanamaz.

Bilgi
Stirekli modda, olugan yogusma suyunu siirekli olarak
bosaltmak icin drenaj tahliye hortumu baglanabilir.

Havalandirma

Bu fonksiyonla daha dustik ile yiiksek fan hizi arasinda gegis
yapabilirsiniz.
1. Havalandirma LED'i (12) yanana kadar Mode (Mod)
tusuna (25) basiniz.
2. lIstediginiz fan kademesini secmek icin Speed (Hiz)
tusuna (24) basiniz.
= Disiik fan hizinda, 1. kademenin Speed (Hiz) LED'i (13)
yanar.
= Yiiksek fan hizinda, 2. kademenin Speed (Hiz) LED'i (13)
yanar.
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Zamanlayicinin ayarlanmasi

Zamanlayici fonksiyonu, ayarlanan siire dolduktan cihazi agar
veya kapatir.

Fonksiyon, tim ¢alisma modlarinda ayarlanabilir. Zamanlayici,
1 saatlik adimlarda 1 ile maksimum 24 saat arasinda
ayarlanabilir.
v" Otomatik agma: Elektrik figi takilmigtir, cihaz bekleme
modundadir.
v’ Otomatik kapatma: Cihaz aciktir.
1. lIstenen saat sayisi gdsterilene kadar Timer (Zamanlayici)
tusuna (20) basiniz.
= Segmentli gostergede (14) ayarlanan saat sayisl
gorintdlenir.
= Timer (Zamanlayici) LED'i (15) yanar.
= Cihaz, belirlenen siireden sonra otomatik olarak agilir
veya bekleme moduna geger.
= Cihazin maniiel olarak agiimasi, otomatik agmayi devre
digi birakir.
= Elektrik figinin ¢cekilmesi, otomatik kapatmayi devre digi
birakir.
= 0 saat sayisi ayarl, zamanlayici fonksiyonunu kapatir.

Otomatik durdurma fonksiyonu

Su haznesi doluysa, dogru yerlestirilmemisse veya istenen bagil
oda nemine ulagiimigsa, cihaz otomatik olarak durur. Su haznesi
dolu LED'i (18) yanar ve cihaz kendiliginden sesli bir sinyal verir.

Hafiza fonksiyonu

Calisma devam ederken meydana gelen bir elektrik kesintisinin
ardindan, cihaz otomatik olarak ¢aligmaya baglar.

Zamanlayici hari¢ olmak iizere 6nceki ayarlar kaydedilmistir.
Kilitleme fonksiyonu
Kilitteme fonksiyonu, calisma panelini Kilitler.

Kilitleme fonksiyonunu etkinlestirmek igin agagidaki yontemi
izleyiniz;
1. Mode (Mod) tuguna (25) 5 saniye basiniz.
= Kilitleme fonksiyonu etkinlestirilmistir.
2. Kilidi kaldirmak icin Mode (Mod) tusuna (25) 5 saniye
sureyle tekrar basiniz.
= Tum tuglara tekrar basabilirsiniz.

Oda sicakhiginin gosterilmesi

Oda sicakhginin goriintiilenmesini saglamak icin asagidaki
yontemi izleyiniz:
1. Artitusu (22) ve Eksitusuna (23) ayni anda basiniz.
= Glincel oda sicakligi, segmentli gostergede (14)
gosterilir.

Drenaj tahliyesindeki hortumla caligstirma

Uzun sireli kesintisiz kullanim veya g6zetimsiz nem alma igin,
uygun bir drenaj tahliye hortumu cihaza baglanmalidir.
v’ Birlikte verilen hortum (cap: 8 mm) cihaza eklenmistir.
v’ Cihaz kapatiimigtir.
1. Su haznesini ¢ikartiniz.
= Su haznesini ¢ikartirken samandiraya zarar vermeyiniz.

2. Hortum baglantisinin kapagini ¢ikartiniz.
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3. Hortumun bir ucunu hortum baglantisina dogru itiniz.

o |

4. Hortumun diger ucunu uygun bir gidere dogru itiniz (orn.
kanalizasyon kanali veya yeterince biiylik bir toplama
haznesine dogru). Hortumun biikiilmemesi gerektigine
dikkat ediniz.

= Cihaz simdi agilabilir.

Sicak gaz girigi yardimiyla otomatik defrost

Diisiik ortam sicakliklarinda, nem alma sirasinda evaporator
buzlanabilir. Bu durumda cihaz, sicak gaz girisi yardimiyla
otomatik bir defrost igslemi gerceklestirir. Bu sirada, sicak
sogutma gazi buzlanmis evaporatore yonlendirilir ve
evaporatoriin yiizeylerindeki buz ¢ozillr.

Cihaza takilmis olan sicak gazh defrost otomatigi, diizenli

araliklarla kendi kendine bir defrost ¢evrimi baslatir. Otomatik

defrost LED'i (17), defrost iglemi siiresince yanar.

Defrost siiresi farklilik gosterebilir. Cihazi, otomatik defrost
iglemi sirasinda bekleme moduna gegirmeyiniz. Elektrik figini
prizden ¢ikartmayiniz.

Camasir kurutma

Cihaz, yasam veya calisma alanlarinda ek olarak islak
camasgirlarin kurutulmasini desteklemek igin oda havasi camasir
kurutucu olarak da kullanilabilir.

Cihazin veya bir camasir askisinin konumunu ayarlarken, teknik
bilgilere gore asgari mesafelere dikkat ediniz.

Camasir kurutma icin asagidaki degerler secilmelidir:
e Dolap kurulugunda = % 46 bagil nem

e (tiiye uygun nemli = % 58 bagil nem

e Kuru = % 65 bagil nem
Gerekirse nemi 6lgmek igin bir 6lgiim cihazi kullaniniz.
Devre disi birakma

Elektrik gerilimine karsi uyan
Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
e On/0Off (Acma/Kapatma) tusuna (20) basarak cihazi
bekleme moduna aliniz.
e Elektrik figini prizden ¢ekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayirniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

e (Gerekirse, yogusma tahliye hortumunu cikartiniz ve
icindeki kalan siviyr bosaltiniz.

e (Gerekirse su haznesini veya yogusma teknesini bosaltiniz.

e (ihazi, gerekirse "Kullanicinin kendi yapabilecegdi bakim,
onarim veya Urtiniin temizligine iliskin bilgiler" bolimiinde
anlatilanlara uygun sekilde temizleyiniz.

e (Cihazi, "Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar" bélimiinde anlatilanlara uygun sekilde
depolayiniz.

Cihazin enerji tilketimi acisindan verimli
kullamimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tlketimini 6nlemek igin, cihazin sadece gergek
kullamim siiresi boyunca agik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.
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Hatalar ve anizalar

Kusursuz islevselligi temin etmek icin, cihaz iiretim esnasinda
defalarca kontrol edilmigtir. Buna ragmen arizalar ortaya ¢ikarsa
cihaz1 asagidaki listeye gore kontrol ediniz.

Not
Tim bakim ve onarim ¢alismalarindan sonra en az
3 dakika bekleyiniz. Cihazi ancak daha sonra aginiz.

Cihaz caligmaya baslamiyor:
e Elektrik baglantisini kontrol ediniz.

e Elekirik kablosunun ve elektrik figinin hasarli olup
olmadigini kontrol ediniz.

e Yapi tarafindaki sebeke sigortasini kontrol ediniz.

e Su haznesi doluluk seviyesini kontrol ediniz, gerekiyorsa
hazneyi bosaltiniz. Galisma panelindeki Su haznesi dolu
LED'i (18) yanmamalidir.

e Yogusma kabinin dogru oturup oturmadigini kontrol ediniz.

e (da sicakhgini kontrol ediniz. Teknik bilgilere gore cihazin
izin verilen caligma araligina dikkat ediniz.

e (ihaz caligmaya baslamazsa, uzman bir sirket veya (retici
tarafindan bir elektriksel kontrol gerceklestiriimesini
saglayiniz.

Cihaz caligiyor ama yogusma suyu olusmuyor:
e Su haznesindeki samandiranin kirlenip kirlenmedigini
kontrol ediniz. Gerekiyorsa su haznesini temizleyiniz.
Samandira hareketli olmalidir.

e Bagil oda neminin teknik bilgilere uydugundan emin
olunuz.

 Onceden secilmis olan bagil oda nemi degerini kontrol
ediniz. Kurulum yerindeki nem degeri, secilen araligin
tizerinde olmaldir.

e Hava filtresinin Kirlenip kirlenmedigini kontrol ediniz.
Gerekirse hava filtresini temizleyiniz veya degistiriniz.

e Kondenserin kirlenip kirlenmedigini digaridan kontrol ediniz
(bkz. Kullanicinin kendi yapabilecedi bakim, onarim veya
trtintin temizligine iligkin bilgiler boltimdi). Kirlenen
kondenserin uzman bir sirket veya Trotec tarafindan
temizlenmesini saglayiniz.

e Gerekirse cihaz otomatik bir buz ¢ozme iglemi

gerceklestirir. Otomatik defrost sirasinda nem alma islemi
gerceklesmez.

Cihaz giiriiltii cikanyor, titriyor:
e (Cihazin dikey konumda ve durma gtivenligi saglanmis
sekilde kurulup kurulmadigini kontrol ediniz.

Yogusma disari siziyor:
e (ihazi kagak agisindan kontrol ediniz.

Kompresor calismiyor:
e (da sicakhgini kontrol ediniz. Teknik bilgilere gore cihazin
izin verilen caligma araligina dikkat ediniz.

e Bagil oda neminin teknik bilgilere uydugundan emin
olunuz.

 Onceden secilmis olan bagil oda nemi degerini kontrol
ediniz. Kurulum yerindeki nem degeri, secilen araligin
tizerinde olmalidir.

e Kompresorin agsiri 1Isinma korumasinin devreye girmis olup
olmadigini kontrol ediniz. Cihazi elektrik sebekesinden
ayirniz ve tekrar elektrik sebekesine baglamadan once
yaklasik 10 dakika siireyle sogumaya birakiniz.

e (Gerekirse cihaz otomatik bir buz ¢ozme iglemi
gergeklestirir. Otomatik buz ¢ozme iglemi sirasinda nem
alma iglemi gergeklesmez.

Cihaz cok sicak, giiriiltii cikariyor veya kapasitesi diigtii:
e Hava giriginin ve hava filtresinin Kirlenip kirlenmedigini
kontrol ediniz. Digaridaki kirleri temizleyiniz.

e Cihazn kirlenip kirlenmedigini digaridan kontrol ediniz
(bkz. Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim veya
uriintin temizligine iligkin bilgiler béltim). Cihazin Kirlenen
ic kisminin sogutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman bir sirket veya Uretici tarafindan
temizlenmesini saglayiniz.

Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir sekilde calismiyor:

Musteri servisiyle temas kurunuz. Gerekirse cihazi onarim igin
sogutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir
sirket veya ureticiye gotiriiniz.

Hata kodlar

Segmentli gostergede (14) asagidaki hata mesajlari
gordntilenebilir;

Hata kodu |Nedeni Coziim
Hi (Ylksek) {Oda nemi ¢ok Cihazi bekleme moduna
yuksek. aliniz ve elektrik figini
cekiniz. Cihazi ancak oda
nemi dustikten sonra
caligtiriniz.
E1 Buharlagsma sicakhgi |Cihazi bekleme moduna

sensoru hasarl. aliniz ve elektrik figini
cekiniz. Musteri servisini

arayiniz.
Oda nemi ¢ok diisiik. |Kompresor kendi kendine

durur ve fan calismaya
devam eder.

Lo (Alt)
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Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim

veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Periyodik bakim ile ilgili bilgiler

Bakim ve koruma aralig
montaj

Her baglanti veya

isleminden dnce

Gerektiginde

En azindan
2 haftada bir

En azindan
4 haftada bir

En azindan
6 ayda bir

En azindan her
il

Hava girisini ve ¢ikisini kirlenme ve X
yabanci cisimler agisindan kontrol
ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

Dig temizlik

Cihazin i¢ kisminin Kirlenip
kirlenmedigini gorsel olarak kontrol
ediniz

Hava filtresini kirlenme ve yabanci X
cisim agisindan kontrol ediniz,
gerekiyorsa temizleyiniz veya
degistiriniz

Hava filtresini degistiriniz

Hasarli olup olmadigini kontrol ediniz X

Sabitleme civatalarini kontrol ediniz

Deneme caligmasi

Su haznesi ve/veya tahliye
hortumunun bogaltiimasi ve
temizlenmesi

Bakim ve koruma protokolii
Cihaz tipi: oo

CGihaz NUMAraSE: .....eeeeeeeeeeeeeeeeee e

Bakim ve koruma aralig

2 |3 | 4

5

6

7

8 | 9|10

11 | 12

13

14 | 15 | 16

Hava giriini ve ¢ikisini kirlenme ve yabanci cisimler
agisindan kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

Hava filtresini kirlenme ve yabanci cisim agisindan
kontrol ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz veya
degistiriniz

Dig temizlik

Cihazin i¢ kisminin kirlenip kirlenmedigini gorsel
olarak kontrol ediniz

Hava filtresini degistiriniz

Sabitleme civatalarini kontrol ediniz

Deneme caligmasi

Su haznesi ve/veya tahliye hortumunun bosaltilmasi
ve temizlenmesi

Notlar

_1. Tarin: .o
IMZA: e

?_. Tarih: o
11174 F

3. Tarin: .o
11174

4. Tarin: e,
11174

1172 T

5. Tarin: e 6 Tarih: o
Imza: ..o

7. Tarin: .o
IMZA: o

8. Tarin: e,
IMZA: e

9. Tarin: e
IMZA: e

jO. Tarih: ..o
11174

j 1.Tarih: e
IMZA: e

12. Tarin: oo
IMZA: e

_13. Tarin: o
11174

_14. Tarih: .o
11174 H

j5. Tarin: oo,
11174

j6. Tarin: e
11174
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Bakima baslanmadan dnce yapilacak igslemler

Elekirik gerilimine karsi uyar
Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
e On/0ff (Acma/Kapatma) tusuna (20) basarak cihazi
bekleme moduna aliniz.

e Elekirik fisini prizden cekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayirniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

Elektrik gerilimine karsi uyari

Cihazin aciimasini gerektiren caligmalar, sadece yetkili
uzman sirketler veya Uretici tarafindan
gergeklestiriimelidir.

Sogutma gazi devir daimi

Tehlike

Dogal sogutma gazi Propan (R290)!

H220 — Agin derecede yanici gaz.

H280 — Basing altinda gaz igerir, 1sinma durumunda
patlayabilir.

P210 - Is1, sicak yiizeyler, kivilcim, agik ates ve diger
atesleme kaynaklarindan uzak tutulmalidir. Sigara
icmeyiniz.

P377 — Digari ¢ikan gaz yangini: Kagak tehlikesiz
sekilde giderilene kadar sondirmeyiniz.

P410+P403 — Giines 1ginlarina kargi korunmusg sekilde
ve iyi havalandirilan bir yerde saklayiniz.

e Tiim sogutma gazi devir daimi bakim gerektirmeyen,
hermetik olarak kapall bir sistemdir ve sadece sogutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman sirketler veya
uretici tarafindan bakima tabi tutulabilir veya onarilabilir.

Cihazin iizerindeki giivenlik isaretleri ve levhalar

Cihazin tizerindeki glivenlik isaretleri ve levhalar diizenli olarak
kontrol ediniz. Okunmaz durumdaki giivenlik isaretlerini
yenileyiniz!

Dig govdenin temizlenmesi
Dig govdeyi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle

temizleyiniz. Dig govdenin igine nem girmemesine dikkat ediniz.

Elektrikli parcalarin nemle temas etmemesine dikkat ediniz.
Bezi nemlendirmek icin 6rn. temizleme spreyi, ¢oziicii madde,
alkol igeren temizleyiciler veya asindirici maddeler gibi agresif
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

Cihazin i¢c kisminin kirlenip kirlenmediginin gorsel
olarak kontrol ediniz

1. Hava filtresini ¢ikartiniz.

2. Bir el feneriyle cihazin agikliklarini aydinlatiniz.

3. Cihazin i¢ kKisminin kirlenip kirlenmedigini kontrol ediniz.

4. Kalin bir toz tabakasi goriirseniz, cihazin i¢ kisminin
sogutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir
sirket veya uretici tarafindan temizlenmesini saglayiniz.

5. Hava filtresini yerine takiniz.

3

%’

Hava filtresinin temizlenmesi ve aktif karbon filtrenin
degistirilmesi
Not
Hava filtresinin aginmamig ve hasar gormemis
durumda oldugundan emin olunuz. Hava filtresinin
koseleri ve kenarlari deforme olmamig ve
yuvarlanmamig olmalidir. Hava filtresini yerine
takmadan once filtrenin hasarsiz ve kuru oldugundan
emin olunuz!

Not
Cihazi, aktif karbon filtre ve hava filtresi takilmamig
durumdayken caligtirmayiniz!

Not
Aktif karbon filtre yikanamaz ve ihtiya¢ aninda
degistiriimesi gerekir.

Not
Aktif karbon filtrenin kullanim siiresi, ortam kosullarina
ve cihazin kullanim siiresine baghdir.
e Aktif karbon filtre temizlenmeli veya asir kirlenme
durumunda degistirilmelidir. Orn. performansin azalmasiyla
bu durum anlasilir (bkz. Hatalar ve arizalar bolimi).

e (Cihazi galigtirmadan once hava filtresinin ve aktif karbon
filtrenin takilmig oldugundan emin olunuz.

nem alma cihazi TTK 120 E/ TTK 122 E




DITROTEC

Kirlenmesi durumunda hava filtresi temizlenmelidir. Orn. 4, Hava filtresini komple kurumaya birakiniz. Islak filtreyi
performansin azalmasiyla bu durum anlasilir (bkz. Hatalar ve cihaza takmayiniz!

arizalar bolimdi).

5. Aktif karbon filtreyi ¢cikartiniz.

Gerekirse filtreyi kirlenme agisindan gorsel olarak kontrol ediniz.
v' Cihaz elektrik sebekesinden ayrildi.
1. Iki civatayi gevseterek ve cikartarak hava girisini sokiiniiz.
2. Hava filtresini ¢ikartiniz.
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6. Hafif kirlenme durumunda aktif karbon filtreyi kuru, havsiz

3. Hava filtresini yumusak, hav birakmayan, hafif nemli bir bir bez veya elekirik sliplrgesiyle temizleyiniz. _
bezle temizleyiniz. Hava filtresi cok kirlenmisse, filtreyi nétr Agin kirlenme durumunda, ulusal yasalara uygun sekilde
temizlik maddesi eklenmis sicak suyla temizleyiniz. aktif karbon filtreyi tasfiye ediniz ve yeni aktif karbon
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filtreyi plastik kiliftan ¢ikartiniz.
7. Temizlenmis veya yeni aktif karbon filtreyi takiniz.
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8. Hava filtresini yerine takiniz.
9. Iki civatayi yerine takarak ve sikarak hava girisini takiniz.

o

Yogusma kabinin bosaltiimasi

Su haznesi doluysa veya dogdru yerlestirilmemisse, Su haznesi
dolu LED'i (18) yanar. Kompresor ve fan kapanir.

v' Cihaz elektrik sebekesinden ayrildi.

1. Su haznesini cihazdan gikartiniz.

= Su haznesini ¢ikartirken samandiraya zarar vermeyiniz.

=~ AW Y]

2. Su haznesini bir gidere veya bir lavaboya bosaltiniz.

Y

3. Su haznesini temiz suyla durulayiniz. Su haznesini diizenli
olarak yumusak bir temizlik maddesiyle temizleyiniz
(deterjan kullanmayiniz).

4. Su haznesini cihaza yerlestiriniz.

= Su haznesini takarken samandiraya zarar vermeyiniz ve
samandiranin dogru konumlanmig olmasina dikkat
ediniz.

= Su haznesini dogru sekilde yerlestiriniz, aksi taktirde
cihaz calismaz.

@/‘ﬂf

Bakimdan sonra yapilmasi gerekenler

Cihazi kullanmaya devam etmek istiyorsaniz:
e Elekirik figini prize takarak cihazi tekrar calistiriniz.

Cihazi uzun siire kullanmayacaksaniz:
e (ihazi, "Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar" bélimiinde anlatilanlara uygun sekilde
depolayiniz.

nem alma cihazi TTK 120 E/ TTK 122 E
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Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyan

Dis gdvdenin aciimasini gerektiren periyodik bakim
caligmalari ve onarimlarda Trotec misteri servisine
bagvurunuz. Kurallara aykin sekilde agilan cihazlar her
tlrlli garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.

Servis istasyonlar

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvani, adres ve
telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye icin gecerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
52525 Heinsberg
Almanya

Telefon: +49 2452 962-0
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: online@trotec.de
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Teknik ek Teknik bilgiler

Parametre Deger

Model TTK120 E TTK122 E
Nem alma kapasitesi, maks. 301/ 24 saat 401/ 24 saat
Hava miktari 240 m*/saat 240 m*/saat
Calisma araligi (sicaklik) 5°C-35°C 5°C-35°C

Calisma araligi (bagil nem)

% 30 — % 90 bagil nem

% 30 — % 90 bagil nem

Emme tarafindaki basing

1,2 MPa

1,2 MPa

Cikis tarafindaki basing

2,6 MPa

2,6 MPa

izin verilen maks. basing

3,2 MPa

3,2 MPa

Sebeke baglantisi 220V -240V /50 Hz 220V -240V /50 Hz
G tilketimi, maks. 0,62 kW 0,75 kW
Nominal akim 25A 25A
Onerilen sigorta 10A 10A
Sigorta = T5A T5A
Koruma tirii IPX0 IPX0
Sogutma gazi R290 R290
Sogutma gazi miktari 83¢ 96 g
GWP faktort 3 3
CO, esdegeri 0,000249 t 0,000288 t
Su deposu 81 81l
Ses basing seviyesi 52 dB(A) 52 dB(A)
Boyutlar (Uzunluk x Genislik x Yiikseklik) 310 x 453 x 635 mm 310 x 453 x 635 mm
Duvarlarla/nesnelerle aradaki minimum mesafe
tist (A):|50 cm 50 cm
arka (B):{50 cm 50 cm
yan (C):(50 cm 50 cm
on (D):(50 cm 50 cm
AQirik 25 kg 27,5 kg
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Devre semasi

Note: the dotted line indicates

wiring parts are optional
POWER PCB .
WATER SWITOH (s o 2 i ———
p1 =8,
HINT smmiﬁ%lm

W=
o ACN
= o 110 qﬂ
=
=1l L =
L COMP. o
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AC 220-2400/508z
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Yedek parcalara genel bakig

Not: Yedek parcgalarin pozisyon numaralari, kilavuzda parcgalar
icin kullanilan pozisyon numaralarindan farklidir.

No. |Yedek parca No. |Yedek parca No. |Yedek parca

1 Control Mask 15  |Condenser 30 |pin

2 Control Panel 15 |Condenser 31  |Float

3 Display PCB 16  |Evaporator 32 |Water tank rubber ring

4 control Box 17  |Activated carbon filter 33  |Waterproof rubber ring through coil
5 Humidity Sensor 18  |Dust proof filter screen 34 |Water Tank

6 Handle 20 |Power PCB 35  |Power Cord

7 Shell 21 |Motor Capacitor 37  |Tube Temp. Sensor

8 Up Grille 22  |Isolate Plate 38  |Capillary

9 Grille net 25  |Compressor Capacitor 39  |down grille

10 |Fan blade 26  |Magnetic Switch 40 |Solenoid valve assembly

11 |Motor 28 |Base 42  |Compressor

13 |Condenser 29 |Casters
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Kullanim sirasinda insan veya cevre sagligina
tehlikeli veya zararl olabilecek durumlara iligkin
uyarilar

hi¢

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Teghizat
Atiklar Direktifi'ne (EETA) gore uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra llitfen bu cihazi gecerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.

Cihazin igindeki Propan sogutma gazini, gerekli sertifikalara

sahip sirketlere, usuliine ve ulusal yasalara uygun sekilde
tasfiye ettiriniz (Avrupa Atik Tiirleri Katalogu 160504).
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