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Bu kilavuzu kullanma hakkinda notlar

Semboller

a3 Tehlike
Bu sembol, asiri derecede yanici gazlar nedeniyle
insanlarin hayatina ve sagligina yonelik olusan
tehlikelere karsi uyarida bulunur.

Uyan

Sinyal sozciigii, onlenmedigi taktirde 6liim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanimlar.

A

Elektrik gerilimine karsi uyar

Bu sembol, elekirik gerilimi nedeniyle insanlarin
hayatina ve saghgina yonelik olusan tehlikelere karsl
uyarida bulunur.

Not
Sinyal sézciigi, 6nemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere igaret etmez.

Bilgi

Bu semboliin bulundugu notlar, calismalarinizi hizl ve
guvenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimci
olur.

Kilavuza dikkat ediniz

Bu semboliin bulundugu notlar, kilavuza dikkat
edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

Bu kilavuzun giincel siiriimiinii agagidaki linkten indiriniz:

TTK 70 HEPA

https://hub.trotec.com/?id=45721

Cihazin kullamim 6mrii ve garanti siiresi

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gecerlidir:
Ticari miisteriler igin garanti siiresi bir yildir. Ozel miisteriler iin
garanti siiresi iki yildir.

Kullamim hatalarina iligkin bilgiler — Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi ¢calistirmadan/kullanmadan dnce
dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Uyari
Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyunuz.
Givenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak icin tiim giivenlik uyarilarini ve
talimatlan saklayiniz.
Bu cihaz, gozetim altinda veya cihazin giivenli
kullanimi hakkinda egitilmis ve bu nedenle olusacak
tehlikeleri anlamig olmalar durumunda 8 yasin
ustiindeki cocuklar ve kisith fiziksel, duyusal veya
mental yeteneklere sahip veya deneyimi ve bilgisi eksik
Kisiler tarafindan kullanilabilir.
Cocuklar cihazla oynamamalidir. Temizlik ve kullanici
bakimi, gdzetim altinda olmayan ¢ocuklar tarafindan
yaplimamalidir.
e (ihazi patlama tehlikesi altindaki mekénlarda veya
bolgelerde calistirmayiniz ve bu tir yerlere
yerlestirmeyiniz.
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Cihazi, agresif atmosferlerde caligtirmayiniz.

Cihazi dik konumda ve durma glivenligi saglanmis sekilde
yatay ve saglam bir yiizeye yerlestiriniz.

Nemli temizlikten sonra cihazi kurutunuz. Cihazi islak
durumda galigtirmayiniz.

Cihazi elleriniz nemli veya 1slakken galistirmayiniz veya
kullanmayiniz.

Cihazi dogrudan su piiskiirmesine maruz birakmayiniz.
Calisma sirasinda cihazin (izerini Ortmeyiniz.
Cihazin (izerine oturmayiniz.

Cihaz bir oyuncak degildir. Cocuklari ve hayvanlari uzak
tutunuz.

Calisma sirasinda cihazi ara sira kontrol ediniz.

Cihazin her kullanimindan once cihazin aksesuarlarini ve
baglanti parcalarini olasi hasarlar agisindan kontrol ediniz.
Arizal cihazlar ve cihaz parcalarini kullanmayiniz.

Cihazin diginda bulunan tim elektrik kablolarinin hasar
gormeye karsi (6rn. hayvanlar nedeniyle) korundugundan
emin olunuz. Elektrik kablolari veya sebeke baglantisinda
hasar varken cihazi kesinlikle kullanmayiniz!

Sebeke baglantisi, Teknik Ek bolimUindeki bilgilere uygun
olmaldir.

Elektrik figini diizgtin bir sekilde topraklanmig prize takiniz.

Elekirik kablosu icin kullanilacak uzatma kablolarini;
cihazin baglanti giiciinii, kablo uzunlugunu ve kullanim
amacini goz 6ntinde bulundurarak seginiz. Uzatma
kablosunu tamamen aginiz. Agiri elektrik yiki olugmasina
izin vermeyiniz.

Elektrik figinde veya elektrik kablosunda hasar tespit
ettiyseniz cihazi kesinlikle kullanmayiniz.

Elektrik kablosu zarar gormiisse, tehlikeleri nlemek icin,
tiretici veya miisteri hizmetleri ya da benzer nitelikte bir
kisi tarafindan degistirilmelidir.

Arizali elektrik kablolari insan sagligi icin ciddi tehlike
olusturur!

Cihazdaki bakim, temizlik veya onarim galigmalarindan
once, elektrik figinin tutarak elektrik kablosunu prizden
cekiniz.

Cihazi kullanmadigdiniz zamanlarda, cihazi kapatiniz ve
elektrik kablosunu prizden gikartiniz.

Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik ek bélimii uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafeye ve depolama ve g¢alisma kosullarina dikkat
ediniz.

Hava girisi ve hava ¢ikiginin agik oldugundan emin olunuz.

Emme tarafinda hicbir zaman kir ve gevsek nesnelerin
bulunmadigindan emin olunuz.

Cihazin icine asla herhangi bir nesne veya uzuvlarinizi
sokmayiniz.

Cihazin tzerindeki glivenlik igaretlerini, gikartmalari ve
etiketleri cikarmayiniz. Tiim givenlik isaretleri, ¢cikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

Cihaz1 sadece dik olarak ve su haznesi veya yogusma
teknesi ya da tahliye hortumu bosaltiimis durumdayken
tasiyiniz.

Depolama ve tagima iglemlerinden once, biriken yogusma
suyunu bosaltiniz. Bu suyu icmeyiniz. Saglik tehlikesi
bulunmaktadir!

Sadece orijinal yedek parcalar kullaniniz, aksi taktirde
cihazin diizgiin ve giivenlige uygun sekilde calismasi
garanti edilmez.

Yanici sogutma gazi iceren cihazlarla ilgili giivenlik
uyarilari

Cihaz1 sadece, olasi sogutma gazi kayiplarinin
birikemeyecegi mekanlara kurunuz. Cihazin kuruldugu,
calistinldi§i veya depolandi§i havalandirimayan odalar,
olasi sogutma gazi kayiplari birikmeyecek sekilde
hazirlanmig olmalidir. Bu sayede; elektrikli firinlar, ocaklar
veya diger atesleme kaynaklarinin sogutma gazini
tutusturmasi nedeniyle yangin veya patlama tehlikelerinin
olugmasi onlenir.

Uyan

Cihazi, stirekli acik alevlerin (orn. agik bir gazl cihaz) veya
diger potansiyel atesleme kaynaklarinin (6rn. acik bir
elektrikli isitic) bulunmadigi odalarda kurunuz.

Sogutma gazinin kokusuz olduguna dikkat ediniz.

Cihazi sadece ulusal tesisat mevzuatina uygun sekilde
kurulmalidir.

Ulusal yonetmeliklere dikkat ediniz.

Gaz tesisatlarina yonelik ulusal yonetmeliklere dikkat
ediniz.

Cihaz sadece 4 m? iistiinde alana sahip bir odada kurunuz,
kullaniniz ve depolayiniz.

Cihazi, mekanik hasarlar olusmayacak sekilde saklayiniz.

R290, Avrupa cevre yonetmelikleriyle uyumlu bir sogutma
gazidir. Sogutma devresinin parcalari perfore
edilmemelidir.

Teknik bilgiler bollimiinde belirtilen maksimum sogutucu
gaz dolum miktarina dikkat ediniz.

Cihazi delmeyiniz veya yakmayiniz.

Defrost iglemini hizlandirmak veya cihazi temizlemek igin
ureticinin onerdiklerinin diginda araglar kullanmayiniz.

Sogutma gazi devir daiminde calisan herkes, endiistride
bilinen bir yontemle sogutma gazlariyla calisma
konusundaki uzmanhgini ispatlayan sanayi akreditasyonlu
bir kurumdan alacag bir profesyonel yetkinlik belgesine
sahip olmalidir.
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e Servis galigmalari sadece (retici bilgilerine uygun sekilde
yapiimalidir. Bakim ve onarim galismalari i¢in bagka
kisilerin destegi gerekirse, yanici sogutma gazlariyla
calisma konusunda egitimli bir kisi calismalari stirekli
olarak denetlemelidir.

e Tiim sogutma gazi devir daimi bakim gerektirmeyen,
hermetik olarak kapali bir sistemdir ve sadece sogutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman girketler veya
uretici tarafindan bakima tabi tutulabilir veya onarilabilir.

Cihazin iizerindeki giivenlik isaretleri ve levhalar

Not

Cihazin (izerindeki glivenlik isaretlerini, cikartmalari ve
etiketleri cikarmayiniz. Tim giivenlik isaretleri,
cikartmalar ve etiketlerin okunur durumda olmasini
saglayiniz.

Cihazin iizerine asagidaki giivenlik isaretleri ve levhalar
takilmigtir:

Usuliine uygun kullanim
Cihaz1 sadece oda havasinin kurutmak ve nemini almak igin
teknik bilgilere uyarak kullaniniz.

Cihaz, ek olarak 1slak gcamasgirlarin kurutulmasini desteklemek
icin oda havasi gamasir kurutucu olarak da kullanilabilir.

Usuliine uygun kullanima dahil olanlar:
e Asagidakilerin neminin alinmasi ve kurutulmasi:
— Oturma odalari, yatak odalari ve kilerler
— Banyolar
— Yazliklar, karavanlar

DE Das Gerat muss in einem Raum mit
einer Grundflache groBer als 4 m?
aufgestellt, betrieben und
gelagert werden.

EN Appliance shall be installed,
operated and stored in a
room with floor area
larger than 4 m2.

FR L‘appareil doit étre installé,
utilisé et entreposé dans
une piéce avec une surface
supérieure a 4 m2,

WARNING - WARNUNG « ATTENTION

&7 (W) [l

e Asagidakilerin siirekli olarak kuru tutulmasi:

— Depolar, arsivler, laboratuarlar, garajlar
— Soyunma odalari vs.

Usulline uygun kullanimin digindaki bir kullanim, hatal kullanim
olarak kabul edilir.

Makul sekilde dngdriilebilen hatal kullanim
e (ihaz, sadece endistriyel kullanim igin dretilmigtir.

e (Cihazin iizerine 6rn. islak elbiseler gibi nesneler
koymayiniz.

e (ihazi acik havada kullanmayiniz.

e Bu cihaz1 yiizme havuzlar, banyo kiivetleri ve duslarin
yakininda kullanmayiniz.

e (Cihazi kesinlikle suya batirmayiniz.

e (ihazda kendi baginiza yapisal degisiklikler ve ekleme veya
tadilat islemleri yapmayiniz.

e (ihazi islak ya da suyla kapl bir zemin (izerine, 6rnegin
zemindeki giderlerinin yakinina yerlestirmeyiniz.

Personelin niteligi

Bu cihazi kullanan kigiler:
e Elekirikli cihazlarin givenli kullanimi hakkinda temel
bilgiye sahip olmak.
e Basta Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Glivenlik bolimii
olmak tizere kilavuzu anlamig olmaldir.

Muhafazanin agiimasini gerektiren bakim islemleri, sadece
sogutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman sirketler
veya uretici tarafindan gercgeklestirilmelidir.

[1i]

£Z5 Onanm kilavuzuna dikkat ediniz

Kilavuza dikkat ediniz
Bu sembol, kilavuza dikkat edilmesi gerektigi
konusunda sizi uyarr.

Sogutma gazi devir daimindeki tasfiye, bakim ve onarim
calismalari, sadece (retici bilgilerine gore ve
profesyonel yetkinlik belgesine sahip Kisiler tarafindan
yapiimalidir. Uygun bir onarim kilavuzu, talep iizerine
tireticiden temin edilebilir.

nem alma cihazi TTK 70 HEPA




DITROTEC

Kalan tehlikeler

&3 Tehlike
Dogal sogutma gazi Propan (R290)!
H220 — Agin derecede yanici gaz.
H280 — Basing altinda gaz igerir, 1sinma durumunda
patlayabilir.
P210 - Isl, sicak yiizeyler, kivilcim, acik ates ve diger
atesleme kaynaklarindan uzak tutulmalidir. Sigara
icmeyiniz.
P377 — Digari ¢ikan gaz yangini: Kagak tehlikesiz
sekilde giderilene kadar sondirmeyiniz.
P410+P403 — Giines Isinlarina kargi korunmus sekilde
ve iyi havalandirilan bir yerde saklayiniz.

Elektrik gerilimine karsi uyari
Elektrikli parcalar tizerindeki caligmalar sadece yetkili
bir uzman sirket tarafindan gergeklestirilmelidir!

>

Elektrik gerilimine karsi uyar

Elektrik carpma tehlikesi!

Cihaz suya karsl korumali degildir.

Elekirik carpma tehlikesi ortaya cikar!

Cihazi damlayan, piiskiiren veya akan suyun cihazin
icine girebilecegi alanlarda kesinlikle kullanmayiniz ve
asla suya daldirmayiniz!

>

Elektrik gerilimine karsi uyar

Cihaz (izerinde gerceklestirilecek tiim ¢aligmalardan
once elektrik figini prizden gikartiniz!

Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
Elektrik figinden tutarak elektrik kablosunu elekirik
prizinden gekiniz.

YN

Acil durumda yapilmasi gerekenler
1. Cihazi kapatiniz.
2. Elektrik figini prizden cekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayiriniz. Bu sirada fisin ve kabloyu tutmayiniz.
3. Anzali bir cihazi tekrar elekirik sebekesine baglamayiniz.

Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

Cihaz, emilen havayi % 95 etkinlikle polenler, virlisler, ev tozu
akarlari, kiif mantari sporlari ve diger alerjenlerden temizleyen
entegre bir HEPA filtreye sahiptir.

Fan, nemli oda havasini hava girisinden entegre hava filtresi,
HEPA filtre, evaporator ve arkasinda yer alan kondenser
iizerinden emer. Oda havasi, soguk evaporatorde sicakligi ¢ig
noktasinin altina diigene kadar sogutulur. Havada bulunan su
buhari, yogusmus veya karlanmig olarak evaporator kanatlarinin
uizerine ¢oker. Nemi alinan, sogutulan hava kondansatorde
hafifce tekrar 1sitiir ve disari tiflenir. Bu sekilde hazirlanan kuru
hava yeniden oda havasiyla karisir. Cihazin sagladigi siirekli oda
havasi sirkiilasyonu nedeniyle kurulum alanindaki nem azalir.

Cihaz, yogusma prensibi ile odalarda otomatik bir nem alma
islemi gergeklestirir.

Yogusan su, hava sicakligi ve bagil neme bagli olarak stirekli
sekilde ya da sadece periyodik buz ¢6zme agamalari sirasinda
entegre bosaltma agzi iginden altta yer alan yogusma kabina
damlar. Bu bilesen, dolum seviyesini 6lcmek amaciyla bir
samandirayla donatilmistir.

Cihaz, kullanim ve fonksiyon kontroli amaciyla bir ¢calisma
paneliyle donatilmgtir.

Yogusma kabinin maksimum dolum seviyesine ulasilirsa veya
yogusma kabi dogru yerlestiriimemigse, calisma panelinin
uizerinde yer alan yogusma kabi kontrol lambasi (bkz. Kullanim
bollim() yanar. Cihaz kapanir. Su haznesi kontrol lambasi,
ancak bosaltilan su haznesi tekrar yerine yerlestirildikten sonra
soner.

Opsiyonel olarak, yogusma suyu bir hortum yardimiyla yogusma
baglantisindan bosaltilabilir.

Cihaz, bagil nemi yaklasik % 30'a varan bir oranda azaltmaya
olanak saglar.

Cihaz, yasam ve caligsma alanlarinda ek olarak 1slak camasirlarin
kurutulmasini desteklemek icin oda havasi camasir kurutucu
olarak da kullanilabilir.

isletim sirasinda olusan isi isinimi, oda sicakligini biraz
arttirabilir.

Cihaz suya kargi korumali degildir (IPXO0).
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Cihazin goriiniimii

=
o

Tanim

Caligma paneli

Hava cikigl

Giincel oda neminin renkli LED gostergesi
Tasima kulpu

Entegre hava filtreli hava girisi

Drenaj tahliye hortum baglantisi

Su haznesi

HEPA filtre

Drenaj tahliye hortumu

Ol Nl |lwW|IN|—

Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tasima

Duruma bagl olarak, yanici sogutma gazi igeren cihazlar igin ek
tasima yonetmelikleri bulunduguna dikkat ediniz. Donanimin
yerlesimi ve birlikte taginabilecek maksimum cihaz parcasi
sayisl, uygulanacak tagima yonetmeliklerine gore belirlenir.
Cihaz, rahatca taginmasi igin bir tutamakla donatiimigtir.

Her tagima igleminden dnce su uyarilara dikkat ediniz:
e (Cihazi kapatiniz.

e Elektrik figini prizden ¢ekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayinniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

e Kalan yogusma suyunu cihazdan ve yogusma suyu tahliye
hortumundan bosaltiniz (bkz. Bakim bolimd).

e Elektrik kablosunu cekme halati olarak kullanmayiniz.

Her tagima isleminden sonra su uyarilara dikkat ediniz:
e (ihazl, tasima isleminden sonra dik olarak yerlestiriniz.
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Depolama

Her depolama igsleminden dnce su uyarilara dikkat ediniz:

e Kalan yogusma suyunu cihazdan ve yogusma suyu tahliye
hortumundan bosaltiniz (bkz. Bakim bélimii).

e Elektrik figini prizden ¢ekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayinniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

Cihaz kullanmadidiniz zamanlarda asagidaki depolama
kosullarina uyunuz:

e Cihazi sadece 4 m? {istiinde alana sahip bir odada
depolayiniz.

e (ihaz sadece, siirekli ategleme kaynaklari (6rn. agik
atesler, devreye sokulmus bir gazl cihaz, bir elektrikli
isitict) bulunmayan mekanlarda saklayiniz.

e (ihazi kuru, donmaya ve isiya karsi korunmus sekilde
depolayiniz.

e (Cihaz dik pozisyinda ve tozdan ve dogrudan giines
Isigindan korunan bir yerde depolayiniz.

e Gerekirse, iceri giren toza karsl cihazi bir kilifla koruyunuz.

e (Cihazdaki hasarlari 6nlemek icin, cihazin tstiine bagka
cihazlar veya nesneler koymayiniz.

Baglanti veya montaj

Teslimat kapsami
e 1xcihaz

e 1 xyogusma tahliye hortumu, uzunluk 30 cm, ¢cap 10 mm
e 1 x HEPA filtre
e 1 xkilavuz

Cihazin ambalajindan c¢ikartiimasi

Uyari
Ambalaj malzemesi nedeniyle ¢ocuklar i¢in bogulma
tehlikesi bulunmaktadir! Ambalaj folyolarini ve
parcalarini cocuklardan uzak tutunuz. Bogulma
nedeniyle 6lim tehlikesi bulunmaktadir.
1. Kartonu aginiz ve cihazi gikartiniz.
2. Ambalaji cihazdan komple gikartiniz.
3. Elekirik kablosunu komple aginiz. Elektrik kablosunun
zarar gormemis olmasina dikkat ediniz ve acarken kabloya
zarar vermeyiniz.

Devreye alma

Cihazin kurulumu sirasinda, Teknik Ek boliimii uyarinca
duvarlarla ve nesnelerle arasinda birakilacak minimum
mesafelere dikkat ediniz.

/

e

H

&J

- H

e (ihaz tekrar calistirmadan 6nce elektrik kablosunun
durumunu kontrol ediniz. Cihazin kusursuz durumda
oldugundan siiphe duyarsaniz miisteri hizmetlerini
arayiniz.

e (ihazi sadece, olasi sogutma gazi kayiplarinin
birikemeyecegi mekanlara kurunuz.

e (ihaz, siirekli acik alevlerin (6rn. acik bir gazli cihaz) veya
diger potansiyel atesleme kaynaklarinin (6rn. acik bir
elektrikli isitic) bulunmadigi odalarda kurunuz.

e (Cihaz dik konumda ve durma gtivenligi saglanmis sekilde
yatay ve saglam bir yiizeye yerlestiriniz.

e (zellikle cihazi odanin ortasina yerlestirirseniz, elektrik
kablosunu veya diger kablolar doserken kablolara takilip
disme tehlikesini engelleyiniz. Kablo kopriilerinden
kagininiz.

e Kablo uzatmalarinin tamamen agilmig ve ¢ozulmus
durumda oldugundan emin olunuz.

e (Cihazi monte ederken 1s1 kaynaklarina yeterli mesafe
birakiniz.

e Perde veya baska nesnelerin hava akimini
engellememesine dikkat ediniz.
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HEPA filtrenin takilmasi

Not
Her tiirli ambalaj malzemesini HEPA filtreden

cikartiniz. Filtreyi degistirmek igin, Kullanicinin kendi

Kullanim

yapabilecedi bakim, onarim veya iriiniin temizligine ®
iligkin bilgiler bolumiindeki HEPA filtrenin temizlenmesi
ve degistiriimesi alt béllimiinde agiklanan yontemi

izleyiniz.
e (ihazi calistirmadan dnce HEPA filtrenin takilmig
oldugundan emin olunuz.

Su haznesinin yerlestirilmesi

e Samandiranin su haznesine dogru yerlestirildiginden emin

olunuz.

e Su haznesinin bos oldugundan ve dogru yerlestirildiginden

emin olunuz.
Elektrik kablosunun baglanmasi

e Elekirik fisini diizglin bir sekilde topraklanmis prize takiniz.

Kapilari ve pencereleri acik tutmayiniz.
Cihaz, caligtinldiktan sonra tam otomatik sekilde caligir.

Fan, ayarlanan 3 dakikalik nominal degere ulasildiktan
sonra nem alma modunda galigmaya devam eder.

10 1‘1 12 13 14 15 16 17
20— 0 oo O N N
28\421@ @ EE () ] [v]
23 = = T

26 2524 23 22 21

Kumanda elemanlan

20 19 18

No. [Tanim Anlami
10 [ LED'i Camasir kurutma fonksiyonu modu
secilmigken yanar
11 |Mode (Mod) tusu |Calisma modunun ayarlanmasi
12 |Speed (Hiz)tusu |Fani hizinin ayarlanmasi
13 (Timer Cihazi otomatik kapatma
(Zamanlayici) tusu |(1 ila 24 saat)
Cocuk kilidini etkinlestirir
14 |Segmentli istenen bagil nemi, giincel oda
gosterge nemini, zamanlayicinin saat sayisini
ve sicakligi gosterir
15 |Up (Yukar)tusu |istenen bagil nemi/saat sayisini
arttirma
16 |Down (Asadi) tusu |istenen badil nemi/saat sayisini
azaltma
17 | On/Off (Agma/ Cihazi agma veya kapatma
Kapatma) tusu
18 |OLEDY Cihaz bekleme modundayken yanip
soner/
Cihaz agikken yanar
19 |= LED'i Su haznesi doluysa, dogru
yerlestirilmemigse veya eksikse yanar
20 LED'i Ayarlanan neme ulasilinca yanar
21 |%LED'i Bagil nem gortintllenirken yanar
22 |°CLED'i Oda sicakhg goriintiilenirken yanar
23 |O LED'j Zamanlayici etkin durumdayken yanar
24 || LED'i Diisiik fan hizinda yanar
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No. |Tanim Anlami

25 |l LED'i Yiiksek fan hizinda yanar

26 | LED'i Otomatik defrost etkinlestiriimigken
yanar

27 |® LED| Otomatik mod segilmigken yanar

28 | LED'i Havalandirma modu secilmisken
yanar

29 |® LED'i Nem alma modu secilmisken yanar

Elekirik gerilimine karsi uyar

Elektrik carpma tehlikesi!

Cihaz suya kargi korumali degildir.

Elektrik carpma tehlikesi ortaya gikar!

Cihazi damlayan, piiskiiren veya akan suyun cihazin
icine girebilecegi alanlarda kesinlikle kullanmayiniz ve
asla suya daldirmayiniz!

Cihazin agiimasi

Cihaz, montaj ve devreye alma boliimiinde aciklandigi gibi
caligmaya hazir sekilde kurulduktan sonra, O LED'i (18) yanir
soner ve cihazin bekleme modunda oldugunu gdsterir.
1. On/Off (Acma/Kapatma) tusuna (17) basiniz.
= (O LED'i (18) siirekli yanar.
= Cihaz, son kapatmadan 6nce etkinlestirilmis olan
calisma modundadir.

Giincel oda neminin renkli LED gostergesi

Renkli LED gdsterge (3), glincel bagil oda nemini ¢alisma
modundan bagimsiz olarak 3 farkli renk araciligiyla gosterir.

LED rengi |Anlami

Mavi Bagil oda nemi % 50'nin altinda

Yesil Optimum bagil oda nemi % 50 ile % 70 arasinda
Kirmizi  |Bagil oda nemi % 70 veya iistiinde

Calisma modunun ayarlanmasi

Cihazda agagidaki calisma modlari ayarlanabilir:
e Nem alma

e (Camasir kurutma fonksiyonu
e (Otomatik mod
e Havalandirma

Nem alma

istenen bagil oda nemine ulasana kadar cihaz calismaya devam
eder. Daha sonra kompresor kapanir ve kapanmadan once fan
3 dakika daha calismaya devam eder. istenen oda nemi agilirsa,
kompresor ve fan tekrar agilir.

1. Galisma modunu se¢mek i¢in MODE (MOD) tusuna (11)
basiniz.

= Giincel olarak secilen ¢alisma modunun gostergesi
yanip soner.

2. Nem alma modunun LED'i (29) yanana kadar MODE (MOD)
tusuna (11) tekrar basiniz.

= Calisma modu etkinlestirilmeden 6nce, secilen ¢alisma
modunun LED'i yaklasik 5 saniye yanip séner.
istenen bagil oda neminin ayarlanmasi
Bagil oda nemini sadece Nem alma ¢alisma modunda
degistirebilirsiniz.

1. Up (Yukari) tusuna (15) veya Down (Asagi) tusuna (16)
basarak istediginiz oda nemini galigma panelinden
ayarlayiniz.

= Ayar araligi, % 30 ile % 80 arasindadir.
= Ayarlanan deger, segmentli gostergede 5 saniye siireyle
yanip soner, daha sonra siirekli olarak giincel bagil oda
nemi gosterilir.
Otomatik mod
Cihaz, otomatik modda odadaki nemi otomatik olarak ayarlar.

Kompresor, ihtiyaca gore aglilir ve tekrar kapanir. ® LED'| (27)
yanar.

Otomatik modda, fan hizi diisiik kademede (I LED"i) kalir ve
ayari degistirilemez.

Bagil oda nemi ayarlanamaz.
Giincel nem, segmentli gostergede (14) gosterilir.
Camagsir kurutma fonksiyonu

Cihaz, camasir kurutma fonksiyonu modunda,. .nemden bagimsiz
olarak yiiksek gicle siirekli olarak nem alir. < LED'i (10) yanar.

Fan hizi yilksek kademede (Il LED'i) kalir ve ayari degistirilemez.
Bagil nem ayarlanamaz.

Giincel nem, segmentli gostergede (14) gosterilir.
Havalandirma

Cihaz, havalandirma modunda nem almadan havayi temizler.

Havalandirma modunda, diisiik ve yiiksek fan hizi arasinda
secim yapabilirsiniz.
Giincel nem, segmentli gostergede (14) gosterilir.
1. Speed (Hiz) tusuna (12) basiniz.
= Diislik fan hizinda, I LED'i (24) yanar.
= Yiksek fan hizinda, Il LED'i (25) yanar.
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Zamanlayicinin ayarlanmasi 0da sicakhiginin gosterilmesi

Not 1. Up (Yukan)tusuna (15) yaklasik 3 saniye siireyle basiniz.

N S .
Zamanlayici aktifken, cihaz serbestce ulasilan bir Sesli blr sinyal d.yyulur VE.}. segm entii gostergede oda
sicakhgr yanip sonerek gosterilir.

odada gozetimsiz sekilde caligtiriimamalidir. = °CLEDY (22) yanar.

Zamanlayici, on ayarl saat sayisi sonra otomatik kapatmaya = Yaklagik 5 saniye sonra, segmentli gosterge tekrar bagil
olanak saglar. nemi gosterir.

Fonksiyon, tiim ¢alisma modlarinda ayarlanabilir. Saat sayis|,
1 saatlik adimlarla (1 saat ile maksimum 24 saat arasinda)
ayarlanabilir.

Drenaj tahliyesindeki hortumla ¢aligtirma

Uzun sireli kesintisiz kullanim veya g6zetimsiz nem alma igin,
. o o birlikte verilen drenaj tahliye hortumu cihaza baglanmaldir.
Zamanlayicryr ayarlamak icin agagidaki yontemi izleyiniz: v Birlikte verilen hortum (gap: 10 mm) cihaza eklenmistir.

v Cihaz agikr. v’ Cihaz kapatiimigtir.
1. Timer (Zamanlayici) (13) tusuna basiniz. 1. Su haznesini ¢cikartiniz.

2. listediiniz saat sayisini (0 ila 24) ayarlamak icin
Up (Yukari) tuguna (15) veya Down (Asagi) tusuna (16)
birkag kez basiniz.
= Ayarlanan deger, segmentli gostergede yaklasik
5 saniye slireyle yanip soner, daha sonra bagil nem
gosterilir.
= O LED'i (23) yanar.
= (Cihaz, belirlenen siireden sonra otomatik olarak kapanir.

Bilgi

N Zamanlayiciy! habgi saat sayisina ayarladiginizdan
emin degilseniz, Timer (Zamanlayici) tusuna kisa sireli
basarak ayarlanan degeri gorintileyebilirsiniz.

Otomatik kapatma hakkinda bilgiler:
e (Cihazin maniiel olarak kapatiimasi, otomatik kapatmayi
devre disi birakir.

e Saat degerini 0 olarak secerseniz, zamanlayici kapatilir.

Hafiza fonksiyonu
Cihazi tekrar a_garsanlz, ilgili gallgma _mc_)dunun, bagil qemin ve 2. Hortumun bir ucunu, dis gévdenin dis tarafindaki drenaj
fan hizinin segilen ayarlari kaydedilmigtir. Ayarlanan bir tahliye hortumu baglantisinin (6) tizerine itiniz.

zamanlayici kaydedilmez.

Cihaz, kisa elektrik kesintilerinde de ayarlari belleginde tutar. Bu
durumda, cihaz otomatik olarak yeniden acilir. Zamanlayici harig
olmak (izere dnceki ayarlar kaydedilmistir.

Otomatik durdurma fonksiyonu

Su haznesi doluysa, cihaz otomatik olarak durur. 1 LED'i (19)
yanar. Su haznesinin bogaltiimasi bolimiinde aciklandigi sekilde
su haznesini bosaltiniz.

Kilitleme fonksiyonu

Kilitleme fonksiyonu, ¢alisma panelindeki tuslarin kullanimin
engeller.
1. Cocuk Kilidini etkinlestirmek i¢in Timer (Zamanlayici)
tusuna (13) yaklasik 2 saniye siireyle basiniz.
= Segmentli gostergede LC goriintiilenir.
= Calisma paneli girig icin kilitlenmisgtir.
2. Gocuk kilidini devre disi birakmak isterseniz Timer
(Zamanlayici) tusuna (13) yaklasik 2 saniye siireyle basiniz.
= Segmentli gosterge, tekrar bagil nemi gosterir.
= Galigma panelindeki tuslarin kilidi kaldinlmigtir.

3. Su haznesini cihaza yerlestiriniz. Drenaj tahliye
hortumunun kaymamis ve baglantidan cikartiimamig
oldugundan emin olunuz.
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4. Hortumun diger ucunu egimli sekilde uygun bir gidere (6rn.
zemin gideri) veya yeterince biiyik bir toplama haznesine
dogru itiniz. Hortumun biikiiimemesi ve yukari dogru
yonlendiriimemesi gerektigine dikkat ediniz.

5. Yogusmayi su haznesi araciligiyla toplamak istiyorsaniz
hortumu ¢ikartiniz. Hortumu, depolamadan dnce kurumaya

birakiniz.

Otomatik defrost

Diisiik ortam sicakliklarinda, nem alma sirasinda evaporator
buzlanabilir. Bu durumda cihaz otomatik bir defrost islemi

gerceklestirir. Defrost agsamasi sirasinda nem alma modu kisa

siireyle durdurulur. Fan ¢alismaya devam eder. Defrost
isleminin siresi degisebilir. Cihazi, otomatik defrost iglemi

esnasinda kapatmayiniz. Elektrik figini prizden ¢ikartmayiniz.

Otomatik defrost sirasinda % LED'i (26) yanar.

Gamasir kurutma
Cihaz, yasam veya caligma alanlarinda ek olarak islak

camasirlarin kurutulmasini desteklemek icin oda havasi camasir

kurutucu olarak da kullanilabilir.

Cihazin veya bir camasir askisinin konumunu ayarlarken, teknik

bilgilere gore asgari mesafelere dikkat ediniz.
Camasir kurutma icin asagidaki nem degerlerini 6neriyoruz:

Devre disi birakma

Elektrik gerilimine karsi uyan
Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
e (ihazi bekleme moduna almak icin On/0ff (Acma/
Kapatma) tusuna (17) basiniz. O LED'i (18) yanip soner.
e Elektrik figini prizden gekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayiriniz. Bu sirada fisin ve kabloyu tutmayiniz.

e Gerekirse su haznesini veya yogusma teknesini bosaltiniz.

e (ihazi, gerekirse "Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim,
onarim veya Urliniin temizligine iligkin bilgiler" béliminde
anlatilanlara uygun sekilde temizleyiniz.

e (Cihazi, "Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar" boliminde anlatilanlara uygun gekilde

depolayiniz.

Cihazin eneriji tilketimi acisindan verimli

kullamimina iligkin bilgiler

Gereksiz enerji tliketimini 6nlemek icin, cihazin sadece gercek
kullanim siiresi boyunca agik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.

Sonradan siparis edilebilen aksesuarlar

Uyan

Sadece bu kilavuzda belirtilen aksesuarlari ve ek

cihazlari kullaniniz.

Kilavuzda onerilenlerin digindaki takimlar veya diger
aksesuarlarin kullanilmasi, yaralanma tehlikesi

anlamina gelebilir.

Tanim

Uriin numarasi

e Dolap kurulugunda = % 46 bagil nem HEPA filtrenin Plus 7.710.000.077
e (ltiiye uygun nemli = % 58 bagil nem Hava filtresi Plus 7.710.000.080
e Kuru = % 65 bagil nem
Cihazdaki bagil nem ayarlarini uyarlayiniz (6rn. itilye uygun
nemli camasirlar icin % 60 bagil nem). Gerekirse nemi dlgmek
icin bir 6lgtim cihazi kullaniniz.
nem alma cihazi TTK 70 HEPA
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Hatalar ve anizalar

Kusursuz islevselligi temin etmek icin, cihaz iiretim esnasinda

defalarca kontrol edilmigtir. Buna ragmen arizalar ortaya ¢ikarsa

cihaz1 asagidaki listeye gore kontrol ediniz.

Not

Tim bakim ve onarim ¢alismalarindan sonra en az
3 dakika bekleyiniz. Cihazi ancak daha sonra aginiz.

Cihaz caligmaya baslamiyor:

Elektrik baglantisini kontrol ediniz.

Elektrik kablosunun ve elektrik figinin hasarl olup
olmadigini kontrol ediniz.

Yap tarafindaki sebeke sigortasini kontrol ediniz.

Yogusma kabinin dogru oturup oturmadigini kontrol ediniz.

0Oda sicakhgini kontrol ediniz. Teknik bilgilere gére cihazin
izin verilen caligma araligina dikkat ediniz.

Cihaz calismaya baslamazsa, uzman bir sirket veya iretici
tarafindan bir elektriksel kontrol gerceklestirilmesini
saglayiniz.

Cihaz caligiyor ama yogusma suyu olusmuyor:

Su haznesindeki samandiranin kirlenip kirlenmedigini
kontrol ediniz. Gerekiyorsa su haznesini temizleyiniz.
Samandira hareketli olmalidir.

Oda sicakhgini kontrol ediniz. Teknik bilgilere gore cihazin
izin verilen calisma araligina dikkat ediniz.

Bagil oda neminin teknik bilgilere uydugundan emin
olunuz.

Onceden secilmis olan oda nemi degerini kontrol ediniz.
Kurulum yerindeki oda neminin degeri, secilen araligin
uzerinde olmalidir. Gerekirse, 6nceden segmis oldugunuz
oda nemi degerini azaltiniz.

Hava filtresinin ve HEPA filtrenin kirlenip kirlenmedigini
kontrol ediniz. Gerekirse hava filtresini ya da HEPA filtreyi
temizleyiniz veya degistiriniz.

Kondenserin kirlenip kirlenmedigini digaridan kontrol ediniz

(bkz. Kullanicinin kendi yapabilecedi bakim, onarim veya
driiniin temizligine iliskin bilgiler bolimdi). Kirlenen
kondenserin uzman bir sirket veya (retici tarafindan
temizlenmesini saglayiniz.

Cihaz giiriiltii cikariyor, titriyor:

Cihazin dikey konumda ve durma gtivenligi saglanmis
sekilde kurulup kurulmadigini kontrol ediniz.

Yogusma disan siziyor:

Cihazi kacak acisindan kontrol ediniz.

Kompresor calismiyor:

Oda sicakhigini kontrol ediniz. Teknik bilgilere gore cihazin
izin verilen caligma araligina dikkat ediniz.

Bagil oda neminin teknik bilgilere uydugundan emin
olunuz.

Onceden secilmis olan oda nemi degerini kontrol ediniz.
Kurulum yerindeki oda neminin degeri, secilen araligin
uzerinde olmalidir. Gerekirse, 6nceden segmis oldugunuz
oda nemi degerini azaltiniz.

Kompresoriin asirt Isinma korumasinin devreye girmis olup
olmadigini kontrol ediniz. Cihazi elektrik sebekesinden
ayirniz ve tekrar elektrik sebekesine baglamadan once
yaklasik 10 dakika siireyle sogumaya birakiniz.

Gerekirse cihaz otomatik bir buz ¢ozme iglemi
gerceklestirir. Otomatik buz ¢ozme iglemi sirasinda nem
alma iglemi gerceklesmez.

Cihaz cok sicak, giiriiltii cikariyor veya kapasitesi diistii:

Cihazin kirlenip kirlenmedigini disaridan kontrol ediniz
(bkz. Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim veya
driiniin temizligine iligkin bilgiler bollimd). Cihazin kirlenen
i¢ kisminin sogutma ve iklimlendirme teknolojisi
konusunda uzman bir sirket veya (retici tarafindan
temizlenmesini saglayiniz.

Cihaz kontrollerden sonra sorunsuz bir sekilde caligmiyor:

Miisteri servisiyle temas kurunuz. Gerekirse cihazi onarim igin
sogutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir
sirket veya dreticiye gotiriiniz.
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Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Periyodik bakim ile ilgili bilgiler

Bakim ve koruma araligi

Her baglanti veya montaj
isleminden dnce

Gerektiginde

En azindan
4 haftada bir

En azindan
2 haftada bir

En azindan
6 ayda bir

En azindan

her yil

Hava girigini ve ¢ikigini kirlenme ve yabanci
cisimler agisindan kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz

X

Dig temizlik

Cihazin i¢ kisminin kirlenip kirlenmedigini
gorsel olarak kontrol ediniz

Hava filtresini kirlenme ve yabanci cisim
acisindan kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz veya degistiriniz

Hava filtresini degistiriniz

HEPA filtrenin degistirilmesi ve temizlenmesi

Hasarli olup olmadigini kontrol ediniz

Sabitleme civatalarini kontrol ediniz

Deneme caligmasi

Su haznesi ve/veya tahliye hortumunun
bosaltiimasi ve temizlenmesi

Bakim ve koruma protokolii
Cihaz tipi: ovveveececee e

CGihaz NUMAraSE: ....veeeveeeeeeeeeee e

Bakim ve koruma aralig

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 | 11 12

13

14

15

16

Hava girigini ve ¢ikigini kirlenme ve
yabanci cisimler agisindan kontrol
ediniz, gerekiyorsa temizleyiniz

acisindan kontrol ediniz, gerekiyorsa
temizleyiniz veya degistiriniz

Hava filtresini kirlenme ve yabanci cisim

Dig temizlik

Cihazin i¢ kisminin kirlenip
kirlenmedigini gorsel olarak kontrol
ediniz

Hava filtresini degistiriniz

HEPA filtrenin degistirilmesi ve
temizlenmesi

Hasarli olup olmadigini kontrol ediniz

Sabitleme civatalarini kontrol ediniz

Deneme caligmasi

Su haznesi ve/veya tahliye hortumun
bogaltiimasi ve temizlenmesi

un

Notlar

1. TarN: e 2. TarN: e 3.Tarh: e 4. Tarn: o
imza: 1172 1172 R imza: ...

5. Tarih: ........... 6. Tarih: ......cccveneen. 7.Tarih: e, 8. Tarih

imza; [117.2: R [117.2: A imza: ......

9. Tarih: ........... 10. Tarih: .....cveeee. 11. Tarih: e, 12. Tarih: .

imza: 1172 1172 imza: .......

13. Tarih: ......... 14. Tarih; ..., 15. Tarih: e, 16. Tarih: .
172 172 172 N 172
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Bakima baslanmadan dnce yapilacak islemler

Elektrik gerilimine karsi uyar
Elektrik fisine nemli ya da islak elle dokunmayiniz.
e (Cihazi kapatiniz.

e Elekirik fisini prizden cekerek cihazi elektrik sebekesinden
ayiriniz. Bu sirada figin ve kabloyu tutmayiniz.

Elektrik gerilimine karsi uyari

Cihazin aciimasini gerektiren caligmalar, sadece yetkili
uzman sirketler veya Uretici tarafindan
gerceklestiriimelidir.

Sogutma gazi devir daimi

&Ag Tehlike
Dogal sogutma gazi Propan (R290)!
H220 — Agin derecede yanici gaz.
H280 — Basing altinda gaz igerir, Issnma durumunda
patlayabilir.
P210 - Isl, sicak yiizeyler, kivilcim, acik ateg ve diger
atesleme kaynaklarindan uzak tutulmaldir. Sigara
icmeyiniz.
P377 — Digari ¢ikan gaz yangini: Kagak tehlikesiz
sekilde giderilene kadar sondirmeyiniz.
P410+P403 — Gunes 1ginlarina kargi korunmus sekilde
ve iyi havalandirilan bir yerde saklayiniz.

e Tiim sogutma gazi devir daimi bakim gerektirmeyen,
hermetik olarak kapal bir sistemdir ve sadece sogutma ve
iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman sirketler veya
uretici tarafindan bakima tabi tutulabilir veya onarilabilir.

Cihazin uizerindeki giivenlik isaretleri ve levhalar

Cihazin tizerindeki glivenlik igaretleri ve levhalar diizenli olarak
kontrol ediniz. Okunmaz durumdaki givenlik igaretlerini
yenileyiniz!

Dig govdenin temizlenmesi
Dig govdeyi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle

temizleyiniz. Dig govdenin icine nem girmemesine dikkat ediniz.

Elektrikli pargalarin nemle temas etmemesine dikkat ediniz.
Bezi nemlendirmek igin 6rn. temizleme spreyi, ¢oziicii madde,
alkol igeren temizleyiciler veya asindirict maddeler gibi agresif
temizlik maddeleri kullanmayiniz.

Cihazin i¢c kisminin Kirlenip kirlenmediginin gorsel
olarak kontrol ediniz

1. Entegre hava filtresiyle birlikte kapagi ¢ikartiniz.

2. Bir el feneriyle cihazin agikliklarini aydinlatiniz.

3. Cihazin i¢ kisminin kirlenip kirlenmedigini kontrol ediniz.

4. Kalin bir toz tabakasi gorirseniz, cihazin i¢ kisminin
sogutma ve iklimlendirme teknolojisi konusunda uzman bir
sirket veya uretici tarafindan temizlenmesini saglayiniz.

5. Entegre hava filtresiyle birlikte kapag yerine takiniz.

—
3o

.

\
—

\

HEPA filtrenin temizlenmesi ve dedistirilmesi

Not

Cihazi, HEPA filtre takilmamis durumdayken
calistirmayiniz!

Not
HEPA filtre yikanamaz ve ihtiyac aninda degistiriimesi
gerekir.

Not
HEPA filtrenin kullanim siiresi, ortam kosullarina ve
cihazin kullanim siiresine baghdir.
e HEPA filtre temizlenmeli veya agiri kirlenme durumunda
degistirilmelidir. Orn. performansin azalmasiyla bu durum
anlasilir (bkz. Hatalar ve arizalar bolimi).

e (ihaz ¢alistirmadan dnce HEPA filtrenin takilmig
oldugundan emin olunuz.

Kullanim siiresi, havanin kirlenme derecesine bagh olarak
yaklasik 1 yildir.
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Gerekirse HEPA filtreyi kirlenme agisindan gorsel olarak kontrol 4. Temizlenmig veya yeni HEPA karbon filtreyi cihaza
ediniz. yerlestiriniz. Kulaklarin gosterilen konumda olmasina
1. Hava girisinin kapagini ¢ikartiniz. dikkat ediniz.

5. Hava giriginin kapagdini cihaza yerlestiriniz.

3. Hafif kirlenmede, HEPA filtreyi kuru, havsiz bir bezle
temizleyiniz. Asin kirlenme durumunda, HEPA filtreyi ulusal
yasalara uygun sekilde tasfiye ediniz ve yeni HEPA karbon
filtreyi plastik kiliftan ¢ikartiniz.

nem alma cihazi TTK 70 HEPA
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Hava filtresinin temizlenmesi 4. Hava giriginin kapagdini cihaza yerlestiriniz.

Not

Hava filtresinin aginmamig ve hasar gormemis
durumda oldugundan emin olunuz. Hava filtresini
yerine takmadan once filtrenin hasarsiz ve kuru
oldugundan emin olunuz!

Cihaz, hava girisinin kapadi parcalarina entegre bir hava
filresine (0n filtre) sahiptir.
Kirlenmesi durumunda filtre temizlenmelidir. Kirlenme, érn.
performansin azalmasiyla bu durum anlasilir (bkz. Hatalar ve
arizalar bolima).

1. Hava giriginin kapagini ¢ikartiniz.

Yogusma kabinin bosaltiimasi

yanar.
1. Su haznesini cihazdan gikartiniz.

2. Kapagi ve entegre filtreyi yumusak, hav birakmayan, hafif
nemli bir bezle temizleyiniz. Filtre gok kirlenmigse, filtreyi
notr temizlik maddesi eklenmis sicak suyla temizleyiniz.

AN

8

4/

3. Filtreyi komple kurumaya birakiniz. Hava girisinin kapagini
Islak bir filtreyle cihaza yerlestirmeyiniz!

Su haznesi doluysa veya dogru yerlestirilmemisse, =1 LED'i (19)

“ nem alma cihazi TTK 70 HEPA
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2. Su haznesini, 6rn. WG, lavabo veya evye gibi uygun bir
gider tizerinden bosaltiniz.

3. Su haznesini temiz suyla durulayiniz. Su haznesini diizenli
olarak yumusak bir temizlik maddesiyle temizleyiniz
(deterjan kullanmayiniz).

4. Su haznesini cihaza yerlegtiriniz.

Su haznesini takarken ve ¢ikartirken samandiraya zarar
vermeyiniz.

Bu sirada samandiranin dogru konumlanmig olmasina
dikkat ediniz.

Bu sirada su haznesinin dogru yerlestirilmesine dikkat
ediniz, aksi taktirde cihaz galigmaz.

Bakimdan sonra yapilmasi gerekenler

Cihaz kullanmaya devam etmek istiyorsaniz:
e Elekirik fisini prize takarak cihazi tekrar calistiriniz.

Cihazi uzun siire kullanmayacaksaniz:
e (ihazl, "Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar" bolimiinde anlatilanlara uygun sekilde
depolayiniz.

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyari

Dis gdvdenin aciimasini gerektiren periyodik bakim
caligmalari ve onarimlarda Trotec misteri servisine
basvurunuz. Kurallara aykiri sekilde agilan cihazlar her
tlrl garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.

Servis istasyonlari

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gecerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvan, adres ve
telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye icin gecerlidir):
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.
Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi
34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
92525 Heinsberg
Almanya

Telefon: +49 2452 962-0
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: online@trotec.de
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Teknik ek

Teknik bilgiler

Parametre Deger

Model TTK 70 HEPA (Plus)
Maks. nem alma kapasitesi 201/ 24 saat

30 °C / % 80 bagil nemde nem
alma kapasitesi

181/ 24 saat*

Hava miktari 140 m*/saat
Calisma araligi (sicaklik) 5°Cila32°C
Calisma araligi (bagil nem) % 30 ila % 80 bagil nem
Emme tarafindaki basing 1,2 Mpa
Cikis tarafindaki basing 2,5 Mpa
izin verilen maks. basing 2,5 Mpa
Sebeke baglantisi 220-240V /50 Hz
Maks. gug tiiketimi 420 W
Nominal akim 191A
Sigorta = T3,15A
Koruma tlrQi IPX0
Sogutma gazi R290
Sogutma gazi miktari 60 g
GWP faktort 3
CO, esdegeri 0,00018't
Su deposu 6,51
Ses basing seviyesi 48 dB(A)
Boyutlar (Uzunluk x Geniglik x {225 x 340 x 565 mm
Yiikseklik)
Duvarlarla ve nesnelerle
aradaki minimum mesafe

A: Gist|50 cm

B: arka|50 cm

C: yan|50 cm

D: 6n|50 cm

AQirhik 13 kg

*30 °C / 80 % bagil nemde nem alma kapasitesi HEPA filtreyle

151/ 24 saat
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Devre plani
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Yedek parcalara genel bakis

A w 4

@ - <=
@—

PO & ®

Yedek parca listesi

Bilgi
Yedek pargalarin pozisyon numaralari, talimatlarda
parcalar igin kullanilan pozisyon numaralarindan

farkhdr.

No. |[Spare part No. |Spare part No. |Spare part

1 LED Lamp 12 |Condenser & Evaporator 25  |Back Cover (H)

2 Guided Light 13 |Electrical Box 26  |Handle

3 Front Cover 14 |Fixed Mount (R) 27  |Tank Cover

4 Handle (R) 15 |Main PCB 28  |Floating Switch

5 Wind Wheel 16  |Electrical Cover 29  |Water Tank

6 Capacitor 17 |Handle (L) 30 |Water Level Mark
7 Motor 18  |Control PCB 31 Exhaust Pipe

8 Main Body 20  |Top Cover 32 |Block

9 Return Pipe 21 Panel Sticker 33  |Compressor Assembly
10  |Sensor 23 |Inlet Frame incl. Air Filter 34 |Universal Wheel
11 |Fixed Mount (L) 24 |HEPA-Filter (H) 35 |Chassis
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Kullanim sirasinda insan veya cevre sagligina
tehlikeli veya zararl olabilecek durumlara iligkin
uyarilar

hi¢

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Teghizat
Atiklar Direktifi'ne (EETA) gore uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra llitfen bu cihazi gecerli yasal
diizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.

Cihazin igindeki Propan sogutma gazini, gerekli sertifikalara

sahip sirketlere, usuliine ve ulusal yasalara uygun sekilde
tasfiye ettiriniz (Avrupa Atik Tiirleri Katalogu 160504).

nem alma cihazi TTK 70 HEPA
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