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Kasa Boyutları / Dimension (with case)

Elektriksel Özellikler / Specification 

Performans Grafikleri / Performance Characteristics

Uyarılar ! Warnings!

Şarj Özellikler / Charge Specifications 

Sıcaklık Özellikler / Temperature Specifications

Uzunluk / Length                       500 mm 

Nominal / Nominal Voltage                    24V (25,6V)

  T.E. Şarj Akımı / Recom. Charge Current        20-40  A

Balans Akımı / Balancing Current                                1 A

Güç  / Energy (Power)                                   5222 Wh

Kendi Kendine Deşarj / Self Discharge              <3% 

Genişlik / Width                       380 mm 
Yükseklik / Heigth                       230 mm 
Ağırlık  / Weight                          43,0 Kg 

Kapasite / Capacity              204 Ah 

İç Dİrenç / Resistance              ≤ 50mΩ

Verimlilik / Efficiency                              %99

 Maks.Şarj Akım / Max. Chrg Current                     100 A

Deşarj Özellikler / Discharge Specifications
Maksimum Deşarj / Max.  Discharge           200 A

Kısa Devre Koruması / Short Circuit Protection     0~600µs
BMS Deşarj Akımı/BMS Discharge Current  200 A

Deşarj Sıcaklığı / Discharge Temp           -20~60°C 
Şarj Sıcaklığı / Charge Temp                       0~45°C 

Maks. BMS Sıcaklığı / BMS High Temp            80°C 

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications
Terminal Tipi / Terminal type     M8 Civata 

Hücre Tipi / Cell type        Prizmatik
Kasa Malzemesi / Case material                      Metal

Şarj Akım / Charge Current (-20~-10°C)            ≤0,05C

Depolama Sıcaklığı / Storage Temp      -20~40°C 

Pili suya maruz bırakmayın
 Do NOT expose the battery to water

Do NOT expose the battery to fire & high temperature
Kısa devre yapmayın, ezmeyin veya parçalarına ayırmayın

Depolama alanı temiz, serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır
The storage area should be clean, cool, dry and ventilated

Do NOT short circuit, crush or disassemble

Pili ateşe ve yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın


