Elektriksel Ozellikler:

Model Tipi GES60-36M
Maksimum Giig (Pmax) 60 Wp
Maksimum Gug Voltajl (Vmp) 19.25
Maksimum Giig Akimi (Imp) 3.12
Acik Devre Voltaj (Voc) 22.83
Kisa Devre Akimi (Isc) 3.25
Hiicre Verimliligi (%) 19.6
Modill Verimliligi (%) 18.31
Maksimum Sistem Voltaji DC1000V
Maksimum Seri Sigorta Akimi 10A
Mekanik Ozellikler:

Hiicre Boyutu 157 x 44 mm

Hiicre Sayisi 36 ( 9x4)

Panel Boyutu

480 x 679 x 28 mm

Cam 3.2mm Diisiik Demirli Temperli cam
Cerceve AlGiminyum Eloksal
Adirlik

Konnektor

MC4 veya MC4 uyumlu

Baglanti Kutusu

IP67-Kablosuz olarak sevk edilmektedir.
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GESPER GES60-36M TEKNIK OZELLIKLER
60Wp Monokristal 36 Hicreli Glines Paneli
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Sicakhik Katsayilari:

Nominal Hiicre Calisma Sicakligi (NOTC)

45°C (% 2°C)

Sicaklik Kat Sayisi (Pmax)

-0.40 %/°C

Sicaklik Kat Sayisi (Voc)

-0.3409 %/°C

Sicaklik Katsayisi (Isc)

+0.0447 %/°C
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