PHILIPS

Essential SmartBright
G5 LED Floodlight

BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 2000 Im, 20 W, 865
soguk gun 15181, 110°, Guvenlik sinifi |, Montaj ayagi

Essential SmartBright G5 LED Projektor, genel dis mekan uygulamalanna uygun,
saglam dokim aliminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, saglam dokim
aliminyum muhafazasi ve korozyona dayanikli kaplamasiyla genel dis mekan
uygulamalar igin uygundur. Ayrica dnceki nesle gore daha yuksek verimle daha fazla
enerji tasarrufu saglar.

Uriin veri

Genel Bilgiler Aydinlatma armatiirii 151k 151m yayilmasi no°

Siiriicii birimi sayisi 1dnite Etkili projeksiyon alam 0,01 m?

Siirlicii -

Tertibat dahildir Evet Calistirma ve Elektrik

Isik kaynag motoru tiirii LED Giris Voltaji 220ila 240V

Garanti siiresi 2yl Hat Frekansi 50 or 60 Hz

Kalkis Akimi 2A

Isik Teknik Ayrintilan Ani akim siiresi 0,03 ms

Isik Akist 2.000 Im Gu¢ Tuketimi 20 W

iliskili Renk Sicakligi (Nom.) 6500 K Gili¢ Faktorii (Kesir) 0.9

Aydinlatma Verimi (nominal) (Nom) 100 Im/W Baglanti Bostaki kablo uclan/teller
Renk olusturma dizini (CRI) 80 Kablo Fissiz 0,3 m uzunlugunda kablo
Isik kaynagi sayisi 1 MCB'deki 16 A tir B liriin sayisi 104

Isik kaynaginin 1sin agisi 10 ° Rastgele anahtara uygun Hayir

Isik kaynagi rengi 865 soguk gun 15181 Koruma sinifi IEC Guvenlik simifi |

Optik sistem tiirt Genisisin
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Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Kontroller ve Dim Etme CE isareti Hayir
Dim Edilebilir Hayir ENEC isareti -
Kontrol arayiizii - Fotobiyolojik risk Photobiological risk group 1 @200mm to
Maksimum dim seviyesi Yok EN62778
Fotobiyolojik risk teknik 6zelligi 02m
Mekanik ve Muhafaza EU RoHS ile uyumludur Evet
Muhafaza Malzemesi Dokme altiminyum Performans ortam sicakligi Tq 25°C
Reflektor malzemesi Polikarbon Ortam sicakligi aralig: -40 - +50 °C
Optik sistem malzemesi Cam
Optik kapak malzemesi Cam Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu)
Muhafaza Rengi Siyah Isik akisi toleransi +/-10%
Montaj cihaz Montaj ayag Baslangig renk tiirii (0.31,0.34) SDCM<6
Optik kapak kaplamasi Seffaf Giic tiiketimi toleransi +/-10%
Toplam uzunluk 138 mm
Genel genislik 122 mm Uriin Verileri
Genel yiikseklik 27 mm Siparis triin ach BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM

Boyutlar (Yiikseklik x Genislik x Derinlik)

27 x 122 x 138 mm

Tam uriin adi

BVP150 LED20/CW PSU 20W SWB G3 GM

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi

IP65 [Toz girmesine karsi korumali,

Tam iiriin kodu

872016952237499

puskirtmeye dayanikli] Siparis kodu 52237499
Mekanik ¢carpisma koruma kodu IKO6 [1J] Malzeme No. (12NC) 911401832286
Optik kapak tipi Temperlenmis cam Numerator - Paket Basina Miktar 1
Net Agirlik (Parca Basi) 0,270 kg EAN/UPC - Uriin/Kutu 8720169522374
Numerator - Buyiik kutu basina paket 36
Onay ve Uygulama sayisi
Sicaklik 650 °C, stre 30 sn EAN/UPC - Kutu 8720169522619

Atesleme teli testi

Alev alma isareti

Normal olarak alev alan yuzeyler tGizerine

montaj icin

Boyutlu cizim
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